FOL 25'000 m3/h FOL 25'000 m3/h  (bei 80% Gleichzeitigkeit der Kapellen)

LEGENDE LUEF TUNGSKOMPONENTEN

ABL - @ FOL

Fortluftzentrale West

Manchette E Brandschutzklappe

FOL |[ - ABL |
@ K150

' = Konstanter
Klappe mit Motor =1 Volumenstromregler (KVR)

Kapelle 150cm NEU
V=600 m3/h

Kapelle 150cm ALT

Forluftzentrale Ost _
K150 V=600 m3/h

1325 m3/h

] .
Variabler
HEZWVR 701 Wetterschutzgitter % Volumenstromregler I:I K’opelle 180cm NEU
Ost] #A—West Ost West West West West West D781 Biiro West—" West West—" West West—" West West Ost|
Ost / Ost Ost Ost ' Ost—— / Ost Ost Ost Ost Ost ) . Kapelle 180cm ALT
6.0G H Filter E Schallddmpfer - V=720 m3/h
200 m3/h 200 m3/h 1620 m3/h 1’800 m3/h 150 m3/h . T -
D78 Labor 100 m3/h G771 Labor m3/h / Z Luftkiihler T Feuchtefiihler ||| Brandschutzmanschette
= = = =
VVR 395 VVR 395 VSR VSR T t
100 m3/h ggi K150 K150 K150 ggi ) ? .
oo o 5.0G G Lufterhitzer Temperaturfiihler
1'200 m3/h 1'080 m3/h
B68  Biiro/Labor D77.1 Biro G77  Labor
% =
150 m3/h . -
e ‘ﬁ' / W Tropfenabscheider T Druckfiihler LE GEN DE LU EFTU N G
}gg K750 K750 ]gg
/uluft_Rohrnetz
100 m3/h 100 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 630 m3/h 570 m3/h 570 m3/h 630 m3/h 600 m3/h 570 m3/h . ﬁb‘u“*‘R%ﬁrgef t
A66  Messraum /Labor B67  Labor D68  Labor D77 Labor E68  Labor G76.2 Biiro 406 | F § Ventilator @Z Manometer FgfﬁjptuR Sm(;e@e ‘
% = % SE— % 10 — 30 m3/h EK % % EK % % @ 10 —= 30 m3/h % Geraete_Armaturen
KVR 99 | EK KWR 99 VVR 154 1] VSR 154 VWR 387 | | VAC VWR 387 VVR 394 | | VAC ] WR 394 VSR 457 VAC VSR 457 Best. Gerate,Armaturen,Allgemein
i RS0 TS0 RS0 10 = 30 m3/h Ki50 200 m3/h / @ Ventilator mit \®T hermometer Best. Kapellen
H Frequenzumformer
100 m3/h 100 m3/h 1200 m3/h 1080 m3/h 880 m3/h 800 m3/h 30 m3/h 460 m3/h 460 m3/h 4
A65  Lichtlabor B66 Labor C67 Labor = D67  Labor D76.1 Biro E67 Labor E78.1 Biro G76.1 Labor
= = == KVR 399 — RJEK 250 m3/h s = = =
KWR 98 VSR VSR % VVR 386 VSR 652 VSR 652 3.0G E
256 K150 K150 256 75— VAC VAC
257 257 VVR 386 10 - 30 m3/h
350 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 630 m3/h 570 m3/h 680 m3/h 750 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 540 m3/h 600 m3/h
A64  Unterstation Sanitdr B65  Labor C66  Labor D66  Labor D76 Labor E66  Labor E78  Labor F78  Labor G76  Aua/Eco Chemielabor 150 m3/h /
_ EK
/ B Sl - = O B = LS. = = =
V\VR 285 V\VR 285 VWR 385 VWR 385 VSR 353 =] VSR 353 VSR 455 VSR 455 VSR 651 VSR 651
[Detail Liiftung siehe Schema L8| K150 TS0 VAC ka0 VAC o~ 50 K0 K150
m3/h
2.0G6 D
100 m3/h 50 m3/h 1110 m3/h 1'230 m3/h 630 m3/h 570 m3/h 570 m3/h 630 m3/h 630 m3/h 570 m3/h 1080 m3/h 1200 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 650 m3/h 720 m3/h 3600 m3/h 3'240 m3/h 150 m3/h 150 m3/h
A32.1  Putzraummaterial B34  Putzraum B78  Labor C65  Labor C76  Labor D65  Labor D75.1 Biiro E65 EDV-Biiro E77 Biiro F66 Labor F77 Labor G66  Lehrlabor G75  Sterilisation
EK - -
/& = - = oo Lo | - 5 N [ L R = = = = = = = | O = = =
Anschluss an VVR EK  wWR VSR 254 VSR 254 = VWR 384 VWR 384 VVR VVR VSR 558 VSR 558 VSR 555 VSR 555 VWR % % % VVR V\VR 603 VSR 603 200 m3/h /
A 188 VAC 188 K150 VAC VSR 255 Kis0 VSR 255 LR VAC 487 K0 KIS0 487 Kis0 Kigo 681.1 2/ 6
WC Steigzone 189 189 488 488 gg}% S ) S w—
50 m3/h 50 m3/h 1'300 m3/h 1440 m3/h 860 m3/h x| 920 m3/h 50 m3/h 720 m3/h Tk | 780 m3/h 200 m3/h 200 m3/h gg]~g
A33 Eletro B33 Elektroraum B77 Labor C34 Putzraum C75 Labor D33 Elektroraum D75 Labor 300 m3/h = E34 U—Verteiler E76  Labor 100 m3/h = F65 Labor F76 Sterilisation 681.6 G64 Biiro G74.2 Kulturenraum 2
EK EK KVR 393.2 KVR 499 .06 C
/& /™ = = = — vac 3] = — 80 m3/h = =
Anschluss an Anschluss an \gF; - - \gF; VVR 393 VVR 486 VSR 554 VSR 554 ]
WC Steigzone WC Steigzone 253 253 VWR 393.1 VVR 486
259 259 200 m3/h /
125 m3/h 150 m3/h 135 m3/h 460 m3/h 460 m3/h 500 m3/h 150 m3/h 135 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 180 m3/h 200 m3/h
A32  Putzraum B32  WC EG B76  Kopierraum C33  Etlektroraum C75.1  Labor Reinraum D32 WC 2.0G D74.1 Biiro E33  Elektroraum E75  Labor F64  Labor F75  Labor KWR 599 Hﬂ G33  Elektroraum G741 Kulturenraum 1
EK
= = - /B = = | = = = 200 m3/h [
VVR 701.1 VSR 152 VSR 152 VWR 701.3 VVR 584 VVR 584 VVR 551.2 EK
Anschluss an - G B
WC Steigzone
hE 1]
350 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 50 m3/h 50 m3/h 150 m3/h 135 m3/h 7 500 m3/h 1150 m3/h 1090 m3/h 760 m3/h x| 850 m3/h 150 m3/h 135 m3/h 570 m3/h 630 m3/h 850 m3/h 920 m3/h 150 m3/h 135 m3/h
A41 Korridor Ost B64 Labor B75 Spedition 5] £ C32 WC 1.0G o ek[x]| C73.4 Labor % D64 Labor D74 Labor 100 m3/h [ E32 WC 3.0G E74  Labor F33 Elektroraum F74 Labor G32 WC 5.0G G74.3 Biro 275 m3/h /
EK WR 311.2 KVR 392.2 EK EK m - .
= N = = = = =N 8 = = I - 100 my/h VA = = LT = 0o y BrummerHaustechnik AG ngenieur/ LUFTUN G
VWR 81 55K VSR 108 - VSR 108 KVR 199 WWR 701.2 V\R 251 ek VSR 251 % - 00 m3/h & 50 m3/f VSR 311 VVR 392 — vae [ % Anschluss an VVR 701.4 VSR 402 o VAC VSR 402 VVR 5511 - VSR 551 Anschluss an VVR 701.6 g];gjt\rl\llzslﬁrszsllseisffnch Massstab  1:50
iy G VSR 311.1 m VVR 392.1 WC Steigzone WC Steigzone Fon 04487413 00 Format 601210
‘m' H H Fax 0448741399 cez. Nig/Tho
250 m3/h 250 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 540 m3/h 600 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 150 m3/h 150 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 150 m3/h 135 m3/h 650 m3/h 720 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 540 m3/h 600 m3/h Us A orummer Havstechnk AG indenieur/HE 1Z UN G
A63  Werkstatt REM Raum B63  Biiro/Labor B74  Labor C64  Labor C73.3 Instr. Raum D63  Labor D73  Labor E64  Labor E73.1 Labor Reinraum F32  WC 4.0G F73  Labor G635  Labor G74  Microbiol. & Alge (exp) 9
EK EK Industriestrasse 50a asssta
% % % C_ ] % %7 C_ ] % % | | % N =t— —= [=] EK // [ % % % % | | _% % | | % Steigzone WC Abluft 8304 wallisellen-Zrich :\:Aormat ’
KVR 96 KVR 96 VVR 185 VVR 185 VVR 109 VVR 109 V\R 284 V\R 284 EK VVR 701.5 VSR 512 VSR 512 VVR 682 VVR 682 VVR 686 VVR 686 Fon0448741300 Gez.
RT50 ;l Ri50 - 100 m3 VAC Anschlu.ss an it - o 445741390
).H 10 - 30 m3/h WC Stelgzone Brunner Haustechnik AG Ingenieur/SANIT AR
275 m3/h 275 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 360 m3/h 690 m3/h 700 m3/h 640 m3/h 100 m3/h 100 m3/h 1230 m3/h 1110 m3/h 570 m3/h 630 m3/h 200 m3/h 200 m3/h 200 m3/h 230 m3/h Industriestrasse 50a Massstab
A62  Chemielager B62  Biiro/Labor B73  Labor C% Labor C73.2 Klimatisierter Raum D62  Isotopen Labor D72 Labor E63  Biro E73  Labor Reinraum F63  Labor F72  Labor G62.1 Biro G73  Labor §3°40“’1V4agi73§“163”:0“”°h Format
KVR 298 EK - EK Z: Gez.
// S s | — = = = S = : S = LEE L (I - = = - = S = = e s _,
VVR 184 VVR 184 VSR 107.1 VSR 107 VSR 204 VSR VSR VVR 391 | | ] WR 391 VSR 510 VVR 510 VWVR 502 VWVR 502 Brunner Haustechnik AG Ingenieur/ GEW. KALTE
— . = || 50 m3/h 50 m3/h . g
[Detail Liiftung siehe Schema L3| K0 K150 305 VAC 305 KTSD VAC VAC 5 x Chemieschréinke
A VSR 204 306 K150 K150 306 10 - 30 m3/h Industriestrasse 50a Massstab
P )_H |'|'| _ 8304 Wallisellen-Ziirich Format
100 m3/h 320 m3/h 360 m3/h 700 m3/h 640 m3/h 50 m3/h 50 m3/h 1340 m3/h 1'340 m3/h 200 m3/h 230 m3/h B 1 oy Gez.
A61 Kiihlschrdnkeraum B61.1  Labor B72  Gerdteraum C62  Labor C73.1  Klimatisierter Raum - Autoradiographie D71.1 Biiro £E62 Biiro E72  Reinraum Labor F62 Biiro F72.1  Labor Biosicherheit St.2 G62  Vorraum G72  Labor H57  Lager _ _
=L 10 - 30 m3/h =L EK e, = Brunner Haustechnik AG Ingenieur/ KOORDINATION
] KVR 299 | I 100 m3/h = ] ™ =1— / / / / =] Industriestrasse 50a
KVR 198 VSR 107.2 WR 283 ___ : VR 586 VR 586 AR Massstab
VAC K750 VAC [Detail Liiftung siehe Schema L1] Fon 0448741300 Format
a VWR 283 N Fax 0448741399 cez.
350 m3/h 600 m3/h 7 320 m3/h WR 183 1080 m3/h 1200 m3/h 1'300 m3/h 1440 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 1080 m3/h 1200 m3/h 1'320 m3/h 1'380 m3/h 320 m3/h 360 m3/h Buchler & Partner AG Elektroingenieur
A60  Unterstation Heizung B61 Labor B71 Labor C61 Labor =] Cc71 Abwasserlabor D61 Isotopen Labor D71 Labor E61 Biiro ﬂ E71  Labor F61 Labor F71 Labor Biosicherheit St.2 G61 DNA extraction & G717 Labor H60  Vorraum Seebachstrasse 4 Massstab
KVR 297 =t post PCR 8052 Zrich e
/ ﬁ/ [ % % = E E % | | % % | | % +— — ‘E | EK [ WR 484 % Fon 0443064400 Zez. !
— - VVR 183 VSR VSR = VSR VSR 308 VSR 308 VVR VVR VAC VVR 485 630+150 m3/h VVR 485 VWR 585 VWR 585 Fax 0443022244
|Det0|I Liftung siehe Schema L9| RT50 lgg K150 K150 }gg \2/§F§ %gg KIS0 ggg RS0 Kis0 ggg K0 Bauingenieur Bauphysiker
288 |-|-| Synaxis AG Wichser Akustik Bauphysik
900, m3/h 900 m3/h 200 m3/h 180 m3/h 540 m3/h 600 m3/h 650 m3/h 720 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 540 m3/h 600 m3/h 630 m3/h 570 m3/h 640 m3/h 700 m3/h 600 m3/h 540 m3/h 540 m3/h 600 m3/h 600 m3/h 540 m3/h
Neutralisation B60  Labor B70  Labor C60  Labor C70  Labor D60  Biiro D70 Labor E60  Biiro/Labor E70  Labor F60  Labor F70  Labor G60  Biiro/Labor G70  Labor H56.1  labor Joargauerstrasse 56 SonaiThausersirasse 550
E on on
= R o) = A = = 2 = = = T - 2 2 = = 10 -0 3 = 2 0 oD = =1 - = = =T e e
VSR KWR VSR 101 | EK KVR 199 VSR 102 VSR 102 = VWR 286 VWR 383 VWR 383 WR 388 | | | VVR 388 VVR 483 VVR 483 VSR 401 VSR 401 VVR 583 VVR 583 VSR 505 VSR 505 VVR 683 VWR 683
BSK BSK K150 VWR 286 K180 K50 K750 KT50 VAC K150 K750 K150 K50
350 m3/h 400 m3/h 250 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 500 m3/h 250 m3/h 6 Ob h H ea.wa.g
A42  Korridor West B42  Korridor West B41  Korridor Ost C41 Korridor West C42  Korridor Ost D42 Korridor West D41 Korridor Ost E42  Korridor West 41 Korridor Ost F42  Korridor West F41  Korridor Ost 642 Korridor West 641 Korridor Ost UDEergescnoss aquatic research & ooo )
4%—@‘ 4%—|§|“| gl—%* 4%—@“&'—%* 4%—@“&'—%* 4%—|§|“| gl—%* 4%—&]“&'—%* 4%—|§|‘ N—%* Instandsetzung Gebéaudehille + Haustechnik
VWR 82 VVR 182 VVR 181 WWR 282 VVR 281 VWR 382 VWR 381 VVR 482 VVR 481 VWR 582 VVR 581 VWVR 684 VVR 685 = -
BSK BSK | BSK BSK | BSK BSK | BSK BSK | BSK BSK | BSK BSK BSK Laborgebaude eawag Dibendorf
Bauherrenvertretung
Untergeschoss A trdgeschoss B trdgeschoss B 1.0bergeschoss C 1.0bergeschoss C 2.0bergeschoss D 2.0bergeschoss D 5.0bergeschoss b 5.0bergeschoss t 4.0bergeschoss F 4.0bergeschoss F 0.0bergeschoss G 0.0bergeschoss G P REVISIONSPLAN
EMPA ¢f |
% 1850 m3/h 9'405 m3/h 9’585 m3/h 11000 m3/h 8415 m3/h 6°295 m3/h ‘ Empa Bau Uberlandstrasse 129 8600 Diibendorf Fon 044 823 41 41 Fax 044 823 40 06
P 4@_5*
4 . . .
— Prinzipschema Liftung Datum:  18.02.2009
6'295 m3/h
ZUL 50000 m3/h  (bei 80% Gleichzeitigkeit der Kapellen) Plan-Nr.: 464-PS_L4_R Index: A 29.01.2010
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raum fachwerk

Muhlezelgstrasse 53 8047 Zurich Fon 044 491 14 14 Fax 044 492 72 40 www.raumfachwerk.ch




