
BESL

Gegenosmose

Chemieabwasser

s=-15

Grundwasser

Sämmtliche Koten beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke)

WAR

WBT
WWR

KW

Druckluft

-

Kaltwasser red.Druck

DL

Warmwasser
Zirkulation

Schmutzabwasser

Kaltwasser Netzdruck

BEAB

WKG

Dachabwasser

Kote UKRD - Sohle Rohr

Schmutzwasser

Alle Schmutz- und Chemieabwasserleitungen
sind in PE auszuführen

Bodenablauf Klimazellen
Fabrikat: aco passavant

Bodeneinlauf Treppenabgang
Fabrikat: VonRoll

Lagen

WW

Abbruch

Bestehend Abwasser

WAS

WAS-C

Legende Sanitär

Bestehend Sanitärleitung

KWN

Gasfl.halterung 
für 4 Flaschen 
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Einrichtung bleibt
Lüftung wird erneuert
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Auswertung
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BA

A61.2 Putzmaterial

A32.1 Putzmat.
B: B1
W: W1
D: D1

AuswertungAuswertung
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A73.3 storage +4
alt A 72.1

A72.1 storage -20
alt A 72.4

A72.2 storage -20
alt A 72.3

A 73.4 storage -20
alt A 72.2

A73

A23 Treppe

A40 Treppe
B: B3
W: W1
D: D1

A61.1 Putzraum

A32 Putzraum
B: B1
W: W1
D: D1

A63 US Sanitär

A64 US Sanitär
B: B1
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B
W: W1
D: D1

A75.5 eco exp 4-25A75.2 eco exp 4-25

A21 Korridor Ost

A41 Korridor Ost
B: B5
W: W1
D: D1

A22 Korridor West

A42 Korridor West
B: B5
W: W1
D: D1

A65 Lichtlabor

A65 Lichtlabor
B: B1
W: W1
D: D1

A51.1 Entsorgung
Chemikalien

A33 Elektro
B: B1 B4
W: W1
D: D1

A67 Labor

A66 Labor
B: B3 B4
W: W1
D: D1

A53 Radioakt. Abw
A51 US Heizung

A60 US Heizung
B: B5
W: W1
D: D1

A59 Werkstatt
A57 Glaslager

A63 REM Raum
B: B5
W: W1
D: D1

A56.1 Filterwaschtrog

A71 Filterwaschtrog
B: B5
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B5
W: W1
D: D1

A72 Schleuse +4
A75.4 eco exp 4-25A75.3 eco exp 4-25

A75.1 eco exp 4-25 A75.6 eco exp 4-25

A73.2 uv room 4-25A74.4 utox zebra fish 4-25

A74.2 utox algen 15-30

A74.3 utox algen 15-30

A74.1utox algen 15-30

A74
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A74.5 utox escher 4-25 A73.1eco daphnia 4-25
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A61.2 Putzmaterial

A32.1 Putzmaterial
A61.1 Putzraum

A32 Putzraum

A33 Entsorg. Chemiekalien

A33 Elektroraum

A61 Kühlschrankraum
B: B5
W: W1
D: D1

A55 Chemikalienlager

A62 Chemikalienraum
B: B5
W: W1
D: D1

51 421

APT1 51 430B

APT2a 51 430B APT2b 51 430B

APT3
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PE Ø110

PE Ø110PE Ø110
in Bodenplatte führen

PE Ø56

PE Ø56

PE Ø63

PE Ø110
in Bodenplatte führen

PE Ø56

PE Ø110
in Bodenplatte führen

PE Ø110

GG Ø90

PE Ø110PE Ø110
GG Ø60GG Ø60 GG Ø60

GG Ø100

GG Ø90

GG Ø125

GG Ø125

GG Ø125

GG Ø100

GG Ø80

GG Ø60

GG Ø100

GG Ø100

GG Ø60

GG Ø60

GG Ø63

GG Ø60

Reserve
mit Verschlussdeckel

Eismaschine

Fallleitung WC Anlagen

Waschtisch 6x 0.5 DU 3.0 DU
Klosett 12x 2.0 DU 24.0 DU
Urinal 6x 0.5 DU 3.0 DU

Total: 30.0 DU

Qww=0.5 x √30.0 = 2.74 l/s

FL WC-Anlagen

Notkühlung
Gew. Kälte

BA best.

BA best.

BA best.BA best.

SP

Kondenswasser / Spülraum

SP

BA best.

PE Ø63
PE Ø56

PE Ø56

PE Ø56

PE Ø56

PE Ø56

s=-0

s=-0

s=-0

PE Ø110
in Bodenplatte führen
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Bodeneinlauf DN60
BODA 2000
Figur 1561
Typ 006

PE Ø63
In Bodenplatte eingelegt

s=-20

Anschluss an
best. Leitungen

s=-0

PE Ø110
in Bodenplatte führen

2
%

PE Ø56

PE Ø56

PU 100

PU 100

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Anschluss an
best. Leitungen

BA Variant® - CR DN 70
Stutzenneigung 1.5°(waagrecht)
mit Cr-Ni Verschlussdeckel
Artikel-Nr. 5141.94

PU 100

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
EntleerstutzenPE Ø56

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Tropfwasser /
Entleerstutzen

Platzentwässerung Treppenabgang
A = 6.3 m ²
V = 0.19 l/s

Abzweig Ø75
88.5°

PE Ø63

Anschluss an
best. Leitungen

Anschluss an
Sammelleitung
im Rohrkeller

s=-35
Anschluss an
Sammelleitung
im Rohrkeller

s=-35Anschluss an
Sammelleitung
im Rohrkeller

s=-35

Anschluss an
Sammelleitung im Rohrkeller

In Unterlags-
boden führen

PE Ø110
in Bodenplatte führen

PE Ø110
in Bodenplatte führen

In Unterlags-
boden führen

In Unterlags-
boden führen

s=-0

Tropfwasser /
Entleerstutzen

s=-0

In Unterlags-
boden führen

In Unterlags-
boden führen

BA Variant® - CR DN 70
Stutzenneigung 1.5°(waagrecht)
mit Cr-Ni Verschlussdeckel
Artikel-Nr. 5141.94

PE Ø100

GG Ø80

PE Ø63
in Bodenplatte führen

s=-16

Chemiewasserabfluss gesamt (Qww)

Spültisch Labor 100x 0.8 DU 80.0 DU
MK / IW (Labor) 476x 0.2 DU 95.2 DU
Bodenablauf DN 70 2x 1.5 DU 3.0 DU
Tropfwasser 72x 0.1 DU 7.2 DU
Autoklaven 4x 0.5 DU 2.0 DU
Eismaschine 1x 0.5 DU 0.5 DU
Laborspülmaschine 3x 0.8 DU 2.4 DU
Trog Reinstwasser 7x 0.8 DU 5.6 DU
Trog Zentrale 1x 0.8 DU 0.8 DU

Total: 196.7 DU

Qww=0.5 x √196.7 = 7.01 l/s

Schmutzwasserabfluss gesamt (Qww)

Waschtisch 7x 0.5 DU 3.5 DU
Klosett 12x 2.0 DU 24.0 DU
Urinal 6x 0.5 DU 3.0 DU
Trog 1x 0.8 DU 0.8 DU
Eismaschine 1x 0.5 DU 0.5 DU
Bodenabläufe DN100 6x 2.5 DU 15.0 DU
Bodenabläufe DN60 1x 1.5 DU 1.5 DU

Total: 48.3 DU

Notkühlung Gew. Kälte (Grundwasser) 0.92 l/s

Qww=0.5 x √48.3 = 3.47 l/s + 0.92 l/s = 4.39 l/s

Generalplaner

FormatÄnderungen

Bauherrenvertretung

Datum

Empa Bau   Überlandstrasse 129  8600 Dübendorf  Fon 044 823 41 41  Fax 044 823 40 06

fachwerk 

Büchler & Partner A G

Seebachstrasse 4
8052 Zürich
Fon 044 306 4 4 0 0
Fax 044 302 2 2 4 4

Elektroingenieur

Massstab
Format
Gez.

Mühlezelgstrasse 53  8047 Zürich  Fon 044 491 14 14  Fax 044 492 72 40  www.raumfachwerk.chraum

Ingenieur / S A N I T Ä R

Massstab 1:50
Format 60/147
Gez. W i / Seb

Plan-Nr.:

Gez .

Wichser Akustik Bauphysik

Schaffhauserstrasse 550
8052 Zürich
Fon 043 299 6 6 3 3
Fax 043 299 6 6 4 4

Synaxis A G

Thurgauerstrasse 5 6
8050 Zürich
Fon 044 316 6 7 7 7
Fax 044 316 6 7 9 9

Objekt-/Plannr.

REVISIONSPLAN

Ingenieur / H E I Z U N G

Massstab
Format
Gez.

Ingenieur / L Ü F T U N G

Massstab
Format
Gez.

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Grundleitungsplan Grundriss Sanitär Datum:

Index:

26.02.2010

.464-G_A_GLR

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Instandsetzung  Gebäudehülle + Haustechnik
Laborgebäude eawag Dübendorf

BauphysikerBauingenieur

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Ingenieur / G E W. K Ä L T E

Massstab
Format
Gez.

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Ingenieur / K O O R D I N A T I O N

Massstab
Format
Gez.


