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F63 Labor

Bez. Stk. V' m³/h Mat.
Chemies. 1x 75 PPs
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A73.3 storage +4
alt A 72.1

A72.1 storage -20
alt A 72.4

A72.2 storage -20
alt A 72.3

A 73.4 storage -20
alt A 72.2
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Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
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Empa Bau   Überlandstrasse 129  8600 Dübendorf  Fon 044 823 41 41  Fax 044 823 40 06
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- 3cm
= Zuschlag für Tragarm    10cm

λ =
5. Lage

Zuschlag für Rahmen   3cm

Lüftung bis UK Blechkanal/-rohr

Komponenten in mmMasse in cm

2. Lage 

4. Lage

3. Lage 

Höhenbemassung der Installationen ab UK örtlicher roher Decke, resp. Kote

Elektro bis UK Kanal

1. Lage 

Dämmschicht    (Lambda)   0.03W /mK

=

Leitungen Sanitär Heizung

Leitungen S/H/K  ø28 (30)  DN20 (50)  2 1/2"(60) : Dimension in mm, DN oder Zoll  (Isolierung) in mm

Höhenkote immer UK Blech

- 10cm

s = Sohle Ablaufleitung


