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Generalplaner
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Brunner Haustechnik AG 

Neugutstrasse 4  Postfach  
8304  Wallisellen - Zürich    
Fon 044 831 13 31   
Fax 044 830 19 87

Brunner Haustechnik AG 

Neugutstrasse 4  Postfach  
8304  Wallisellen - Zürich    
Fon 044 831 13 31   
Fax 044 830 19 87

raum fachwerk 

Instandsetzung  Gebäudehülle + Haustechnik
Laborgebäude eawag Dübendorf

Laborgebäude Ausbau

Elektroingenieur

Plan- Nr.
Datum
Gez.
Rev.

Büchler & Partner AG

Seebachstrasse 4 
8052 Zürich    
Fon 044 306 44 00  
Fax 044 302 22 44

Brunner Haustechnik AG 

Neugutstrasse 4  Postfach  
8304  Wallisellen - Zürich    
Fon 044 831 13 31   
Fax 044 830 19 87

Brunner Haustechnik AG 

Neugutstrasse 4  Postfach  
8304  Wallisellen - Zürich    
Fon 044 831 13 31   
Fax 044 830 19 87

Ingenieur /  G e w.  Kä l t e 

Plan- Nr.
Datum
Gez.
Rev.

Ingenieur /  K o o r d i n a t i o n 

Plan- Nr.
Datum
Gez.
Rev.

Bauingenieur

Synaxis AG 

Thurgauerstrasse 56 
8050 Zürich   
Fon 044 316 67 77   
Fax 044 316 67 99

Wichser Akustik Bauphysik

Schaffhauserstrasse 550  
8052 Zürich   
Fon 043 299 66 33   
Fax 043 299 66 44

Bauphysiker

Brunner Haustechnik AG 

Industriestrasse 50a  Postfach  
8304  Wallisellen - Zürich    
Fon 044 874 13 00   
Fax 044 874 13 99

01.03.2010

Revisionsplan

Bremgartnerstrasse 103  8953 Dietikon  Fon 044 491 14 14  Fax 044 492 14 15  www.raumfachwerk.ch

Empa Bau   Überlandstrasse 129  8600 Dübendorf  Fon 044 823 55 11  Fax 044 823 40 06

Alle Masse sind am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten
sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Dämmung

Beton Vorfabriziert

EG / Geschoss B = ±0.00 = +433.50

Sämtliche Masse, mit Ausnahme der Tür- und Fensterhöhen sind Rohmasse.
Allfällige Unklarheiten sind vor Inangriffnahme der Arbeiten oder sofort nach Auftreten
mit der Bauleitung abzuklären.
Türhöhen sind gemessen ab OK hoeherem fertigem Boden oder OK fertig Schwelle
bis UK rohem Sturz.
Fensterhöhen sind gemessen ab OK fertiger Bank bis UK fertigem Sturz.
Sind Hinweise über Spezialpläne angegeben, so sind diese verbindlich.
Stahlbetonarbeiten siehe Ingenieurpläne.
Aussparungen siehe Aussparungspläne.
Abbrucharbeiten siehe Abbruchpläne.
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Büchler & Partner A G

Seebachstrasse 4
8052 Zürich
Fon 044 306 4 4 0 0
Fax 044 302 2 2 4 4

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

PPS Installationen sind EI60 selbsttragend zu isolieren.

=

werden.

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Die Lage und Grösse der Steinzeugkanäle sind vor Ort

Plan-Nr.:

Höhenkote immer UK Blech

Empa Bau   Überlandstrasse 129  8600 Dübendorf  Fon 044 823 41 41  Fax 044 823 40 06

12.02.2009

- 3cm
=

Laborgebäude eawag Dübendorf

464-G_0_L__

Dat./Vis:

4. Lage Zuschlag für Rahmen   3cm

Mühlezelgstrasse 53  8047 Zürich  Fon 044 491 14 14  Fax 044 492 72 40  www.raumfachwerk.ch

Lüftung bis UK Blechkanal/-rohr

Geschoss 0 Grundriss Lüftung

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Ingenieur / K O O R D I N A T I O N

Massstab
Format
Gez.

auszumessen.

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Elektro bis UK Kanal

- 10cm

=

Grundlage für den Einbau der Armaturen ist das Prinzipschema

Index:

Synaxis A G

Thurgauerstrasse 5 6
8050 Zürich
Fon 044 316 6 7 7 7
Fax 044 316 6 7 9 9

Bauingenieur

Ingenieur / S A N I T Ä R

Massstab
Format
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Masse in cm

Ingenieur / H E I Z U N G

Massstab
Format
Gez.

Generalplaner

2. Lage 

Alle Massangaben müssen durch den Unternehmer am Bau kontrolliert

s = Sohle Ablaufleitung

Zuluft Installationen im Korridor sind EI30 zu isolieren.

Dämmschicht    (Lambda)   0.03W /mK

3. Lage 

Die Materialisierung der Abluftinstallationen sind aus den

Bauphysiker

Bauherrenvertretung

464-PS_L4.

Vorabzug

Komponenten in mmHöhenbemassung der Installationen ab UK örtlicher roher Decke, resp. Kote

Leitungen S/H/K  ø28 (30)  DN20 (50)  2 1/2"(60) : Dimension in mm, DN oder Zoll  (Isolierung) in mm

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

1. Lage 

5. Lage
λ

Instandsetzung  Gebäudehülle + Haustechnik

Raumdatenkästchen aus dem Plan zu entnehmen.

Wichser Akustik Bauphysik

Schaffhauserstrasse 550
8052 Zürich
Fon 043 299 6 6 3 3
Fax 043 299 6 6 4 4

Ingenieur / L Ü F T U N G

Massstab 1:50
Format 60/189
Gez. Nig/Tho

Elektroingenieur

Massstab
Format
Gez.

Leitungen Sanitär Heizung

GUT ZUR AUSFÜHRUNG

Zuschlag für Tragarm    10cm


