
Bestehend Sanitärleitung

WKG

Druckluft
WBT

Dachabwasser

WWR

Bestehend Abwasser

KW

Kaltwasser Netzdruck

BESL

WW
Kaltwasser red.Druck

Schmutzwasser

Alle Schmutz- und Chemieabwasserleitungen
sind in PE auszuführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

Gegenosmose

KWN

DL

Versorgungsleitungen

Alle KW, WW, WWR und WKG Leitungen
in CNS ausführen
WWR Steigzone WC-Anlagen Rohr-an-Rohr
mit Pex ausführen
Alle WBT Leitungen in CNS ausführen
Alle DL Leitungen in Kupfer ausführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

BEAB

Warmwasser

WAR

Chemieabwasser

WAS

Zirkulation

Grundwasser

WAS-C

Schmutzabwasser

Legende Sanitär

Fixpunkt

Druckreduzierventil
Ø15

Gleitrohrschelle
-15

Armaturen

Sämmtliche Koten beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke) Absperrventil

s=-15

(30)

Entleerung 1/2"

Dimension (Dämmstärke)
Kompensator Nussbaum Nr. 81023

Lagen

Kote UKRD - Sohle Rohr

Kote UK Roh Decke - Achse

Dämmung

Medium: Dim: Material: Umhüllung:
Leitungen KW, WKG Ø15- 54 30mm PIR Alu- Grobkornfolie 0.2mm

Leitungen WW, WWR Ø15 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø18 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø22 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø28 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø35 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø42 60mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
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H59 Korridor / Treppe

H40 Korridor / Treppe
B: B3
W: W1
D: D1
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H52 Lüftung

H70 Lüftung
B: B5
W: W1
D: D1

H53 Lüftung

H71 Lüftung
B: B5
W: W1
D: D1

H55 Liftmaschienenraum

H34 Vorraum
B: B5
W: W1
D: D1

H57 Lager

H35 Lager
B: B5
W: W1
D: D1

H60 Vorraum

H41 Vorraum
B: B5
W: W1
D: D1
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Anschluss
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Druckluftanlage
N2-Generator
für Geschoss D

Übergang auf
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