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Beleuchtung neu

6
0
4

Kapelle

Alternativstandort

G77

Labor

37

Hochschränke mit Tablaren neu Hochschränke mit Tablaren neu

Neue Türe

Neue Türe

Spültisch neu

Spültisch

165x82

Trennwand neu

BN12 verputzt, gestrichen

Labor

45

Glaswand mit

Türe neu

Labortische ersetzen

ev. aus Bestand?

Bodenbelag neu

elektrostatisch ableitend

Kapelle aus G66

Abbruch Wand

Abbruch Decke

Spühlbecken neu

Labortische neu

Bodenbelag neu

Beleuchtung neu

Lüftung, ev . Klimatisierung <25°C

1 Deckenklimagerät neu

Bodenbelag neu

Beleuchtung neu

neue Türe EI30

Durchgang 110cm

Flexible Nutzung

Abbruch Schrank

Verkleidung nbb

2
7
1

3 Inkubatoren ins A-Geschoss

Phytitrons und 1 Inkubator bleibt

3
1
1

116

Hochschränke mit Tablaren neu

FreezerFreezer Freezer

Schrank

Incubator aus

AGeschoss

Incubator aus

AGeschoss

Incubator aus

AGeschoss

Server

Labortische ersetzen

ev. aus Bestand?

Bodenbelag neu

elektrostatisch ableitend

darunter belüfteter

Chemikalienschrank

Türe schliessen

und dichten

Mikroskop Mikroskop Mikroskop

Stromkasten

entfernen

Trockenofen

Labortisch

Photospectrometer

Spültisch

Kühlschrank

Kühlschrank

(Black Panther)

Sterile Bank Tecan Robot Comp. für Tecan

Plate Reader

G75/G76.1 Abbruch Backsteinwand, Schränke, Türöffnung, Zargentüre

G75/G76.1 Neu Türe EI30, Schrank, Verkleidung nbb, , neue Einrichtung, neuer Deckenkran im G75

G76 Abbruch Stromkasten

G76 Neue Türen zu G77, Labortische und Spüle, Wandschränke mit Tablaren, Chemikalienschrank, Kapelle aus G66

G77 Neue Labortische und Spüle, Wandschränke mit Tablaren, Glastrennwand mit Türe zu G77.2

G77.1 Abbruch 2 Kapellen, Neuer Server und Freezer, Icubatoren aus A-Geschoss mit Alarmanschluss

Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen

Neue Einrichtungen gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

G64 Abbruch Leichtbauwand, Decke, Bodenbelag

G65 Abbruch 3 Kapellen

Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen

Alle Räume: Neu Bodenbelag antistatisch, Beleuchtung

Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner.

Step 1, ECO

3 Labortische

120x60

4 Höhenverstellbare

Tische 160x80

4xPunktabsaugung

KS

60x60

KS

60x60

KS

60x60

KS

75x75x187

Schrank

90x60

KS

75x75x187

Schrank

90x60

KS

75x75x187

Schrank

90x60

Feuerschutz?Feuerschutz?

F
e
u
e
r
s
c
h
u
t
z
?

F
e
u
e
r
s
c
h
u
t
z
?

Incubator shaker

130x93x190

Labortisch

150x60

KS

75x75x187

Schrank

90x60

Laminar Flow

138x80x220

Labortisch

120x60

Laminar Flow

138x80x220

G70 Neue Kapelle, Standort evaluieren

G74 Neue Einrichtung gemäss Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Workbench

H=90

Workbench

H=90

offenes Regal

neu

Löcher in Westwand

schliessen

1 Deckenklimagerät  neu

1 Deckenklimagerät  neu1 Deckenklimagerät  neu

Inkubatoren und Freezer

mit Alarmanschlüssen

VX-150

Tisch

120x60

FVA/3-A1

GS

Tisch

160x65

Deckenkran neu

Druckluft neu

Klimagerät neu

Labortisch, Spüle, GS neu

ev. Bodenablauf neu

Labortisch

220x80

Spültisch

Türersatz EI30 Verglasung

Brandfallsteuerung

Türersatz EI30 Verglasung

Brandfallsteuerung

Türe schliessen

und dichten

neue Türe EI30

Durchgang 110cm

Abbruch Türe/Schrank

Verkleidung nbb

Muffelofen

M150

Tisch

170x85

Laborgebäude EAWAG, Dübendorf

Geschoss G, 5.OG

M 1:200, 13.11.2020, mb
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Bestand Neu WiederverwendungAbbruch

Auf der Maur & Böschenstein Architekten ETH/HTL, Geissensteinring 12, 6005 Luzern
admb
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H31

Personenlift

H34

Liftmaschinenraum

H35

Lager

H40

Treppe

H41

Vorraum

H42

Korridor_West

H60

Büro

H70

Lüftung_Ost

H71

Lüftung_West

H90

Fluchtbalkon

H91

Dachterrasse

H60.1

Büro

H60.2

Büro

RWA Dachflächenfenster A=0.5m2

Laborgebäude EAWAG, Dübendorf

Geschoss H, 5.OG

M 1:200, 13.11.2020, mb

0 5 10

Bestand Neu WiederverwendungAbbruch

Auf der Maur & Böschenstein Architekten ETH/HTL, Geissensteinring 12, 6005 Luzern
admb


