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Einrichtung bleibt
Lüftung wird erneuert
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A61.2 Putzmaterial

A32.1 Putzmat.
B: B1
W: W1
D: D1
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A73

A23 Treppe

A40 Treppe
B: B3
W: W1
D: D1

A61.1 Putzraum

A32 Putzraum
B: B1
W: W1
D: D1

A63 US Sanitär

A64 US Sanitär
B: B1
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B
W: W1
D: D1

A75.5 eco exp 4-25A75.2 eco exp 4-25

A21 Korridor Ost

A41 Korridor Ost
B: B5
W: W1
D: D1

A22 Korridor West

A42 Korridor West
B: B5
W: W1
D: D1

A65 Lichtlabor

A65 Lichtlabor
B: B1
W: W1
D: D1

A51.1 Entsorgung
Chemikalien

A33 Elektro
B: B1 B4
W: W1
D: D1

A67 Labor

A66 Labor
B: B3 B4
W: W1
D: D1

A53 Radioakt. Abw
A51 US Heizung

A60 US Heizung
B: B5
W: W1
D: D1

A61 Chemikalienraum
B: B5
W: W1
D: D1

A55 Chemikalienlager

A62 Kühlschrankraum
B: B5
W: W1
D: D1

A59 Werkstatt
A57 Glaslager

A63 REM Raum
B: B5
W: W1
D: D1

A56.1 Filterwaschtrog

A71 Filterwaschtrog
B: B5
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B5
W: W1
D: D1

A72.2 storage -20

A72.1 storage -20

A72 Schleuse +4
A73.4 storage -20

A73.3 storage +4

A75.4 eco exp 4-25A75.3 eco exp 4-25

A75.1 eco exp 4-25 A75.6 eco exp 4-25

A73.2 uv room 4-25A74.4 utox zebra fish 4-25

A74.2 utox algen 15-30

A74.3 utox algen 15-30

A74.1utox algen 15-30
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A74.5 utox escher 4-25 A73.1eco daphnia 4-25
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A63 Lichtlabor
3 Stk. Flachradiator
Fabrikat: Runtal
Typ: RX 2120/30-40
Q = 952 W
t = 38/28°C
m = 82 kg/h
H = 1200 mm
T = 160 mm
L = 1210 mm

17 18

44

A62 Kühlschränkenraum
3 Stk. Flachradiator
Fabrikat: Runtal
Typ: RX 2120/30-40
Q = 952 W
t = 38/28°C
m = 82 kg/h
H = 1200 mm
T = 160 mm
L = 1210 mm
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A66 Labor Messraum
4 Stk. Flachradiator
Fabrikat: Runtal
Typ: RX 2120/30-40
Q = 952 W
t = 38/28°C
m = 82 kg/h
H = 1200 mm
T = 160 mm
L = 1210 mm

19

46

A65 Lichtlabor
1 Stk. Flachradiator
Fabrikat: Runtal
Typ: RX 2120/30-40
Q = 952 W
t = 38/28°C
m = 82 kg/h
H = 1200 mm
T = 160 mm
L = 1210 mm
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Plattentauscher + Anschlüsse
werden noch abgeklärt

Plattentauscher + Anschlüsse
werden noch abgeklärt
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Reservestutzen
DN 65

24a

Hauptgruppe
DN 100

Einbindung LA BU
DN 100

Raumheizung
DN 65

RK WRG Lüftung
DN 80
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LE Labor Lüftung
DN 100
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DN 32
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Fixpunkt

3/4" (19)
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Die Leitungen werden durch die
best. Aussparungen geführt.

VL- und RL-Heizung werden an die
best. Leitungen angeschlossen.
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A65 Lichtlabor
1 Stk. Flachradiator
Fabrikat: Runtal
Typ: RX 2120/30-16
Q = 380 W
t = 38/28°C
m = 33 kg/h
H = 1200 mm
T = 160 mm
L = 490 mm
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Ingenieur / L Ü F T U N G

Massstab
Format
Gez.

Ingenieur / H E I Z U N G

Massstab 1:50
Format 60/126
Gez. D a / Sav

Büchler & Partner A G

Seebachstrasse 4
8052 Zürich
Fon 044 306 4 4 0 0
Fax 044 302 2 2 4 4

Bauphysiker

Datum:

Mühlezelgstrasse 53  8047 Zürich  Fon 044 491 14 14  Fax 044 492 72 40  www.raumfachwerk.ch

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

fachwerk 

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

05.02.2010

Ingenieur / K O O R D I N A T I O N

Massstab
Format
Gez.

Wichser Akustik Bauphysik

Schaffhauserstrasse 550
8052 Zürich
Fon 043 299 6 6 3 3
Fax 043 299 6 6 4 4

Bauherrenvertretung

Laborgebäude eawag Dübendorf

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Ingenieur / SANITÄR

Massstab
Format
Gez.

Elektroingenieur

Massstab
Format
Gez.

N

464-G_A_HKR Index:

Brunner Haustechnik A G

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Ingenieur / G E W. K Ä L T E

Massstab
Format
Gez.

Industriestrasse 50a
8304 Wallisellen-Zürich
Fon 044 874 1 3 0 0
Fax 044 874 1 3 9 9

Geschoss A Grundriss Heizung

Empa Bau   Überlandstrasse 129  8600 Dübendorf  Fon 044 823 41 41  Fax 044 823 40 06

REVISIONSPLAN

Plan-Nr.:

Bauingenieur

Synaxis A G

Thurgauerstrasse 5 6
8050 Zürich
Fon 044 316 6 7 7 7
Fax 044 316 6 7 9 9

.

Generalplaner

Instandsetzung  Gebäudehülle + Haustechnik


