
Bestehend Sanitärleitung

WKG

Druckluft
WBT

Abbruch

Kote UKRD - Sohle Rohr

Dachabwasser

WWR

Armaturen

Bestehend Abwasser

Kompensator

KW

Druckreduzierventil

Sämmtliche Koten beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke)

Kaltwasser Netzdruck

BESL

WW
Kaltwasser red.Druck

Ø15

Schmutzwasser

Alle Schmutz- und Chemieabwasserleitungen
sind in PE auszuführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

Gegenosmose

Dimension (Dämmstärke)

KWN

DL

(30)
-15 Kote UK Roh Decke - Achse

Fixpunkt

Entleerung 1/2"

-

Versorgungsleitungen

Alle KW, WW, WWR und WKG Leitungen
in CNS ausführen
WWR Steigzone WC-Anlagen Rohr-an-Rohr
mit Pex ausführen
Alle WBT Leitungen in CNS ausführen
Alle DL Leitungen in Kupfer ausführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

BEAB

Warmwasser

Absperrventil

WAR

s=-15

Chemieabwasser

WAS

Zirkulation

Lagen

Grundwasser

WAS-C

Schmutzabwasser

Legende Sanitär

Gleitrohrschelle

Dämmung

Medium: Dim: Material: Umhüllung:
Leitungen KW, WKG Ø15- 54 30mm PIR Alu- Grobkornfolie 0.2mm

Leitungen WW, WWR Ø15 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø18 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø22 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø28 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø35 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø42 60mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø54 60mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
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Einrichtung bleibt
Lüftung wird erneuert
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Auswertung
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A61.2 Putzmaterial

A32.1 Putzmat.
B: B1
W: W1
D: D1

AuswertungAuswertung

SW 12 SW 14 SW 15 SW 17

A73.3 storage +4
alt A 72.1

A72.1 storage -20
alt A 72.4

A72.2 storage -20
alt A 72.3

A 73.4 storage -20
alt A 72.2

A73

A23 Treppe

A40 Treppe
B: B3
W: W1
D: D1

A61.1 Putzraum

A32 Putzraum
B: B1
W: W1
D: D1

A63 US Sanitär

A64 US Sanitär
B: B1
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B
W: W1
D: D1

A75.5 eco exp 4-25A75.2 eco exp 4-25

A21 Korridor Ost

A41 Korridor Ost
B: B5
W: W1
D: D1

A22 Korridor West

A42 Korridor West
B: B5
W: W1
D: D1

A65 Lichtlabor

A65 Lichtlabor
B: B1
W: W1
D: D1

A51.1 Entsorgung
Chemikalien

A33 Elektro
B: B1 B4
W: W1
D: D1

A67 Labor

A66 Labor
B: B3 B4
W: W1
D: D1

A53 Radioakt. Abw
A51 US Heizung

A60 US Heizung
B: B5
W: W1
D: D1

A59 Werkstatt
A57 Glaslager

A63 REM Raum
B: B5
W: W1
D: D1

A56.1 Filterwaschtrog

A71 Filterwaschtrog
B: B5
W: W1
D: D1

A52 Zuluftkammer

A70 Zuluftkammer
B: B5
W: W1
D: D1

A72 Schleuse +4
A75.4 eco exp 4-25A75.3 eco exp 4-25

A75.1 eco exp 4-25 A75.6 eco exp 4-25

A73.2 uv room 4-25A74.4 utox zebra fish 4-25

A74.2 utox algen 15-30

A74.3 utox algen 15-30

A74.1utox algen 15-30

A74
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A74.5 utox escher 4-25 A73.1eco daphnia 4-25
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A61.2 Putzmaterial

A32.1 Putzmaterial
A61.1 Putzraum

A32 Putzraum

A33 Entsorg. Chemiekalien

A33 Elektroraum

A61 Kühlschrankraum
B: B5
W: W1
D: D1

A55 Chemikalienlager

A62 Chemikalienraum
B: B5
W: W1
D: D1
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WBT

KW
WAS-C

WW

Anschluss-Leitungsblock
Von Ringleitung Decke
Geschoss A abgenommen

3x DL- Anschluss Ø22

Anschluss-Leitungsblock
Von Ringleitung Decke
Geschoss A abgenommen

DL- Anschluss Ø22 DL- Anschluss Ø22 DL- Anschluss Ø22

DL
KW

DL
KW
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Generalplaner

Laborgebäude eawag Dübendorf
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Instandsetzung  Gebäudehülle + Haustechnik
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