Laborgebaude EAWAG, Dibendorf N

Geschoss A, 1.UG

admb Auf der Maur & Boschenstein Architekten ETH/HTL, Geissensteinring 12, 6005 Luzern

M 1:200, 13.11.2020, mb Bestand Abbruch Il Neu Wiederverwendung
0 5 10
A75.3 A75.4 A74.3 A74.4 A73.2 A73.4 A72.2
Klimaraum Jk Klimaraum || Klimaraum ? Klimaraum § Klimaraum Tiefkiihl- A72 Tiefkiihl- A71
raum Vorraum raum Lager ZA7|0 th
( ; £ A70.1 A70 ulurt
A75.2 A75.5 A74.2 H H Zuluft- - kamin
AT9 Klimaraum £ || Klimaraum | Klimaraum E g kammer Liftung
Lager_aussen 3 (g
v E T E >
g3 <3 H A73.3
A75.1 <> §A75.6 A74.1 A74.5 A73.1 { K"h; || A72.1
Klimaraum Jk Klimaraum § Klimaraum ;{ Klimaraum || Klimaraum / t uhlraum ( Tiefkiihl-
H raum m

A43
Korridor
aussen

A44
Treppe

A69.1
Lager_aussen

A69.2
Lager_aussen

| L —

A66

Labor

LA

g™

A65
Labor

el
o
L

2

23 2

L

A
vl

5T N E—

A42
Korridor West

A64
Kalteanlage

0 19

A32.1

Putzraum

L/

o>
E

nenlift
B

A33

Wirecenter

18

17

IA30
Warenlift

H

A32
Putzraum

16

L]

A40
Treppe

Exittire aus vertikalem Fluchtweg auf Zwischenpodest |
Aussentreppe und Umfassungsmauern Sichtbeton 9

r I'

Q000

x>

-

N

A41

Korridor Ost

N B Y g

A62
Chemikalienlager

Vorplatz mit Gehwegplatten
Handlauf und Staketengelander L=5.0m

00— ——

fkithl-
ranke

>

A—

[ RS
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Step 2, Verlegung Spiilkiiche}, Spedition ) Step 5, MS Lab

B76 Abbruch Backsteinwand 120mm, gréssere Tiréffnung Abbruch Backsteinwande, Tiren und Schranken, Installationen und Belagen bis auf Rohbau

Neue Backsteinwand 120mm zu Spedition, neue Tire zu Windfang EI30 Treppenkern, Lifte, Rackraum, WC bleiben unverandert

Tirdffnung zu B77.1 zumauern Neue Glastrennwéande zu PC Allment und TE Labors, verglaste Brandschutztiiren zu Korridor

Neuer Bodenbelag aus Keramikplatten R10 Alle Raume: Neuer Bodenbelag antistatisch und chemikalienbestandig, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Einrichtung/Geréate aus Bestand B73 O : Neue Installationen, Liftung, Klimatisierung (Temperatur nicht Gber 24°C), Mediensaulen, Vakuumschréanke
Siehe Detailplan 2020_10_08_TD Spiilkiiche - Neue Beleuchtung, Spots auf Gerate bei Stérungen, Kontrolle (iber Webcams

Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV, Hochleistungsglasfasernetz, Ultraschnelle Netzwerkinfrastruktur
Neue Einrichtungen gemass Vorschlag Nutzer/Laborplaner

Verschiedene Gase |

im Aussenlager, . . .
g e Anlieferung fir Liabor, §0ro, Flux Schallboxen bei larmintensiven Geréaten

Spezialgase und Generatoren (Stickstoff, 0.4.) nach Méglichkeit ins A-Geschoss.
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Step 6, Sensorlab

Abbruch Glaswand Axe 16

Abbruch Glaswand Axe 13 und LBW Fligelwand bis Sturz Leichtbauwand
Abbruch abgeh. Decke im C73.3

Neu LBW: Gipsstanderwand 100mm doppelt beplankt GF, gespachelt, gestrichen
Neu Bodenbelag: antistatisch in allen Rdumen

Belassen: Beleuchtung, Tiiren - Abklarung Brandschutz

Neue Einrichtungen gemass Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 4, W&T

D71 Abbruch raumhohe Glastrennwand

D72.1 Abbruch Turéffnung BN 120mm, Abbruch Schrénke zu Korridor, neue Leibungsverkleidung nbb
D72.1 Neue Backsteinwand 120mm, verputzt und gestrichen, neue Tire EI30 zu Korridor

D72.2 Neue Glastrennwand zu Biiro mit Tiiren

D72.1 - D72.2 Neue Beleuchtung

Kapellen belassen

Step 6, Uchem

D76/D76.1 Raum bleibt unverandert
D73-D75, D78 neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbestandig Neuer Bodenbelag antistatisch, chemikalienbestandig

Neue Einrichtungen gemass Vorschlag Nutzer/Laborplaner L -
D78/D75/D74: Einbau Deckenklimageréate wie vermerkt Ngue E|nr|chtungen gemass \/orschlag Nutzer/Laborplaner
Einbau Deckenklimagerate wie vermerkt
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Step 3, Surf

E70/E72 Abbruch Backsteinwand 120mm

E72 Abbruch Innenfenster, Trennwand mit Glaschiebetiiren, Entfernen der Luftpumpe
Alle Raume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen
Neue Einrichtungen gemass Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Step 1, ECO
G75/G76.1 Abbruch Backsteinwand, Schréanke, Turdffnung, Zargentiire

G75/G76.1 Neu Tire EI30, Schrank, Verkleidung nbb, , neue Einrichtung, neuer Deckenkran im G75

G76 Abbruch Stromkasten

G76 Neue Turen zu G77, Labortische und Spile, Wandschrénke mit Tablaren, Chemikalienschrank, Kapelle aus G66

G77 Neue Labortische und Spile, Wandschrénke mit Tablaren, Glastrennwand mit Tlre zu G77.2

G77.1 Abbruch 2 Kapellen, Neuer Server und Freezer, Icubatoren aus A-Geschoss mit Alarmanschluss

Alle Raume: Neu Bodenbelag antistatisch, bei Wandabbruch U-Boden ausgiessen G70 Neue Kapelle, Standort evaluieren

Neue Einrichtungen geméss Vorschlag Nutzer/Laborplaner G74 Neue Einrichtung gemass Vorschlag Nutzer/Laborplaner
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Alle Raume: Neu Bodenbelag antistatisch, Beleuchtung
Neue Einrichtung geméass Vorschlag Nutzer/Laborplaner.
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