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Ansicht A-A

KWN

Zirkulation

KW

Schmutzwasser

Alle Schmutz- und Chemieabwasserleitungen
sind in PE auszuführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

WKG

BEAB

Kaltwasser Netzdruck

WWR
WBT

Versorgungsleitungen

Alle KW, WW, WWR und WKG Leitungen
in CNS ausführen
WWR Steigzone WC-Anlagen Rohr-an-Rohr
mit Pex ausführen
Alle WBT Leitungen in PE-HD ausführen
Alle DL Leitungen in Kupfer ausführen
Alle Rohrschellen mit Gummieinlagen

Chemieabwasser

WAR

Gegenosmose

WAS-C

BESL

Grundwasser

Druckluft

WWWarmwasser

Bestehend Sanitärleitung

Kaltwasser red.Druck

WAS
Dachabwasser

Legende Sanitär

DL

Bestehend Abwasser

Schmutzabwasser

Kote UKRD - Sohle Rohr Fixpunkt

Ø15

s=-15

Lagen

Kompensator Nussbaum Nr. 81023

Sämmtliche Koten beziehen sich auf UKRD (UK Roh Decke)

Kote UK Roh Decke - Achse

Armaturen

Gleitrohrschelle

Dämmung

Medium: Dim: Material: Umhüllung:
Leitungen KW, WKG Ø15- 54 30mm PIR Alu- Grobkornfolie 0.2mm

Leitungen WW, WWR Ø15 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø18 40mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø22 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø28 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø35 50mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm
Leitungen WW, WWR Ø42 60mm Mineralwolle Alu- Grobkornfolie 0.2mm

(30)

Entleerung 1/2"

-15

Dimension (Dämmstärke)

Absperrventil

Druckreduzierventil

APT4 51 431

Zuleitung
Grundwasser

s=-15 s=-15 s=-15 s=-15

2
%

2
%

2
%

Schmutzwasserpumpe

Fabrikat: Emile Egger Wangen AG
Serie: Turo
Typ: T 41-80 LB
Förderstrom: 36 m3/h
Nennförderhöhe: 6.5m

Absperrklappe
Entleerung

Entwässerung
Treppenabgang
und Podest
Fluchttreppe

Entwässerung
Feinfilter Ø110

s=+1.67

s=+110s=+123

Anschluss an
best. Flansch

Auswechseln der
Schmutzwasserpumpenanlage
bis und mit Zulaufschieber

203

48 19 20 150

150Fixpunktrohrschellen WW / WWR

Fixpunktrohrschellen WW / WWR

Kompensator WW Ø42

Kompensator WWR Ø22

Entleerungen

(30)Ø110

(30)Ø75
+27

WKG

(30)Ø42
+27

KW

(50)Ø42
+107

WW

(50)Ø22
+67

WWR

(50)Ø22
+89

WWR

(30)Ø75
+57

WKG

Ø42
+89

WW (50) Ø42
+89

KW (30)

Ø110 Ø110

Ø110

Ø63WAS-C
Ø110

WAS-C
Ø125

Ø90
PEHD

WW (50) Ø42
+89

KW (30)(50)Ø22
+89

WWR(30)Ø75
+57

WKG Ø42
+89

Ø56

WAS Ø75

Anschluss in Boden
an Grundleitung

Anschluss in Boden
an Grundleitung

Anschluss in Boden
an Grundleitung

Anschluss in Boden
an Grundleitung

WKG (30)Ø110
WAS
Ø75

Reinstwasserbecken

Ø90
PEHD

WAS-C
Ø125

WAS-C
Ø125

+57

-20

+57
Ø110 (30)WKG

2%

Chemieabwasser
Schacht

Schmutzwasser
Schacht

Steigzone
Bürogebäude

Steigzone
Bürogebäude

Zuleitung von
Empa Areal

best. Leitung
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siehe Detail A

siehe Detail B

Ø110 (30)
+57

s=-25

s=-26 s=-39

Ø22

Ø42

(50)WWR

(30)KW

+89

+56

siehe Ansicht C-C

PU Ø110

Sifon Ø75
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