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Das Urheberrecht an dieser Zeichnung und allen Beilagen, die dem Empfänger

persönlich anvertraut sind verbleiben jederzeit der HOLINGER AG. Ohne unsere

schriftliche Genehmigung darf diese nicht kopiert oder vervielfältigt, auch niemals

dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Die HOLINGER AG erhebt die bei den zuständigen Stellen und Werken erhältlichen Angaben über bestehende

Leitungen im Baugrundstück und überträgt diese in die Projektpläne. Die HOLINGER AG leistet keine Gewähr für

die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben. Für die Beschädigung von Leitungen und entsprechende Folgekosten

haftet die HOLINGER AG nicht, wenn die Beschädigung darauf zurückzuführen ist, dass die beschädigte Leitung aus

den Angaben der zuständigen Stellen und Werke nicht ersichtlich waren oder dort falsch eingezeichnet waren.
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VERFAHRENSING.

BAUSTATIK

HOLINGER AG, Mellingerstrasse 207, CH-5405 Baden +41 (0)41 360 69 00 +41 (0)41 360 50 24

+41 (0)61 926 23 23 +41 (0)61 926 23 24

Abwasserverband Rehmatte, 5442 Fislisbach

Ableitung ARA Rehmatte

VORPROJEKT

HOLINGER AG

Mellingerstrasse 207, CH-5405 Baden

Telefon +41 (0)41 484 85 00, Fax +41 (0)41 484 85 45

baden@holinger.com, www.holinger.com

Zertifiziert ISO 9001:2008
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HOLINGER AG, Mellingerstrasse 207, CH-5405 Baden
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Installationsflächen / Beanspruchung Waldfläche
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Legende:

Wald

Gewässer

Strasse

Installationsflächen / Baugruben

Beanspruchung Waldfläche ca. 3'600 m²

davon Rodungsfläche ca. 2'000 m²
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