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1. Einleitung

Anlasslich der Begehung vom 14.12.2017 erhielten wir den Auftrag fiir die Baugrunduntersuchung und
Ausarbeitung eines geotechnischen Berichts im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau einer
Mehrzweckhalle sowie Kindergarten- und Schulrdumen in Millheim TG.

2. Objekt

Koordinaten:

Grundstiick:

Uberbauung:

Ubersicht
Projektperimeter

2'717'475 ] 1'273'760 Parzelle West
2'717'575/ 1'273'715 Parzelle Ost

Parzellen Nr. 232 & 237
Flachen 12'546 m? Parzelle West (ca. 110 m x 110 m)
7'096 m? Parzelle Ost (ca. 90 m x 80 m)
Topographie Im sudlichen Projektperimeter anndhernd eben. Im

nordlichen Projektperimeter in Richtung Zielstrasse
massig steil ansteigend.

Die geplanten Neubauten sind im aktuellen Projektstadium weder lage- noch
héhenmassig definiert. In den Projektwettbewerbsunterlagen (Strittmatter
Partner AG, 18.12.2017) ist der Bearbeitungsperimeter angegeben, welcher
gemass den angefiigten Situationen des vorliegenden Berichts von uns
Ubernommen wurde.

Parzelle West
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Parzelle Ost

3. Unterlagen
Fir die Ausarbeitung des geotechnischen Berichts standen uns folgende Unterlagen zur Verfiigung:

- Unterlagen Wettbewerbsprogramm, Strittmatter Partner AG, 18.12.2017
- Diverse Werkleitungsplane

- Landeskarte der Schweiz 1:25'000 map.geo.admin.ch
- Geologischer Atlas der Schweiz 1:25'000 map.geo.admin.ch
- Situation 1:1'000 map.geo.tg.ch

- Geologische Karte map.geo.tg.ch

- Gewasserschutzkarte map.geo.tg.ch

- Grundwasserkarte map.geo.tg.ch

- Erdwarmekarte map.geo.tg.ch

- Prifperimeter fiir Bodenverschiebungen map.geo.tg.ch

- Kataster der belasteten Standorte map.geo.tg.ch

- Naturgefahrenkarte map.geo.tg.ch

- Orthofoto www.google.ch
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4. Problemstellung
Die Baugrunduntersuchung soll Angaben zu folgenden Aspekten erbringen:

- Zusammensetzung und Schichtaufbau des Untergrundes, Baugrundmodell
- Bodenmechanische Kennziffern

- Grund- / Hangwasserverhdltnisse

- Empfehlungen fiir die Fundation

- Empfehlungen fiir Baugruben

5. Ausgefiihrte Arbeiten

Am 16.01.2018 und 19.01.2018 wurden durch die Brischweiler Geotechnik AG 9 Rammsondierungen
bis in eine maximale Tiefe von 7.4 m abgeteuft.

In drei Sondierldchern wurden zur Bestimmung des Grund- / Hangwasserspiegels 34"-Piezometerrohre
versetzt.

Die Lage der Sondierungen wurde auf die umliegenden Grenz- und Geldandepunkte eingemessen. Die
Hohen der Sondierungen wurden mittels Nivellement bestimmt. Ausgangshdhe bildete der
Vermessungspunkt 4831 an der Steckbornerstrasse mit einer Hohe von 414.198 m.i.M.

6. Geologische Ubersicht

Die untersuchten Parzellen liegen im Ubergangsbereich von Mordnenablagerungen in der nérdlich
angrenzenden Hanglage sowie den Bachschuttablagerungen entlang dem Dorf- und Beerenbach.

itk

IS . vt isifa o
b e Moréne / |- €
\ - \ y i . 1
(I \ —/ i i -

Ausschnitt Geologische Karte
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Die Mordneablagerungen sind im Allgemeinen dicht gelagert und aufgrund der feinkdrnigen
Zusammensetzung nur beschrankt wasserfiihrend.

Die Bachschuttablagerungen konnen in ihrer Zusammensetzung aufgrund der heterogenen
Bedingungen bei deren Ablagerung sowohl in lateraler als auch vertikaler Richtung kleinrdumig stark
variieren. Neben ausgesprochen sandigen und kiesigen Bereichen kénnen untergeordnet auch
feinkdrnige bzw. lehmige Bereiche vorliegen.

7. Lokale Untergrundverhaltnisse

Die Deckschicht weist eine sehr weiche bis weiche Konsistenz auf und besteht aus siltigem Sand bis
Sand und kann lokal auch organische Bestandteile aufweisen.

Unter der Deckschicht folgen bei den Sondierungen RS3, RS4, RS7 und RS9 sandige und kiesige
Bachschuttablagerungen sowie bei den Sondierungen RS1 und RS2 umgelagertes
Moranenmaterial aus gemischtkérnigem Boden von mitteldichter Lagerung. Die Sondierungen RS5,
RS6 und RS8 kénnen ohne weitere Aufschliisse nicht zu den beiden einleitend erwahnten Kategorien
zugeordnet werden.

Zu unterst folgen Moraneablagerungen, deren Lagerungsdichte mit zunehmender Tiefe von dicht auf
sehr dicht ansteigt. Die Moraneablagerungen sind in der Regel feinkérnig mit einer siltig-sandigen Matrix
sowie einem variierenden Kies- und Steingehalt aufgebaut.

A Deckschicht B Bachschutt / Ci Morane C2 Morane
umgelagerte Morine
sehr weich—weich mitteldicht dicht sehr dicht
[m] [m] [m] [m]
RS1 0-25 2.5-45 45-55 ab 5.5
RS 2 0-25 2.5-5.0 5.0-6.0 ab 6.0
RS 3 0-3.5 3.5-55 5.5-6.0 ab 6.0
RS 4 0-3.0 3.0-3.5 3.5-45 ab 4.5
RS 5 0-3.5 3.5-45 45-55 ab 5.5
RS 6 0-25 2.5-5.0 5.0-5.5 ab 5.5
RS 7 0-2.0 2.0-2.5 2.5-3.0 ab 3.0
RS 8 0-25 2.5-5.0 5.0-5.5 ab 5.5
RS9 0-3.5 3.5-4.0 4.0-45 ab 4.5

Tabelle Baugrundmodell
Die Beschreibung der Untergrundzusammensetzung erfolgte aufgrund der Charakteristik der
Rammdiagramme sowie den Beobachtungen beim Abteufen und Ziehen des Rammgestédnges. Visuelle

Aufschllsse liegen nicht vor. Abweichungen in der Klassifikation sind somit moglich.

Fir die Erdbebenbemessung ist die Parzelle gemdss Norm SIA 261:2014 der Baugrundklasse E
zuzuordnen.
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8. Bodenkennwerte

Aufgrund von Erfahrungen mit vergleichbaren Béden kdnnen den verschiedenen Schichten fir
erdmechanische Berechnungen die folgenden charakteristischen Bodenkennwerte zugeordnet werden:

Raum- Reibungs- Kohasion Zusammen-
gewicht winkel driickungsmodul
Tk ¢k ck Me1 / Me2
[kN/m?] [°] [kN/m?] [MN/m?]
A Deckschicht 19.0 28.0 )1 2.0 3/9)1
B Bachschutt, mitteldicht 20.0 34.0 0.0 25/75
Mordne umgelagert, mitteldicht 20.0 30.0 2.0 25/75
C: Moréne, dicht 21.0 30.0 5.0 45/ 135
C2  Moréne, sehr dicht 21.0 30.0 5.0 60/ 180
Charakteristische Bodenkennwerte
! In Bereichen mit organischen Beimengungen auch deutlich geringere Werte méglich

9. Grund- / Hangwasserverhaltnisse

Die untersuchte Parzelle liegt im Gewasserschutzbereich Au ausserhalb von nutzbaren Lockergesteins-
Grundwasserleitern. Die Grundwasserkarte zeigt im nahe gelegenen Thur-Grundwasserleiter einen
Grundwasserspiegel bei Mittelwasser auf einer Héhe von rund 403 m.i.M.

aaaaa

Geringe Grundwassermachtigkeit

013

Mittlere Grundwassermachtigkeit

I

Ausschnitt Grundwasserkarte
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Beim Abteufen samtlicher Rammsondierungen wurden feucht-nasse Untergrundschichten festgestellt.
Zur Bestimmung der Lage des Grund- / Hangwasserspiegels wurden drei 3/4"-Piezometer versetzt und
folgende Wasserstande gemessen:

Hohe OK Terrain Datum Wasser- Lage WSP Absolute Hohe
spiegelmessung unter OK Terrain WSP

RS1 418.92 m.i.M 16.01.2018 4.12m 414.80 m.i.M.
18.01.2018 1.09 m 417.83 m.0.M.

22.01.2018 0.93m 417.99 m.0.M.

25.01.2018 0.87 m 418.05 m.0.M.

RS4 413.61 m.i.M 16.01.2018 1.28 m 412.33 m.i.M.
18.01.2018 1.18 m 412.43 m.u.M.

22.01.2018 0.77 m 412.84 m.i.M.

25.01.2018 1.18 m 412.43 m.0.M.

RS7 414.63 m.i.M 19.01.2018 1.50 m 413.13 m.0.M.
22.01.2018 1.37m 413.26 m.0.M.

25.01.2018 1.29m 413.34 m.0.M.

Grund- / Hangwasserspiegel

Die Grundwasserspiegelmessungen im ebenen, siidlichen Projektperimeter (RS4, RS7) haben nach den
vergangenen intensiven Niederschlagen einen Wasserspiegel rund 1...1.5 m unter der Terrainoberflache
bzw. auf einer Hohe von 412.30...412.80 m.{.M. gezeigt. Dieser Wasserspiegel liegt deutlich tiber dem
Mittelwasserstand des Thur-Grundwasserleiters von 403 m.4.M..

Der Piezometer in Hanglage (RS1) zeigt ebenfalls einen Hangwasserspiegel rund 1 m unter OK Terrain.
Die erste Wasserspiegel-Messung vom 16.01.2018 erfolgte kurz nach dem Versetzen des Piezometers
und zeigt deshalb einen zu tiefen Wasserstand.

10. Empfehlungen fiir die Fundation

Die Deckschicht weist eine sehr weiche bis weiche Konsistenz auf und ist fiir die Aufnahme von
Gebaudelasten nicht geeignet.

Die mitteldicht gelagerten Bachschutt- sowie umgelagerten Moraneablagerungen weisen eine
mittlere Tragfahigkeit auf und kdénnen grundsatzlich fiir den Abtrag von Gebdudelasten beigezogen
werden. Es ist jedoch zu beachten, dass aufgrund der mittleren Zusammendriickbarkeit (Me-Modul) bei
grosseren  Gebdudelasten Setzungen im  Zentimeterbereich resultieren. Bei  grdsseren
zusammenhdngenden  Gebadudeteilen sind die auftretenden Differenzsetzungen infolge
unterschiedlichen Lasten / Fundationsschichten durch entsprechende Setzungsberechnungen zu
bestimmen. Die resultierenden Differenzsetzungen mussen innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegen
und miissen vom Gebaude schadlos aufgenommen werden kdénnen.

Der einwandfrei tragfdhige Untergrund (Schichten C: und C2: Mordne dicht - sehr dicht) mit geringer
Setzungsanfalligkeit stehen in einer Tiefe von 4.5...5.5 m ab OK Terrain an. Bei einer Fundation
samtlicher Gebdudeteile in diesen Schichten sind keine nennenswerten Setzungen bzw.
Differenzsetzungen zu erwarten.
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Die zulassigen Bodenpressungen auf charakteristischem Niveau kénnen folgendermassen angenommen
werden:

Schichtbezeichnung Einzellasten Streifenlasten
Ozl Ozl

B  Bachschutt / Morane umgelagert, mitteldicht 200 kN/m? 150 kN/m?

C: Moréne, dicht gelagert 275 kN/m? 225 kN/m?

C, Moréne, sehr dicht gelagert 350 kN/m? 300 kN/m?

Zulassige Bodenpressungen

Mit der Ausfiihrung von Untergeschossen, welche bis rund 2.5...3.0 m unter OK Terrain reichen, werden
die sehr weichen bzw. weichen Deckschichtablagerungen eliminiert. Entsprechend den resultierenden
Gebaudelasten und rechnerischen Setzungsabschatzungen kénnen die Untergeschosse flach auf den
mitteldichten Schichten fundiert werden. Zur Reduktion der auftretenden Setzungsdifferenzen ist die
Ausfiihrung von zusatzlichen Fundationsmassnahmen (z.B. Baumeisterpfahle) bis auf die Schicht Cz zu
prifen.

Bei einer Fundation der Neubauten auf der Hohe des bestehenden Terrains ist eine Pfahlung fiir den
Abtrag der Gebaudelasten erforderlich. Im Vordergrund stehen dabei vorfabrizierte Beton-Rammpfahle,
welche ein gutes Preis-Leistungsverhaltnis aufweisen und eine Kontrolle der dusseren Tragfahigkeit
wahrend dem Einbringen zu lassen. Eine Reduktion der auftretenden Emissionen (Larm,
Erschitterungen) kann mit der Ausflihrung von (Mikro-) Bohrpféhlen erreicht werden.

Fir erste Abschatzungen kann von einer folgenden charakteristischen dusseren Tragfahigkeit von
Ramm- bzw. Bohrpfahlen (Bruchniveau) ausgegangen werden:

Schichtbezeichnung Mantelreibung  Spitzenwiderstand
Tk,m Ok,s

B  Bachschutt / Mordne umgelagert, mitteldicht 40 kN/m? -

C: Moréne, dicht gelagert 80 kN/m? -

C2 Moréne, sehr dicht gelagert 120 kN/m? 12'000 kN/m?

Ausserer Tragwiderstand Ramm- bzw. Bohrpfahle

Die angegebenen Werte miissen vorgangig bzw. zu Beginn der Arbeiten durch entsprechende Pfahl-
bzw. Rammversuche verifiziert werden.
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11. Empfehlungen fiir Baugruben
11.1 Aushub

Bis zu den erreichten Endtiefen der Rammsondierungen ist der Untergrund normal baggerbar. Ab einer
Aushubtiefe von 1.0 m ist von vernasstem Aushubmaterial auszugehen, was entsprechende Zuschlage
beim Abtransport und der Deponierung nach sich zieht.

11.2 Planum

Bei der Ausfiihrung eines Untergeschosses bis 2.5...3.0 m unter OK Terrain werden die tragfahigen
Untergrundschichten erreicht, auf welchen ein Befahren mit Maschinen mdglich ist. Bei einer Fundation
der Neubauten auf der Hohe des aktuellen Terrains ist ein Kieskoffer von rund 30...40 cm Starke sowie
ein Trenn- und Bewehrungsgeokunststoff fiir die Pfahlungsarbeiten vorzusehen.

11.3 Baugrubensicherung

Bis in eine Aushubtiefe von 2.5...3.0 m kénnen freie Boschungen unter einer Neigung von 1:1
vorgesehen werden. Diese sind wegen den zu erwartenden Wasserzutritten mit einer netzarmierten
Filterbetonabdeckung (Kérnung 8/16, CEM 200 kg/m3, d = 15 cm, Netz K283) zu sichern. Eine
Aufsteilung der Boschungen bis ca. 60° ist durch das Einbringen von ergédnzenden Filterbeton-
Stitzriegeln (K6rnung 8/16, CEM 200 kg/m?3, Breite > 60 cm, Einbindung bis unter die Aushubsohle)
moglich.

Fiir steilere bzw. héhere Baugrubenwande sind Nagelwande und bei vertikalen Baugrubenabschliissen
Riihlwande vorzusehen. Diese sind zur Vermeidung von Wasseraufstau systematisch zu perforieren.

11.4 Wasserhaltung

Eine Wasserhaltung ist bei der Ausfiihrung von Untergeschossen erforderlich, welche tiefer als 1 m unter
die aktuelle Terrainoberfliche reichen. Bei feinkdrnigerem (siltig-sandigem) Untergrund ist die
Ausfiihrung einer offenen Wasserhaltung mit einer Béschungsfussdrainage, Stichdrainagen quer durch
die Baugrube sowie einzelnen Pumpensiimpfen ausreichend. Der Wasserspiegel ist dabei ganzflachig
bis mind. 0.5 m unter die Aushubsohle abzutiefen.

Im Rahmen einer ergdnzenden Baugrunderkundung (Baggerschlitzen, Kernbohrungen) ist die
Schichtzusammensetzung des Untergrunds mit visuellen Baugrundaufschliissen zu bestimmen. Bei
anstehenden wasserflihrenden kiesigen Schichten ware ein wasserundurchlassiger Baugrubenabschluss
(Spundwand) bzw. die Ausfiihrung von Filterbrunnen zur Grundwasserabsenkung zu priifen.

Das gefasste Baugrubenwasser ist iber entsprechend dimensionierte Absetzbecken der Kanalisation

bzw. dem Vorfluter zuzuleiten. Die Einleitbedingungen sowie die Erfordernis einer Neutralisationsanlage
sind mit der zustandigen Behdrde abzusprechen.
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Bei der Ausfiihrung eines Untergeschosses ist im Endzustand die natirliche Wasserwegigkeit um die
Neubauten herum bis auf die Hohe der wasserfiihrenden Schichten mit einer durchlassigen Hinterfiillung
sowie erganzenden Dickern unter der Bodenplatte hindurch sicherzustellen. Durch den Einbau einer
Sickerleitung lber dem hdchsten gemessenen Hangwasserspiegel (Spitzenbrecherdrainage) kann ein
unkontrollierter Anstieg des Grund- / Hangwassers vermieden werden.

Die Neubauten sind bis lber den festgestellten maximalen Grund- / Hangwasserspiegel wasserdicht
auszufiihren und auf den entsprechenden Auftrieb zu dimensionieren.

12. Erdwarmesonden

Die Erstellung von Erdwarmesonden ist auf den beiden Projektparzellen erlaubt.

13. Naturgefahren

Der sudliche Rand der beiden Projektparzellen ist in der Naturgefahrenkarte mit einer geringen
Gefahrdung bezliglich Hochwasser vermerkt. Bei einem 300-jahrigen Hochwasser (HQz00) betragt die
zu erwartenden Uberflutungshdhe bis zu 25 cm. Gebaudedffnungen (Tiefgarageneinfahrten,
Lichtschachte, etc.) sind durch entsprechende Massnahmen resp. eine angepasste Geldndegestaltung
zu sichern.

== n B\ | ’
- W \ W

Ausschnitt Naturgefahrenkarte
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14. Belastungshinweise

Die beiden Projektparzellen sind weder im Kataster der belasteten Standorte (KbS) noch in der
Hinweiskarte Bodenbelastung (HKB) eingetragen, womit von einem unbelasteten Aushubmaterial ohne
spezielle Uberwachungs- und Entsorgungsaufwendungen ausgegangen werden kann.

15. Schlussbemerkungen

Bei einer Baugrunduntersuchung mittels Rammsondierungen werden die Untergrundverhdltnisse
punktuell erfasst. Ortlich sind daher Abweichungen von den dort ermittelten Verhaltnissen mdglich. Die
im Bericht dargestellten Annahmen und Beschreibungen sind wahrend der Ausfiihrung standig mit den
effektiv angetroffenen Verhaltnissen zu vergleichen. Bei relevanten Abweichungen ist der Geotechniker
beizuziehen.

Mit den durchgefilhrten Rammsondierungen konnte ein guter Uberblick tiber den zu erwartenden
Baugrund insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Fundation gewonnen werden. Im aktuellen
Projektstadium wurde auf die Durchfiihrung von visuellen Baugrundaufschliissen (Baggerschlitze,
Kernbohrungen) verzichtet. Erganzende visuelle Baugrundaufschliisse sind im Rahmen des weiteren
Projektverlaufs durchzufiihren, um die genaue Untergrund-Zusammensetzung zu ermitteln. Diese liefern
insbesondere fiir die Ausbildung von Aushubbdschungen sowie Abschétzung des Grundwasserzuflusses
bei der Ausfiihrung von Untergeschossen wichtige Zusatzinformationen.

Weinfelden, 26. Januar 2018

D Busnshunl-

Daniel Briischweiler
Briischweiler Geotechnik AG
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Baugrunduntersuchung ® Rammsondierung (RS)
X Piezometer (PM)
Situation 1 :1°000 Anhang 2 Bearbeitungsperimeter
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2017 116 briischweiler_ Legende
Miillheim TG, Im Wiel, Neubau MZH Kindergarten- und Schulrdume geotechnik AG (™ N
Baugrunduntersuchung ——

) Rammsondierung (RS)

X Piezometer (PM)
Situation 1:1‘000 Anhang 3 418.99 Kote OK Terrain

mit Isohypsen der mutmasslichen Obergrenze der tragfahigen Schichten 6.20 Tiefe der tragfahigen Schicht
412.79 Kote der tragfahigen Schicht

—~ Isohypsen der mutmasslichen
Oberflache der tragfahigen Schicht
(Schlagzahl Nwmzo = 150)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Meter
I . || || | I
Massstab 1:1'000




2017 116
Mullheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 1 Anhang 4
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?
Ausfiihrung: HoéheTerrain: 418.92 m.u.M.
Datum: 16.01.2018 Hohe Piezometer: 419.02 m.u.M.
0.0 — 1
VAN
% z —
1.0 . @
g g 8§
20 7 S =
< o L0
29
3.0 7
40 I| T =2
[ce)
—
L o
50 7 S
o
o
—
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
Wasserspiegel
14.0 Datum Hohe unter T.
16.01.2018 414.80 4.12
18.01.2018 417.83 1.09
150 2201.2018  417.99  0.93
25.01.2018 418.05 0.87
16.0
17.0 Piezometer
Uberstand [m]: 0.10
18.0 Rohre, voll [m]: 4.00
Rohre, gelocht [m]: 1.00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

briischweiler

Anzahl Schlane nrn 20 em Findrinaninn

geotechnik AG (™




2017 116 briischweiler

Millheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume geotechn"( AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 2 Anhang 5
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 418.99 m.U.M.

Datum: 19.01.2018 Hohe Piezometer:
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2017 116 briischweiler

Millheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume geotechnik AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 3 Anhang 6
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 413.36 m.U.M.

Datum: 16.01.2018 Hohe Piezometer:
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2017 116
Mullheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume

Baugrunduntersuchung

briischweiler

geotechnik AG (™

Rammsondierung RS 4 Anhang 7
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?
Ausfiihrung: HoéheTerrain: 413.61 m.u.M.
Datum: 16.01.2018 Hohe Piezometer: 414.01 m.u.M.
0.0
v
1.0 7
—— 8 ©
o |
2.0 7 3 s 8 g
N o N o
- o 3
J e o &
3.0 S -
4.0 7
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
Wasserspiegel
14.0 Datum Hohe unter T.
16.01.2018  412.33  1.28
18.01.2018  412.43  1.18
150 22.01.2018  412.84  0.77
25.01.2018 41243  1.18
16.0
17.0 Piezometer
Uberstand [m]: 0.40
18.0 Rohre, voll [m]: 4.00
Rohre, gelocht [m]: 1.00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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2017 116 briischweiler

Millheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume geotechnik AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 5 Anhang 8
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 414.56 m.U.M.

Datum: 16.01.2018 Hohe Piezometer:
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2017 116 briischweiler

Millheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume geotechn"( AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 6 Anhang 9
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 413.43 m.U.M.

Datum: 19.01.2018 Hohe Piezometer:
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2017 116 briischweiler

Baugrunduntersuchung

Mullheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume QEOteChnik AG I/\

Rammsondierung RS 7 Anhang 10

Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoéheTerrain: 414.63 m.u.M.
Datum: 19.01.2018 Hohe Piezometer: 414.80 m.u.M.
0.0
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v X <
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6.0
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9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
Wasserspiegel
14.0 Datum Hohe unter T.
19.01.2018 413.13 1.50
22.01.2018 413.26 1.37
150 25.01.2018 413.34 1.29
16.0
17.0 Piezometer
Uberstand [m]: 0.17
18.0 Rohre, voll [m]: 2.00
Rohre, gelocht [m]: 1.00
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Mullheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume bg’gg}gce;’,‘g}k AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 8 Anhang 11
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 413.16 m.U.M.
Datum: 19.01.2018 Hohe Piezometer:
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Mullheim TG, Im Weil, Neubau MZH Kindergarten- und Schulraume bggg}gg;’)ﬁik AG (\

Baugrunduntersuchung

Rammsondierung RS 9 Anhang 12
Rammsondierung "von Moos", SN 370 314: Rammbér 30 kg, Fallhéhe 0.2 m, Spitze 1'000 mm?

Ausfiihrung: AW HoheTerrain: 413.17 m.U.M.
Datum: 19.01.2018 Hohe Piezometer:
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