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Architektonisches Konzept und Aussenraum

Das bestehende Primarschulhaus wird mit zwei neuen Gebiuden erginzt,
die durch die Wiel Strasse miteinander verbunden und erschlossen sind.
Die drei Gebiude bilden ein Ensemble das eine starke stidtebauliche
Verbindung mit dem angrenzenden Quartier aufweist.

Das neue Schulhaus reiht sich an den bestehenden Schulhof und ordnet
die Nutzungen der Schulriume mit dem bestehenden Schulhaus. Der
Kindergarten ist im westlichen Teil des Gebiudesockels organisiert und
profitiert von separaten Zugingen. Dieser verfugt iiber eigene Aussenrdume
und bleibt in der Nihe vom bestehenden Schulhaus. Die Setzung des
neuen Schulgebiudes verstirkt die Organisation und die Funktionalitit
der Aussenriume des bestehenden Schulhauses. Man betritt diese zwei
Gebiude tiber den Schulhof, der auch zum angrenzendem Quartier
offen bleibt. Der Schulhof 6ffnet sich siidlich diagonal zum Spielplatz
des Kindergartens, welcher ausserhalb der Schulzeiten auch den Kindern
vom Quartier zur Verfiigung steht. Es entstehen fliessende Aussenrdume
zwischen Schulhof, Kindergartenspielplatz und angrenzendem Quartier.

Im Sinne cines dritten Bausteins ordnet sich die Mehrzweckhalle in diese
Komposition ein und nimmt als einzelner Baukorper Platz auf der zweiten
Parzelle. Sie verfugt tiber eine starke Adresse innerhalb des bestehenden
Wegnetzes an der Kreuzung des Klingenbergwegs mit der Turnhalle
Strasse und der Wiel Strasse. Durch ihre Volumetrie, Position, der Lage der
Einginge und die architektonische Sprache erginzt die Mehrzweckhalle
das so entstandene Ensemble.

Die Baukorper dieses Ensemble sind jeweils in einen eingeschossigen
Sockelbau und einen zweistéckigen Aufbau gegliedert. Das volumetrische
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Konzept ermdglicht eine optimale innere Organisation und bietet
kompakte, kostengtinstige und effiziente Baukorper. Es entstehen starke
Verbindungen der Innenrdume mit dem Aussenraum und umgekehrt. Die
Einginge werden deutlich markiert. Die Bauvolumen liegen in lockeren
Abstinden zueinander. Eine urbane Dichte stellt sich damit weniger ein.
Landschaftliche Qualititen und die darin eingebetteten neuen Gebiude
stehen im Vordergrund fiir die Schulanlage und das Dorf Millheim.

Die Parkinganlage befindet sich an der siid-westlichen Scite der zweiten
Parzelle. Die Erschliessung erfolgt Giber die Rebbergstrasse, nah an der
Steckbornerstrasse. Diese Positionierung garantiert einen optimalen
Betrieb inkl. Anlieferung fir die Mehrzweckhalle und die gesamte
Schulanlage. Sie sorgt auch fiir cine gewisse Trennung zwischen
motorisierten Verkehr und Langsamverkehr. Man parkiert mit dem Auto
und betritt die Anlage in Diagonalrichtung zu Fuss iiber den Vorplatz der
Mehrzweckhalle. Diese diagonalen Blickbezichungen erweitern sich bis
zum Schulhof tiber die Wiel Strasse. Als Fussginger bewegt man sich vom
Vorplatz der Mehrzweckhalle zum Schulhof und umgekehrt. Dadurch
stehen die Haupteinginge der Mehrzweckhalle, des Kindergartens und
der Schulgebiude im Dialog zueinander. Sie verstirken das stidtebauliche
Ensemble der drei Baukérper. Die Parkinganlage liegt im Griinen, die
Baumsetzung erginzt diese zu einem zusammenhingenden Griinraum.
Die stidlichen Aussenriume des Kindergartens und der Schulanlage sind
auch im Griinen vorgesehen und integrieren diverse Spielflichen und
Spielwiesen.

Die Projektidee und die Baukérpersetzung erlauben eine zukiinftige
Erweiterung der Schule in westlicher Richtung. Die sparsame
Gebiudedisposition kénnte ein viertes Gebiude, einen vierten Baustein
beliebig integrieren, der das stidtebiuliche Ensemble erginzen konnte.
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Typologien - Funktional und qualitativ
Architektur und Einpassung

Schulhaus

Das Schulhaus ist mit drei Stockwerken konzipiert. Dies reduziert die
horizontale Ausbreitung bzw. Wegstrecken. Das Gebiude besteht aus
ciner klaren Nutzungsanordnung: mit Ausnahme vom Kindergarten
befinden sich alle Unterrichtsraume auf dem ersten Stock. Alle Werkriume
liegen im zweiten Obergeschoss, die Lehrer- und Musikzimmer sind im
Erdgeschoss unter gebracht.

Der Grundriss der Schule ist mit einem zentralen multifunktionalen
Raum konzipiert, der eine Vielzahl an programmatischen Kombinationen
ermdglicht. Die vier Klassenzimmer sind in den Fcken positioniert, um
von der zweiseitigen Orientierung zu profitieren.

Der Grundriss bictet auf der Ebene des Klasse ebenso wie auf der Ebene
der ganzen Schule eine Vielzahl an Lern- und Aufenthaltsqualititen:

- 4 Lerneinheiten: Frontalunterricht und Entspannung (Gruppenraum)
- 3 x 2 Lernzellen: Projektgruppenunterricht
- 2 Gruppenarbeiten: Kleingruppenunterricht mit Differenzierung

Die Gruppenriume sind jeweils sowohl vom Klassenzimmer als auch
vom zentralen Erschliessungsraum erschliessbar.
Tiroffnungen bieten diese unterschiedliche Konfigurationsméglichkeiten
an und sind als gemeinsame Raume fiir gréssere Gruppenarbeiten nutzbar.
Im Sinne einer maximalen Flexibilitit und Anpassbarkeit basieren die 3
Geschosse des Schulhauses auf den gleichen Geometrien. Im Erdgeschoss
entspricht der Musikproberaum 2 Modulen von Klassenzimmern, im
zweiten Obergeschoss korrespondieren die Gruppenriume mit den Lagern
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der Werkrdume. Dies bietet Potential und Flexibilitit im zukiinftigen
Betrieb an - je nach Bedarf, kann beliebig cin Werkraum mit Lager zu
cinem Klassenzimmer mit Gruppenraum werden. Die Funktionalitit ist
gewihrleistet.

Kindergarten

Im Erdgeschoss verfigen der Kindergarten, die Lehrerzimmer und
das Musikzimmer tber cine dirckte Verbindung zum Aussenraum. Der
Kindergarten profitiert von einem separaten Zugang und 6ffnet sich
siidlich zu einem Spielplatz der ausserhalb der Schulzeiten auch den
Kindern vom Quartier zur Verfiigung steht.

Die Typologie des Kindergartens bietet Kombinationen zwischen den
unterschiedlichen Kindergartenriumen und Gruppenriumen an. Sie
sind {liber Schiebetiiren zusammenzubinden oder zu trennen. Durch
Lichtkuppeln (6ffenbare Oberlichter) verfiigen die zentralen Riume mit
dem Foyer, den Garderoben und Toiletten tiber eine natiirliche Belichtung,
Der Kindergarten ist von der Primarschule zwar funktionell getrennt,
kann aber von Synergien profitieren. Mit Begleitung wihrend schlechten
Wettertagen konnten die Kinder tiber die Schleuse zum Musikproberaum
gelangen und hier auch von Aktivititen profitieren. Die Anordnung der
Lehrerzimmer ermdglicht den Austausch der Lehrer untereinander.

Mehrzweckhalle

Die Mechrzweckhalle ist als cinzelner Baukérper auf der zweiten
Parzelle konzipiert. Sie besteht aus einer Haupthalle flankiert von zwei
Annexbauten. Die Haupthalle ordnet das Foyer, die Mehrzweckhalle und
die Biithne in einer Enfilade unten dem gleichen Dach an. Die Nutzung
und Prisenz der Mehrzweckhalle prigt den Ort und den Aussenraum.
Somit entsteht eine klare Adressenbildung im Dorf.

Die zwei Annexbauten tibernchmen alle dienenden Nutzungen der Hallen.
Im siidlichen Annexbau befindet sich der Mehrzweckraum, das Office
und die Rdume fiir den Hauswart. Das Office verfiigt auf einen direkten
Zugang fir die Anlieferungen. Symmetrisch auf der anderen Seite liegen
die Garderoben, der Geritraum und die Toiletten.

Diese Anordnung der Nutzungen erméglicht eine hohe Flexibilitit des
Betriebes:

Normaler Schulbetrieb:

- die Biihne wird als separates Sitzungszimmer gebraucht.

- die 2 Kleinhallen werden separat benutzt (mit Trennvortichtung).

- durch die optimale Kiichenanordnung, kann das Office den
Mehrzweckraum fiir den Mittagstisch direkt bedienen.

Besondere Veranstaltungen:

- das Foyer, Bithne und Mehrzweckhalle sind gleichzeitig aktiviert.

- durch die optimale Foyeranordnung ist der Mchrzweckraum separat
erschliessbar.

- auf Grund der optimalen Kiichenanordnung, kann das Office die
Mehrzweckhalle direkt bedienen.

Grosse Anlisse:

- das Foyer, Biihne und Mehrzweckhalle sind gleichzeitig aktiviert.

- durch die optimale Garderobenanordnung konnen die Kiinstler die
Garderoben in der Nihe der Bithne benutzen.

- Auf Grund der optimalen Anordnung des Mehrzweckraumes, kann die
Kapazitit der Kiiche fiir ein Catering erhoht werden.
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Konstruktion - Tragstruktur als
Raumgefiihl

Schulhaus, Kindergarten

Das Schulgebiude wird in Holz-Hybridbauweise erstellt: Die beiden

Erschliessungs- und Sanitirkerne werden in Ortbeton erstellt. Alle
ibrigen Flichen werden mit einer Holz-Beton-Verbunddecke
iiberspannt, die aus Brettschichtholztrigern aus Baubuche und
einem mit den Trigern im Verbund wirkenden bewehrten Uberbeton
besteht. Die Decken liegen auf den betonierten Kernwinden und
Fassadenstiitzen aus Baubuche auf. Die betonierten Winde stellen
die horizontale Stabilisierung des Gebiudes gegen Wind- und
Erdbebeneinwirkung sicher.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle wird als Holzkonstruktion ausgefiihrt,
welche auf eciner Bodenplatte aus Ortbeton fundiert ist. Die
Haupttragkonstruktion der Halle besteht aus Brettschichttriger
welche den Grundriss tiber 24 m in Querrichtung tiberspannen. Das
Foyer, die Mehrzweckhalle und die Biithne liegen damit innerhalb
der Tragwerkstruktur in einem Raum. Natiirliches Licht prigt die
riumliche Atmosphire.

Die Tragwerkstruktur gibt der neuen Mehrzweckhalle eine eigene,
spezifische Identitit, die mit dem neuen Schulhaus das Ensemble in
einen neuen Zusammenhang stellt und starkt. Berttschichtholztriger
aus Baubuche bilden die Haupttriger, welche einen gegenseitigen
Abstand von 2.0 m aufweisen. Die Triger sind im Grundriss so
angeordnet, dass die mobilen Trennwinde zwischen zwei Trigern
angeordnet werden kénnen. Die sekundire Tragkonstruktion des
Hallendaches bilden Holz-Sandwichelemente aus Fichte. Die untere
Platte der Elemente ist zur Schallabsorption gelocht. Die horizontale
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Stabilisierung der Halle in Querrichtung tbernchmen die aus den
Brettschichttrigern und den Fassadenstiitzen gebildeten Rahmen. In
Langsrichtung wird die Horizontalstabilitit tiber die Wandscheiben
in den stirnseitig angeordneten Annexbauten sichergestellt, die aus
Ortbeton erstellt wird.

Gebiudetechnik

Energiekonzept

Erginzend zu den zwei kompakten Gebiudeformen lisst sich das
Energickonzept mit folgenden technischen Elementen fiir eine
nachhaltige Bauweise ergiinzen: Freie Dachflichen fiir Photovoltaik,
Anschluss an zentrale Wirmeerzeugung (z.B. Holzenergie) oder
Erdwirme-Sonden mit Regeneration sowie - auch durch die drei
Baukorper getrennte - nutzungsbezogen aufgeteilte Liftungsanlagen
mit Wirmeriickgewinnung.

Heizung

Wirmeerzeugung:

Die Wirmeerzeugung fir Heizung und  Warmwasser des
Gebiudekomplexes kann als autonome Losung zentral Gber cine
Erdsonden-Wirmepumpe erfolgen. Dies bildet aus haustechnischer
Sicht die Basis fiir die Erfiillung moglicher Energielabels.

Wirmeabgabe:

Die Wirmeabgabe fir die neue Turnhalle sowie den Garderoben,
dem Empfangsbereich/Foyer erfolgt iiber eine Niedertemperatur-
Fussbodenheizung, welche im Selbstregeleffekt die Wirmeabgabe
bei Temperaturanstieg reduziert. In der Sporthalle ldsst sich - im
Heizfall bei kithleren Aussentemperaturen - die Raumtemperatur
tber die Luftungsanlage mit Aussenluft kontrollieren. Schul- und
Nebenriume wie WCs und Putzraum werden iiber Heizkorper
und/oder Fussbodenheizung erwirmt. Uber Raumfiihler erfolgt
cine individuelle Regulierung der Riume.

Konzept Haustechnik

Liiftung

Schule und Kindergarten:

Die Beliiftung der Schulriume ist mittels Zuluftdurchlissen
im Innenbereich (Einbauschrinke) der Riume gewihrleistet.
Hrschliessung tiber vier Hauptschichte damit die horizontale
Verteilung effizient auf die Kernbereiche reduziert gehalten werden
kann, um die peripheren Schul- und Gruppenriume lufttechnisch zu
erschliessen. Die Zuluft wird variabel pro Schulzimmer eingelassen
(CO2-Regulierung). Alle Riume haben zusitzlich 6ffenbare Fenster
(Pausenliiftung).

Mehrzweckhalle:

Technikzentraleim Erdgeschossmitkurzen Erschliessungswegenund
nutzungsbezogener Anlagenteilung fiir Halle/Nebenriume sowie
Mehrzweckraum und Office/Nebenriume. Fiir die Mehrzweck-
Halle/Doppelte Kleinhalle ist eine mechanische Liiftungsanlage mit
rund 8000 m3/h vorgeschen, Aussenluftfassung und Fortluftabgabe
sind unmittelbar an der Luftaufbereitung angeordnet. Die Anlage
ist mit einer hocheffizienten Wirmeriickgewinnung ausgestattet,
so kann Wirme aus der Abluft zuriickgewonnen werden. Die
Zuluft wird Gber ein Rohrsystem in die Halle gefiihrt und iber
Weitwurfdiisen verteilt. Dabei kann das Tragwerk an definieren
Stellen durchquert werden. Die Abluft wird rauminnenseitig gefasst
und zuriick zu dem Liftungsgerit gefiihrt.

Mit ciner eigenen Anlage fiir den Mehrzweck-Raum kann auf
die spezifischen Betriebsbedingungen beziiglich Einsatzzeiten
und  Raumkonditionierung  eingegangen werden. Zu- und
Abluftverteilung tber die Decke. Gesamtluftmenge rund 2’000
m3/h.
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Ausdruck und Materialisierung
Belichtung und Wirmeschutz

Die Fassaden der Mehrzweckhalle und des neuen Schulhause
ciner feinen Haut aus vorfabrizierten Betonelementen verkleidet.

Verwandtschaft und Dialog zwischen den zwei neuen Gebiudekérpern
sind durch die Materialien gesucht. Die Gliederung der Fassaden is
konzipiert, dass das volumetrische Prinzip Sockelbau-Aufbau von a
st der Beton als Kleid
s Prinzip wird fir den
Aufbau der Mchrzweckhalle auch angewendet.

Der Beton ist hell pigmentiert und erginzt in Farbe und Textur subtil den
inneren Ausdruck, der sich mit einer warmen Atmosphire der Holz-Beton
Decken des Schulhauses und der Triger der Mehrzweckhall
Bronzefarbige Fenster aus eloxiertem Aluminium erginzen diesen Dialog
der Materialen.

ntieren sich deutlich als

cton markieren

inge. Es entstehen starke Verbindungen der Innenriume mit dem
Aussenraum und umgekehrt.

aus vorfabrizierten Betonclementen bieten  eine
men Schicht mit ausgezeichneten
t. Der Unterhalt der Fassade bleibt

englinstige, sowie lang
Eigenschaften der Dauerha
cinfach.

4 x 2 Lerneinheiten

Flexibilitit und Einpassung

3 x 2 Lernzellen

2 Gruppenarbeiten

Brandschutz
Das Projekt entspricht den geltenden Brandschutzvorschriften VKF 2015,

Schulhaus

Die Bruttogesct iche des oberen Schulgeschosses sowie der
maximale Fluchtweg von 35m erlauben das ganze Schulhaus durch
cin einziges Treppenhaus zu entfluchten. Diese Treppenanlage fiithrt
dank brandschutzkonformer Glaswinden im Eingangsbereich des
Erdgescho direkt ins Freie. Die Konzeption bietet eine hohe
Nutzungsflexibiltit des zentralen Raumes des Schulhauses, da nur das
Treppenhaus selbst Brandschutzanforderungen erfiillen muss. Alle Raume

d denn frei zu moblieren und zu gestalten.

Kindergarten

Die ebenerdige Anordnung des Kindergartens mit eigenen Ausg
sowie der maximale Fluchtweg von 20m erlauben eine direkte und sichere
Evakuierung nach aussen.

Mehrzweckhalle

Die Mehrzweckhalle ist mit der Absicht einer hohen Wirtschaftlichkeit
als Gebiude mit geringer Hohe konzipiert (bis 11 m Gebidudehdhe). Die
ebenerdige Mehrzweckhalle mit eigenen en erlaubt eine direk

] Einheiten
geteilt ist. Die Fluchtwegebreiten sind fiir eine Personenbelegung von 650
Personen dimensioniert.

Breite 1.5 m

Breite 1.3 m

Konzept Brandschutz

MZR 300 P.

» || Breite 1.5 m
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