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1 Ausgangslage

1.1

1.2

Problemstellung und Auftrag

Uber die beiden Verkehrstrager der N28 Prattigauerstrasse und der RhB soll zwischen
Grisch und Schiers ein Wildtierkorridor erstellt werden. Es ist bisher nicht festgelegt, ob
es sich bei dem neuen Bauwerk um eine Uber- oder eine Unterfiihrung handeln wird. Als
Grundlage fir ein Variantenstudium ist ein genereller, geologischer Bericht im erweiterten
Perimeter des Tersierbachs bis hinunter zur Landquart zu erstellen (Anhang 1.1).

Fur die beiden Optionen Uber- oder Unterfuihrung sollen Vorschlage fir allfallig weitere,
geologische Untersuchungen gemacht werden.

Untersuchungen/ Tatigkeiten

Es wurden folgende Arbeiten durchgefuhrt

Grundlagenerhebung und Begehung vom 03.11.2020 mit Uberpriifung der vorhandenen
und Erganzung der geologischen Grundlagen.

Datenauswertung und Berichterstattung.

2 Baugrund

2.1

2.2

Geologie

Der vorgesehene Wildtierkorridor liegt in der Talebene der von der Landquart abgelager-
ten, kiesigen Alluvionen. In diese hat der Tersierbach von Norden her den Bachschuttke-
gel eingeschwemmt (Anhang 1.2). Bei heftigen Niederschlagen werden Rifen und Mur-
gange angeschwemmt, sodass zum Schutze der Verkehrstrager ein Auffangdamm erstellt
wurde (Anhang 1.1). Alte, trockene Bachlaufe im Schuttkegel sind Relikte dieser Riifen
Aktivitaten (Anhang 3.2).

Die Landquart verlauft am Fuss des sidlichen Prattigauer Talabhanges auf der orogra-
phisch linken Talseite, wo sie auf der Hohe des vorgesehenen Wildtierkorridors dem aus
Bunderschiefern bestehenden Felsen aufliegt (Anhang 3.1). Beim Blndnerschiefer han-
delt es sich um Tonschiefer mit Kalkb&ndern der Valzeina Serie [2].

Baugrund

Die Bach- und Murgangablagerungen des Tersierbachs waren im Bachschuttkegel lokal
aufgeschlossen (Anhang 3.2). Aus mehreren Bohrungen der Talebene ist die Zusammen-
setzung der kiesigen Alluvionen bekannt (Anhang 1.4). Die Ergebnisse sind in der nach-
folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bodenschicht Geotechnische Beschreibung Lagerungs- Farbe
dichte
A Bach-, Rufen-, Wechselnd tonige, siltige Kiessande mit locker bis mittel-| grau-
Murgang-Ablage- | reichlich Steinen und Blocken, @max. 0.5 dicht schwarz
rungen m, selten 2.0 m, Komponenten kanten-
bis angerundet aus Bundnerschiefern.
B Alluvionen Leicht siltiger Kies und Kiessande mit silti- | mitteldicht bis | grau
gen Sandlagen, Komponenten angerun- dicht

det bis rund mit Gberwiegend Biindner-
schiefern und wenig kristallinen Anteilen.
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— Im Bachschuttkegel A kénnen je nach den Rifen- und Murgangaktivitaten lokale Blockla-

gen bzw. stark tonig-siltige Kiessande und Sande auftreten.

— Meist wurden in den Bohrungen der Alluvionen B Sandlagen bis zu 3 m Starke angetroffen

[8].

2.3 Geotechnische Eigenschaften
Aus geotechnischer Sicht prasentieren sich die Baugrundeigenschaften wie folgt:

Baugrund Geotechnische Eigenschaften hinsichtlich:
Tragfa- | Set- Standfestigkeit | Wasser- Anfalligkeit fur Ero-
higkeit | zungs- (Boschungen) empfind- sion
empfind- lichkeit » — -
Tl aussere | innere
A Bach-, Rufen-, Mur- | massig massig massig massig massig massig
gang-Ablagerungen | bis hoch | bis gering bis gering
B Alluvionen hoch gering massig gering gross massig

) Beurteilung in 3-teiliger Skala: gross/hoch; méassig/mittel; gering/wenig;
* Reduktion der Scherparameter und damit der Standfestigkeit und Tragfahigkeit;

Die fur erdstatische Berechnungen erforderlichen Baugrundwerte kénnen als mittlere Erwar-
tungswerte wie folgt angenommen werden:

Baugrund Y o c’ Me k
[kN/m3] [°] [KN/mZ?] [MN/m?2] %) [m/s]
A Bach-, Rifen-, Murgang- 20.0+1.0 35+2 3+3 305 104 -10°
Ablagerungen
B Alluvionen 205+ 0.5 37+2 0 40+ 10 102-103

*) Die M¢'- Werte der Wiederbelastung konnen um mindestens Faktor 2 héher angenommen werden.

2.4 \Wasserverhaltnisse

Folgende, hydrogeologische Aspekte sind zu beachten:

— Das Bauvorhaben liegt in einem Gewasserschutzbereich Au sowie entlang eines breiten
Streifens der Landquart folgend in einem Bereich Ao ([2], Anhang 1.3).

— Stromaufwarts des vorgesehenen Wildtierkorridors grenzt ein Grundwasserpumpwerk mit
einem ~ 3000 I/min. férdernden Vertikalbrunnen und mit rechtskraftigen Grundwasser-
schuzzonen an [3].

— Der Grundwasserspiegel der Talebene liegt im Untersuchungsperimeter mit einer Kote
von ~ 610 m U.M. etwa ~ 20 m u.T. sehr tief (Anhang 1.4).

— Die Schichten A und B sind massig bis gut durchléssig. In den Bohrungen wurden in den
Alluvionen B Durchlassigkeitsbeiwerte von k ~ 10 ermittelt.

2.5 Raumliches Baugrundmodell

— Es ist zu erwarten, dass sich der Bachschuttkegel A seitlich des Schutzdammbereiches
und sudlich des RhB Trasses im Untergrund fortsetzt und mit den Alluvionen B verzahnt
ist.
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2.6

2.7

Unsicherheiten

Die Variation der Bodenschichten A und B im Untergrund ist im Bereich von allfalligen
Kunstbauten des Wildtierkorridors unbekannt, was sich auch auf die generell angegebe-
nen Baugrundwerte auswirken kann (Abschnitt 2.3).

Im Bereich des Wildtierkorridors wurden in den Bohrungen teilweise Grundwasserspiegel
(GWSP) gemessen, die 5 — 10 m Uber den Grundwasserisohypsen liegen (SB 55 — SB
57; Anhang 1.4). Da das Datum der jeweiligen Bohrungen unbekannt ist, kbnnen diese
angegebenen GWSP nicht interpretiert werden.

Einzelne Naturgefahren Ereignisse von Rufen- und Murgangen sind in [6] nicht erfasst,
was angesichts des bestehenden Schutzdammes auch nicht von weiterer Bedeutung ist
(Anhang 1.5).

Anthropogene Gegebenheiten
Der Murgangauffang- und Seitendamm ist mit Material der Schicht A geschuttet worden.

Im Ostteil des Bachschuttkegles A befindet sich eine Griinzeugdeponie der Gemeinde
Schiers (Anhang 3.2).

Durch das Areal des Schutzdammes fiihrt ein Bikerparcours. Ebenso sind Teile eines Vi-
taparcours vorhanden.

Der westliche Teil des Rifen Auffangbeckens ist in dem kantonalen Inventar der Biotope
erfasst (Anhang 3.2).

Uber den Tersierbach verlauft eine Stromtransportleitung, welche sudlich des RhB Tras-
sees in den Boden verlegt ist (s. Masten im Titelbild).

Die RhB ist in diesem Abschnitt doppelspurig gefihrt (Anhang 3.1).

3 Bautechnische Folgerungen

3.1

Allgemein
Die Schichten A und B eignen sich fiir Fundationen von Kunstbauten.

Der Aushub kann in den Schichten A und B mit Ublichen Geraten ohne besondere Schwie-
rigkeiten vorgenommen werden. Vereinzelt konnen grosse Blocke den Aushub erschwe-
ren.

Das Material der Schicht A ist fur Schittungen ohne Anspruch auf Frostsicherheit geeig-
net. Jenes der Schicht B kann nach entsprechender Aufbereitung hoherwertig verwendet
werden.

Bdschungen von Baugruben kdnnen ab einer horizontalen Umrandung bis zu 3 m Hoéhe
mit einer Neigung von 1:1 kurzfristig und von 4:5 mittelfristig als standfest angenommen
werden. Hohere, steilere oder Béschungen mit einer zusatzlichen, seitlichen Auflast sind
zu sichern. FUr ungespannte Anker kann in den Schichten A und B von einem Tragwider-
stand Ra ~ 35 kN/m‘ Verankerungsstrecke ausgegangen werden. Fur vorgespannte Anker
kann ein um Faktor 2 héherer Wert angenommen werden. Verlassliche Werte ergeben
entsprechende Ankerversuche (SIA 267/1).
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3.2

Option Unterflihrung

Die Schichten A und B sind fir vertikale Baugrubenabschlisse rammbar. In der Schicht B
koénnen vereinzelt grosse Blocke diese Arbeiten erschweren.

Der Grundwasserspiegel der Talebene kommt mit ~ 20 m u.T. voraussichtlich unterhalb
einer geplanten Unterflihrung zu liegen. Wie weit dies flr den von Norden her zustrémen-
den Hangwasserspiegel zutrifft, ist unbekannt.

Im Bereich der Verkehrstrager Strasse und Schiene ist fir Baugruben mit erhéhten Anfor-
derungen an die zulassigen Deformationen und an die Immissionen zu rechnen.

3.3 Erdbebengefahrdung
— Das Bauvorhaben liegt in der Erdbeben Zone 2 [10]. Der vorliegende Baugrund kann ge-
mass SIA Norm 261 der Klasse C zugeordnet werden.
3.4 Ubrige Risiken
— Die Radongefahrdung wird vom Bundesamt flir Gesundheit als ,gering“ eingestuft [9].
— Mit Ausnahme der Rifen- und Murganggefahrdung liegt das Gebiet ausserhalb von be-
kannten Naturgefahren [6].
— Das Gebiet liegt ausserhalb von bekannten Perimetern belasteter Standorte.
3.5 Baugrunduntersuchungen
— Falls fur den Wildtierkorridor Kunstbauten mit erheblichen Lasten oder in der Nahe der
Verkehrstrager gréssere Schittungen geplant werden empfehlen wir, den Baugrund hin-
sichtlich dessen genauen Zusammensetzung und der Lage des Hangwasserspiegels mit-
tels Sondierungen zu erkunden. Falls eine Unterfiihrung geplant wird, sind u.E. detaillierte
Sondierungen unumgéanglich.
BauGrundRisk cmbH Korreferat

Dr. Ruedi Krahenbdihl Florian Donau
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Geologische Karte [2]

‘;1 ‘_.‘,i %o 54 -
sl gl f

Tl

8 B
g_ Projekt GeBCayer1:25 000 © BundeSamiyiunLandestopografie,

A

1205000

1204800

. N Moréne | T i ' T 2,0 SN

‘P&f’t:ﬂﬂ_

15 : =y
2769400 2769600 2769600

X: 2769364 Y: 1204536
Massstab 1:5000

1204600

1 |
2770200 2770400 2770600
Druckdatum: 00



BauGrundRisk GmbH Anhang 1.3

2009398-1
N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers 09.11.2020/ Kb
Gewasserschutzkarte [3]
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N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers
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Gefahrenzonenkarte [5]
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N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers
Naturgefahrenereignisse STORME [6] [ Wasser |
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BauGrundRisk cmbH

N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers
Inventar der Biotope - Vernehmlassung 2018 [7] [ ] Amphibienlaichgebiet Kernzone national
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N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers
Aufzeichnung Sondierbohrung SB 55 [8]
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N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers
Fotodokumentation
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a) Bachdurchlass am Ende des Rufenschutzdammes der erkehrstrager Strasse und Schiene; b) das RhB Trassee verfiigt Gber eine Doppelspur;
des Wildtierkorridors liegt das Bachbett der am Fuss des Nordhangs des Préttigaus fliessenden Landquart dem Felsen auf (Bundnerschiefer).
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N28 Prattigauerstrasse, Wildtierkorridor Schiers

Fotodokumentation

ne im Bachschuttkegel; c) wechselnd tonig-siltige Kiessande mit Steinen und B
aufgeschlossen im Bachschuttkegel; d) Ablagerung im Bachlauf; €) Griinzeugdeponie im Ostteil des Kegels sowie weitere, anthropogene Einrichtungen
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