
cm
Stempel



 
 

Eidgenössisches Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK 

Bundesamt für Strassen ASTRA 

Abteilung Strasseninfrastruktur West 

 

 1/1 

ASTRABHU-70011A-1-0-D-20100701 

 

P:\702570\03_PRAN\05_Arbeitspapiere\09_Machbarkeitsabklärung LF Variante 5\N06.48-001_ArP_Variantenevaluation LF Var. 5-JS.docx/ Erstellt von Jauslin Stebler AG / 19.01.2021/Stb/ces 
 

Variantenevaluation ehemaliges Munitionsdepot Mitholz 

Teilprojekt Schutzbauten Strasse, Variante b Verlängerung Tunnel Mitholz 

Machbarkeitsabklärung für alternative Linienführung Variante 5  
  

 

1. Ausgangslage 

Der Bundesrat hat Ende 2020 entschieden, dass im Teilprojekt Strasse der Variantenfächer b Verlängerung 

Tunnel Mitholz weiterverfolgt werden soll. Das ASTRA hat als Basis für die Festlegung weiterer geologi-

schen Abklärungen, das Ingenieurbüro Heierli beauftragt, eine zusätzliche Linienführung für die Verlänge-

rung des Tunnel Mitholz zu prüfen (= Variante 5). Diese soll das Steinschlaggebiet und den Wald möglichst 

nicht tangieren. 

 

 

2. Ergebnis 

(siehe Beilagen 1 und 2) 

Die horizontale Linienführung kann für eine Projektierungsgeschwindigkeit vp=60 km/h normgerecht aus-

gebildet werden. Die Anschlüsse an die bestehende Nationalstrasse wurden nicht geprüft. 

Die vertikale Linienführung kann für vp=60 km/h nicht normgerecht ausgebildet werden. Die Kuppe im 

Bereich des Anschlusses an den bestehenden Tunnel Mitholz (km 0.050) entspricht nicht der Norm (vp<40 

km/h). Grundsätzlich sind Werte unter der Norm möglich, wenn die Sichtweiten eingehalten werden. Diese 

sind jedoch knapp nicht eingehalten. Die minimale Wannenausrundung von 1600 m bei km 0.300 darf 

gemäss Norm um max. 20 % reduziert werden (= 1’280 m). 

 

 

3. Fazit 

Eine normgerechte vertikale Linienführung wäre möglich, wenn der obere Tangentenschnittpunkt in Rich-

tung bestehender Tunnel Mitholz verschoben, die Längsneigung von 10 % reduziert, sowie die Ausrun-

dungsradien der Kuppe und der Wanne vergrössert würden. Dies bedingt aber eine bauliche Anpassung 

im Portalbereich des bestehenden Tunnels Mitholz.  

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen: 1) Horizontale Linienführung Variante 5 

 2) Vertikale Linienführung Variante 5 
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