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Änderungen

RMS-Kilometer

m2

Generelles Projekt
Vorprojekt

200018020 - 3317

B34.2.001.659

wam Enk/wam

30

Tiefbauamt
Strassen- und Kunstbauten

126 0.378

Men 22.12.10

B34.2.001.659

Nr.1, Sargans - Trübbach

Sargans

Strassenraumgestaltung Sargans

Normalien Randabschlüsse 1:10

(1. Etappe)

79.919 - 81.295
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J:\200018000 TBA SG\200018020 Strassenraum Sargans\3300_Auflageprojekt\2010_12_22__Plaene_fertig_Abgabe_mit_MZW_Belag\3317_Normalien_Randabschluesse_1_10.2dGruner + Wepf Ingenieure AG   CAD-System CadWork

a Gruner company

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Schalenstein 2. Klasse 11/13cm

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.1172

SG5: CEM I 42.5 250 kg / m3

Beton (BN) = 0.130m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm  /  RN 12/15 x 25 cm

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm  /  RN 12/15 x 25 cm

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.105m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3

Beton (BN) = 0.067m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.131m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37 Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.100m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3

Bereich BushaltestelleFussgängerbereich

Fahrbahn (Betonplatte)

RN 12/15 x 25 cm (bei Kreisel)

Beton (BN) = 0.094m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Trottoir/Radweg

Oberfläche glatt

1:2

Vorbeton,
wird wieder
entfernt

Natursteinpflästerung (in Mörtel)

Kote gem. Situation

Natursteinpflästerung (in Mörtel)

1:2

Pflästerung auf SeiteKreiselinnenbereich

Vorbeton (BN) = 0.015m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.066m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.0902

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3

RN 12/15 x 25 cm

Fahrbahn

Beton (BN) = 0.173m2FahrbahnFussgängerbereich
Überfahrbereich

FahrbahnKreisel
Überfahr-
bereich

Zufahrt
Fremdparzelle

Fussgängerbereich
Überfahrbereich

Gelände
Fremdparzelle

Fussgängerbereich
Überfahrbereich

FahrbahnTrottoir / Gehweg

FahrbahnTrottoir / Gehweg

FahrbahnTrottoir / Gehweg

Gelände
Fremdparzelle

Fussgängerbereich
Überfahrbereich

SN 8 (auch bei Kreisel)

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.160m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3

Fahrbahn
Überfahrbereich

Fahrbahn

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Beton (BN) = 0.134m2

SG5: CEM I 42.5  250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Zufahrt
Fremdparzelle

Fussgängerbereich
Überfahrbereich


