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Rand- und Wasserstein

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm / RN 12/15 x 25 cm

Trottoir / Gehweg

6

Fahrbahn

.

XX
Lo \ Beton (BN) = 0.1177

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Uberfahrt Rand- und Wasserstein

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm / RN 12/15 x 25 cm

Trottoir / Gehweg

6

Fahrbahn

\ Beton (BN) = 0.130m?

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Doppelbund

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Gelande Fussgangerbereich
Fremdparzelle Uberfahrbereich

6 10

Beton (BN) = 0.105m?

Bundstein

Schalenstein 2. Klasse 11/13cm

Gelande Fussgangerbereich
Uberfahrbereich

Fremdparzelle

26

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Beton (BN) = 0.067m?

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Rand- ohne Wasserstein

RN 12/15 x 25 cm

Trottoir / Gehweg Fahrbahn
6 10 '

Beton (BN) = 0.090

16 [ 30

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

3
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Bundstein 3-reihig

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Fussgangerbereich

10

Zufahrt
Fremdparzelle

Uberfahrbereich

2.5

3

15

Beton (BN) = 0.131m?

Bundstein 4-reihig

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Zufahrt

Fremdparzelle

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Fussgéangerbereich
Uberfahrbereich

Beton (BN) = 0.134m?

SG5: CEM 1 42.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Doppelbund abgesenkt

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Fahrbahn Fahrbahn
Uberfahrbereich

Beton (BN) = 0.160m?

SG5: CEM 1425 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Doppelbund schrag

Schalensteine 2. Klasse 11/13cm

Fussgangerbereich Fahrbahn
Uberfahrbereich

6 10

Beton (BN) = 0.100m?

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Stellplatte SN 8

SN 8 (auch bei Kreisel)

W Pflasterung auf Seite
‘_
10Fahrbahn

Natursteinpflasterung (in Mortel)

14

40

Beton (BN) = 0.066m?

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37
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Profilbetonstein 1:10 (Kasseler)

Fussgéangerbereich

20 30 RS

I T ]

Trottoir/Radweg
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Kote gem. Situation
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Oberflache

Bereich Bushaltestelle
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2 Fahrbahn (Betonplatte)
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wird wie

— Beton (BN) = 0.173m?
o | Vorbeton (BN) = 0.015m?

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3
Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37

Randstein RN12 gesturzt

RN 12/15 x 25 cm (bei Kreisel)

Uberfahr-
bereich

Natursteinpflasterung (in Mortel) Kreisel Fahrbahn
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\ Beton (BN) = 0.094m?

57

SG5: CEM 142.5 250 kg / m3

Splitt 4-8mm (20%), 8-22mm (80%)
w/z: 0.36 - 0.37



