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Oberbau:
Schienenprofil 46 E1

Stahlschwelle Typ S220
Schotter Klasse 1 (min. 30 cm)

Unterbau:
Kiessand PSS (min. 35 cm)
Geokunststoff Funktion Trennen

Tragfähigkeit
ME1 Planie =40 - 150 MN/m²
ME1 Planum => 6 MN/m²

Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)
unverschmutzter/gewaschener Altschotter (32/50)

Gleisentwässerung Typ 4a
Sickergeröll (32/50)

Mehrzweckrohr NW 200 SN8
Sohlenbeton C12/15, X0, Cl 0.1, C3Tragfähigkeit

ME1 Planie =40 - 150 MN/m²
ME1 Planum => 6 MN/m²

Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)

Gleisentwässerung Typ 4a
Sickergeröll (32/50)

Mehrzweckrohr NW 200 SN8
Sohlenbeton C12/15, X0, Cl 0.1, C3

Oberbau:
Schienenprofil 46 E1

Stahlschwelle Typ S220
Schotter Klasse 1 (min. 30 cm)

Unterbau:
Kiessand PSS (min. 35 cm)
Geokunststoff Funktion Trennen

Winkelgitter Standard
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EBV 1
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Oberbau:

Schienenprofil 46 E1
Stahlschwelle Typ S220

Schotter Klasse 1 (min. 30 cm)

Unterbau:
Kiessand PSS (min. 35 cm)
Geokunststoff Funktion Trennen

Tragfähigkeit
ME1 Planie =40 - 150 MN/m²
ME1 Planum => 6 MN/m²

Oberbau:
Schienenprofil 46 E1

Stahlschwelle Typ S220
Schotter Klasse 1 (min. 30 cm)

Unterbau:
Kiessand PSS (min. 35 cm)
Geokunststoff Funktion Trennen

Tragfähigkeit
ME1 Planie =40 - 150 MN/m²
ME1 Planum => 6 MN/m²

Gleisentwässerung Typ 4a
Sickergeröll (32/50)

Mehrzweckrohr NW 200 SN8
Sohlenbeton C12/15, X0, Cl 0.1, C3

min. 0.60

Gleisentwässerung Typ 4a
Sickergeröll (32/50)

Mehrzweckrohr NW 200 SN8
Sohlenbeton C12/15, X0, Cl 0.1, C3

min. 0.60

1.69
Winkelgitter Standard
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EBV 1
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Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)

unverschmutzter/gewaschener Altschotter (32/50)

Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)

unverschmutzter/gewaschener Altschotter (32/50) Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)

unverschmutzter/gewaschener Altschotter (32/50) Bankett:
Brechschotter gewaschen (16/32) (10 cm)

unverschmutzter/gewaschener Altschotter (32/50)

EBV 1
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Erneuerung Fahrbahn
Triemli - Uitikon Waldegg
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