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PRAAMBEL

CSD bestéatigt hiermit, dass bei der Abwicklung des Auftrages die Sorgfaltspflicht angewendet wurde, die
Ergebnisse und Schlussfolgerungen auf dem derzeitigen und im Bericht dargestellten Kenntnisstand beru-
hen und diese nach den anerkannten Regeln des Fachgebietes und nach bestem Wissen ermittelt wurden.

CSD geht davon aus, dass

| ihr seitens des Auftraggebers oder von ihm benannter Drittpersonen richtige und vollstandige Infor-
mationen und Dokumente zur Auftragsabwicklung zur Verfiigung gestellt wurden

L] von den Arbeitsergebnissen nicht auszugsweise Gebrauch gemacht wird

[ die Arbeitsergebnisse nicht untberprift fiir einen nicht vereinbarten Zweck oder fiir ein anderes Ob-

jekt verwendet oder auf geanderte Verhaltnisse Ubertragen werden.

Andernfalls lehnt CSD gegeniiber dem Auftraggeber jegliche Haftung flir dadurch entstandene Schaden
ausdrucklich ab.

Macht ein Dritter von den Arbeitsergebnissen Gebrauch oder trifft er darauf basierende Entscheidungen,
wird durch CSD jede Haftung fur direkte und indirekte Schaden ausgeschlossen, die aus der Verwendung
der Arbeitsergebnisse allenfalls entstehen.

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



CSDINGENIEURE™

1. Auftrag

1.1 Einleitung und Problemstellung

Ort/Strecke: Strecke Triemli-Waldegg, Linie S10

Kilometrierung: 3.370 — 5.875 km

Auftraggeber: Sihltal-Zirich-Uetliberg Bahn SZU AG
Ansprechperson: Herr Lukas Scheu

CSD-Offerte: Sihltal Zurich Uetliberg Bahn SZU AG, Strecke Triemli-

Waldegg, Offerte fur Geotechnische Untersuchungen im Gleis-
bereich vom 21. Februar 2017

Vertragsnummer / Bestellnummer: 301416

Die geotechnischen Untersuchungen sollen grundsatzlich Antwort geben Uber:

Schotterbett (Dicke, Zustand)
Unterbau/Untergrund (Kornverteilung, Filterstabilitat, Verformbarkeit)
Unter welchen Bedingungen Betonschwellen eingesetzt werden kénnen

Entwasserung

Verwendete Unterlagen

SZU Bahnplan 1:500
Gleisunterhalt_S10_1985-2002
Gleisunterhalt_S10_2003-2009
Gleisunterhalt_S10_2010-2019
Messwagendiagramme ZHB_Uetliberg

R RTE 21110: Unterbau und Schotter, Normalspur und Meterspur VOV UTP vom 1. Juni 2016
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1.3 Durchgefuhrte Untersuchungen

In dem im Kapitel 1.1 beschrieben Abschnitt wurde anhand von 26 Handschlitzen Oberbau und Unterbau
erschlossen und beschrieben. Die Beschaffenheit des Untergrunds wurde mittels Bohrstock ermittelt.

Gleis |HS Nr. km Topographie/Bereich Untersuchungen
HS S10-1 3.403 Ebene / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-2 3.533 Ebene / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-3 3.565 Damm / DU Rutenenbé&chli Evd-Messung auf Planie
HS S10-4 3.604 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-5 3.644 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie,
Chemische Schotteranalyse
HS S10-6 3.818 Damm / DU Sadlenbach Evd-Messung auf Planie
HS S10-7 3.973 Damm / DU Breitloobach Evd-Messung auf Planie
HS S10-8 4.108 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-9 4.152 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
Chemische Schotteranalyse
HS S10-10 4.200 Damm / DU Laufebach Evd-Messung auf Planie
HS S10-L11 4.358 Anschiittung / Kreuzungsstelle |Evd-Messung auf Planie
Berghof
HS S10-R11 4.358 Anschiittung / Kreuzungsstelle |Evd-Messung auf Planie
Berghof Chemische Schotteranalyse
o |HS S10-L12 4.487 Anschittung / Kreuzungsstel- |Evd-Messung auf Planie
n le Berghof Chemische Schotteranalyse
2 Klassifikation Bodenprobe
© HS S10-R12 4.487 Anschittung / Kreuzungsstelle |Evd-Messung auf Planie
Berghof
HS S10-13 4.638 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
Klassifikation Bodenprobe
HS S10-14 4.790 Damm / DU Hubbach Chemische Schotteranalyse
HS S10-15 4.840 Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-16 5.000 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-17 5.104 Anschnitt / Damm -
HS S10-18 5.230 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
Chemische Schotteranalyse
HS S10-19 5.316 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-20 5.420 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-21 5.516 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
HS S10-22 5.608 Anschnitt / Damm -
HS S10-23 5.693 Anschnitt / Damm Chemische Schotteranalyse
HS S10-24 5.840 Anschnitt / Damm Evd-Messung auf Planie
Klassifikation Bodenprobe
Tabelle 1.1 Standort der Regelhandschlitze und Untersuchungsprogramm (HS: Sondierschlitz)

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau




CSDINGENIEURE™

An 7 Sondierstandorten wurden Schotterproben fiir die Bestimmung des Verschmutzungsgrades (Sum-
me der polyaromatischen Kohlenwasserstoffe PAK, Benzo(a)pyren BaP und Kohlenwasserstoffe KW10.40)
entnommen und an das Labor Ibu zur Analytik geschickt (vgl. Anhang G ). Untergrundproben wurden so
haufig wie moéglich genommen. Drei davon wurden nach USCS klassifiziert (vgl. Tabelle 1.1).

2. Grundlagen
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Abbildung 2.1 Situation des Untersuchungsbereichs Massstab ca. 1:25'000.

Schwellen/Profil

Streckenabschnitt. |Schwel- |[Neubau |bestehend |Projekt Belas-  |Vmax Bel. Stopfungen
lenalter tungs- |(km/h) |(GBRT/d)|pro Jahr
gruppe

Triemli-Berghof 1983 k.A. Holz 54 E2 |Beton 54 E2 |E2 50 20'000 [0.07 -0.21

Kreuzungsstelle Berg- 20000

hof 9 911983 k.A. Holz 54 E2 |Beton 54 E2 |E2 40 (10000 je|0 — 0.14
Gleis))

Berghof-Waldegg 1983 k.A. Holz 54 E2 |Beton 54 E2 |E2 50 20°000 [0-0.14

Tabelle 2.1 Ubersicht der Grunddaten; k.A.: keine Angaben.
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Witterung: Wahrend den Sondierungen herrschten wechselhafte und teilweise nasse
Verhaltnisse. Vor den Sondierarbeiten gab es ebenfalls mehrere Nieder-
schlagsereignisse.

Niederschlag
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Abbildung 2.2 Niederschlagsdaten Birmensdorf, tagliche Niederschlagshéhen (Quelle:
Niederschlagsdaten AWEL vom14.09.2017)

Topographie: Meist Anschnitte bzw. Anschittungen, stellenweise Damme tber Bachdurch-
lasse.

Geologische Verhiéltnisse: Gemass des geologischen Atlasses der Schweiz (1:25'000, Blatt Nr. 90,
Zirich) ist im Untersuchungsbereich vorwiegend mit Moranen der Wirm-
Vergletscherung zu rechnen. Stellenweise sind Mergel und Mergelsandstei-
ne mit karbonatreichen Sandsteinen und Konglomerat-Banken (,Zircher
Molasse®) der Oberen SlUsswassermolasse anzutreffen. In weiten Teilen des
Untersuchungsbereiches muss auch mit Material von alten Rutschungen
gerechnet werden. Im oberen Teil des Untersuchungsgebietes wurde verein-
zelt der anstehende Fels angetroffen.

Grundwasserverhidltnisse: Gemass der Grundwasserkarte des Kantons Ziirichs ist nicht mit Grundwas-
ser zu rechnen. Weite Teile des Untersuchungsabschnitts liegen im Gewas-
serschutzbereich Au. Gemass der aktuellen Online-Gewasserschutzkarte
des Kantons Zirich liegen mehrere Grundwasserschutzzonen in oder unmit-
telbar entlang des Bahntrasses. Im Bereich von km 3.850 und 4.050 wird die
Zone S1 (Quellen Laeufe L & M) von der Bahnlinie durchquert. Im unteren
Bereich der Haltestelle/Kreuzungsstelle Berghof werden die Zonen S2 und
S3 der Quellen Laeufe G, H und J durchquert. An all diesen Stellen durften
spezielle Entwasserungsmassnahmen notwendig sein bzw. sind die Mass-
nahmen im Schutzzonenreglement der jeweiligen Quellen zu berticksichti-
gen.
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3.

3.1

Untersuchungsergebnisse

Schotterbett, Unterbau und Untergrund

HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-1 14 15 |81-2 Ab5: Kies, sandig, erdfeucht, 27 1 31 i. O. Entwasserung
Km 3.403 locker gelagert, hellbraun links vom Gleis
S§2-3: Schichtstarke:10-13 cm leichtes vorhanden,
Stopfberei- Dachgefélle Effizienz jedoch
che A2: Kies, siltig, schwach begrenzt. Primar
sandig, erdfeucht bis Versickerung in
feucht, mitteldicht gelagert, Fundation und
hellbraun. Untergrund,
Schichtstarke: 25 cm bisher schadlos
A1: Silt, tonig, schwach
sandig, erdfeucht, steife bis
harte Konsistenz, hellgrau.
Schichtstédrke: > 89 cm
HS S10-2 21 22 |S$1-2 Ab5: Kies, sandig, erdfeucht, 48 / 64 i. O. Planie leicht
Km 3.533 locker gelagert, hellbraun geneigt in Rich-
S§2: Stopf- [Schichtstarke:17-18 cm <5% tung Entwasse-
bereiche rung.
und unterer|A2: Kies, sandig, siltig,
Schotterbe-|viele Steine, feucht bis
reich nass, Komponenten gerun-
det, dicht gelagert, hell-
braun.
Schichtstarke: 50 cm
A1: Silt, sandig, tonig,,
erdfeucht bis feucht, steife
Konsistenz, dunkelbraun
Schichtstédrke: >22 cm
HS S10-3 25 25 |S1-2 A5: Kies, sandig, schwach 39/49 i. O. Planie hangab-
Km 3.565 siltig, erdfeucht bis feucht, warts geneigt,
S2: Stopf- |Komponenten kantig, lo- ca. 5% Entwasserung
bereiche |cker gelagert, hellbraun Uber die Bo6-
und unterer Schichtstarke: 16 cm schungsschulter.
Schotterbe-
reich A2: Kies, sandig, schwach
siltig, viele Steine, feucht,
mitteldicht gelagert, braun,
zwischen 1.00 - 1.20 m
grosserer Siltanteil, nass.
Schichtstarke: 69 cm
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HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-4 24 25 |S1-2 A5: Kies, sandig, schwach 32 /37 i. O. Hangentwasse-
Km 3.604 siltig, erdfeucht bis feucht, rung links vom
S2: Stopf- |Komponenten kantig, lo- <5% Gleis vorhanden.
bereiche |cker gelagert, hellbraun Planie hangab-
Schichtstarke: 12 cm warts geneigt,
Entwasserung
A2: Kies, sandig, schwach Uber die Bo-
siltig, viele Steine, erd- schungsschulter.
feucht bis feucht (Kies
nass), locker bis mitteldicht
gelagert hellbraun bis
braun.
Schichtstarke: 53 cm
A1: Silt, tonig, schwach
sandig, erdfeucht bis
feucht, weiche Konsistenz,
hellbraun bis grau.
Schichtstéarke: > 0.85 cm
HS S10-5 30 30 |S1-2 A5: Kies, sandig, erdfeucht 58 /80 i. O. Hangentwasse-
Km 3.644 bis feucht, Komponenten rung links vom
S2: Stopf- |kantig, locker gelagert, <5% Gleis vorhanden.
bereiche |hellbraun. Planie hangab-
Schichtstérke: 10 cm warts geneigt,
Entwasserung
A4: Kies (wie Schotter), Uber die Bo6-
sandig, siltig, feucht, mittel- schungsschulter.
dicht gelagert, hellbraun.
Schichtstarke: 21 cm
HS S10-6 41 41 |81-2 A5: Kies, sandig, schwach 44 | 57 i.0. Seitliche Ablei-
Km 3.818 siltig, erdfeucht, locker tung Uber die
S2: linker |gelagert, hellbraun, einzel- | Dachgefalle Bdschungs-
Stopfbe-  |ne Steine. schulter.
reich und [Schichtstarke: 38 — 44 cm
unterer
Schotterbe-|A2: Kies, sandig, schwach
reich siltig, viele Steine erdfeucht
bis feucht, mitteldicht gela-
gert, hellbraun.
Schichtstarke: 31 cm
A1: Silt, tonig, schwach
sandig, wenig Kies, erd-
feucht, hellbraun.
Schichtstédrke: > 65 cm
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HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke | schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-7 28 35 [$1-2 A5: Kies (Durchmesser 2-3 48 / 64 i. O. Planie leicht
Km 3.973 cm), sandig, schwach siltig, geneigt, Ent-
S2: unterer |erdfeucht, Komponenten <5% wasserung Uber
Schotterbe-|kantig, locker gelagert, Bdschungs-
reich hellbraun. schulter.
Schichtstarke: 16 cm
A21: Kies, schwach sandig,
feucht bis nass, (Kompo-
nenten kantig wie Schot-
ter), locker gelagert,
hellbraun.
Schichtstarke: 69 cm
A2;: Kies, schwach siltig,
schwach sandig, feucht bis
nass, Komponenten gerun-
det, mitteldicht
gelagert, beige.
Schichtstarke: > 75 cm
HS S10-8 43 45 |81-2 A5: Kies, sandig, schwach 36 /44 i. O. Hangseitiger
Km 4.108 siltig, feucht bis nass, lo- Drainagegraben
S$2/82-3: |cker gelagert, hellbraun. eben vorhanden,
linker Schichtstérke: 10 cm primare Versi-
Stopbe- ckerung in Fun-
reichund |A2: Kies, sandig, siltig, dation und Un-
unterer Steine, erdfeucht bis tergrund (bisher
Schotterbe-|feucht, Komponenten gut schadlos), evt.
reich gerundet, locker gelagert, Ableitung Gber
braun. Bdschungs-
Schichtstarke: 30 cm schulter.
A1: Silt, sandig, schwach
tonig, erdfeucht, steife bis
harte Konsistenz, hell-
braun.
Schichtstéarke: > 27 cm
HS S10-9 37 40 |S81-2 Ab5: Kies, sandig, siltig, 21/23 genligend Hangseitiger
Km 4.152 feucht bis nass, locker Drainagegraben
S$2/S2-3: |gelagert, hellbraun. eben vorhanden,
Stopberei- |Schichtstarke: 23 cm primare Versi-
che und ckerung in Fun-
unterster |A1: Ton, siltig, schwach dation und Un-
Schotterbe-|sandig, erdfeucht, steife tergrund (bisher
reich Konsistenz, hellbeige bis schadlos), evt.
grau. Ableitung Uber
Bdschungs-
schulter.
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HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-10 40 41 |81-2 A5: Kies, sandig, siltig, 36 /44 genugend Planie leicht
Km 4.200 feucht, locker gelagert, geneigt, primare
S2: Stopf- |hellbraun. unregelmés- Entwasserung in
bereiche |Schichtstarke: 15 cm sig Fundation und
Untergrund, evtl.
A2: Kies, sandig, siltig, Uber Bo-
viele Steine, erdfeucht bis schungsschulter.
feucht, Komponenten gut
gerundet, locker
gelagert, braun.
Schichtstarke: > 45 cm
HS S10-L11 26 29 [$1 A5: Kies, schwach sandig, 33/38 i. O. Planie leicht in
Km 4.358 nass, locker bis mitteldicht Richtung Hang-
$1-2: gelagert, hellbraun. <5% entwésserung
Stopfberei- |Schichtstarke: 10 cm geneigt, primare
che Versickerung in
A2: Kies, sandig, schwach Fundation und
siltig, feucht bisgnass, lo- bi;r;tre;?;uandc:(’)s
cker gelagert, dunkelbraun. )
Schichtstarke: 46 cm
A1: Sand, siltig, schwach
tonig, erdfeucht, locker
gelagert, hellbraun.
HS S10-R11 | 55 55 |[81-2 A5: Kies, sandig, schwach 36/44 i. O. Pirmare Versi-
Km 4.358 siltig, erdfeucht, mitteldicht ckerung in Fun-
S2: Stopf- |gelagert, grau. eben dation und Un-
bereiche |[Schichtstarke: 10 cm tergrund, bisher
schadlos.
A1: Sand, siltig, schwach
kiesig, nass, locker gela-
gert, dunkelbraun.
Schichtstédrke: > 60cm

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau

1"



CSDINGENIEURE™

HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-L12 15 29 |S2 A5: Kies, schwach sandig, 42 /53 i. O. Planie in Rich-
Km 4.487 erdfeucht, Komponenten tung Hangent-
kantig, locker gelagert, ca. 5% wasserung ge-
hellbraun. neigt, primare
Schichtstarke: 6 — 20 cm Versickerung in
Fundation und
A2: Kies, schwach sandig, Untergrund,
erdfeucht, Komponenten bisher schadlos.
kantig, locker gelagert,
hellbraun.
Schichtstarke: 28 cm
A1:Sand, kiesig, siltig
(USCS: SM), im oberen
Teil viele Steine, Kieskom-
ponenten gerundet, Stein-
komponenten kantig bis
gerundet, erdfeucht, mittel-
dicht gelagert, dunkel-
braun.
Schichtstéarke: > 77 cm
HS S10-R12 | 42 45 (81-2 A5: Kies, sandig, schwach 36/43 i. O. Planie in Rich-
Km 4.487 siltig, Komponenten gerun- tung bergseiti-
S2: Stopf- |det, erdfeucht, dunkel- <5% gem Gleis ge-
bereiche |braun. neigt, primare
Schichtstérke: 10 cm Versickerung in
Fundation und
A2: Kies, sandig, siltig, Untergrund,
Komponenten gerundet, bisher schadlos.
erdfeucht, dunkelbraun.
Schichtstarke: 20 cm
A1:Sand, schwach siltig,
erdfeucht, locker gelagert,
hellbraun.
Schichtstéarke: > 50 cm
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HS Nr.
km

Schotter-
bettdicke
unter
Schwelle
[cm]

min.

max.

Ver-
schmut-
zungsgrad
des Schot-
ters?

Unterbau

Untergrund

Evd/Me1 auf
Planie
[MN/m?)

Quergefille

Filterstabilitat

Entwiasserung

HS S10-13
Km 4.638

21

25

S2

S2-3:
Stopfberei-
che

A5: Feinkies mit wenig
Mittelkies, sandig, erd-
feucht bis feucht, mittel-
dicht gelagert, dunkelgrau
bis dunkelbeige.
Schichtstarke: 20 cm

A2: Kies, steinig, sandig,
schwach siltig, erdfeucht
bis feucht, mitteldicht gela-
gert, Kieskomponenten
kantengerundet bis ange-
rundet, Steinkomponenten
gerundet bis gut gerundet,
beige bis grau.
Schichtstarke: 41 cm

A1:Silt, stark feinsandig,
schwach kiesig (USCS:
ML), erdfeucht bis feucht,
steife Konsistenz, beige bis
grau..

Schichtstéarke: > 71 cm

45/58

un-
regelméssig

i. O.

Primare Versi-
ckerung in Fun-
dation und Un-
tergrund, bisher
schadlos.

HS S10-14
Km 4.790

18

20

$1-2

S2: Stopf-
bereiche

A5: Fein- bis Mittelkies,
sandig, erdfeucht bis
feucht, mitteldicht gelagert,
grau bis dunkelbeige.
Schichtstarke: 35 cm

A2: Kies, schwach steinig,
sandig, schwach siltig,
erdfeucht bis feucht, Kom-
ponenten gerundet bis gut
gerundet, mitteldicht bis
dicht gelagert, dunkelbeige.
Schichtstarke: 48 cm

-/50

<5%

i. O.

Primare Versi-
ckerung in Fun-
dation und Un-
tergrund, bisher
schadlos.
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grau bis dunkelbeige.
Schichtstarke: 29 cm

A2: Feinkeis bis Mittelkies,
sandig, schwach siltig,
erdfeucht bis feucht, mittel-
dicht bis dicht gelagert,
dunkelbeige, teilweise
steinig.

Schichtstarke: 23 cm

A1: Feinkies bis Mittelkies,
verlehmt, erdfeucht bis
feucht, Matrix steife Konsis-
tenz.

Schichtstéarke: > 47 cm

HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke | schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-15 16 17 [S1-2 A5: Feinkies, sandig, 25/28 i. O. Planie leicht in
Km 4.840 schwach siltig, erdfeucht Richtung Hang-
S2-3: bis feucht, mitteldicht gela- | unregelmas- entwasserung
Stopfberei- |gert, grau. sig geneigt, primare
che Schichtstérke: 36 cm Versickerung in
Fundation und
A2: Kies, sandig, schwach Untergrund,
siltig, erdfeucht bis feucht, bisher schadlos.
Komponenten kantenge-
rundet bis gut gerundet,
mitteldicht bis dicht gela-
gert, beige bis dunkelbeige.
Schichtstarke: 28 cm
A1: Silt, schwach sandig,
schwach kiesig, schwach
tonig, erdfeucht bis feucht,
steife Konsistenz, beige.
Schichtstarke: > 51 cm
HS S10-16 21 21 |S1-2 A5: Feinkies, sandig, 20/ 22 i. O. Planie leicht in
Km 5.000 schwach siltig, erdfeucht Richtung Hang-
S2: Stopf- |bis feucht, Komponenten Dachgefélle entwasserung
bereiche |kantig bis kantengerundet, geneigt, primare

Versickerung in
Fundation und
Untergrund,
bisher schadlos.

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau

14



CSDINGENIEURE™

HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke | schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-17 16 23 |81-2 A5: Feinkies mit wenig -/45 i. O. Planie leicht in
Km 5.104 Mittelkies, sandig, feucht, Richtung Hang-
S2: Stopf- |mitteldicht bis dicht gela- <5% entwasserung
bereiche |gert, dunkelbeige bis grau. geneigt, primare
Schichtstérke: 24 cm Versickerung in
Fundation und
A1: Silt, sandig, schwach Untergrund,
tonig, schwach kiesig, bisher schadlos.
erdfeucht bis feucht, steife
Konsistenz, beige.
Schichtstarke: > 65 cm
HS S10-18 21 23 |S1-2 A5: Feinkies, sandig, 33/39 i. O. Leichtes Dach-
Km 5.230 schwach siltig, nass (star- gefalle, primare
S2: Stopf- |ker Niederschlag), mittel- leichtes Versickerung in
bereiche |dicht bis dicht gelagert, Dachgefélle Fundation und
dunkelbeige bis grau. Untergrund,
Schichtstarke: 18 cm bisher schadlos.
A2: Verlehmter Fein- bis
Mittelkies, nass (starker
Niederschlag), dicht gela-
gert, beige.
Schichtstarke: > 67 cm
HS S10-19 15 17 |82 A5: Feinkies, sandig, 25/ 28 geniigend Leichtes Dach-
Km 5.316 schwach siltig, erdfeucht gefalle, primare
S2-3: bis feucht, grau bis dunkel- | Dachgefélle Versickerung in
Stopfberei- |beige. Fundation und
che Schichtstarke: 18 cm Untergrund,
bisher schadlos.
A2: Steine, kiesig, schwach
sandig, schwach siltig,
beige.
Schichtstarke: 33 cm
A1: Silt, tonig, feinkiesig,
schwach sandig, feucht bis
nass, beige bis dunkelbei-
ge.
Schichtstérke: > 50 cm
HS S10-20 17 19 |81-2 A5: Feinkies, stark sandig, 25/28 i. O. Planie leicht in
Km 5.420 feucht, dunkelbeige. Richtung Hang-
S$2-3: Schichtstarke: 16 cm <5% entwasserung
Stopfberei- geneigt, primare
che A1: Kies, sandig, im oberen Versickerung in
Teil steinig, feucht bis nass Fundation und
(z.T. wenig stehendes Untergrund,
Wasser), beige. bisher schadlos.
Schichtstédrke: > 76 cm
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HS Nr. Schotter- Ver- Unterbau Evda/Me1 auf |Filterstabilitat| Entwasserung
km bettdicke | schmut- Planie
unter zungsgrad Untergrund [MN/m?)
Schwelle |des Schot-
[cm] ters?
min. | max. Quergefille
HS S10-21 23 26 [S$1 A5: Kies, sandig bis stark 25/28 i. O. Planie leicht
Km 5.516 sandig, erdfeucht bis hangabwarts
S$1-2: feucht, Komponenten kan- <5% geneigt, Ent-
Stopfberei- |tig bis kantengerundet, wasserung Uber
che grau. die Bdschungs-
Schichtstarke: 29 cm schulter.
A1: Mittel- bis Grobkies,
sandig, teils schwach siltig
schwach tonig, erdfeucht
bis feucht, angerundet bis
gerundet, graubraun.
Schichtstéarke: > 33 cm
HS S10-22 17 18 [S1-2 A5: Feinkies bis Mittelkies, -/50 i. O. Primare Versi-
Km 5.608 schwach sandig, erdfeucht ckerung in Fun-
S2: Stopf- |Komponenten kantenge- leichtes dation und Un-
bereiche rundet, grau. Dachgefélle tergrund, bisher
Schichtstarke: 17 cm schadlos.
A1: Mergel und verwitterter
Sandstein, erdfeucht, hart.
HS S10-23 18 21 [81-2 Ab5: Kies, stark sandig, -/60 i. O. Planie leicht in
Km 5.693 steinig (kantengerundet), Richtung Hang-
S2-3: schwach siltig, erdfeucht ca. 5% entwasserung
Stopfberei- |bis feucht, grau. geneigt, primare
che Schichtstarke: 44 cm Versickerung in
Fundation und
A1: Sand, kiesig, schwach Untergrund,
siltig, schwach tonig, erd- bisher schadlos.
feucht, dunkelbeige.
Schichtstédrke: > 50 cm.
HS S10-24 27 28 [S1-2 A5: Feinkies, sandig bis 61/85 i. O. Planie leicht in
Km 5.840 stark sandig, erdfeucht bis Richtung Hang-
feucht, dicht gelagert, grau. <5% entwasserung
Schichtstarke: 21 cm geneigt, primare
Versickerung in
A1: Silt, stark sandig, Fundation und
schwach tonig, schwach Untergrund,
kiesig (USCS: CM), feucht, bisher schadlos.
dunkelbeige..
Schichtstédrke: > 563 cm
Tabelle 3.1 Schotterbettdicke, Verschmutzungsgrad Schotter, Unterbau, Untergrund
Verschmutzungsgrad ~ S1: Gering mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt

S2: Mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt
S3: Stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt
S4: Verlehmt mit Feinanteilen von unten
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3.2 Bodenkennwerte

Die im Folgenden aufgefihrten Bodenkennwerte beziehen sich auf die untersuchten Proben des Unter-

grunds. Die Kornverteilung ist dem Anhang E zu entnehmen.

Kennwert Dimension HS S$10-L12 HS $10-13 HS S$10-24
(km 4.487) (km 4.638) (km 5.840)
0.55-1.55 0.97-1.68 m 0.65-1.16 m
Wassergehalt (W) Masse % 28.0 41.4 21.8
Fliessgrenze (WL) Masse % 37.7 447 31.4
Ausroligrenze (Wp) Masse % 31.9 33.1 15.8
Plastizitatsindex (Ip) Masse % 57 11.6 15.6
Tonanteil Masse % 34 4.4 14.8
Siltanteil Masse % 24.2 48.2 39.5
Sandanteil Masse % 448 39.8 35.2
Kiesanteil (+Steine) Masse % 27.6 (+0.0) 7.6 (+0.0) 10.5 (+0.0)
Klassifikation nach USCS - SM ML CM
Feuchtraumgewicht (ys) kN/m3 20+2 20+2 20+1
Reibungswinkel (¢) ° 3312 34+3 2543
Kohision (c) kN/m? 3-8 5-10 5-10
Durchlassigkeit nach Darcy (k) m/s 1*108 - 5*10 5*109-1*106 1*1010-1*108
Zusammendriickungsmodul (Mge1) |MN/m?2 8-15 5-10 5-10

Tabelle 3.2
Proben

4. Folgerungen

Im Labor ermittelte Korngréssenverteilung sowie geschatzte bodenmechanische Kennwerte von 3 ausgewahlten

Systematischer Unterhalt: km 3.370 — 4.300: Wenig bis normaler Unterhalt (0.07 — 0.21 Stopfungen pro Jahr)
km 4.300 — 5.875: Normaler Unterhalt (0.14 — 0.21 Stopfungen pro Jahr)

Regeldicke des Schotter- Triemli-Berghof

betts: km 3.370 — 3.460: Regeldicke um 16 cm (53%) unterschritten.
km 3.460 — 3.550: Regeldicke um 9 cm (30%) unterschritten.
km 3.550 — 3.585: Regeldicke um 5 cm (17%) unterschritten.
km 3.585 — 3.620: Regeldicke um 6 cm (20%) unterschritten.
km 3.620 — 3.900: Regeldicke durchgehend eingehalten
km 3.900 — 4.050: Regeldicke um 2 cm (7%) unterschritten.
km 4.050 — 4.300: Regeldicke durchgehend eingehalten.

Kreuzungsstelle Berghof
Gleis Bergseite (L): km 4.300 — 4.425: Regeldicke um 4 cm (13%) unterschritten.
km 4.425 — 4.550: Regeldicke um 15 cm (50%) unterschritten.

Gleis Talseite (R):  km 4.300 — 4.550: Regeldicke durchgehend eingehalten.

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



CSDINGENIEURE™

Schotterbehandlung:

Planie:

Berghof-Waldegg

km 4.550 — 4.700: Regeldicke um 9 cm (30%) unterschritten.
km 4.700 — 4.815: Regeldicke um 12 cm (40%) unterschritten.
km 4.815 — 4.920: Regeldicke um 14 cm (47%) unterschritten.
km 4.920 — 5.050: Regeldicke um 9 cm (30%) unterschritten.
km 5.050— 5.160: Regeldicke um 14 cm (47%) unterschritten.
km 5.160— 5.270: Regeldicke um 9 cm (30%) unterschritten.
km 5.270— 5.370: Regeldicke um 15 cm (50%) unterschritten.
km 5.370— 5.470: Regeldicke um 13 cm (43%) unterschritten.
km 5.470— 5.560: Regeldicke um 7 cm (23%) unterschritten.
km 5.560— 5.650: Regeldicke um 13 cm (43%) unterschritten.
km 5.650— 5.750: Regeldicke um 12 cm (40%) unterschritten.
km 5.750— 5.875: Regeldicke um 3 cm (10%) unterschritten.

Die auf der Strecke vorhandenen Bachdurchlasse sind alle sehr tief und fiir den Ober-
und Unterbau nicht von Relevanz.

Eine Ausnahme bildet der bei km 3.644 angetroffene Beton eines unbekannten Bau-
werks in einer Tiefe von 76 cm ab Schwellenoberkante.

Triemli-Berghof

km 3.370 — 3.460: Gut bis massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 25%) mit massig
bis schlecht reinigbaren Stopfbereichen.

km 3.460 — 4.130: Gut bis massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 25%) mit massig
gut reinigbaren Stopfbereichen und teilweise untere Schotterbereiche.

km 4.130 — 4.300: Gut bis massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 25%) mit massig
gut reinigbaren Stopfbereichen und méassig bzw. méassig bis schlecht reinigbarem unte-
ren Schotterbereich.

Kreuzungsstelle Berghof

Gleis Bergseite (L): km 4.300 — 4.425: Gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 20%) mit
gut bis massig gut reinigbaren Stopfbereichen.
km 4.425 — 4.550: Massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca.
30%).

Gleis Talseite (R):  km 4.300 — 4.550: Gut bis méassig gut reinigbarer Schotter
(Ausfall ca. 25%) mit massig gut reinigbaren Stopfbereichen.

Berghof-Waldegg

km 4.550 — 4.700: Massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 30%) mit méssig gut bis
schlecht reinigbaren Stopfbereichen.

km 4.700 — 5.470: Gut bis massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 25%) mit massig
bzw. massig bis schlecht reinigbaren Stopfbereichen.

km 5.470 — 5.560: Gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 20%) mit gut bis méassig gut
reinigbaren Stopfbereichen.

km 5.560 — 5.875: Gut bis massig gut reinigbarer Schotter (Ausfall ca. 25%) mit massig
bzw. massig bis schlecht reinigbaren Stopfbereichen.

Verformbarkeit:

Triemli-Berghof (km 3.370 - 4.300)

km 3.370 — 3.460: 31 MN/m? (mittlere, ungeniigende Verformbarkeit)

km 3.460 — 3.585: 49 - 64 MN/m? (niedrige, ausreichende Verformbarkeit)
km 3.585 — 3.620: 37 MN/m? (mittlere, knapp ungeniigende Verformbarkeit)
km 3.620 — 4.130: 44 - 80 MN/m? (niedrige, ausreichende Verformbarkeit)
km 4.130 — 4.175: 23 MN/m? (hohe, ungeniigende Verformbarkeit)

km 4.175 — 4.300: 44 MN/m? (niedrige, ausreichende Verformbarkeit)
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Unterbau:

Untergrund:

Frostempfindlichkeit nach
SN 670 140b:

Kreuzungsstelle Berghof (km 4.300 - 4.550)

Gleis Bergseite (L): 38 - 53 MN/m? (mittlere bis niedrige, knapp gentigende Verform-
barkeit)

Gleis Talseite (R): 43 - 44 MN/m? (niedrige, ausreichende Verformbarkeit)

Berghof-Waldegg (km 4.550 — 5.875):

km 4.550 — 4.815: 50 - 58 MN/m? (teils Abschatzung, niedrige, ausreichende Verform-
barkeit)

km 4.815 — 5.050: 22 - 28 MN/m? (hohe bis mittlere, ungeniigende Verformbarkeit)
km 5.050 — 5.270: 39 - 45 MN/m? (knapp niedrige, ausreichende Verformbarkeit)

km 5.270 — 5.560: 28 MN/m? (mittlere, ungenligende Verformbarkeit)

km 5.560 — 5.875: 50 - 85 MN/m? (teils Abschatzung, niedrige, ausreichende Verform-
barkeit)

Planieform:
Triemli-Berghof (km 3.370 - 4.300): Die Planie ist mehrheitlich eben oder leicht geneigt
mit einer teilweisen Neigung auf die Talseite.

Kreuzungsstelle Berghof (km 4.300 - 4.550): Die Planie weist eine leichte Neigung in
bergseitige Richtung auf.

Berghof-Waldegg (km 4.550 — 5.875): Die Planie ist unregelmassig oder weist ein
Dachgefalle auf. Eine ausgepragte Neigung fiir eine effiziente Entwasserung ist nicht
vorhanden. Tendenziell wird eher in bergseitige Richtung entwassert.

Wasserdurchlassigkeit (nach DIN18130-1)
Durchgehend schwach durchlassig bis durchlassig (104- 10 m/s).

Filterstabilitat:
Die Filterstabilitét ist durchgehend in Ordnung oder gentigend. Vereinzelt liegt eine
unregelmassige Planie oder leicht erhdhter Feinanteil in der Fundation vor.

Im Bereich Triemli-Berghof (km 3.370 - 4.300) wurde der Untergrund h&ufig unterhalb
dem vermutlich geschitteten Material ab einer Tiefe von 0.65 m ab Schwellenoberkan-
te angetroffen. Dabei handelt es sich um setzungsempfindliches, stark aufwei-
chungsgefihrdetes Material. Die Verformbarkeit wird auf ca. 10 MN/m?2 (Me-Wert), die
Durchl&ssigkeit auf ca. 10 m/s geschétzt.

Der Untergrund weist eine hohe Wasserempfindlichkeit auf.

Bei der Kreuzungsstelle Berghof (km 4.300 — 4.550) wurde der Untergrund unterhalb
dem vermutlich geschitteten Materials ab einer Tiefe von 1 m ab Schwellenoberkante
angetroffen. Dabei handelt es sich ebenfalls um setzungsempfindliches, stark auf-
weichungsgefihrdetes Material. Die Verformbarkeit wird auf ca. 10 MN/m? (Me-Wert),
die Durchlassigkeit auf ca. 108 m/s geschétzt. In diesem Bereich wurde eine teilweise
Uber 1.55 m machtige Dammschiittung (USCS: SM) angetroffen.

Der Untergrund weist eine hohe Wasserempfindlichkeit auf.

Im Bereich Berghof-Waldegg (km 4.550 — 5.875) wurde das gleiche feinkérnige set-
zungsempfindliche, stark aufweichungsgefahrdete Untergrundmaterial (USCS: ML
und CM) angetroffen.

Im Bereich von km 5.370 — 5.750 wurde bis in eine Tiefe von ca. 1.26 m ab Schienen-
oberkante gemischtkérniges Material angetroffen. Ob es sich dabei um Gelandeanpas-
sungen oder den Untergrund handelt konnte nicht restlos geklart werden.

Feinkorniger Untergrund: G3 — G4 mittel bis stark, bzw. G4 stark frostempfindlich
Gemischtkoérniger Untergrund (km 5.370 — 5.750) G3 mittel frostempfindlich
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Entwasserung:

km 3.370 — 3.414: Entwasserungsleitung in einem Abstand von ca. 2.5 m zur naheren
Schiene (bergseitig) in einer Tiefe von 80 cm vorhanden. Effiziente Entwasserung der
Planie aufgrund des Dachgefélles nur begrenzt.

km 3.500 — 3.700: Entwasserungsleitung in einem Abstand von ca. 2.75 m zur ndheren
Schiene (bergseitig) in einer Tiefe von 70 - 110 cm vorhanden (Hangentwésserung).
Die Planie entwéassert jedoch meist hangabwarts Uber die Schulter.

km 3.700 — 4.300: Hangseitige Entwasserungsrinne ca. 30 cm tiefer als die Planie.
Planieneigung nicht ausreichend fiir eine effiziente Entwasserung, Ableitung eher tiber
Bdschungsschulter. Vermutlich eher Hangdrainage.

km 4.300 — 4.540 (Kreuzungsstelle Berghof): Hangseitige Entwasserungsrinne bergsei-
tig von beiden Gleisen. Die Planie ist leicht in diese Richtung geneigt, jedoch wird auf-
grund der geringen Neigung und Distanz hdchstens das bergseitige Gleis (L) entwas-
sert.

km 4.540 — 4.750: Hangseitige Entwasserungsrinne ca. 10 cm héher als die Planie.
Keine Entwasserung des Gleiskorpers, nur Hangdrainage.

km 4.840 — 5.875: Hangseitige Entwasserungsrinne ca. 40 cm tiefer als die Planie.
Planieneigung nicht ausreichend fir eine effiziente Entwasserung. Vermutlich eher
Hangdrainage.
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5. Massnahmen

Bei der Variantenwahl missen Uberlegungen u. a. zur Wirtschaftlichkeit, LCC, Unterhaltsphilosophie,
zukulnftigen Belastung und zum Betrieb beriicksichtigt werden. Benachbarte Abschnitte sind mit einzube-
ziehen.

Falls die Gleise wahrend des Umbaus ausser Betrieb genommen werden kdnnen, wird im Normalfall
unter dem Einsatz geringerer finanzieller Mittel eine hdhere Qualitat erzielt (vgl. R RTE 21110, Ziffer 4ff).

Im gesamten Untersuchungsbereich sollen Betonschwellen verbaut werden. Bei diesen wird grundsatz-
lich mit einer Nutzungsdauer von maximal 40 Jahren gerechnet. In Zukunft ist mit einer gleichbleibenden
Belastung zu rechnen.

5.1 Triemli-Berghof

km Holz 54 E2 Beton 54 E2
3.370 - 3.460 |Minimalvariante: Schotterersatz mit Schotter der KI. 1 (90 m):
Schotterreinigung (90 m): Ausfall 30% inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefélle und

Verdichtung der Planie.
Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
20 cm ab OK Schwelle

Optimalvariante (aufgrund zu hoher Verform-
barkeit):

Schotterersatz mit Schotter der KI. 1 (90 m):
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefélle und
Verdichtung der Planie.

Erstellung der Regeldicke: Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung um 16 cm Gleishebung um 22 cm

Eine Absenkung der Planie ist aufgrund der geringen Machtigkeit der Fundationsschicht nicht még-
lich.

3.460 — 4.130 |Schotterreinigung (670 m): Ausfall ca. 25%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 3.460 — 3.550: 30 cm,

km 3.550 — 3.620: 35 cm,

km 3.620 — 3.720: 40 cm,

km 3.720 — 3.900: 45 cm,

km 3.900 — 4.050: 35 cm,

km 4.050 — 4.130: 55 cm ab OK Schwelle

Erstellung der Regeldicke: Erstellung der Regeldicke:

Gleishebung Gleishebung

km 3.460 — 3.550: um 9 cm km 3.460 — 3.550: um 15 cm

km 3.550 — 3.585: um 5 cm km 3.550 — 3.585: um 11 cm

km 3.585 — 3.620: um 6 cm km 3.585 — 3.620: um 12 cm

km 3.900 — 4.050: um 2 cm km 3.620 — 3.720: um 6 cm
km 3.900 — 4.050: um 8 cm

Eine Absenkung der Planie ist im Allgemeinen aufgrund der geringen Machtigkeit der Fundations-

schicht nicht zu empfehlen.
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km Holz 54 E2 Beton 54 E2
4,130 -4.175 |[Minimalvariante: Minimalvariante:
Schotterreinigung (45 m): Ausfall ca. 25% Schotterersatz mit Schotter der Kl. 1 (45 m):
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefélle und
Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten: Verdichtung der Planie.
45 cm ab OK Schwelle
Optimalvariante (aufgrund zu hoher Verform-
Regeldicke eingehalten barkeit):
Unterbausanierung (45 m):
Optimalvariante (aufgrund zu hoher Verform- |Diese erfolgt je nach zur Verfiigung stehender
barkeit): Umbauzeit ein- oder zweischichtig. Der zwei-
Schotterersatz mit Schotter der KI. 1 (45 m):  |schichtige Umbau ist in jedem Fall vorzuziehen:
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefalle und |g Normalprofil: s. Anhang 7 R RTE 21110
Verdichtung der Planie.
[ Fundationsschicht: AC RAIL 22 (7 cm)
Uber mind. 50 cm Kiesgemisch 0/45 (Dimensio-
nierungsgrosse 10 MN/m? Me1-Wert)
[ ] Geotextil auf Planum mit Funktion ,tren-
nen“
Bei einschichtigem Umbau:
Fundationsschicht: mind. 35 cm Kiessand PSS
inkl. Entwasserung gemass Ziff. 7.3.2 RTE
21110. Geotextil auf Planum mit Funktion ,tren-
nen“
Die Dimensionierung des Unterbaus ist fir “normale” Umbaubedingungen gentigend. Bei sehr nas-
sen Verhaltnissen (intensiven Niederschldgen) kurz vor und wahrend dem Umbau kann der feinkor-
nige Untergrund eine geringere Tragfahigkeit aufweisen. Ist eine Schlecht-Wetter-Periode angekiin-
digt, so kann der Materialersatz erhéht werden (tieferer Aushub und Einbau von mehr Kiessand PSS
bzw. Kiesgemisch). Da dies im Voraus selten bekannt ist, bieten sich als Alternative das Einwalzen
von Schotter oder/und das Verlegen eines Geokunststoffes mit der Funktion ,Bewehren“ auf dem
Planum an (vgl. AQV Geokunststoffe). Entsprechend sollten die allenfalls benétigten Materialien vor
Ort vorhanden sein.
4.175—-4.300 |Schotterreinigung (125 m): Ausfall ca. 25%
Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
50 cm ab OK Schwelle
Regeldicke eingehalten
Tabelle 5.1 Ubersicht der Empfehlungen zum Abschnitt Triemli-Berghof
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5.2 Kreuzungsstelle Berghof

km

Holz 54 E2

Beton 54 E2

4.300 - 4.550

(L)

Schotterreinigung (250 m):

Gleis Bergseite |[km 4.300 — 4.425: Ausfall ca. 25%

km 4.425 — 4.550: Ausfall ca. 30%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 4.300 — 4.425: 35 cm,
km 4.425 — 4.550: 25 cm ab OK Schwelle

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.300 — 4.425: um 4 cm
km 4.425 — 4.550: um 15 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.300 — 4.425: um 10 cm
km 4.425 — 4.550: um 21 cm

bausanierung notwendig.

Eine Absenkung der Planie ist im Allgemeinen aufgrund der geringen Machtigkeit der Fundations-
schicht nicht zu empfehlen. Sind Gleishebungen nicht moéglich, so ist fur Betonschwellen eine Unter-

4.300 — 4.550 |Schotterreinigung (250 m):
Gleis Talseite |Ausfall ca. 25%
(R)
Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 4.300 — 4.425: 65 cm,
km 4.425 — 4.550: 50 cm ab OK Schwelle
Regeldicke durchgehen eingehalten
Tabelle 5.2 Ubersicht der Empfehlungen zur Kreuzungsstelle Berghof

5.3 Berghof-Waldegg

km

Holz 54 E2

Beton 54 E2

4.550 - 4.815

Schotterreinigung (265 m):
km 4.550 — 4.700: Ausfall ca. 30%
km 4.700 — 4.815: Ausfall ca. 25%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 4.550 — 4.815: 30 cm ab OK Schwelle

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.550 — 4.700: um 9 cm
km 4.700 — 4.815: um 12 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.550 — 4.700: um 15 cm
km 4.700 — 4.815: um 18 cm

schicht nicht zu empfehlen.

Eine Absenkung der Planie ist im Allgemeinen aufgrund der geringen Machtigkeit der Fundations-
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km

Holz 54 E2

Beton 54 E2

4.815-5.050

Schotterersatz mit Schotter der KI. 1 (235 m) aufgrund zu hoher Verformbarkeit:
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefalle und Verdichtung der Planie.

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 4.815 — 4.920: 25 cm,
km 4.920 — 5.050: 30 cm ab OK Schwelle

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.815 — 4.920: um 14 cm
km 4.920 — 5.050: um 9 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 4.815 — 4.920: um 20 cm
km 4.920 — 5.050: um 15 cm

5.050 - 5.270

Schotterreinigung (220 m):
Ausfall ca. 25%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 5.050 — 5.160: 25 cm,
km 5.160 — 5.270: 30 ab OK Schwelle

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.050 — 5.160: um 14 cm
km 5.160 — 5.270: um 9 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.050- 5.160: um 20 cm
km 5.160 — 5.270: um 15 cm

5.270 - 5.560

Minimalvariante:
Schotterreinigung (290 m):

km 5.270 — 5.370: Ausfall 30 - 35%
km 5.370 — 5.470: Ausfalls ca. 30 %
km 5.470 — 5.560: Ausfall 20 - 25%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 5.270 — 5.370: 20 cm,

km 5.370 — 5.470: 25 cm,

km 5.470 — 5.560: 35 cm ab OK Schwelle

Optimalvariante:

Schotterersatz mit Schotter der KI. 1 (290 m):
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefélle und
Verdichtung der Planie.

Schotterersatz mit Schotter der Kl. 1 (290 m):
inkl. Abziehen der Planie mit 5% Quergefélle und
Verdichtung der Planie.

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.270 — 5.370: um 15 cm
km 5.370 — 5.470: um 13 cm
km 5.470 — 5.560: um 7 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.270 — 5.370: um 21 cm
km 5.370 — 5.470: um 19 cm
km 5.470 — 5.560: um 13 cm

5.560 - 5.875

Schotterreinigung (315 m):

km 5.560 — 5.650: Ausfall ca. 25%
km 5.650 — 5.750: Ausfall 25-30%
km 5.750 — 5.875: Ausfall ca. 25%

Tiefenbegrenzung bei Schotterarbeiten:
km 5.560 — 5.650: 25 cm,

km 5.650 — 5.750: 30 cm,

km 5.750 — 5.875: 35 cm ab OK Schwelle
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km Holz 54 E2

Beton 54 E2

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.560 — 5.650: um 13 cm
km 5.650 — 5.750: um 12 cm
km 5.750 — 5.875: um 3 cm

Erstellung der Regeldicke:
Gleishebung

km 5.560 — 5.650: um 19 cm
km 5.650 — 5.750: um 18 cm
km 5.750 — 5.875: um 9 cm

Eine Absenkung der Planie ist im Allgemeinen aufgrund der geringen Machtigkeit der Fundations-

schicht oder des anstehenden Fels (km 5.608) nicht moglich.

Tabelle 5.3 Ubersicht der Empfehlungen zum Abschnitt Berghof-Waldegg

5.4 Frost und Entwasserung

Der Untergrund im Untersuchungsbereich kann gemass SN 670140b als mehrheitlich mittel bis stark bzw.

stark frostempfindlich eingeschatzt (G3-G4 / G4) werden. Der Untersuchungsbereich befindet sich jedoch
nicht in einem Einschnitt und es wird kein Grundwasser erwartet. Es sind zudem auch keine Frostereig-
nisse, schlechte Gleislage oder erhéhter Unterhalt aufgrund von Frostereignissen bekannt. Bauliche
Massanahmen zur Erhéhung des Frostschutzes werden somit als nicht notwendig angesehen und das
Frostrisiko wird in Kauf genommen.

Im gesamten Untersuchungsbereich wurden zahlreiche Entwasserungen angetroffen. Dabei handelt es
sich meist um eine bergseitig verlaufende Entwasserungsrinne, die vermutlich mehrheitlich der Hangent-
wasserung dient. Die Planie weist haufig eine zu geringe Neigung auf, um eine effiziente Entwasserung
gewabhrleisten zu kdnnen. Trotz teilweise starken Niederschlagen wurde jedoch lediglich vereinzelt Stau-
wasser oder Vernassungen angetroffen. Durch die leicht erhdhte Lage des Gleiskérpers (Anschittung)
wird das anfallende Wasser vermutlich haufig auch Gber die Bdschungsschulter abgeleitet. Die Entwas-
serungssituation kann somit als ausreichend betrachtet werden.

5.5 Unterbausanierung

Diese erfolgt je nach zur Verfigung stehender Umbauzeit ein- oder zweischichtig. Der zweischichtige
Umbau ist in jedem Fall vorzuziehen.

Im zweischichtigen Umbau ist der Unterbau wie folgt zu sanieren: Fundationsschicht: AC RAIL 22 (7 cm)
Uber mind. 50 cm Kiesgemisch 0/45 (Dimensionierungsgrésse 10 MN/m2 ME+-Wert) inkl. Anschluss an
eine neue oder bestehende Entwasserung sowie einem Geotextil auf Planum mit Funktion ,trennen®.

Der Unterbau ist mit 30 bzw. 35 cm Kiessand PSS sowie der Erstellung der Regeldicke des Schotterbetts
zu sanieren. Dabei sind Planie und Planum hindernisfrei, mit einem Quergefalle von mindestens 5% bis
seitlich aus dem Lastbereich zu fiihren und zu verdichten.

Fir eine Unterbausanierung sind zudem folgende Vorschriften des R RTE 21110 zu beachten:

Anforderungen Dokumente Oberbaukatalog, Artikelnummer
Normalprofil R RTE Anhang A7
Erneuerungsmethode R RTE Abschnitte 5.2.2 und 5.2.3
bzw. 4.2.2 und 4.2.3
Entwasserung R RTE Abschnitt 5.4 und Anhang A8,

AQV Fahrbahnentwésserung sowie
Richtlinie Entwasserung von Bahnan-
lagen (BAV / BAFU, 2014)

Qualitat Kiessand PSS R RTE Anhang A2 100-17-1

Einbau Kiessand PSS R RTE Abschnitt 7.4.3, Anhange A2

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau

25



CSDINGENIEURE™

Anforderungen

Dokumente

Oberbaukatalog, Artikelnummer

und A3, sowie AQV Unterbau Schicht-
intervall

Geokunststoff mit Funktion ,Trennen®

R RTE Abschnitt 7.5 sowie AQV Geo-
kunststoffe

Vgl. Produkteliste Geokunststoffe

Geokunststoff mit Funktion ,Schiitzen®

R RTE Abschnitt 7.5 sowie AQV Geo-
kunststoffe

Vgl. Produkteliste Geokunststoffe

Geokunststoff mit Funktion ,Beweh-

ren

R RTE Abschnitt 7.5 sowie AQV Geo-
kunststoffe

Vgl. Produkteliste Geokunststoffe

Einbau Geokunststoffe

R RTE Abschnitt 7.5 sowie AQV Geo-
kunststoffe

Qualitat Schotter

R RTE Anhange A4 und A5 sowie
SN 670 110

100-15-1

Bankettmaterial R RTE Abschnitt 5.8.2 sowie techni- |100-18-0816, 100-18-1122, 100-18-
sche Spezifikation 1632 und unverschmutzter, gewa-
schener Altschotter
Tabelle 5.4 Umbaudetails
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6.

6.1

Ergebnisse

Behandlung Gleisaushub

Es wurden 7 Schotterproben entnommen (Anhang F ) und chemisch analysiert (Anhang G ).

Die Gehalte an polyaromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), Benzo(a)pyren und Kohlenwasserstoffen
(KW 10-40) im Schotter sind in folgender Tabelle zusammengefasst (Ibu, Labor fur Boden und Umweltana-

Iytik, Anhang G ):

Parameter |Dimension| HS S10-5 | HS S10-9 | HS S10-R11 | HS S10-L12 | Grenzwert | Grenzwert | Grenzwert
km3.644 | km4.152 | km 4.358 km 4.487 Rl R U 2
VVEA (A.3,Z2.2) VVEA
VVEA
Benzo- mg/kg TS <0.12 0.15 0.15 0.30 0.3 1.5 3
(a)pyren |40°C
Summe mg/kg TS 0.68 1.78 3 12.5 25
PAK 40°C
KW mg/kg TS 24.23 22.45 <20 47.79 50 250 500
40°C
Parameter |Dimension| HsS S10-14 HS S10-18 HS S10-23 Grenzwert | Grenzwert | Grenzwert
km 4.790 km 5.230 km 5.693 Rl R U 2
VVEA (A.3,Z2.2) VVEA
VVEA
Benzo- mg/kg TS <0.12 <0.12 0.3 1.5 3
(a)pyren |40°C
Summe mg/kg TS 0.68 0.41 3 12.5 25
PAK 40°C
KW mg/kg TS 33.42 <20 <20 50 250 500
40°C
Tabelle 6.1 Ergebnisse der chemischen Untersuchungen am Schotter

6.2 Beurteilung

Linie S10
Abschnitt

Bereich

Verschmutzungsgrad

Verwertung geméass BAV-
Gleisaushubrichtlinie

Triemli-Berghof

Kreuzungsstelle

km 3.370 — 4.300

A (verwerten, VVEA A3 Z.1)

uneingeschrankte Verwertung

A2 (verwerten, VVEA A3 Z.2)

wie tolerierbar verschmutztes Aushubmaterial

Berghof
Berghof- A2 (verwerten, VVEA A.3 Z.2) |wie tolerierbar verschmutztes Aushubmaterial
Waldegg
km 5.000 — 5.875 |A (verwerten, VVEA A.3 Z.1) |uneingeschrankte Verwertung
Tabelle 6.2 Beurteilung des Verschmutzungsgrades und der Verwertbarkeit des Schotters
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ANHANG A  SITUATIONPLAN 1:750
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ANHANG B FAHRBAHNERNEUERUNGSKONZEPT

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



Bericht Nr.: AG2518.300
~-S2U Erneuerungskonzept der Fahrbahn
Sihltal Zirich Uetliberg . e
Zustand, geotechnische Empfehlungen und Konzept der PM Filiale | ANHANG B1
Strecke: Triemli-Waldegg Gleiskategorie: E2 Gez: |TSC
Linie $10, km 3.370 - 5.875 Datum: | 16.10.2017
0.6 : ! . . ! 0.6
Systematischer 82 83
Unterhalt 0.3 0.3
pro Jahr 0.2 0.2
0.1 0.1
Kleinunter-  héufig | [haufig
halt KU selten | |selten
D/Du D/Du D/Du
Riitenenbachli Sadlenbach Breitloobach
E/D E/D |'| AS/DAS/D AS/D
D=Damm ES= Einschnitt | P PR PN T SO S P PN 1 PO PSR ) S R S RSN PP P
E=Ebene AS=Anschnitt
Linie S10
L | 1 | L | L L L | L |
HS S10-2
HS S10-3
HS S10-1 HS S10-4 HS S10-6 HS S10-7 HS S10-§
HS $10-5
™ oL ¥ < ) ™ ©
. . = ™ © o % - ~ o
Triemli < 8w w 9«9 S < 8 o - Waldegg
) D ™M ®m O o ~ ™ & ™ <
Sondierstelle X vKm ‘ T i ‘ 1 T ‘ T ‘ l‘ - -
Schienenprofil: 0.1m 01m
Schwelle: Holz 54 E2 0.2m 02m
03m Holzschwelleh 03m
Schotterbett 04m / 04m
0.5m AS "R R Ny 0.5m
06m 0.58 g 1055 ¥ ;g— 56 | 0.6m
0.7m =l £V Eg 1™ Y | g 0.7m
0.8m A2 i B e G 2 A2 ' 0.8m
0.9m o L -] -} A2 09m
1.0m o YABEeon i - :0.99 150 1.0m
1.1m .08 _?.?].05 '§ A2 r_§1 P 11m
12m A1 = o= o o =k 12m
1.3m 12t e 21125 -2 =l [BY 13m
14m = = = 14m
1.5m A1 : 1.5m
1.6 m b 1.6m
1.7m o= 1.7m
1.8m ‘- 1.8m
19m = gg 19m
2.0m | 20m
Minimalvariante ~Schotterfeinigung (Ausfall)
(ca. 30%) Schotterreinigung (Ausfall)
Holzschwellen <> (ca. 25%)
Profil 54 E2 ’
< * inkl. Abziehen und
Optimalvariante ScHotterersatz * Verdichten der Planie mit
< - einem Quergefalle von 5%.
Hebung Gleis (cm)
16 9 56 2
Schotterreinigung (Ausfall)
(ca. 25%)
Schjotterersatz *
Betonschwellen <>
Profil 54 E2 il
Hebung Gleis (cm)
22 15 | 1 112 6 8
<>« >| ‘#‘4—»‘ I e




Bericht Nr.: AG2518.300
~-S2U Erneuerungskonzept der Fahrbahn
Sihltal Zirich Uetliberg . e
Zustand, geotechnische Empfehlungen und Konzept der PM Filiale | ANHANG B2
Strecke: Triemli-Waldegg Gleiskategorie: E2 Gez: | TSC
Linie $10, km 3.370 - 5.875 Datum: | 16.10.2017
0.6 : ! . . ! 0.6
Systematischer 82 83
Unterhalt 0.3 0.3
pro Jahr 0.2 0.2
0.1 0.1
Kleinunter-  héufig | [haufig
halt KU selten | |selten
D/Du D /Du
Léufebach Kreuzungsstelle Hubbach
AS/D u Berghof AS/D n D
D=Damm ES= Einschnitt | i — — — T : : b
E=Ebene AS=Anschnitt
Linie S10
L | | L | L | L | 1 L | L |
HS $10-13
HY S10-9 HS S10-14
== o g g
HS S10-10 :. x :. ¥ HS S10-15
8 g S oo o o 2 S 3
Triemli S | W S La% 3 b A4 S @ 3 N o 3
=¥ < Se¥eS| e¥ye | 8<% R ¢ ¢ giWadeos
Sondierstelle i VKm b L_‘ b 3 ¥ ‘ T &7; 3 o
Schienenprofil: 0.1m 01m
Schwelle: Holz 54 E2 0.2m Ho llen S
0.3m SChweé 0.3m
Schotterbett 04m f ——__-—'%'_A %3 0.4m
0.5m - AS ! F. /A5 el 0.5m
06m - 0-5511:5 palie: :l_-:'.‘0.=6 ':.'-:.Wi? g“’ 0.6m
0.7m i 5 b 4 Ajz" o i :.0.68]"30.68 0.7m
0.8m of-79 AZTAS 0.785%; ;A2 s | |y 0.8m
0.9m 8 b I X i iag [ 09m
1.0m 5 1,204 % 57097 - 1.0m
1.1 m i ALY :_ : g 11 m
1.2m 2] = A% 4.1 1.2m
1.3m ol b 1.3m
1.4 m 0 4 :I 20 1 14m
1.5m & 1.5m
1.6m 155414 1.6m
1.7m = 1.68 1.7m
1.8 m 1.8 m
1.9m 1.9m
20m 20m
(ca. 25%)
Minimalvariante bl Schotterreinigung (Ausfall)
Schotterersatz *
(ca. 25%) | (ca. 30%) | (ca. 25%) |
Holzschwellen < > >|< >|< -
Profil 54 E2 ‘ (Gleis Talseite (R) ca. 25%)
Schotterersatz * * inkl. Abziehen und
Verdichten der Planie mit
Optimalvariante - Hebung Gleis (cm) einem Quergefalle von 5%,
‘ 4 15 ‘ 9 12 14
4—»\4—»4—»4—»\4—»
- ;/ri'i ] o ; ~ Schofterersatz*
inimalvariante M Schotterreinigung (Ausfall) Schotterersatz *
Betonschwellen ‘ (ca. 25%) (ca. 30%) (ca. 25%)
Profil 54 E2 ‘ (Gleis Talseiti (R) ca. 25%)
Unterbhusapierung ** onaue Beschreibung
Optimalvariante 4—>F .
Hebung Gleis (cm)
‘ 10 21 15 ‘ 18 20
4—»{4—»4—»4—»{4—»




Bericht Nr.: AG2518.300
~=S2U Erneuerungskonzept der Fahrbahn
ihital Zuric etliberg . -
Zustand, geotechnische Empfehlungen und Konzept der PM Filiale | ANHANG B3
Strecke: Triemli-Waldegg Gleiskategorie: E2 Gez: | TSC
Linie $10, km 3.370 - 5.875 Datum: | 17.10.2017
0.6 : ! . . : 0.6
Systematischer 82 83
Unterhalt 0.3 0.3
pro Jahr 0.2 0.2
0.1 0.1
Kleinunter-  héufig | haufig
halt KU selten | selten
Anschnitt / Damm
D=Damm ES= Einschnitt | . . S S S T—— . : .
E=Ebene AS=Anschnitt
Linie S10
il | | L | L L L | L |
HS S$10-16 HS S10-18 HS S$10-20 HS $10-22 HS S10-24
HS $10-17 HS $10-19 HS S10-21 HS S10-23
Triemli
=~ g 3 g ¢ 8§ g g8 3
8 S = g 5. =h 0 S <
3 0 7} N 0 0 I8 0 0 7}
Sondierstelle X vKmY ; ‘ 2 x 2 x x ‘ ‘
Schienenprofil: 0.1m
Schwelle: Holz 54 E2 0.2m I !
03m < R olzsch en
Schotterbett 0t £ et o L . - = "
05m 5. .- S.A§ | Pl | f:2AS A5 | RS T
06m g A5 i_..o.s_ ,t" E,;:-_."-u" g > '2_-.5' A5
0.7m 7068 P ; EE:AZ 50,67 Fels |
0.8m 55 k3 oA 5 S
09m 5174 = oz iz A ] = |o.
1.0m 0. T 5 2 ho o o= [1.0m
1.1m F_ £ 0y 02 AT = 114 m
1.2m =, =1 : 1 [1.2m
1.3m T - Ayl 3o 1.3m
14m - 14m
1.5m =447 1.5m
1.6 m 1.6m
1.7m 1.7m
1.8 m 1.8 m
1.9m 1.9m
20m 20m
Schotterreinigung (Ausfall)
Minimalvariante (ca. 30-35%) (ca. 30%) _(ca. 20-25%)
< >|< >l< >
Holzschwellen EchotterersaE; (ca. 25%) _ ‘(ca. 25%l|(ia. 25-30":)|‘ (ca. 25%) _
. . Schotterersatz * o
Optimalvariante < ) )
* inkl. Abziehen und
Verdichten der Planie mit
. einem Quergefalle von 5%
Hebung Gleis (cm)
9 | 14 | 9 | 15 | 13 | 7 H 13 | 12 | 3
< >« >« >« L) >|< “4 L) >I< »
Schotterersatzl * (ca. 25%) Schotterersatz * (ca. 25%) |(ca. 25-30%) (ca. 25%)
< >« >« > L) L g »
rl
Betonschwellen
Profil 54 E2 Hebung Gleis (cm)
15 | 20 | 15 21 | 19 | 13 19 | 18 9
¢ >|< >|< > >|< >l< > < >|< L >
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ANHANG C HANDSCHLITZE 1:50/1:20

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS S10-1
Massstab 1:50/ 1:20

ANHANG: C1

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.:

PME

Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg

Datum:

17.08.2017

Topographie: Ebene / Damm

Datum Bericht: 17.10.2017

km 3.403

0.10

0.30

Gleis S10

0.30 0.25 1.60

1.80

0.90

OO.GO
0.80

S2-3:

Planie:

A5:
A2:

A1l:

Bankett | KK

Bankett

Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Kdrner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereiche mittelmassig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt,

massig gut bis schlecht reinigbar.

Leichtes Dachgefalle, mittlere Verformbarkeit (*Evd = 27 MN/m?2), erdfeucht.

Kies, sandig, erdfreucht, locker gelagert, hellbraun.

Kies, siltig, schwach sandig, erdfeucht bis feucht, mitteldicht gelagert, hellbraun.

Silt, tonig, schwach sandig, erdfreucht, steife bis harte Konsistenz, hellgrau.




CSDINGENIEURE™Y

Handschlitz Nr.: HS S10-2
Massstab 1:50/ 1:20

ANHANG: C2

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht; 17.10.2017
Datum: | 17.08.2017 | Topographie: Ebene / Damm km 3.533
il 3cm Zaun
0.90 0.25 1.65 0.80
1.40 \ N
Bankett KK Schotter

QOASS
0.70

S1-2:

S2:

Planie:
A5:
A2:

A1:

nass

Bankett

Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Kérner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereiche mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig gut reinigbar.

Leicht geneigt (Quergefélle < 5%), niedrige Verformbarkeit (*Evd = 48 MN/m?), erdfeucht.

Kies, sandig, erdfreucht, locker gelagert, hellbraun.

Kies, sandig, siltig, viele Steine (gut gerundet), feucht bis nass, dicht gelagert, hellbraun.

Silt, sandig, tonig, erdfeucht bis feucht, steife Konsistenz, dunkelbraun.




ANHANG: C3

CSD|NGEN|EURE+ HandSCh"tZ NI".: HS S10'3

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 16.08.2017 | Topographie: Damm / DU Ritenenbachli km 3.565

7cml>

0.20 0.90 0.25 1.25 2.00 1.10

Bankett L&
020 Holz

RO o s| Holz

TN ."5.:_53_1 20 gy T

Aa(;hdurchlass .-: Sl
|: e oo 000
o Sl by -'—':E" %

0.80

Bachdurchlass \

S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

S2: Stopfbereiche mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Planie: Geneigt (Quergefille ca. 5%), niedrige Verformbarkeit (*Evd = 39 MN/m2), erdfeucht.

A5: Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, Komponenten kantig, locker gelagert,
hellbraun.

A2: Kies, sandig, schwach siltig, viele Steine (gut gerundet, einzelne Druckstellen) feucht,

mitteldicht gelagert, braun, zwischen 1.00 - 1.20 m grésserer Siltanteil, nass.




. ANHANG: C4
csomcenieurer | Handschlitz Nr.: HS $10-4
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 16.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km 3.604
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Korner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

0.75

Stopfbereiche mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig gut reinigbar.

Planie eben, mittlere Verformbarkeit (*Evd = 32 MN/m?2), erdfeucht.

Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, Komponenten kantig, locker gelagert,

hellbraun.

Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht (Kies nass), locker bis mitteldicht gelagert

hellbraun bis braun, viele Steine.

Silt, tonig, schwach sandig, erdfeucht bis feucht, weiche Konsistenz, hellbraun bis grau.




. ANHANG: C5
csomncenieurer | Handschlitz Nr.: HS $10-5
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 16.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km 3.644
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Probe fiir chemische Analy>
Q ' HS S10-5
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S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

S2: Stopfbereiche mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Planie: Planie leicht geneigt (Quergefélle < 5%), niedrige Verformbarkeit (*Evd = 58 MN/m?2),
erdfeucht.
A5: Kies, sandig, erdfeucht bis feucht, Komponenten kantig, locker gelagert, hellbraun.

Ad: Kies (wie Schotter), sandig, siltig, feucht, mitteldicht gelagert, hellbraun.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS S10-6
Massstab 1:50/ 1:20

ANHANG: C6

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 16.08.2017 | Topographie: Damm / DU Sadlenbach km 3.818
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.

Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Linker Stopfbereich mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig gut reinigbar.

Leichtes Dachgefalle, niedrige Verformbarkeit (*Evd = 44 MN/m?), erdfeucht.

Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht, locker gelagert, hellbraun, einzelne Steine.

Kies, sandig, schwach siltig, viele Steine erdfeucht bis feucht, mitteldicht gelagert, hellbraun.

Silt, tonig, schwach sandig, wenig Kies, erdfeucht, hellbraun.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS S10-7  |""AY¢ c7

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 15.08.2017 | Topographie: Damm / DU Breitloobach km 3.973
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Stitzmauer

Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Unterer Schotterbereich mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Planie leicht geneigt (Quergefélle < 5%), niedrige Verformbarkeit (*Evd = 48 MN/m?2),
erdfeucht.

Kies (Durchmesser 2-3cm), sandig, schwach siltig, erdfeucht, Komponenten kantig, locker
gelagert, hellbraun.

Kies, schwach sandig, feucht bis nass, (Komponenten kantig wie Schotter), locker gelagert,
hellbraun.

Kies, schwach siltig, schwach sandig, feucht bis nass, Komponenten gerundet, mitteldicht
gelagert, beige.




. ANHANG: C8
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-8
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 15.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km 4.108
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S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
S2/S2-3: Linker Stopfbereich mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.
Planie: Eben, mittlere Verformbarkeit (*Evd = 36 MN/m?2), erdfeucht.
A5: Kies, sandig, schwach siltig, feucht bis nass, locker gelagert, hellbraun.
A2: Kies, sandig, siltig, Steine, erdfeucht bis feucht, Komponenten gut gerundet, locker gelagert,
braun.
A1l: Silt, sandig, schwach tonig, erdfeucht, steife bis harte Konistenz, hellbraun.




. ANHANG: C9
csomcenieurer | Handschlitz Nr.: HS $10-9
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 15.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km 4.152
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S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
S2/2-3: Stopfbereiche massig und unterer Schotterbereich massig bis stark mit Betriebsschmutz
und Schotterabrieb verunreinigt, Kérner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Massig gut bis schlecht reinigbar.
Planie: Eben, hohe Verformbarkeit (*Evd = 21 MN/m?2), erdfeucht.
A5: Kies, sandig, siltig, feucht bis nass, locker gelagert, hellbraun.
A1l: Ton, siltig, schwach sandig, erdfeucht, steife Konistenz, hellbeige bis grau.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS S10-10 |"""A"¢ €10

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 15.08.2017 | Topographie: Damm / DU Laufebach km 4.200
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereich mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Planie unregelmassig, mittlere Verformbarkeit (*Evd = 36 MN/m?), erdfeucht.
Kies, sandig, siltig, feucht, locker gelagert, hellbraun.

Kies, stark sandig, siltig, viele Steine, erdfeucht bis feucht, Komponenten gut gerundet,
locker gelagert, braun.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS S10-L11 | C11

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: PME

Datum: 14.08.2017

Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017

Topographie: Anschittung / Kreuzungsst. Berghof km 4.358
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Schwach mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut reinigbar (Ausfall ca. 20%).

Stopfbereiche gut bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Gut bis massig gut reinigbar.

Planie leicht geneigt (Quergefélle < 5%), mittlere Verformbarkeit (*Evd = 33 MN/m?), nass.
Kies, schwach sandig, nass, locker bis mitteldicht gelagert, hellbraun.
Kies, sandig, schwach siltig, feucht bis nass, locker gelagert, dunkelbraun.

Sand, siltig, schwach tonig, erdfeucht, locker gelagert, hellbraun.




. ANHANG: C12
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-R11
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 14.08.2017 | Topographie: Anschittung / Kreuzungsst. Berghof km 4.358
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereich mittelmassig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Planie eben, mittlere Verformbarkeit (*Evd = 36 MN/m?2), erdfeucht.
Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht, mitteldicht gelagert, grau.

Sand, siltig, schwach kiesig, nass, locker gelagert, dunkelbraun.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS $10-L12 |*"""N¢ c13

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PME Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 14.08.2017 | Topographie: Anschittung / Kreuzungsst. Berghof km 4.487
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Probe fiir chemische Analyse
HS L2

Probe fiir Klassifikation USCS
Nr. HS S10-L12
(0.50-1.55 m)

Massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Kérner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Koérner.
Massig gut reinigbar (Ausfall ca. 30%).

Planie geneigt (Quergefélle ca. 5%), niedrige Verformbarkeit (*Evd = 42 MN/m?), erdfeucht.
Kies, schwach sandig, erdfeucht, Komponenten kantig, locker gelagert, hellbraun.

Sand, kiesig, siltig (USCS: SM), im oberen Teil viele Steine, Kieskomponenten gerundet,
Steinkomponenten kantig bis gerundet, erdfeucht, mitteldicht gelagert, dunkelbraun.




CSDINGENIEUREY

Handschlitz Nr.: HS $10-R12 | "¢ C14

Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: PME

Linie / Strecke: S10 Triemli-Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017

Datum: 14.08.2017

Topographie:  Anschittung / Kreuzungsst. Berghof km 4.487
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Kdrner aus Kieselkalk, kantengerundet, einzelne gut gerundete Korner.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Unterer Schotterbereich méssig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrie verunreinigt.
Massig bis schlecht reinigbar.

Planie leicht geneigt (Quergefélle < 5%), mittlere Verformbarkeit (*Evd = 36 MN/m2), erdfeucht.
Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht, mitteldicht gelagert, grau.
Kies, sandig, siltig, Komponenten gerundet, erdfeucht, dunkelbraun.

Sand, schwach siltig, erdfeucht, locker gelagert, hellbraun.




CSDINGENIEURE™Y

Handschlitz Nr.: HS S10-13 | ANHANG:

C15

Massstab 1:50 / 1:20

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 12.08.2017 | Topographie: Anschnitt / Damm km: 4.638
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Nr. HS S10-13
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A1

Massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Kdrner aus Kieselkalk und granitische Kérner, kantig bis kantengerundet.
Massig gut reinigbar (Ausfall ca. 30%).

Stopfbereiche massig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig bis schlecht reinigbar.

Unregelmassig, niedrige Verformbarkeit (Evd = 45 MN/m?2), erdfeucht.

Feinkies mit wenig Mittelkies, sandig, erdfeucht bis feucht, mitteldicht gelagert,
dunkelgrau bis dunkelbeige.

Kies, steinig, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, mitteldicht gelagert,
Kieskomponenten kantengerundet bis angerundet, Steinkomponenten gerundet bis
gut gerundet, beige bis grau.

Silt, stark feinsandig, schwach kiesig (USCS: ML), erdfeucht bis feucht, steife
Konsistenz, beige bis grau.




. ANHANG: C16
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-14
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 12.08.2017 | Topographie: Damm / DU Hubbach km: 4.790
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Probe fur chemische
Analyse: Nr.: HS S10-14
S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk und granitische Korner, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
S2: Stopfbereiche massig mit Betriebsschmutzu und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.
Planie: Leicht geneigt (Quergefalle < 5%), erdfeucht.
A5: Fein- bis Mittelkies, sandig, erdfeucht bis feucht, mitteldicht gelagert, grau bis
dunkelbeige.
A2: Kies, schwach steinig, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, Komponenten

gerundet bis gut gerundet, mitteldicht bis dicht gelagert, dunkelbeige.




. ANHANG: c17
csomcenieurer | Handschlitz Nr.: HS S$10-15
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 12.08.2017 | Topographie: Damm km: 4.840
Uberhohung: 6 cm
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S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk und granitische Korner, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
S2-3: Stopfbereich massig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut bis schlecht reinigbar (Ausfall ca. 35%).
Planie: Unregelmassig, hohe Verformbarkeit (*Evd = 25 MN/m?), erdfeucht.
A5: Feinkies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, dicht gelagert, grau.
A2: Kies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, Komponenten kantengerundet bis gut

A1:

gerundet, mitteldicht bis dicht gelagert, beige bis dunkelbeige.

Silt, schwach sandig, schwach kiesig, schwach tonig, erdfeucht bis feucht, steife

Konsistenz, beige.




. ANHANG: C18
csomcenieurer | Handschlitz Nr.: HS S10-16
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 12.08.2017 | Topographie: Anschnitt / Damm km: 5.000
Uberhéhung: 5 cm
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S1-2 Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk und granitische Kdrner, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
S2: Stopfbereich massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.
Planie: Dachgefélle, hohe Verformbarkeit (Evd = 20 MN/m?), erdfeucht.
A5: Feinkies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, Komponenten kantig bis
kantengerundet, grau bis dunkelbeige.
A2: Feinkies bis Mittelkies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, mitteldicht bis dicht

A1:

gelagert, dunkelbeige, teilweise steinig.

Feinkies bis Mittelkies, verlehmt , erdfeucht bis feucht, Matrix steife Konsistenz.




CSDINGENIEURE™Y

Handschlitz Nr.: HS S10-17
Massstab 1:50/ 1:20

ANHANG: C19

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.:

TSC
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12.08.2017

Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg

Topographie: Anschnitt / Damm

Datum Bericht: 17.10.2017
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Kdrner aus Kieselkalk, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereich massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig gut reinigbar.

Leicht geneigt (Quergefalle < 5%), feucht.

Feinkies mit wenig Mittelkies, sandig, feucht, mitteldicht bis dicht gelagert, dunkelbeige

bis grau.

Silt, sandig, schwach tonig, schwach kiesig, erdfeucht bis feucht, steife Konsistenz,

beige.




. ANHANG: C20
CSDlNGENIEURE"“ HandSChlltZ Nr.: HS S10'18
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 11.08.2017 | Topographie: Anschnitt / Damm km: 5.230
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Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
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Probe fiir chemische
Analyse: Nr.: HS S10-18

Korner aus Kieselkalk, kantig bis kantengerundet.

Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).

Stopfbereich massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig gut reinigbar.

Leichtes Dachgefalle, mittlere Verformbarkeit (Evd = 33 MN/m?2), feucht.

Feinkies, sandig, schwach siltig, nass (starker Niederschlag), mitteldicht bis dicht

dunkelbeige bis grau

Verlehmter Fein- bis Mittelkies, nass (starker Niederschlag), dicht gelagert, beige.




. ANHANG: C21
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-19
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: TSC Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 11.08.2017 | Topographie: Anschnitt / Damm km: 5.316
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Massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Koérner aus Kieselkalk, kantig bis kantengerundet.
Massig gut reinigbar.

Stopfbereiche massig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig bis schlecht reinigbar.

Leichtes Dachgefalle, mittlere Tragfahigkeit (Evd = 25 MN/m?2).
Feinkies, sandig, schwach siltig, erdfeucht bis feucht, grau bis dunkelbeige.
Steine, kiesig, schwach sandig, schwach siltig, beige.

Silt, tonig, feinkiesig, schwach sandig, feucht bis nass, beige, dunkelbeige.




. ANHANG: C22
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-20
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PES Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 10.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km: 5.420

/Ae

040 025

0.55

0.37

S1-2:

S2-3:

Planie:
A5:

A1:

0.50 |—=

>0.46

A1

SRR

1.26v

Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Koérner aus Kieselkalk, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar.

Stopfbereiche massig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Massig bis schlecht reinigbar.

Leicht geneigt (Quergefalle < 5%), mittlere Tragfahigkeit (Evd = 25 MN/m?), feucht.

Feinkies, stark sandig, feucht, dunkelbeige.

Kies, sandig, im oberen Teil steinig, feucht bis nass (z.T. wenig stehendes Wasser), beige.




. ANHANG: C23
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-21
Massstab 1:50 / 1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PES Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 10.08.2017 | Topographie: Anschnitt / Damm km: 5.516

/.zo

0.42

0.35 0.070.25

0.80

KK

0.47

0.85
i I—

S1:

Planie:

A5:

A1l:

0.68

Schwach mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Koérner aus Kieselkalk, kantengerundet bis gut gerundet.

Gut reinigbar (Ausfall ca. 20%).

Stopfbereich gut bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.

Gut bis massig gut reinigbar.

Leicht geneigt, mittlere Tragfahigkeit (Evd = 25 MN/m2).

Kies, sandig bis stark sandig, erdfeucht bisfeucht, Komponenten kantig bis

kantengerundet, grau.

Mittelkies bis Grobkies, sandig, teils schwach siltig / schwach tonig, erdfeucht bis feucht,

angerundet bis gerundet, graubraun.




. ANHANG: C24
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-22
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PES Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: 10.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km: 5.608
A

035 007025 085 150 080

Uberhéhung: 1 cm

/.16

S1-2:

S2:

Planie:
A5:

A1:

0.81

0.30

Feinkies, sandig, unten verlehmt

0.50

Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar.

Stopfbereich massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig gut reinigbar.

Leichtes Dachgefalle, niedrige Verformbarkeit, erdfeucht.
Feinkies bis Mittelkies, schwach sandig, erdfeucht, kantengerundet, grau.

Mergel und verwitterter Standstein, erdfeucht, hart.




CSDINGENIEURE™®

Handschlitz Nr.: HS S10-23
Massstab 1:50/ 1:20

ANHANG: C25

Bericht Nr.: AG2518.300

Gez.: PES Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: [ 09.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km: 5.693
Uberhohung: 11 cm
1.70
035 025 025 040 1.55
= - . 2 ) 043
« KK gt \
° s Probe fiir chemische
Analyse: Nr.: HS S10-23
A
e
00 LR
S| o A
3 e
A :'.-_P_
Y B
1.30 R
S1-2 Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Koérner aus Kieselkalk, angerundet bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar.
S2-3: Stopfbereiche massig bis stark mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Massig bis schlecht reinigbar.
Planie: Geneigt (Quergefalle ca. 5%), niedrige Verformbarkeit, erdfeucht.
A5; Kies, stark sandig, steinig (kantengerundet), schwach siltig, erdfeucht bis feucht, grau.
A1l: Sand, kiesig, schwach siltig, schwach tonig, erdfeucht, dunkelbeige.




. ANHANG: C26
csomcenieuret | Handschlitz Nr.: HS $10-24
Massstab 1:50 /1:20 Bericht Nr..  AG2518.300
Gez.: PES Linie / Strecke: S10/ Triemli - Waldegg Datum Bericht: 17.10.2017
Datum: | 09.08.2017 | Topographie: Anschnitt/ Damm km: 5.840
Uberhéhung: 6 cm
0.35 0,10 0.25 0.70
% KK
A
Probe fur Klassifikation USCS
Nr. HS S10-24
v (0.65-1.16 m)
1.16
S1-2: Schwach bis massig mit Betriebsschmutz und Schotterabrieb verunreinigt.
Korner aus Kieselkalk, kantig bis kantengerundet.
Gut bis massig gut reinigbar (Ausfall ca. 25%).
Planie: Leicht geneigt (Quergefalle < 5%), niedrige Verformbarkeit (Evd = 61 MN/m?2), erdfeucht.
A5: Feinkies, sandig bis stark sandig, erdfeucht bis feucht, dicht gelagert, grau.

A1:

Silt, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig (USCS: CM), feucht, dunkelbeige.




CSDINGENIEURE™

ANHANG D FOTODOKUMENTATION HANDSCHLITZE

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.1

Abb. 2 — HS S10-1: Ansicht des Entwasserungsschach-
tes.

!

&
i :ﬁ» ; 3
Abb. 3 —HS S10-1: Profil durch den Schotter und Un- Abb. 4 — HS S10-1: Ansicht des Untergrundmaterials im
terbau im linken Gleisbereich. Schlitzstab.

Abb. 6 — HS S10-2: Ansicht des Entwasserungsschach-

Abb. 5 — HS S10-2: Lage der Sondierung. tes



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation

ANHANG D.2

Abb. 9 — HS S10-2: Profil durch den Schotter und Un-
terbau im linken Gleisbereich.

Abb. 11 — HS S10-2: Ansicht des Untergrundmaterials
im Schlitzstab.

Abb. 8 — HS S10-2: Profil durch den Schotter und Un-
terbau.

Abb. 10 — HS S10: Profil durch den Schotter und
Unterbau im rechten Gleisbereich.

Abb. 12 — HS S10-2: Detail des Unterbaus mit Bohr-
stocksondierung.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation

Abb. 13 — HS S10-3: Lage der Sondierung.

Abb. 15 — HS S10-3: Profil durch den Schotter und
Unterbau.

ANHANG D.3

e

Abb. 14 — HS S10-3: Profil durch den Schotter im linken
Gleisbereich.

R e o

Abb. 16 — HS $10-3: Ansicht des Unterba
grundes.

us und Unter-

Abb. 17 — HS S10-4: Ubersicht der Sondierung.

Abb. 18 — HS S10-4:
schachtes.

Ansicht des

Entwésserungs-



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D .4

Abb. 19 — HS S10-4: Profil durch den Schotter im rech- Abb. 20 — HS S10-4: Ansicht des Schotters und Unter-
ten Gleisbereich. baus.

Abb. 21 — HS S10-5: Lage der Sondierung. Abb. 22 — HS S10-5: Ubersicht der Sondierung.

Abb. 24 — HS S10-5: Profil durch den Schotter und
Unterbau im linken Gleisbereich.

Abb. 23 — HS S10-5: Profil durch den Schotter.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.5

Abb. 25 - HS S10-5: Ansicht des Entwéasserungs- Abb. 26 — HS S10-5: Ansicht der Ubergangsschicht
schachtes. oberhalb Beton.

Abb. 29 — HS S10-6: Ansicht des Unterbaus
/Untergrundes, durchwurzelt.

Abb. 30 — HS S10-6: Profil durch den Schotter.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.6

Abb. 32 — HS S10-7: Ansicht der Stitzmauer auf Bo6-
schungsseite.

e

Abb. 33 — HS S10-7: Profil durch den Schotter und Abb. 34 —HS S10-7: Ansicht
Unterbau. Dammmaterial.

=

des Unterbaus und

Abb. 35 — HS S10-7: Profil durch den Schotter, Unter-
bau und Dammmaterial.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.7
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Abb. 37 — HS S10-8: Profil durch den Schotter im linken

Abb. 36 — HS S10-8: Lage der Sondierung. Gleisbereich

| Handsehtiz N® HS

Abb. 38 — HS S10-8: Ansicht des Schotters und Unter- Abb. 39 — HS S10-8: Ansicht des Untergrundmaterials
baus. im Schlitzstab.

Abb. 40 — HS S10-8: Ansicht des Schotters.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.8

Abb. 43 — HS S10-9: Profil durch den Schotter im linken Abb. 44 — HS S10-9: Profil durch den Schotter im rech-
Gleisbereich. ten Gleisbereich.

Abb. 45 — HS S10-9: Ansicht des Schotters und Unter- Abb. 46 — HS S10-9: Ansicht des Untergrundmaterials
baus. im Schlitzstab.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.9

Abb. 47 — HS S10-10: Lage der Sondierung. Abb. 48 — HS S10-10: Ubersicht der Sondierung.

Abb. 50 — HS S10-10: Profil durch den Schotter im

Abb. 49 — HS S10-10: Ansicht des Schotters. rechten Gleisbereich.

Abb. 51 — HS S10-10: Profil durch den Schotter und

Abb. 52 — HS S10-10: Ansicht des Unterbaus.
Unterbau.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.10

Abb. 53 — HS S10-L11: Lage der Sondierung. Abb. 54 — HS S10-L11: Ubersicht der Sondierung.

{ 1

Abb. 55 — HS S10-L11: Profil durch den Schotter und Abb. 56 — HS S10-L11: Profil durch den Schotter im
Unterbau im rechten Gleisbereich. mittleren Gleisbereich.

G

Abb. 57 — HS S10-L11: Profil durch den Unterbau und Abb. 58 — HS S10-L11: Ansicht der Entwasserungsrin-
Untergrund. ne.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.11

il

Abb. 59 — HS S10-L11: Ansicht des Untergrundmateri- Abb. 60 — HS S10-L11: Ansicht des Dammmaterials im
als im Schlitzstab. Schlitzstab.

rechten Gleisbereich.

B e e )

Abb. 63 — HS S10-R11: Ansicht des Schotters und des Abb. 64 — HS S10-R11: Ansicht des Untergrundmateri-
Unterbaus. als im Schlitzstab.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.12

3

Abb. 66 — HS S10-L12: Profil durch den Schotter und

Unterbau im rechten Gleisbereich.

Abb. 67 — HS S10-L12: Profil durch den Unterbau im Abb. 68 — HS S10-L12: Ansicht des Untergrundmateri-
mittleren Gleisbereich. als im Schlitzstab.

LRe £ i e - :
Abb. 70 — HS S10-R12: Profil durch den Schotter und
Untergrund im rechten Gleisbereich.

Abb. 69 — HS S10-R12: Lage der Sondierung.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.13

Abb. 71 — HS S10-R12: Profil durch den Unterbau und Abb. 72 — HS S10-R12: Ansicht des Untergrundmateri-
Untergrund im linken Gleisbereich. als im Schlitzstab.

. N " . s o
Abb. 75 - HS S10-13: Ansicht des gemischten Schot- Abb. 76 — HS S10-13: Profil durch Schotter im linken
ters. Gleisbereich.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.14

Abb. 77 — HS S10-13: Ansicht des Schotters im rechten Abb. 78 — HS S10-13: Ansicht des Unterbaus mit Bohr-
Gleisbereich. stocksondierung.

Abb. 79 — HS S10-13: Detail des oberen Untergrundma- Abb. 80 — HS S10-13: Ansicht des Untergrundmaterials
terials. im Schlitzstab.

Abb. 81 — HS S10-14: Lage der Sondierung. Abb. 82 — HS S10-14: Ubersicht der Sondierung.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.15

Abb. 83 — HS S10-14: Ansicht des Schotters im rechten
Gleisbereich.

Abb. 84 — HS S10-14: Profil durch den Unterbau.

Abb. 86 — HS S10-14: Profil durch den Schotter und

Abb. 85 — HS S10-14: Ansicht des Unterbaumaterials. Unterbau im linken Gleisbereich.

Abb. 88 — HS S10-15: Ansicht der Entwasserungsrinne
und des Kabelkanals.

Abb. 87 — HS S10-15: Lage der Sondierung.



CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.16

il

Abb. 89 — HS S10-15: Ansicht des gemischten Schot-
ters.

Abb. 90 — HS S10-15: Uberblick der Sondierung.

[

Abb. 91 — HS S10-15: Profil durch Schotter und Unter- Abb. 92 — HS S10-15: Ansicht des Schotters im rechten
bau im linken Gleisbereich. Gleisbereich.

Abb. 94 — HS S10-15: Ansicht des Untergrundmaterials
im Schlitzstab.

Abb. 93 — HS S10-15: Ansicht des Dammmaterials.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.17

R 1%

Abb. 98 — HS S10-16: Ansicht des Schotters im rechten
Gleisbereich.

Abb. 97 — HS S10-16: Uberblick der Sondierung.

Abb. 99 — HS S10-16: Ansicht des Unterbaus mit Bohr- Abb. 100 — HS S10-16: Ansicht des Untergrundmateri-
stocksondierung. als im Schlitzstab.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.18

Abb. 101 — HS S10-17:Profil durch den Schotter im Abb. 102 — HS S10-17: Profil durch Schotter im rechten
linken Gleisbereich. Gleisbereich.

Abb. 103 — HS S10-17: Profil durch den Schotter und Abb. 104 — HS S10-17: Ansicht des Unterbaus und
Unterbau. Untergrundes mit Bohrstocksondierung.

Abb. 105 — HS S10-17: Ansicht des Untergrundmateri-
als im Schlitzstab.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation ANHANG D.19
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Abb. 107 — HS S10-18: Profil durch den Schotter im
mittleren Gleisbereich.

Abb. 106 — HS S10-18: Lage der Sondierung.

Abb. 108 — HS S10-18: Profil durch den Schotter und Abb. 109 — HS S10-18: Ansicht des Unterbau-/ Unter-
Unterbau. grundmaterials.

Abb. 110 — HS S10-18: Ansicht des Untergrundmateri- Abb. 111 — HS S10-17: Ansicht der Entwéasserungsrinne
als im Schlitzstab im Bankettbereich. fotografiert in absteigender Kilometrierung.




CSDINGENIEURE™

AG02518.300 — Fotodokumentation

Abb. 112 — HS S10-19: Lage der Sondierung.

Abb. 114 — HS S10-19: Profil durch den Schotter im
linken Gleisbereich.

Abb. 116 — HS S10-19: Profil durch den Unterbau.

ANHANG D.20

Abb. 113 — HS S10-19: Ansicht des Entwasserungs-
schachtes.

Abb. 115 - HS S10-19: Profil durch den Schotter im
rechten Gleisbereich.

Abb. 117 — HS S10-19: Ansicht des Untergrundmateri-
als.
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e‘b Priflabor fiir Erdbau, Umwelt und Baustoffe
Hess-Strasse 27a, CH 3097 Liebefeld Tel.: 031 970 35 90 Fax: 031 970 35 91

CSD Ingenieure AG
Tanja Schenker
Schachenalle 29a

5000 Aarau

*Priafbericht Nr. MT01523
*eub Auftragsnr.: MTO01523 Projektnr.: AG02518.300 *Probenahme durch Auftraggeber.
Objekt / Baustelle: Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg *Auftragseingang:
Bauteil: 6. Sept. 2017
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG, Aarau *Auftragsauslieferung:
Auftragerteiler: 15. Sept. 2017
Probenbeschreibung:
*LNr Bezeichnung Tiefe Beschreibung Koordinaten

1 HSS10-24 0.65-1.16 m

2 HSS10-13 0.97-1.68m

3 HSS10-L12 0.50-1.55m

Hinweis: Die Aussagen im Priifbericht gelten nur als Ganzes. Zitate und auszugsweise Veréffentlichungen sind nur dann zuldssig,
wenn sie von eub autorisiert wurden. Die Resultate des Priifberichtes beziehen sich ausschliesslich auf die Prifobiekte.

Samtliche relevanten Daten und Unterlagen werden von eub wahrend 13 Jahren nach Abschluss der Priifungen archiviert.

Mit einem * gekennzeichneten Angaben stammen von eub, (ibrige vom Kunden. Angaben zur Messgenauigkeit erfolgen auf Anfrage.

*Bern, den 15. September 2017

M.Niederer
Laborleiter eub

Seite 1/4



e& Priflabor fiir Erdbau, Umwelt, Baustoffe

Hess-Strasse 27a, CH 3097 Liebefeld

CCRED,
i)
z

Korngrossenverteilung EN 933-1, SN 670816 a, SN 670345 b, SN 670004-2b-NA
eub Auftragsnr.: MT01523 Projektnr.: AG02518.300
Objekt / Baustelle: Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG, Aarau
Labornr.: 1 Bezeichnung: HS S10-24  Koordinaten:
Tiefe: 0.65-1.16 m Beschreibung:
Ton Silt Sand Kies Steine
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0.001 0.01 0.1 1 10 100
Korndurchmesser [mm]
Zusammensetzung Korngréssenparameter Konsistenzgrenzen (Atterberg)
Ton: 14.8% Grésstkorn: 19 mm Fliessgrenze wy [%]: 31.4%
Silt: 39.5% < 0.02 mm: 42 11% /\usro”greﬂ]ze VVP[QQ]: 15.8%
Sand: 35.2% < 0.06 mm: 53.78% Plastizitatsindex Ip [%]: 15.6%
Kies: 10.5% dip [mm]: Klassifikationskoeffizienten
Steine: ds [mm]: 0.007 Steilheit Cy:
Organika: dso [mm]: 0.043 Krimmung C.:
Wassergehalt: 21.8% deo [Mm]: 0.087 Klassifikation USCS CM
Bemerkungen:

2411

Prifbericht Nr. MT01523
Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg

15. September 2017
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e& Priflabor fiir Erdbau, Umwelt, Baustoffe

Hess-Strasse 27a, CH 3097 Liebefeld

(e

Korngrossenverteilung EN 933-1, SN 670816 a, SN 670345 b, SN 670004-2b-NA
eub Auftragsnr.: MT01523 Projektnr.: AG02518.300
Objekt / Baustelle: Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG, Aarau
Labornr.: 2 Bezeichnung: HS S10- 13 Koordinaten:
Tiefe: 0.97-168m Beschreibung:
Ton Silt Sand Kies Steine
100 7
/’——/
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10
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0
0.001 0.01 0.1 1 10 100
Korndurchmesser [mm]
Zusammensetzung Korngréssenparameter Konsistenzgrenzen (Atterberg)
Ton: 4.4% Groésstkorn: 23.5mm Fliessgrenze w [%]: 44.7%
Silt: 48.2% < 0.02 mm: 31.39% Ausro”grenze Wp [OA]: 33.1%
Sand: 39.8% < 0.06 mm: 51.82% Plastizitatsindex Ip [%]: 11.6%
Kies: 7.6% dyip [mm]: 0.004 Klassifikationskoeffizienten
Steine: dso [mm]: 0.018 Steilheit C,: 22.1
Organika: dso [mm]: 0.054 Krimmung C.: 0.9
Wassergehalt: 41.4% dgg [mMm]: 0.089 Klassifikation USCS ML
Bemerkungen: Fir organisch; wL. 105°C : wL. natur. < 0.75; 44.7 : 59.4 = 0.752
Leicht organisch.

2411

Prifbericht Nr. MT01523
Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg

15. September 2017
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e& Priflabor fiir Erdbau, Umwelt, Baustoffe

Hess-Strasse 27a, CH 3097 Liebefeld

CCRED,
i)
z

Korngrossenverteilung EN 933-1, SN 670816 a, SN 670345 b, SN 670004-2b-NA
eub Auftragsnr.: MT01523 Projektnr.: AG02518.300
Objekt / Baustelle: Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg
Auftraggeber: CSD Ingenieure AG, Aarau
Labornr.: 3 Bezeichnung: HS S10 - L12 Koordinaten:
Tiefe: 0.50-1.55m Beschreibung:
Ton Silt Sand Kies Steine
100
A
90
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» Y
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20 > =
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e
4
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0.001 0.01 0.1 1 10 100
Korndurchmesser [mm]
Zusammensetzung Korngréssenparameter Konsistenzgrenzen (Atterberg)
Ton: 3.4% Groésstkorn: 20.4 mm Fliessgrenze w [%]: 37.7%
Silt: 24.2% < 0.02 mm: 18.30% Ausro”grenze Wp [OA]: 31.9%
Sand: 44.8% < 0.06 mm: 27.16% Plastizitatsindex Ip [%]: 5.7%
Kies: 27.6% dyo [mm]: 0.005 Klassifikationskoeffizienten
Steine: dso [mm]: 0.078 Steilheit C,: 205.3
Organika: dso [mm]: 0.53 Krimmung C.: 1.1
Wassergehalt: 28.0% dgg [mMm]: 1.1 Klassifikation USCS SM
Bemerkungen:

2411

Prifbericht Nr. MT01523
Geotechnische Gleisuntersuchung SZU, Triemli - Waldegg

15. September 2017
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ANHANGF PROBENAHME SCHOTTER

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Sihltal Zirich Uetliberg
Bahn

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS 10-5
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes:
Projekt und Nr. / Jahr :
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875 km
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl O Beton

Gleisspezifikation
Isspeziiikatl Herkunft:

Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis

"N S 10

km

3.644

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probe O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 45 cm
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0-0.64 m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i
der Richtlinie) — —
Waldegg|
Oberbau (Schotter) S LS
g
\ E /7 /7 \‘ \
Unterbau Untergrund Triemli} — ~
!
o
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: P. Moes Datum Probenahme 16.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Sihltal Zirich Uetliberg
Bahn

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10-9
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes: -
Projekt und Nr. / Jahr : -
Strecke DfA Nr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875
Schwellentyp: W Hoiz [ Stahl O Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis

"N S10

km  4.152

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und 00 Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
I O Gleisbereich mit Verdacht
Probe
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 55 em
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.0-0.55m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP

Skizze des Entnahmeortes der Probe:

(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A

der Richtlinie)

Oberbau (Schotter)

Waldegg;
<

[&]
©
o=

!

\ E ’ 7\ \
Unterbau Untergrund Triemli} — .
C : ya : N N
S =
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: P. Moes Datum Probenahme 15.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Sihltal Zirich Uetliberg
Bahn

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10-R11
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes:
Projekt und Nr. / Jahr :
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875 km
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis

~PpNr.S10 km

4.358

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probe O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 70 cm
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.00-0.70 m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i
der Richtlinie) — ==
Waldegg|
Oberbau (Schotter) S LS
g
\ E ’ AR
Unterbau Untergrund Triemli} — ~
o
o
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: P. Moes Datum Probenahme 14.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Bahn

Sihltal Zirich Uetliberg

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10 L12
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes: -
Projekt und Nr. / Jahr : -
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl O Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis km

"N S10

4.487

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probel O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 30 em
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.0-0.30m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i :
der Richtlinie) N B
Waldegg| = =
- \ A4 ’

Oberbau (Schotter)

[&]
©
o=

!

\ E ’ 7\ \
Unterbau Untergrund Triemli} — .
C : ya : N N
S =
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: P. Moes Datum Probenahme 14.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Bahn

Sihltal Zirich Uetliberg

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10 14
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes: -
Projekt und Nr. / Jahr : -
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl O Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis km

"N S10

4.790

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probel O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 35 cm
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.0-0.35m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i :
der Richtlinie) N B
Waldegg| = =
- \ A4 ’

Oberbau (Schotter)

[&]
©
o=

!

\ E ’ 7\ \
Unterbau Untergrund Triemli} — .
C : ya : N N
S =
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: T. Schenker Datum Probenahme 12.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Bahn

Sihltal Zirich Uetliberg

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10 18
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes: -
Projekt und Nr. / Jahr : -
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl O Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis km

"N S10

5.230

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probel O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 38 cm
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.0-0.38m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i :
der Richtlinie) N B
Waldegg| = =
- \ A4 ’

Oberbau (Schotter)

[&]
©
o=

!

\ E ’ 7\ \
Unterbau Untergrund Triemli} — .
C : ya : N N
S =
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: T. Schenker Datum Probenahme 11.08.2017




Probenbegleitschein fur Gleisaushub

==-SZU

Bahn

Sihltal Zirich Uetliberg

(Vom Probennehmer auszufillen) Probe-
entnahmestelle
HS S10 23
Projekt: SZU Triemli Waldegg
Angaben zum Typ des Bauprojektes: -
Projekt und Nr. / Jahr : -
Strecke DfANr. : Strecke S10
Bahn-km (von-bis): 3.370 - 5.875
Schwellentyp: M Hoiz [ Stanl O Beton

Gleisspezifikation

Herkunft:
Herstellungsjahr:

O ehem. Holz ohne seinerzeitige Schottererneuerung

Strecke oder

B Streckengleis km

"N S10

5.693

Weiche? [0 Weichenbereich
Gleisart: B Offene Strecke
O Gleis im Bahnhofbereich (ohne Durchfahrtsgleis)
O Rangierbereich oder Abstellgleise
Entnahmeort O Zungenbereich (Schmierbereich)
Gleisart und O Weichenende
. Tunnel
Materialart der O
Probel O Gleisbereich mit Verdacht
O Andere:
Materialart: l Oberbau (Schotter) Schichtstarke: 33 cm
[0 Oberbau und Unterbau Schichtstarke: cm
O Unterbau Schichtstarke: cm
O Untergrund Schichtstarke: cm
O Andere:
Bemerkungen: Probetiefe: 0.0-0.33m
Analysen: B PAK gesamt B KW gesamt B BaP
Skizze des Entnahmeortes der Probe: i
(siehe Vorgehen bei der Probenentnahme - Anhang A i :
der Richtlinie) N B
Waldegg| = =
- \ A4 ’

Oberbau (Schotter)

[&]
©
o=

!

\ E / 7\ \
Unterbau Untergrund Triemli} — .
C : ya : AN AY
S -
>
Profil des Gleiskdrper Gleisbereich Weichenbereich
Probennehmetr/in: A. Pestalozzi Datum Probenahme 09.08.2017




CSDINGENIEURE™

ANHANG G UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE SCHOTTER

AG02518.300 | Linie S10 Triemli-Waldegg | Geotechnische Untersuchungen von Schotterbett und Unterbau



lbu

& Labor fur Boden-
und Umweltanalytik

Thun, 20.September 2017

CSD Ingenieure AG
Philippe Moes

Hohenrsainstrasse 12c¢

4133 Pratteln

Prifbericht_82281_20170920

Untersuchunsobjekte:  Gleisschotter
Probenahme: durch Kunde
Priifzeitraum: 04.09.2017 bis 20.09.2017
Analytik: gemass Auftrag vom 04.09.2017

Methoden: "Altlasten und Abfall; Analysemethoden flr Feststoff- und Wasserproben

aus belasteten Standorten und Aushubmaterial; BUWAL 2000"

Methode Kohlenwasserstoffe: Schotter-PA-Ibu; MKW-Ex-lbu; MKW-Ibu

Methode PAK: Schotter-PA-lbu; PAK-Ex-lbu; PAK-lbu

SZU Triemli Waldegg VVEA / OLED (814.600)
Probebezeichnung durch Kunde:| HS HS HS HS
S10-5 S10-9 S10-R11 S10-L12 A A2 B E >E

Weichenbereich/Streckengleis:

Kilometrierung: 3.644 4.152 4.358 4.487

Auftragsnummer lbu

" 8228101 8228102 8228103 8228104

Dibenz(a,h)anthracen
Benzo(g,h,i)perylen

Parameter Dimension
Naptahlin mg/kg TS 105 °C <0.075 < 0.075 <0.075 0.08
Acenaphthylen mg/kg TS 105 °C <0.14 <0.14 <0.14 0.16
Acenaphthen mg/kg TS 105 °C < 0.085 < 0.085 < 0.085 0.11
Fluoren mg/kg TS 105 °C <0.105 <0.105 <0.105 0.15
Phenanthren mg/kg TS 105 °C 0.21 0.13 0.48 1.04
Anthracen mg/kg TS 105 °C <0.16 <0.16 <0.16 0.22
Fluoranthen mg/kg TS 105 °C 0.26 0.38 1.08 2.67
Pyren mg/kg TS 105 °C 0.21 0.39 0.85 2.07
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 105 °C <0.145 0.17 0.20 0.50
Chrysen mg/kg TS 105 °C <0.195 0.30 0.48 1.02
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 105 °C <0.160 0.26 0.30 0.61
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 105 °C <0.150 < 0.150 <0.150 0.25
Benzo(a)pyren mg/kg TS 105 °C <0.120 0.15 0.15 0.30 03| 1.5 3 10 | >10

+0.15 +0.15 +0.30
mg/kg TS 105 °C <0.075 <0.075 <0.075 < 0.075
mg/kg TS 105 °C <0.190 < 0.190 <0.190 <0.190

Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS 105 °C < 0.095 < 0.095 < 0.095 0.15

Summe PAK mg/kg TS 105 °C 0.68 1.78 3.55 9.32 3 |12.,5]| 25 | 250 |>250
+0.07 +0.19 +0.38 +1.01

Kohlenwasserstoffe mg/kg TS 105 °C 24.23 22.45 <20 47.79 50 | 250 | 500 | 5000 |>5000
+2.28 +2.11 +4.49

Trockensubstanz(105°C) % FS 99.72 99.76 99.69 99.79

Das Zeichen (<) bedeutet, dass der Messwert unterhalb der angegebenen Bestimmungsgrenze liegt.

Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die angelieferte oder entnommene Probe.

Ohne schriftliche Genehmigung der Eric Schweizer AG darf der vorliegende Priifbericht nicht auszugsweise, sondern nur mit vollem Text

vervielféltigt oder veréffentlicht werden.

Mit freundlichen Griissen
Labor fiir Boden- & Umweltanalytik

Bericht erstellt

Freigabe

:‘\/\&LA&{ £ [é/%@i/

Ursula Trachsel
Sachbearbeiterin Labor

Benjamin Reinhard
Stv. Laborleiter

Labor fiir Boden- und Umweltanalytik
Eric Schweizer AG, Postfach 150, CH-3602 Thun, Tel. +41 33 227 57 31, Fax +41 33 227 57 39, E-mail info@lbu.ch, www.lbu.ch
Standort: Maienstrasse 8, CH-3613 Steffisburg



lbu

& Labor fur Boden-
und Umweltanalytik

Thun, 21.September 2017

CSD Ingenieure AG
T. Schenker
Schachenallee 29A
5000 Aarau

Priafbericht_8232

0_20170920

Untersuchunsobjekte:  Gleisschotter
Probenahme: durch Kunde
Priifzeitraum: 06.09.2017 bis 20.09.2017
Analytik: gemass Auftrag vom 06.09.2017
Methoden: "Altlasten und Abfall; Analysemethoden flr Feststoff- und Wasserproben
aus belasteten Standorten und Aushubmaterial; BUWAL 2000"
Methode Kohlenwasserstoffe: Schotter-PA-Ibu; MKW-Ex-lbu; MKW-Ibu
Methode PAK: Schotter-PA-lbu; PAK-Ex-lbu; PAK-lbu
AG2518.300 Triemli-Waldegg VVEA / OLED (814.600)
Probebezeichnung durch Kunde:| HS HS HS
S10-23 S10-18 S10-14 A A2 B E >E
Weichenbereich/Streckengleis:
Kilometrierung: 5.693 5.230 4.790
Auftragsnummer lou [ 8232001 | 8232002 | 8232003
Parameter Dimension
Naptahlin mg/kg TS 105 °C < 0.075 <0.075 < 0.075
Acenaphthylen mg/kg TS 105 °C <0.14 <0.14 0.16
Acenaphthen mg/kg TS 105 °C < 0.085 < 0.085 0.11
Fluoren mg/kg TS 105 °C <0.105 <0.105 0.13
Phenanthren mg/kg TS 105 °C <0.100 0.18 0.64
Anthracen mg/kg TS 105 °C <0.16 <0.16 0.27
Fluoranthen mg/kg TS 105 °C 0.22 0.28 1.82
Pyren mg/kg TS 105 °C 0.19 0.22 1.76
Benzo(a)anthracen mg/kg TS 105 °C <0.145 <0.145 0.43
Chrysen mg/kg TS 105 °C <0.195 <0.195 0.91
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TS 105 °C <0.160 <0.160 0.59
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TS 105 °C <0.150 < 0.150 0.26
Benzo(a)pyren mg/kg TS 105 °C <0.120 <0.120 0.31 03| 1.5 3 10 | >10
+0.31
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TS 105 °C < 0.075 < 0.075 < 0.075
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TS 105 °C <0.190 <0.190 <0.190
Indeno(1,2,3,cd)pyren mg/kg TS 105 °C < 0.095 < 0.095 0.15
Summe PAK mg/kg TS 105 °C 0.41 0.68 7.54 3 |12.,5]| 25 | 250 |>250
+0.04 +0.07 +0.81
Kohlenwasserstoffe mg/kg TS 105 °C <20 <20 33.42 50 | 250 | 500 | 5000 |>5000
+3.14
Trockensubstanz(105°C) % FS 99.69 99.78 99.76 0.00 0.00

Das Zeichen (<) bedeutet, dass der Messwert unterhalb der angegebenen Bestimmungsgrenze liegt.

Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die angelieferte oder entnommene Probe.

Ohne schriftliche Genehmigung

der Eric Schweizer AG darf der vorliegende Priifbericht nicht auszugsweise, sondern nur mit vollem Text

vervielféltigt oder veréffentlicht werden.

Mit freundlichen Griissen
Labor fiir Boden- & Umweltanalytik

Bericht erstellt

‘K\@Q&Q

Ursula Trachsel
Sachbearbeiterin Labor

Freigabe

2 tuhoct

Benjamin Reinhard
Stv. Laborleiter

Labor fiir Boden- und Umweltanalytik

Eric Schweizer AG, Postfach 150, CH-3602 Thun, Tel. +41 33 227 57 31, Fax +41 33 227 57 39, E-mail info@Ibu.ch, www.lbu.ch

Standort: Maienstrasse 8, CH-3613 Steffisburg



	Sheet #1
	Sheet #2
	Sheet #3
	HS S10-1
	HS S10-2
	HS S10-3
	HS S10-4
	HS S10-5
	HS S10-6
	HS S10-7
	HS S10-8
	HS S10-9
	HS S10-10
	HS S10-L11
	HS S10-R11
	HS S10-L12
	HS S10-R12
	HS S10-13
	HS S10-14
	HS S10-15
	HS S10-16
	HS S10-17
	HS S10-18
	HS S10-19
	HS S10-20
	HS S10-21
	HS S10-22
	HS S10-23
	HS S10-24

