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F air = 62.3 m²

U = 33.3 m

Fundationsschicht inkl.
Planie mit ungebundenem Gemisch,

Korngrösse 0/63 mm, Stärke min. 28 cm

Auffüllung mit ungebundenem Gemisch,
Korngrösse 0/100 mm

8 cm

Randstein aus Polymerbeton

Gussasphalt 3 cm, mit
Sand abgestreut

Raum für Betriebs-
und Sicherheitsausrüstung

Bergwasserleitung,
HDPE NW 400 mm

Bergwasserleitung
HDPE NW 400 mm

Sickerschicht
Rundkies 16/32 mm

Sohlenbeton

Steuerkasten BSA (alle 25 m)

Kabelpritsche 500 mm
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Abdichtungssystem

Gussasphalt 3 cm,
mit Sand abgestreut

Bankettbeton

Schlitzrinne aus Polymerbeton

Strassenentwässerung,
GUP NW 400 mm

Kabelpritschen 700 mm

Bautechnischer Nutzraum t = 10 cm
t = a + b (10 + 0 cm)

Bergwasserleitung,
HDPE NW 400 mm

Vorfabrizierter Werkleitungskanal

Mörtel-Auflager
Hydrantenleitung NW 250 mm

Entwässerungsrinne

-1.42

1.70

1.49

-3.88

Raum für Lärmschutzelement
 1.00 m bis 5.00 m

über Bankett und an Decke
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Brunnen

Strassenentwässerung,
GUP NW 400 mm

Bankettbeton

Raum für Lärmschutzelement
1.00 m bis 5.00 m über Bankett

-1.02 -1.03

-1.41

Werkleitungskanal/
Fluchtweg

Sicherheitsabstand
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Raum für Signalisation
0.80/0.80 m und
0.70/1.00 m

Raum für Signalisation
0.80/0.80 m und

0.70/1.00 m
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Fahrbahnbelag:

KMF oder ACF 22,
AC EME 22 C2,
AC EME 22 C1,

Deckbelag AC MR 8,
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