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Sand abgestreut
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Kabelpritsche 500 mm

Steuerkasten BSA (nach Bedarf)

Auffillung mit ungebundenem Gemisch,
Korngrésse 0/100 mm

Sickerschicht
Rundkies 16/32 mm

Sohlenbeton

Drainageleitung Bergwasser,
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Bergseite

Ausbruchsicherung

Bautechnischer Nutzraum t = 10 cm
t=a+b (10 +0cm)

Abdichtungssystem

Innengewolbe, min. 30 cm

Larmschutzelement
1.00 m bis 5.00 m Uber Bankett
auf den ersten 30 m ab Portal

Gussasphalt 3 cm,
mit Sand abgestreut

Normalprofil ohne Zwischendecke 1:50

Ausbruchquerschnitt : 113 m?
+8/33
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Strahlventilator @A 0.95m

Larmschutzelement

1.00 m bis 5.00 m Uber Bankett
auf den ersten 30 m ab Portal

Raum fir Betriebs-
und Sicherheitsausriistung

Sicherheitsabstand

Fair=71.9m?

Tunnelbeschichtung

U= 325m
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Sand abgestreut
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Str. Nr.

Nat. Str. Il. KI. Zh.
Abschnitt: Teilstrecke: km Bereinigte km Kantone:
Kt. Grenze ZG/SZ 105.010

Ingenbohl 126.370 SZ

|

Gumpisch 135.270 UR

FlGelen Sud 141.150

Effektive Baulange: ca. 8.9 km

N4 Neue Axenstrasse
Ausfiuhrungsprojekt Etappen 1 und 3

Morschacher Tunnel

Normalprofile mit/ohne Zwischendecke 1:50

Kant. Behorde:

Baudepartement Schwyz

Baudirektion Uri
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