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Auf den néachsten Seiten sind die folgenden Priifprotokolle beigelegt:
e Prifprotokoll Beton
e Prifprotokoll Belag
e Prifprotokoll Arbeitsgeriste
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PRUFPROTOKOLL BETON
QS - KONZEPT AUSFUHRUNG

Objekt: Bauteil:
Betonqualitat: Betonierdatum:
Lieferwerk: Betonzusatze:
verantwortlich Visum Bemerkungen
e Schalung Bauleitung Kontrollen
[ Prifen der Schalung durchgefihrt:
[] Koten Datum:
O sawerket ||
Visum
] Einlagen
[] Vorwassern
e Armierung Bauleitung Kontrollen
e [ Volistandigkeit durchgefhrt:
o Dat
atum:
‘e [ Lage
° ...................
- ..
[ [] Betoniiberdeckung ]
(1] Visum
E [ Distanzhalter | |
T
16 [] Bindedrahte
>
5 ] Schweissungen
B) | ® Frischbetonkontrolle Bauleitung Kontrollen
c .
= [ Luftporengehalt: ...........ccoccoevervivivreneirennee. angeordnet:
™
:E Datum:
o [ Verdichtungsmass nach Walz: .................
[ SIuMp FIOW: e ]
Visum
O Raumgewicht: oo |
[0 WIZ Faktor: oo
[ Siebkurve: oo
L0 e
Freigabe zum Betonieren Bauleitung DatUM: oo
Es darf erst betoniert werden, wenn der Bauteil ViSUM: o
von der drtlichen Bauleitung dafiir freigegeben ist.
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Priifungen nach dem Betonieren

Festbetonpriifungen Bauleitung Kontrollen
Anordnen von Probewiirfeln: angeordnet:
Datum:
- Anzahl/Form: ...
- Prifungen: e .
Visum
- Priflabor: ...
Nachbehandlung Bauleitung Kontrollen
Anzahl Tage: ......occooiiieiiie e durchgefuihrt:
Datum:
Nachbehandlungsart: ...,
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PRUFPROTOKOLL BELAG
QS - KONZEPT AUSFUHRUNG

Strasse: Objekt:
Mischgutsorte: Lieferant:
Unternehmer: Datum des Einbaus:
(pro Belagsetappe ist ein Priufprotokoll zu erstellen) verantwortlich Visum Bemerkungen
e Einbauvorbereitung Bauleitung Kontrollen
] Eignungsnachweis des Mischgutes durchgefhrt:
gemass VSS 640 431-1-NA durchfiihren Datum:
[ walzasphalt — Zulassung erfunit | [ T
Visum
[] Festlegen der Mischgut-Sollwerte
g in Absprache mit der Oberbauleitung
'g und der Unternehmung
E
E [] Héhengenauigkeit und Ebenheit
() der Unterlage kontrollieren
-]
-
g e Vorbehandlung Untergrund Bauleitung Kontrollen
- [J Unterlage sauber gereinigt durchgefhrt:
2 Datum:
3 [J Voranstrich: Produkt und Menge
] e
g ..................................................................... Visum
X
] Fugenbander bei Einbauten und
Anschlissen
Freigabe fiir den Einbau Bauleitung DatUm: oo
Der Belag darf erst eingebaut werden, wenn ViSUM: oo
die ortliche Bauleitung diesen freigegeben hat.
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Kontrollen wahrend und nach dem Einbau

e Waiahrend dem Einbau Bauleitung Kontrollen
[] Aussentemperatur: ...........c.cccovevveeeeeeeennns durchgefihrt:
Datum:
[] Temperatur des Mischgutes: ......................
L WILerUNg: .oveeeeeeeeeeee e Visum
[ Anzahl Walzen: oo ||
[] Gewicht der Walzen: .......cccoeveeeeeeeeeeaeenn
] Anzahl der Mischgutproben: ......................
L e,
¢ Nach dem Einbau Bauleitung Kontrollen Die Bauleitung
1 Schichtdicken durchgefiihrt: | erstellt ein
Ubersichtsplan von
Datum: der eingebauten
[] Hohlraumgehalt und Verdichtungsgrad Belagsetappe.
] Mischgutkontrolle Visum

[J Ebenheit und Griffigkeit

[J Mischgutverbrauch
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PRUFPROTOKOLL ARBEITSGERUSTE
QS - KONZEPT AUSFUHRUNG

Objekt:

Gerustbau:

At e

Datum:

verantwortlich Visum Bemerkungen
e Statische Uberpriifung Bauleitung Statisch in
[] Belastungsannahmen gemass Ordnung:
Datum:
Ausschreibungsunterlagen
[] Beiwerte tberpriift Visum
[] Statisches System (iberpriift
[ Krafteinleitung auf Briicke tberpriift
L e
o = m -
§ e Konstruktive Uberprifung Bauleitung Konstruktiv in
N [ Aufhangekonstruktion Ordnung:
= Datum:
5 [ Krafteinleitung
m ..................
a ] Querschnittsabmessungen Visum
T
s D Materlalwahl Unternehmer ..................
> Visum
5 [ minimalen Durchfahrtshohe: .................. m| |\
e [ Befestigungsdiibel
vl
c
§ [] Dichtigkeit Geruistboden
[0 Pumpensumpf
[ Beschriftung Nutzlastangabe
[J Fussgéangerbereich
L e
e Belastungsprobe Bauleitung Kontrollen
[ Anordnung einer Belastungsprobe: angeordnet:
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[ Zug - Ausreissversuche von Diibel: | | e
At e Visum

C1 e || T
Freigabe des Arbeitsgerustes Bauleitung DAtUM: oo
Das ArbeitsgerUst darf erst benutzt werden, wenn es VISUM: oot
von der Ortlichen Bauleitung dafiir freigegeben ist.

e Periodische Uberpriifung Bauleitung Kontrollen
[ Aufhangekonstruktion durchgefihrt:
Datum:
] Krafteinleitung
[] Befestigungsdiibel Visum

[] Dichtigkeit Geriistboden
] Pumpensumpf
[J Beschriftung Nutzlastangabe

[] Fussgéngerbereich

Wahrend der Nutzung
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Objekt:

Bauteil:

Lieferant:

Produkt:

Unternehmer:

Datum:

verantwortlic

Visum

Bemerkungen

Xyz

Kontrollen
durchgefiihrt:

Datum:

Kontrollen
durchgefihrt:

Datum:

Kontrollen
durchgefihrt:

Datum:
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Freigabe zu Bauleitung DatUM: oo
Die Arbeit darf erst nach Freigabe durch die 6rtliche VISUM: oo
Bauleitung ausgefiihrt werden.
L P OUU (PTPRTRT Kontrollen
durchgefihrt:
Datum:
Visum
L SR OPUPR (UPRRRR Kontrollen
durchgefihrt:
Datum:
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