Strahlventilator A 0.95m

Raum fur Betriebs-
und Sicherheitsausriistung

Sicherheitsabstand

Tunnelbeschichtung

Raum flr Signalisation

Normalprofil Ausstellbucht mit Sohlgewolbe 1:50

Ausbruchflache: 205 m?
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Korngrésse 0/100 mm

Sickerschicht
Rundkies 16/32 mm

Sohlgewdlbe bewehrt

Bergwasserleitung
HDPE NW 400 mm
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Hangestange Zwischendecke

Ausbruchsicherung

Abdichtungssystem

Innengewdlbe, min. 40 cm

Bautechnischer Nutzraum t = 10 cm
t=a+b(10+0cm)

Gussasphalt 3 cm,
mit Sand abgestreut

4 Kabelschutzrohre HDPE @ 80/92 mm
fir Kabelringleitung (alle 50 m)

Bankettbeton

Schlitzrinne aus Polymerbeton

Gewdlbedrainage
Sickerrohr, HDPE NW 200 mm

Bergwasserleitung, HDPE NW 400 mm

Strassenentwasserung, GUP, NW 400 mm

Kabelpritschen

Hydrantenleitung NW 250 mm

Vorfabrizierter Werkleitungskanal

Mértel-Auflager

Entwasserungsrinne

13.56
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0.1 02.04.2013 vop rm Vorabzug vom 02.04.2013

1.0 21.10.2013 vop rm Definitives Ausfiihrungsprojekt vom 21.10.2013

1.1 15.04.2014 vop rm Definitives Ausflihrungsprojekt vom 15.04.2014

2.0 01.09.2014 sb rm Dossier PGV vom 01.09.2014
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Str. Nr.

N4

URI

Beilage d7

Nat. Str. Il. KI.
Kt. Grenze ZG/SZ | 105.010 |
Ingenbohl 126.370 SZ
|
Gumpisch 135.270 UR
FltGelen Sud 141.150
Effektive Baulange: ca. 8.9 km
N4 Neue Axenstrasse
Ausfuhrungsprojekt Etappen 1 und 3
Sisikoner Tunnel
Ausstellbucht mit Sohlgewolbe
Normalprofil 1:50
Kant. Behorde: Eingangsstempel: Verfasser:
Baud Sch INGE Axen
audepartement Schwyz a .
Baudirektion Uri .,/-‘L Lombardi B8
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