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*erforderliche Breite für die Einhaltung der Anhaltesichtweite bei R= 150m,
in Augenhöhe (1m über der Fahrbahn)

Bankett

Sicherheitsabstand

FOK ±0.00

Ausbruchsicherung

Abdichtungssystem

Innengewölbe, min. 30cm

Bautechnischer Nutzraum
t = 10 cm

t = a + b (10 + 0 cm)

Raum für Signalisation
0.8/0.8m

Fluchtweg 0.7x2.0m
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Gewölbedrainage
Sickerrohr, HDPE NW 200

Gewölbedrainage
Sickerrohr, HDPE NW 200

Bergwasserleitung,
HDPE NW 400

Strassenentwässerung
GUP NW 400

Kabelrohrblock,
2x HDPE Ø148/163,
6x HDPE Ø120/132

Standstreifen

±0.00

R= 5.38m

Bankett

Bergwasserleitung
HDPE NW 400

-1.54

Randstein aus
Polymerbeton

Gussasphalt 3cm,
mit Sand abgestreut

Rundkies 16/32mm

Fahrbahnbelag:
Deckbelag AC MR 8,  3cm
AC EME 22 C1,      8cm
AC EME 22 C2,      8cm
KMF oder ACF 22,      8cm

Schlitzrinne aus
Polymerbeton

Fundationsschicht inkl. Planie
mit ungebundenem Gemisch,
Korngrösse 0/63mm,
Stärke min. 28cm

Gussasphalt 3cm,
mit Sand abgestreut

Tunnelbeschichtung

Kabelrohrblock,
4x HDPE Ø120/132 R= 4.75m

18°

R= 4.75m

18
° R= 5.38m

Seeseite Bergseite

Sisikon

R= ∞
R= ∞

2%

2%

5%

+6.15

+6.70

+1.13

-0.79

-1.65

-0.82

-1.15

-0.43

-1.43 -1.39

-1.04

F air = 52.4 m²

U = 28.5 m

-0.69
FOK ±0.00

Hydrantenleitung NW 250

4 Kabelschutzrohre
HDPE Ø 80/92 mm
für Kabelringleitung (alle 50 m)

Kiesumhüllung

8cm Ortrsbeton
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Geprüft:

Bereinigte km

Kt. Grenze ZG/SZ

Erstellt:

Dokument Nr.:

Eingangsstempel:

Gumpisch

Ingenbohl

Flüelen Süd 141.150
135.270

126.370
105.010

Teilstrecke:

SCHWEIZ. NATIONALSTRASSEN

Nat. Str. II. Kl.
Abschnitt:

N4
Str. Nr.

km

Freigabe:

UR

SZ

Kantone:

1. September 2014

Baudirektion Uri
Baudepartement Schwyz

Kant. Behörde:

Projekt vom:

Index:

Verfasser:

Effektive Baulänge: ca. 8.9 km

N4 Neue Axenstrasse
Ausführungsprojekt Etappen 1 und 3

INGE Axen

2.0 01.09.2014

Lombardi AG

B+S AG

Locher Ingenieure AG

ARP AG / BG AG

Index: Datum: Erstellt: Geprüft: Art der Änderung:

Format:INGE Axen
c/o Lombardi AG
Winkelriedstrasse 37
CH-6003 Luzern
Tel. 041 226 40 50 / Fax. 041 226 40 56

Beilage

Normalprofil 1:50
Ausbruchfläche : 77 m2

vop rm

Ausfahrtstunnel Gumpisch

Normalprofil 1:50
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0.1 02.04.2013 Vorabzug vom 02.04.2013

vop rm1.1 15.04.2014 Definitives Ausführungsprojekt vom 15.04.2014
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