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EG Grundriss
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet

aa 22.09.2020 27.11.2020
Auftraggeber

Objekt

A4

Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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1. OG Grundriss
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet

aa 22.09.2020 27.11.2020
Auftraggeber

Objekt

A4

Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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2. OG Grundriss
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet
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Auftraggeber
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Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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1. DG Grundriss
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet

aa 22.09.2020 27.11.2020
Auftraggeber
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A4

Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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2. DG Grundriss
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet
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Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt
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Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt
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Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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Querschnitt
Datum Aktuelle Revision VisumGezeichnet

aa 22.09.2020 27.11.2020
Auftraggeber

Objekt

A4

Sanierungsstudie

Kanton Luzern, Dienststelle Immobilien

749 Kantonsgericht, Hirschengraben 16, 6003 Luzern
Architekt

0 2 4 6 8 10 m

Die vorliegenden Pläne basieren auf den vorhandenen Planunterlagen und auf fotografischen
Kontrollen. Es wurden Abweichungen im mehrfachen Dezimeterbereich festgestellt.
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1.OG
Büro 112

Oberlichter mit Lüftungsfunktion
seitlich gebandet
Kämpfer
mit aufgesetztem Profilstab

Neue Vertikal-Stoffstore
mit halbtransparentem Gitterstoff
in best. Blechblende einbauen
Motorantrieb

Best. Vorhangbrett
mit Vorhängen

Absturzsicherung mit Geländer
Höhe min. 100cm ab FB
nur wenn Innenbrüstung nicht besteigbar

Höhe Absturzsicherung
wenn Innenbrüstung besteigbar
Lösungsvorschlag:
Flügel mit Öffnungsbegrenzung
max. 12cm öffenbar

Wintersonnenwende (21.12.) Zenit 19°

So
m

m
er

so
nn

en
we

nd
e 

(2
1.

06
.) 

Ze
ni

t 6
6°

Fenstersims FB + ca.50cm(Heizkörperabdeckung)
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Lösungsvorschlag
Sanierungskonzept
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2.OG
Büro 208

OK Boden Büro 209

Absturzsicherung mit Geländer
Höhe min. 100cm ab FB
nur wenn Innenbrüstung nicht besteigbar
Lösungsvorschlag:
Flügel mit Öffnungsbegrenzung
max. 12cm öffenbar

Höhe Absturzsicherung
wenn Innenbrüstung besteigbar

Kämpfer
mit aufgesetztem Storenkasten
Vertikal-Stoffstore
mit halbtransparentem Gitterstoff
Motorantrieb

Halbrundes Oberlicht
mit Lüftungsfunktion
ohne Sonnenschutz
Beschattung durch Leibungstiefe
ausreichend

Best. Vorhangbrett
mit Vorhängen

V3: UK Kämpfer ca.+168cm
V2: UK Kämpfer ca.+178cm

Wintersonnenwende (21.12.) Zenit 19°

So
m

m
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e 

(2
1.

06
.) 

Ze
ni

t 6
6°

Innenbrüstung FB + ca.20cm
(Heizkörperabdeckung / Elektrokanal)
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Best. Vorhangbrett
mit Vorhängen

Oberlichter mit Lüftungsfunktion
seitlich gebandet
Kämpfer
mit aufgesetztem Profilstab

Höhe Absturzsicherung
wenn Innenbrüstung besteigbar
Lösungsvorschlag:
Flügel mit Öffnungsbegrenzung
max. 12cm öffenbar

Best. Vorhangbrett
mit Vorhängen

Absturzsicherung mit Geländer
Höhe min. 100cm ab FB
nur wenn Innenbrüstung nicht besteigbar

2.OG
Saal 2 210

OK Boden Empore

Saal 2
Vorschlag 1

(mit Fensteröffnung begrenzt)

Saal 2
Vorschlag 2

(mit Absturzsicherung Höhe FB+100)
=

Lösungsvorschlag
Sanierungskonzept

Fenstersims FB + ca.57cm (Heizkörperabdeckung)


