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Tiefbauamt / BERNMOBIL % Stadt Bern
Direktion fur Tiefbau,
Verkehr und Stadtgriin

Kornhausbricke Bern

Uberwachungsplan Stand: 05. Marz 2021

Grundlagen

Nutzungsvereinbarung, Projektbasis (nachgefuhrt 2021) und Tragwerksanalyse vom Dez. 2008
Abnahmeprotokolle vom 04.09.1997, 26.09.1997, 30.10.1997, 06.11.1997, 17.11.1997, 17.03.1999
Schlussbericht Gber die Praventivmassnahmen gegen Korrosion (Streustrome) vom 20.06.2000
Uberwachungsplan vom 31.12.2008

Zustandsuntersuchung des Korrosionsschutzes (Bericht Nr. 19054) vom 31.08.2020
Nutzungsanderungen

Nutzungsénderungen gegenuber der Nutzungsvereinbarung sind nur nach Genehmigung durch den
Briickeningenieur zugelassen.

Zulassung von neuen Fahrzeugtypen

Neue Fahrzeuge des 6ffentlichen Verkehrs (Bernmobil und RBS), von Feuerwehr, Polizei, Sanitét
sowie vom Tiefbauamt und der Abfallentsorgung mit einem Gesamtgewicht von mehr als 10 to wer-
den nur dann zugelassen, wenn flr diese Fahrzeuge eine Genehmigung durch den Briickeningeni-
eur vorliegt. Sie missen im Anhang der Nutzungsvereinbarung und in der Projektbasis nachgefuhrt
werden.

Dokumentation

Samtliche Ergebnisse der Uberwachung sind schriftlich festzuhalten, allenfalls auch fotografisch.
Verantwortlichkeit: Tiefbauamt der Stadt Bern, Betrieb + Unterhalt,

in Zusammenarbeit mit dem verantwortlichen Briickeningenieur

Bernmobil und Werke: Schutzmassnahmen gegen Streustréme

Bern, den 05.03.2021
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Tiefbauamt / Bernmobil Kornhausbriicke Uberwachungsplan

1.1

1.2

Hauptinspektionen
Zeitpunkt, Intervalle

- Die Hauptinspektionen sollten immer in der gleichen Jahreszeit durchgefiihrt werden.

- Alle 5 Jahre seit der Schlussabnahme (Oktober 2024), die ndchsten 2029, 2034, etc.

- Es kann auch auf besondere Verhaltnisse (z.B. Einbau von Gertisten fiir den Korrosions-
schutz) Ricksicht genommen werden.

Visuelle Zustandsaufnahme

Fur die Uberwachung der Briickenuntersicht und Werkleitungen ist im Tragerrost des Uberbaus
ein Kontrollsteg vorhanden.

Die Ergebnisse der Zustandsaufnahme dienen als Basis bzw. Referenz fiir die nachste Inspek-
tion, damit der Verlauf des Zustandes (z.B. Verschlechterung) festgestellt werden kann. Wer-
den bedeutende Veranderungen oder Schaden entdeckt, hat der verantwortliche Briickeninge-
nieur die allenfalls erforderlichen Massnahmen zu ergreifen.

Inspektion der folgenden Bauwerksteile mit sorgfaltiger Dokumentation (schriftlich und/oder fo-
tografisch):

Stahlkonstruktion: - Veranderungen allgemein

- Ungewdhnliche Verformungen (Beulen, plastische Verformungen)

- Korrosionsschutz (Auskreidung und Verwitterung, Beginn von Un-
terrostungen)

- Rostbildung zwischen Lamellen und in Spalten etc.

- Schrauben, Nieten (Sitz, auffallige Deformationen, Abscheren)

- Rissbildung bei genieteten Anschlissen, siehe Abschnitt 1.3
“Spezielle Kontrollen bezlglich Ermidung®

Beton der Fahrbahnplatte - Risse, Abplatzungen
und der Gehwege: - Rostspuren, feuchte Stellen

Lager: - Korrosionsschutz, Unterguss, Fihrungsleisten, Ankerschrauben
und Verschiebungsmoglichkeit

Fahrbahnibergéange: - Zustand und Dichtigkeit

- Schienenauszlge
Brickengelander - Verzinkung bzw. Korrosionsschutz
und Leitschranken: - Lose Schrauben, Abspannung

- Polyurethanbeschichtung der Fussplatten

Brickensicherung: - Verzinkung bzw. Korrosionsschutz
- Unterguss Verankerungen
- Stahlseile (u.a. Drahtbriiche, Durchmesserverringerung, Abrieb,
Seilverformungen, Seilbefestigungen)

Fahrbahnbelag: - Oberflache des Gussasphaltes
- Kittfugen allgemein
- Resa-Fugenverguss langs der Schienen

Entwasserungssystem: - Reinigung vor der Inspektion
- Funktionstiichtigkeit der Belagsentwésserungsréhrchen
- Funktionstichtigkeit der Entwasserungsrinnen am Fahrbahnrand,
am Gehwegrand aussen, sowie der Schienenentwésserung
- Funktionsttchtigkeit der Fallrohre an den Pfeilern inkl. Auslauf
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1.3

1.4

Brickenausristung: - Befestigung von Fahrleitungsmasten, Leitungen und Kontrollsteg
Schiene: - verantwortlich: Bernmobil
Spezielle Kontrollen beztiglich Ermudung

Die im Abschnitt 5 Anhang definierten Untergurte und Diagonalen im Uberbau (total 312 Stiick
in den funf kleinen Bogen und dem grossen Bogen) sind beziglich Rissbildung durch Ermi-
dung speziell durch eine Sichtprifung zu kontrollieren. Vor allem die beiden Anschlussbereiche
der Diagonalenprofile an die Ober- bzw. Untergurt-Stegbleche (jeweils 5 bis 7 Nieten oder HV-
Schrauben) sind auf Risse zu Uberprifen. Im Unterbau (Bogen und Stiitzen) sind keine Stahl-
profile geféhrdet.

Zusaétzlich zu einer Sichtprifung ist bei einigen Staben im Uberbau, wie im Abschnitt 5 definiert
(Quertragerdiagonalen und Hauptléangstragerdiagonalen, total 124 Stlick), eine periodische zer-
storungsfreie Prifung (Rontgen-Durchstrahlung) durchzufihren.

Die Kontrollen haben unter Leitung des verantwortlichen Briickeningenieurs zu erfolgen. Je
nach Ergebnis der Kontrollen bestimmt er Ausmass und Anzahl der zu prifenden Stellen. Das
ausfuhrende Personal ist zu instruieren, wie, wo und wonach gesucht wird. Es ist entsprechend
der gewahlten Prifmethoden zu schulen.

Jeder zerstorungsfreien Prifung muss eine Sichtprifung entsprechend den geltenden Richtli-
nien vorangehen. Erkennbar sind mit der Sichtprifung in der Regel nur Oberflachenrisse. Ein
Indiz fir Risse sind Rost- und Staubspuren im Bereich der Nieten. Die entsprechenden Berei-
che sind zu reinigen und die Farbe ist zu entfernen, damit genauer untersucht werden kann, ob
tatsachlich ein Riss vorhanden ist.

Das Abklopfen von Nieten kann anzeigen, ob eine “Schadigung“ eines Nietanschlusses vorlie-
gen kdnnte. Haben Nieten ihre nattrliche Vorspannung verloren, ergibt sich ein ganz spezieller
Klang beim Abklopfen. Nach dem Aufspiren loser Nieten muss der Bereich unter Zuhilfenahme
weiterer zerstérungsfreier Prifungen (ZfP) eingehender untersucht werden.

Je nach vermuteter Schadigung kommen verschiedene ZfP in Frage (Beschreibung in “Richtli-

nie fur die Beurteilung von genieteten Eisenbahnbriicken, SBB I-AM 08/02, Juni 2002):

- Magnetpulvermethode

- Farbeindringverfahren (sehr sorgfaltige Oberflachenreinigung erforderlich)

- Rdntgen-Durchstrahlung (grosse Wirkungsweite der Gammastrahlen von 10 bis 15 m, des-
halb evtl. Absperrung erforderlich)

- In Zukunft kénnen auch neue ZfP-Methoden in Frage kommen

Werden mit den obgenannten Prifverfahren Anrisse entdeckt, hat der verantwortliche Briicke-
ningenieur das weitere Vorgehen zu bestimmen und die allenfalls erforderlichen Massnahmen
Zu ergreifen.
Messungen

- Nivellement der Briickenrander, Widerlager und Pfeiler

- Verschiebungsmessungen auf den massiven Pfeilern | bis VII: Abstand zwischen den Uber-
bauten und den Pfeilern sowie zwischen den Uberbauten

- Beobachten der Lagerbewegungen unter Verkehr

Details zur Durchfiihrung der Messungen sind separat festzulegen.
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1.6

2.1

2.2

Schutzmassnahmen gegen Streustrome

Die Kontrolle der Potential- und Widerstandsverhaltnisse ist Sache von Bernmobil. Der Briicke-
ningenieur hat sich zu versichern, dass diese Kontrollen durch Bernmobil veranlasst werden,
und dass ihm die Resultate bekannt gegeben werden. Sofern Probleme entstanden sind, hat
Bernmobil deren Losung in Absprache mit dem Bruckeningenieur zu veranlassen.

Grundlage fir die Uberpriifung der Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen bildet der

"Schlussbericht Gber die Praventivmassnahmen gegen Korrosion", E.P.Bichsel, vom
20.06.2000. Darin sind die empfohlenen Messungen, Massnahmen und Resultate aufgelistet.

Die Kontrolle der Korrosionspotentiale der Werkleitungen und die daraus sich allenfalls erge-
benden Massnahmen ist Sache der betreffenden Werke. Der Briickeningenieur hat sich zu ver-
sichern, dass diese Kontrollen durchgefiihrt werden.

Kontrolle der vorgesehenen Nutzung
- Signalisation: a) Gesamtgewicht max. 10 to
b) max. Geschwindigkeit 40 km/h
c¢) Fur den Trambetrieb gilt gemass Geschwindigkeitsreglement von
BERNMOBIL auf der Briicke 30 km/h.

- Stichprobenartige Kontrolle der Fahrzeuge des 6ffentlichen Verkehrs, der Feuerwehr, von
Tiefbauamt und Abfallentsorgung, sowie von anderen zugelassenen Fahrzeugen. Dies er-
folgt durch den Briickeningenieur, indem er aktualisierte Listen mit den Betriebslasten der
eingesetzten Fahrzeuge (siehe dazu Nutzungsvereinbarung) bei den entsprechenden Ei-
gentiimern einholt.

Zwischeninspektionen

Zeitpunkt, Intervalle

Einmal zwischen den Hauptinspektionen (hach 2 bis 3 Jahren) oder nach Bedarf.

Visuelle Zustandsaufnahme:
Inspektion der folgenden Bauwerksteile mit Dokumentation, analog zur Hauptinspektion:
Stahlkonstruktion: Tragelemente und Verbindungsmittel (Nieten, Schrauben)

Beton der Fahrbahnplatte

und der Gehwege: Risse, Abplatzungen, Rostspuren, feuchte Stellen
Lager: Funktionstiichtigkeit

Fahrbahnlbergéange: Funktionstiichtigkeit

Leitschranken: Nachstellen der Abspannungen, lose Schrauben
Fahrbahnbelag: Allgemeiner Zustand

Wenn wesentliche Veranderungen oder Schaden festgestellt werden, ist der Briickeningenieur
beizuziehen.
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3. Sonderinspektionen
Sonderinspektionen sind erforderlich:
a) nach besonderen Ereignissen oder Beschadigungen infolge Brand, Sabotage, Entgleisung,
Erdbeben, Uberschwemmung, Kollision. Dabei ist die Art der Kontrollen auf das Ereignis

abzustimmen.

b) Zufallsbeobachtungen wie heruntergefallene gebrochene Nieten oder Schrauben, geris-
sene Profile, etc.

c) beim Ersatz von Belag und Schienen. In diesem Fall ist die Oberflache der Betonplatte auf
Karbonatisierung und Versalzung zu untersuchen.

d) bei Unterhaltsarbeiten

4, Korrosionsschutz

Siehe separate Dokumente, Zustandsuntersuchung des Korrosionsschutzes (Bericht Nr.
19054) vom 31.08.2020, mit einer Beilage:
- Beilage 1: Beurteilung der Resultate aus Rontgenmessungen vom 23.11.2020
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Kornhausbriicke

Uberwachungsplan

5.

Genehmigung

Tiefbauamt der Stadt Bern

BERNMOBIL Stadtische Verkehrsbetriebe Bern

Bern, den ..o

Die Experten:

Lausanne, den .......ccoeevveeieivieeinnnens

Der Objektingenieur:

Der Stadtingenieur:
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6. Anhang
Definition der Tragelemente im Uberbau der fiinf kleinen Bogen und des grossen Bogens,

welche beziglich Risse periodisch gemass Abschnitt 1.3 (Anzahl und Ausmass) zu
untersuchen sind.

Ubersicht, Blickrichtung gegen Westen:

< gegen Suden, Richtung Zytglogge gegen Norden, Richtung Kursaal —

| Il Pfeiler-Nummern 1" V VI VII VIl

— grosser Bogen — — —>| kleiner Bogen (5 x)

Bei allen kleinen Bogen sind in den beiden Hauptlangstragern (HLT) 12 Diagonalen, sowie in
allen Quertragern (QT) 4 Untergurte und 26 Diagonalen mittels Sichtprifungen zu Uberwachen
(effektive Anzahl der zu prifenden Stabe siehe Abschnitt 1.3), wobei bei 16 Zugdiagonalen in
den beiden End-, Zwischenquertrdgern und Hauptlangstrager besonders gefahrdet sind, siehe
folgende Darstellungen :

Sichtprifung der kritischen Stabe:

Ermudungskritische Stébe kleiner Bogen HLT "unterwasserseitig"

/ Endquertréager Nord

HLT "oberwasserseitig"

rot = Unterhaltsplan, zusétzliche Stabe ab ca. 2014
griin = Unterhaltsplan, Stand Dezember 2008

Bezeichnungen / Einteilung

HQT 3

nar2 Feld 2 D)= S LN
X <G .
52 SR e
HQT 1 /"; LR <IN X

X N
e

)’@47/“‘
-’Z‘

/
S
AP ‘«"L\' pO
= NS \? "% 3

7 ir"

Aare (Fliessrichtung)
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Prufung der besonders kritischen Stéabe (16 Stuick) mithilfe digitaler Rontgentechnik:

Aare (Fliessrichtung)
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Beim grossen Bogen sind in den beiden Hauptlangstragern 52 Diagonalen, sowie in
gesamthaft 15 Quertragern total 60 Diagonalen mittels Sichtpriifungen zu Giberwachen
(effektive Anzahl der zu prifenden Stabe siehe Abschnitt 1.3), wobei bei 44 Zugdiagonalen in
den beiden Endquertragern besonders gefahrdet sind, siehe nachfolgende Darstellungen (nur
die Halfte des grossen Bogens ist dargestellt):

Sichtprifung der kritischen Stabe:

Ermudungskritische Stabe grosser Bogen

rot = Unterhaltsplan, zuséatzliche Stéabe ab ca. 2014 E(())TTSS
griin = Unterhaltsplan, Stand Dezember 2008 ¢ )

Bezeichnungen / Einteilung (spiegelbildlich) HQT 4 Feld 4

(HaT 10) - (Feld 9)
Feld
(Feld 10}

HQT 3
(HQT 11)

Feld 2

Bogenmitte

HQT 1

Aare (Fliessrichtung)

HLT "oberwasserseitig"

/

Endquertrager Sud
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Prufung der besonders kritischen Stabe (44 Stiick) mithilfe digitaler Rontgentechnik:

HQT 6
(HQT 8)

Feld

(Feld 8)

HQT 5
(HQT 9)

Feld4 -~
HQT 4
(HQT 10) . (Feld9)
<R3
AP

HQT 3 }4(2‘%

(HQT 11) 742, 74

Feld 2
ﬂgT‘g) (Feld 11)
Feld 1
(Feld 12)
HQT 1

(HQT 13) \

HLT "unterwasserseitig" k

HLT "oberwasserseitig" Aare (Fliessrichtung)
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