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mögliche Gleisverschiebung Projekt "Gleiserneuerung Kornhausbrücke 2023"

40mm Gussasphalt MA 11 S (Deckschicht)

50mm Gussasphalt MA 16 H
(Tragschicht)

Tragwerksabdichtung
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GFK-Stabbewehrung

Darstellung Bewehrung nur schematisch!

®ancoFIX -Schubverbinder

Füllbeton

REV DATUM GENBEAGEZBESCHREIBUNG
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Datum:

22.10.2020

Interner e)(s Code:

Projekt-Nr:

-
Anlage:

-
Plannummer:

-

Blattformat:

840x297mm
Einheiten:

mm
Massstab:

M2020-0543-
Zeichnungs-Nummer Rev.

- -- _ 00

Typ:

1/1
Blatt:

CD

PROJEKT:

INHALT:

Copyright edilon)(sedra GmbH München

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines
Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich gestattet. Zuwiderhandlung
verpflichtet zu Schadenersatz.

Diese Zeichnung darf nicht skaliert werden!

edilon)(sedra GmbH München

Kistlerhofstraße 168
D-81379 München, Deutschland
Telefon : + 49 (0)89 892864-0
Fax : + 49 (0)89 892864-20
E-Mail : muenchen@edilonsedra.com

STATUS

PRINZIPSKIZZE

R E V I S I O N S H I S T O R I E 

ERS-LR-LG-53R1-MS3 in
INFUNDO-LR-ST MkII
Querschnitt Doppelgleis
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Kornhausbrücke
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mögliche Gleisverschiebung Projekt "Gleisersatz Kornhausbrücke 2024"     
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