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1 Kurzfassung

Auftrag

Ca. alle finf Jahre ist eine Hauptinspektion fur das ganze Bauwerk der 1898 erbauten Briicke
durch Fachleute durchzufiihren. Bei der Hauptinspektion ist mit einfachen visuellen Untersu-
chungen und Kontrollen (Checklisten) der Zustand aufzunehmen und zu bewerten. Zusétzlich
zu den Kontrollpunkten der Hauptinspektion ist der Zustand des Korrosionsschutzes zu beurtei-
len.

Im Zusammenhang mit der Ubergabe des Mandates des Briickeningenieurs an die ingenta ag
wurde mit dem Vertrag vom 22.08.2018 (Vertrag-Nr. 17132) der Auftrag erteilt, die Bricke auf
deren Zustand zu erfassen.

Abgrenzung

Die Ermittlung des Bauwerkszustandes hat zum Ziel allféllige Schaden der Stahlkonstruktion,
Lager, Korrosionsschutz, Fahrbahnplatte, Entwésserung, Belag, Fugen, Natursteinmauer inkl.
Betonpfeiler sowie sonstige Ausrustung (inkl. Sicherheitsnetze) aufzudecken und notwendige
Sanierungsmassnahmen vorzuschlagen respektive einzuleiten.

Die Ergebnisse der letzten Zustandsaufnahme dienen als Basis fir die ndchste Hauptinspek-
tion, damit der Verlauf des Zustandes (z.B. Verschlechterung) festgestellt werden kann. Die Er-
gebnisse der Hauptinspektion 2018 sind in diesem Bericht festgehalten.

Folgende Bauteile wurden nicht inspiziert:

- Werkleitungen

- Kandelaber der Briickenbeleuchtung
- Fahrleitungen

- Fahrleitungsmasten

- Schienen

Vorgehen

Im August 2011 erfolgte die letzte Hauptinspektion der Kornhausbriicke durch das Ingenieur-
blro AZP Adamina Zeerleder Partner AG in Bern. Die festgestellten Mangel sind durch das
Tiefbauamt der Stadt Bern nachzubessern. Die Nachkontrolle durch die AZP Adamina Zeerle-
der Partner AG war nicht Bestandteil des damaligen Auftrages.

Die aktuelle Hauptinspektion vom 27. bis 31. August 2018 ist laut Uberwachungsplan vom
31.12.1999 um zwei Jahre - anstelle von 2016 - verschoben angesetzt worden. Die Verschie-
bung des Zeitintervalls ist damit zu begriinden, dass von Januar bis September 2015 die Aus-
fuhrungsarbeiten der Briickensicherung (Einbau von neuen - unter der Briicke angebrachte -
horizontal Netze) stattgefunden haben. Dies ermdglichte - im gleichen Zeitfenster - dem Tief-
bauamt der Stadt Bern die restlichen erforderlichen Instandsetzungsarbeiten durchzufiihren.

Die Durchfihrung der Hauptinspektion kann folgendermassen beschrieben werden. In einer
ersten Etappe der Hauptinspektion hat die ingenta ag den Zustand der Tragkonstruktion, der
Bdgen und der Widerlager inkl. des Korrosionsschutzes an der Stahlkonstruktion mittels
Schichtdickenmessungen aufzunehmen. In einer zweiten Etappe untersucht die Firma SCE
GmbH, Hombrechtikon, durch die Herren Lothar Stdlzle und Torsten Wulff, im Beisein von der
ingenta ag den Zustand des Korrosionsschutzes sowie den Korrosionsfortschritt an Extremstel-
len. In einer dritten Etappe beurteilt die Firma Materialtechnik am Bau AG, Schinznach Dorf,
durch Herrn Dr. Fabio Donadini, im Beisein von der ingenta ag den Zustand der Pfeiler. In der
vierten und letzten Etappe untersucht die ingenta ag unter anderem die Fahrbahn (Belag und
Ubergang), Briickengelander und Leitschranken.
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Die Witterung kann fir die Inspektionswoche als Uiberwiegende und wetterberuhigte Sonnen-
scheinperiode beschrieben werden. An zwei Tagen (30. und 31. August) wurde dieses Som-
merwetter durch zwischenzeitliche Durchziige von leichten Niederschlagen unterbrochen.

Uberwachungsplan / Zeitpunkt, Intervalle

Die Hauptinspektion sollte immer in der gleichen Jahreszeit durchgefiihrt werden.
Hauptinspektion alle 5 Jahre geméass Uberwachungsplan.

Nachster Zeitpunkt: August 2023

Inspektion Korrosionsschutz geméass Bericht SCE GmbH, Hombrechtikon
Nachster Zeitpunkt: August 2023

Natursteinmauerwerk geméss Materialtechnik am Bau AG, Schinznach Dorf
Nachster Zeitpunkt: August 2023

Kosten

Der Auftrag umfasst die Vorbereitung und die Ausarbeitung des Briickeninspektionskonzeptes,
die Einholung und Auswertung von Spezialisten-Unternehmerofferten sowie die Durchfiihrung
der Briickeninspektion inklusive der Erstellung eines schriftichen und/oder fotografischen Prif-
berichtes. Der Prifbericht soll bedeutende Veranderungen oder Schaden dokumentieren. Ein
Kostenvoranschlag der allenfalls erforderlichen Massnahmen ist nicht Bestandteil des Prifbe-
richtes.

Briickendaten beim Bau der Briicke
Bauzeit: August 1895 bis Juni 1898

Abmessungen: Lénge 355 m, Breite 12.6 m
Die Fahrbahn liegt 48 m Uber der Aare
Grosser Bogen mit einer Offnung von 115 m
Bodschungshdhen: Stadtseite 43 m / Kursaal 63 m

Nutzlasten: Fuhrwerke 20 Tonnen oder
Menschengedrénge: 450 kg/m2

Stahltragkonstruktion:  Total 1'814 Tonnen (Thomas-Flussstahl)

Pfeiler: Beton unarmiert
Mit Jurakalksteinen verkleidet

Fundation: Flachfundationen
Grosser Pfeiler rechtsufrig:
432 Holzpfahle, Durchmesser 30 cm, Lange 12 m

Belag: Buckelbleche, Holzpflasterung
Vorgeschichte, chronologische Zusammenfassung

1895 - 98 Bau der Briicke

1907 Gesamtkontrolle und Anstrich, 3400 Nieten ersetzt

1901 - 10 Einfihrung der Strassenbahn SVB

1915 Worblentalbahn

1922 Projekt fir Briickenverbreiterung um 2,6 m, wird nicht ausgefihrt.
Ebenso der Vorschlag, die Briicke mit Beton zu umhillen.

1924 Gesamtkontrolle: 4100 Nieten ersetzt

1928 Neuanstrich

1931 Unarmierte Betonplatte anstelle der Holzpflasterung

1948 — 49 Teilrevision inkl. Anstrich (ohne Bogen)

1951 Neuanstrich der Bogen

1953 Ersatz der Geléander und Kandelaber
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1970-71 Armierte Betonplatte, Fahrbahnverbreiterung, neue Leitplanken,
Verlegung der Tramschienen gegen die Mitte
Neuanstrich der Fahrbahntrager

1982 - 84 Renovation (ohne Fahrbahn), Betongehwege
Vollstéandiger Neuanstrich
1987 Uberbriickungsmassnahmen

Belag und Abdichtung
Neuer Dienststeg, neue Briickenlager

1993 Studien Gesamterneuerung

1995 Bauprojekt Gesamterneuerung

Juni 1996 Volksabstimmung: Annahme der Vorlage mit 85 % der Stimmen

1997 — 98 Ausfilhrung Gesamterneuerung

2003 Hauptinspektion — Ermittlung des Bauwerkszustandes

2009 Der Stadtrat erklart mit 61 Ja zu 4 Nein (bei 5 Enthaltungen) Stimmen

die Dringlichkeit der Installation von Briickennetzen gegen Suizide in
der Stadt Bern

2010 Tragwerksanalyse und Einfiihrung neue Tramtypen
2011 Hauptinspektion — Ermittlung des Bauwerkszustandes
2016 Ausfiihrung horizontale Sicherheitsnetze

2018 Hauptinspektion — Ermittlung des Bauwerkszustandes
Grundlagen

Projektbezogene Grundlagen
[G1] AZP Adamina Zeerleder Partner AG, Kornhausbriicke, Bestandesplane, Bern, 1997
[G2]  Hager + Bettschen AG, Kornhausbriicke, Uberwachungsplan, Bern, Dezember 2008

[G3] Hager + Bettschen AG, Kornhausbriicke, Nutzungsvereinbarung (nachgefihrt), Bern,
Dezember 2008

[G4] Hager + Bettschen AG, Kornhausbriicke, Projektbasis, Bern, Dezember 2008
[G5] Hager + Bettschen AG, Kornhausbriicke, Tragwerksanalyse, Bern, Dezember 2008

[G6] AZP Adamina Zeerleder Partner AG, Technischer Bericht Hauptinspektion August
2011, 30.04.2012

Normen, Richtlinien

[N1]  SIA 260:2013, Grundlagen der Projektierung von Tragwerken
[N2]  SIA 261:2014, Einwirkungen auf Tragwerke

[N3] SIA 261/1:2013, Einwirkungen auf Tragwerke - Ergédnzende Festlegungen
[N4]  SIA 262:2013, Betonbau

[N5]  SIA 263:2013, Stahlbau

[N6]  SIA 269:2011, Grundlagen der Erhaltung von Tragwerken
[N7]  SIA 269/1:2011, Erhaltung von Tragwerken — Einwirkungen
[N8]  SIA 269/2:2011, Erhaltung von Tragwerken — Betonbau

[N9]  SIA 269/3:2011, Erhaltung von Tragwerken — Stahlbau

[N10] SIA 469:1997, Erhaltung von Bauwerken

[N11] ASTRA Richtlinie: Uberwachung und Unterhalt der Kunstbauten der Nationalstrassen,
2005
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2 Zustandsaufnahme

Zielsetzung

Das Ziel dieser Zustandsaufnahme ist die Beurteilung und Dokumentation der Tragkonstruktion
und des Korrosionsschutzes des gesamten Bauwerkes. Zu diesem Zweck werden unter ande-
rem visuelle Prifungen und Schichtdickenmessungen der zugénglichen Struktur durchgefihrt.
Die Zielsetzung wird entsprechend der unten aufgeflihrten Punkte formuliert:

- Erkennen der entstandenen Schaden und méglicher Schadensursachen

- Dokumentation des Zustandes mit Angabe der wesentlichen Schaden

- Bemerkungen zum festgestellten Schadensprozess und seiner Entwicklung

- Zustandsbewertung des Bauwerks und der Bauwerksteile

- Allfallig angeordnete Sofortmassnahmen oder zusatzliche Sicherheitsmassnahmen

- Empfehlungen fur das weitere Vorgehen (Uberpriifung, nachster Inspektionstermin, kon-
struktive Eingriffe)

- Notwendige Anpassungen des Uberwachungsplans

2.1 Struktur

Beschrieb Gesamttragwerk
Die 1898 erbaute Kornhausbriicke besteht aus den acht unabhéngigen Teiltragwerken:

- Grosser Bogen mit aufgesetztem Uberbau.
- Funf kleine Bogen mit aufgesetztem Uberbau
- Sudliches Endfeld Seite Kornhausplatz und nérdliches Endfeld Seite Kursaal.

I I Pfeiler-Nr. [l v \% Vi Vil

Dazwischen befinden sich die massiven Pfeiler | bis VII, welche aus Granit und Kalkstein ge-
mauert und innen mit Beton ausgefiillt sind. Uber diesen Pfeilern sowie auch bei den Widerla-
gern sind Dilatationsfugen angeordnet.

Die vorhandenen finf Tragstrukturen der kleinen Bogen mit Uberbau sind identisch, ebenso die
beiden Endfelder.

Die ganze Konstruktion besteht aus einfachen und zusammengesetzten Stahlprofilen (Fluss-
stahl), im Allgemeinen voll vernietet. Ausnahmen bilden geschraubten Verstarkungs- und Er-
satzprofile aus modernem Stahl. Die Betonfahrbahnplatte wirkt voll im Verbund mit den Ober-
gurten der Trager Hauptlangstrager (HLT), Hauptquertrager (HQT) und Zwischenlangstrager
(ZLT). Die Verbindung der Fahrbahnplatte zur darunterliegenden Stahlkonstruktion ist mittels
aufgeschweissten Kopfbolzendiibel (nicht sichtbar) gewahrleistet.

In den Jahren 1997/1998 wurde eine Gesamtinstandsetzung der Kornhausbriicke durchgefihrt.
Dabei wurden unter anderem Arbeiten an der Fahrbahnplatte (Stahl-Beton-Verbund), dem
Oberbau und der Stahlkonstruktion (Verstarkungen inkl. Korrosionsschutzarbeiten) erbracht.
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2.2 Visuelle Inspektion

Zustandsklassen und Massnahmen

Das Vorgehen betreffend der Hauptinspektion ist in der Beilage 1 ,Vorgehensweise bei der Bru-
ckeninspektion® beschrieben.

Die qualitative Zustandsbeurteilung wird durch eine quantitative Zustandsbewertung ergénzt.

Die Zustandsbewertung erfolgt nach dem System gemass nachfolgendem Schema in der Ta-
belle 1 der ASTRA Richtlinie ,Uberwachung und Unterhalt der Kunstbauten der Nationalstras-
sen“ [N11]:

Klasse | Zustand Schaden

Gut Keine / geringfiigige Schaden

Annehmbar Unbedeutende Schaden

Schlecht Grosse Schaden

Alarmierend Sicherheit geféhrdet, dringliche Massnahmen erforderlich

2
3 Schadhaft Bedeutende Schaden
4
6

Nicht inspizierbar | Zustand ist nicht inspizierbar
Tabelle 1: Zustandsbewertung anhand Zustandsklassen 1 bis 6 Nicht inspizierbar);

Im Vergleich der Hauptinspektion 2011 zur Hauptinspektion 2018 wurde zwischenzeitlich die
Empfehlung SIA 162/5 durch die Normenreihen SIA 269/1-8 ersetzt. Dadurch deckt sich die Ta-
belle 1 aus dem Hauptinspektionsbericht 2011 nur teilweise mit der aktuellen Tabelle 1. Im vor-
liegenden Bericht werden im Rahmen der Untersuchungsergebnisse alle Bauteile global nach
dem obigen System klassifiziert. Die Zusammenfassung der Zustandsbewertung ist als An-
hang A dem Inspektionsbericht beigeflgt.

2.3 Zustand Stahlkonstruktion und Lager

Grosser Bogen (GRB)

Die visuelle Inspektion hat ergeben, dass an der Stahlkonstruktion des Grossen Bogens keine
ungewohnliche Verdnderung zum Vorschein gekommen ist. Im Allgemeinen ist die Stahlkon-
struktion in einem guten Zustand. Wahrend der Untersuchung konnten wir bei den Nieten und
Schraubenverbindungen der Anschlussknoten an Ober- und Untergurt-Stegbleche keine Scha-
digungen wie beispielsweise Risse oder Verformungen feststellen. Mit der Kontrolle sind aus-
serdem keine losen und fehlenden Nieten festgestellt worden. Durch die Beihilfe des Kletterte-
ams des Liegenschaftsunterhaltes/FISTA konnten die massgebenden Stahlkonstruktionsbau-
teile - hauptsachlich Diagonalprofile - bezuglich Ermidung mit der Sichtprifung untersucht und
fotografisch aufgenommen werden. Die Zusammenfassung der fotografischen Aufnahmen ist in
der Beilage Nr. 2 dem Inspektionsbericht beigefiigt.

Die Briuckenlagerungen werden mittels der Sichtpriifung als ungefahrdet eingestuft, die Funkti-
onsfahigkeit ist weiter intakt. Bei mehreren Briickenlagerungen konnte sich als Folge korrodie-

1 Zustandsbewertung anhand Zustandsklassen 1 bis 5 alarmierend; {aus: Marti, P. (1997). Zu-
standsbeurteilung und Massnahmenempfehlung, in Erhaltung von Betonbauwerken, Einfiihrung
in die Empfehlung SIA 162/5, SIA-Dokumentation 0 0144}
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renden Unterlagscheiben und Muttern die Verbindungen lésen. Der Vergleich mit der Hauptin-
spektion 2011 als Basis- und Referenzwert zeigt ausserdem keine weiteren Veranderungen, so-
fortige erforderliche Massnahmen sind nicht zu ergreifen.

Kleiner Bogen (KB) 1- 5
Der Zustand der Stahlkonstruktion und Briickenlager der kleinen Bégen entspricht weitestge-
hend dem des Grossen Bogens.

Endfelder (EF)

Der Zustand der Stahlkonstruktion der Endfelder entspricht weitestgehend dem des Grossen
Bogens.

2.4 Zustand Korrosionsschutz

Visuelle Zustandsaufnahme und Schichtdickenmessung

Im Grossen und Ganzen scheint die korrosionsbesténdige Schutzschicht in gutem Zustand zu
sein, wobei die Wetterseite (Westseite oder unterwasserseitig) leicht tiefere Werte aufweist
(360 um zu 383 pm). Dies stimmt mit den Erwartungen tberein.

Generell haben wir an den exponierten Stellen (Bogenoberseite, Pfostenaussenseite, etc.) h6-
here Werte aufgenommen. Oft sind Messwerte von > 600 um gemessen worden, wobei meh-
rere Anstriche klar erkennbar sind. Bei den weniger exponierten Stellen sind die Werte um eini-
ges tiefer und bewegen sich um die 250 pm.

Bei den Lagern sind die Unterschiede in den Messdicken teilweise sehr stark und eventuell
durch die Zuganglichkeit der Elemente bedingt (Unterseite der Elemente teilweise < 100 um, die
restlichen derselben Elemente jedoch wieder > 200 pum).

Die geforderten Toleranzen «Kategorie C3 aussen, Zeile 13 und 14, Grenzwert > 200 pm» und
Mindestschichtstarken (Mindestschichtdicke = 0,8 x Sollschichtdicke) gemass Empfehlung im
Merkblatt SIA 2022 ,Oberflachenschutz von Stahlkonstruktionen® sind mehrheitlich eingehalten.
Einen Auszug aus dem Merkblatt SIA 2022 ist im Anhang B dem Inspektionsbericht beigefligt.

Teilweise sind wahrend friiheren Instandstellungsarbeiten punktuelle Korrosionsschaden saniert
worden. Einige dieser Stellen ,spalten mit der Zeit unter der intakten Schutzschicht auf - Spalt-
korrosion" beziehungsweise entsteht die sogenannte Auftreibungen. An mehreren Stellen ist die
Korrosion ausserdem in die Zwischenrdume zwischen zwei genieteten Blechen vorgedrungen,
was wiederrum zeitlich zum ,spalten® fihren wird.

Die Durchbriiche der Entwésserung in der Betonfahrbahn-
platte scheint im Bezug des Korrosionsschutzes eine wesentli-
che Geféhrdung zu sein. Wahrend die Durchbriiche bezie-
hungsweise die Entwasserungsanschliisse im Bereich des
Strassenprofils inkl. Gleisentwasserung mehrheitlich unproble-
matisch sind, sind jene im Bereich des Gehweges direkt ober-
halb der Bogen problematisch. Diese Durchbriiche / Entwas-
serungsanschlisse sind teilweise undicht, das Wasser kann
hier direkt auf die darunterliegenden Stahlbauteile tropfen. Dies stellt ein zusétzliches Risiko
von einer verstarkten Schadensbildung dar. Die zwischenzeitlichen Durchziige von leichten Nie-
derschlagen am 30. und 31. August haben nicht gereicht um Nassstellen feststellen zu kénnen.
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Im Ubergangsbereich der Stiitzen- und Bogenbauteileverbin-
dungen sind in den Stiitzenprofilen Offnungen mit abgedeck-
ten und perforierten Blechen ersichtlich. Sie sorgen dafir,
dass angestautes Wasser abfliessen kann. Diese Offnungen
scheinen einen Ruckstau nicht gesamtheitlich zu vehindern
und werden dazu fuhren, dass angestautes Wasser den Kor-
rosionsschutz dieser Verbindungsbereiche mit der Zeit negativ
beeinflusst.

Zusammenfassung SCE GmbH

Die Uberpriifung des Korrosionsschutzes durch die SCE GmbH ist in einem separaten Bericht
festgehalten. Dieser Bericht ist Bestandteil der Beilage Nr. 4, folglich wird nachstehend nur die
Zusammenfassung der SCE GmbH zitiert:

,Die Kornhausbriucke mit ihren finf Bogenbricken und zwei Leiterbriicken an den jeweiligen
Enden der funf aneinandergereihten Briicken, besitzt im Korrosionsverhalten sogenannte «Ext-
remstellen» und «gutmiitige Stellen». Die extremen Bereiche der Korrosion sind hauptsachlich
nur in den Ubergangsbereichen von Stiitze in den Bogen anzutreffen. Dies erklart sich zum ei-
nen durch die Anhaufung der Spalte und zum anderen durch die Staunasse bei gehindert ab-
fliessendem Wasser vom Bogenoberflansch.

Die Korrosion im Spalt fihrt zu Rost, wobei das Volumen der Korrosionsprodukte ein Mehrfa-
ches des abgetragenen Materials einnimmt. Deshalb entstehen die sogenannten Auftreibungen.
Auftreibungen haben die Eigenschaft, die Korrosionsstimulatoren zu binden, die Stauflache zu
vergrdssern, Spannungen auf die Verbindung zu vergrdssern, sowie auch das Material abzutra-
gen.

Im Hinblick auf die Auswirkungen bei den «Extremstellen» ist es ratsam, diese Stellen im Finf-
jahresturnus zu kontrollieren, um bei entsprechender Abweichung die zielfiihrenden Massnah-
men zu ergreifen.

Zielfuhrend ist eine Neubeurteilung der Schadstellen in funf wie auch in zehn Jahren.

Durch den widerkehrenden Inspektionsablauf kénnen schnell und zielgerichtet Massnahmen er-
griffen werden, die den wirtschaftlichen wie auch technischen Beweggriinden Rechnung tragen.
Somit wird die Nullvariante mit finfjahrigem Inspektionsintervall und Vollsanierung bei Bedarf
als gangbarer Weg erachtet.

2.5 Zustand der Fahrbahnplatte und Entwasserung

Die Untersicht der Betonplatte der Fahrbahn weist im Allgemeinen ein einheitliches gesundes
Bild betreffend Struktur und Farbe auf. In regelmassigen Abstanden sind feine Schwindrisse er-
sichtlich. Aufgrund der kleinen Rissgréssen (< 0.25 mm) kann der Zustand des Betons als ein-
wandfrei eingestuft werden.

Auf folgende Uberprifungen wurde aufgrund des relativ geringen Alters des Betons verzichtet:
- Uberpriifung hinsichtlich Hohlstellen

- Uberpriifung der Betoniiberdeckung

- Uberpriifung der Karbonatisierungstiefe

Der Zustand der Entwasserung ist im Bereich des Strassenprofils inkl. Gleisentwésserung ge-
nigend bis zufriedenstellend und im Bereich des Gehweges schadhaft, siehe zudem Abschnitt
2.4,

Das Entwasserungssystem ist in den letzten Jahren lokal instandgesetzt und ergéanzt worden.
Es wird vermutet, dass im Bereich des Gehweges nach wie vor kleinere Undichtigkeiten des
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Entwésserungssystems vorhanden sind. Aufgrund der geringen Niederschlagsmenge wéhrend
der Inspektion konnte kein Wasser bei den undichten Stellen festgestellt werden.

Die Gitterroste der Entwasserungsrinnen an der Fahrbahndecke sind teilweise nicht korrekt be-
festigt resp. die Sicherungsschrauben gelést. Die Rinnenelemente weisen an einzelnen Stellen
Risse und Abplatzungen auf. Im Bereich der Pfeiler sind die Abbriiche an den Rinnen durch
"Aufstossen” infolge Zwangungen aus Temperaturdehnungen entstanden.

2.6 Zustand Belag

Der Belag im Fahrbahn- und Gehwegbereich ist insgesamt schadhaft. Die durchgefuhrte visu-
elle Untersuchung zeigt verschiedene Schaden auf: Abplatzungen oder lose Stellen, starke
Risse Uber 0.3 mm bei Querfugen und schadhafte beziehungsweise undichte Schachtdeckel.
Aus friheren Untersuchungen ist bekannt, dass der Verbund zwischen Deck- und Tragschicht
teilweise mangelhaft ist (siehe auch Untersuchungsbericht der IMP Bautest vom 19.02.2003).
Im Allgemeinen treten die Querrisse (Uber die gesamte Fahrbahnbreite fuhrend), in den Berei-
chen der Brickendilatationsfugen auf, wéhrend kirzere Risse vereinzelt und unregelmassig
verteilt auf die gesamte Fahrbahnoberflache sowie bei den Schienenbefestigungen anzutreffen
sind.

An den Briickenenden sind Verformungen des Oberbaus entlang der Fahrbahniibergange so-
wie Belagsrisse vorhanden. Diese Stellen sind geféahrdet und flhren in Zukunft zu unkontrollier-
baren Ausbriichen.

Die Bruckenabdichtung konnte nicht Uberprift werden. Aufgrund der einwandfreien Untersicht
der Betonplatte im Fahrbahnbereich - keine Nassstellen und Tropfspuren sichtbar - ist anzuneh-
men, dass die Abdichtung keine Schaden aufweist. Dennoch vermuten wir, dass die Uber-
gangsdetails der Abdichtung zu den Entwasserungsrohren im Gehwegbereich teilweise undicht
sind, was am Unterbau zu sichtbaren Tropfstellen flhrt (siehe auch Abschnitt 2.4).

2.7 Fahrbahnibergange und Fugenverguss

Nebst den Rissen in der Belagsschicht fallt insbesondere die gestorte Oberflachenstruktur bei
den Fahrbahnibergéangen und Fugenvergiissen auf. Bei den Querfugen reisst das Fugenmate-
rial an einigen Stellen von der Belagsschicht ab.

Bei den Langsfugen entlang der Tramschienen sind Blasenbildungen zu beobachten, somit ist
die Fuge schadhaft und erfllt die vorgesehene Funktion nicht mehr. Die Blasen sind nicht
gleichmassig verteilt, es hat einige langere Bereiche ohne Blasenbildungen.

Entlang der Entwasserungsrinnen ist vermehrt organischer Bewuchs feststellbar. Dieser Scha-
den und die Ursache lasst sich durch die abgeléste Fugenflanke von der Entwasserungsrinne
zum Belag beschreiben.

Zustandigkeitsbereich der Fugen auf der Briicke:

- Langsfugen entlang der Tramschienen Bernmobil
- Querfugen bei Fahrbahnibergange Tiefbauamt Stadt Bern

2.8 Zustand Natursteinmauerwerk und Pfeiler

Visuelle Zustandsaufnahme

Gesamthaft betrachtet befindet sich das Natursteinmauerwerk in einem guten Zustand. Diese
Einstufung basiert auf den Beurteilungen, die in der ganzen Woche mit den visuellen Untersu-
chungen der Bauteile und des gesamthaften Bauwerkes getatigt wurden.
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Es sind lediglich vereinzelte Massnahmen zur Optimierung vorhandener Schwachstellen ge-
mass dem Bericht von Materialtechnik am Bau AG durchzufiihren.

Zusammenfassung Materialtechnik am Bau AG

Die Uberpriifung des Natursteinmauerwerkes durch die Materialtechnik am Bau AG ist in einem
separaten Bericht festgehalten. Dieser Bericht ist Bestandteil der Beilage Nr. 5, folglich wird
nachstehend nur die Zusammenfassung der Materialtechnik am Bau AG zitiert:

.Der Zustand 7 Jahre nach der friiheren Aufnahme ist immer noch gut. Die im Jahr 2011 festge-
stellten Schaden wurden im Allgemeinen nicht instandgesetzt, sind auf jeden Fall auch nicht
grosser bzw. auffallender geworden. Aus diesen Griinden kann die detaillierte materialtechni-
sche Untersuchung auf die Gesamtinstandsetzung der Briicke (geplant im Jahr 2022-2023) auf-
geschoben werden.

Die festgestellten Risse an den Quadern von Pfeiler 2 und 3 sollten innerhalb des néchsten
Jahres instandgesetzt werden. Die Gefahr, dass sich grosse Bruchsticke abldsen kdnnen ist
reell (vgl. Pfeiler 1) und kénnte oberhalb des Fussgangerwegs dramatische Folgen haben. Die
Simssteine der Pfeiler 2, 3 und 6 missen ebenfalls innerhalb von einem Jahr an losen Bruch-
stucken kontrolliert werden. Die losen Bruchstiicke, welche eine Gefahr fur die untenliegende
Strasse bzw. den untenliegenden Parkplatz darstellen, missen dann entfernt werden.

Beim Pfeiler 1 wiirde es sich lohnen den abgebrochenen Simsstein zu reprofilieren und das
Postament West neu zu richten bzw. zu sichern.

Des Weiteren wirde es sich auch lohnen, die im Jahr 2011 vorgeschlagenen Instandsetzungs-
arbeiten auszufuhren, welche bis jetzt noch nicht erledigt wurden (Beliftung der Fundamente
der Pfeiler 2 und 3 und Einbau der Sickerleitung im Fundament von Pfeiler 3; Erneuerung des
Korrosionsschutzes der Lagerverschraubung; Fugenreparaturen an der Sichtflache der Pfeiler
und der Widerlager).

Das Leck im Pfeiler 2 sollte ebenfalls geortet und fachgerecht repariert werden. *

2.9 Sonstige Ausrustungen (inkl. Sicherungsnetze)

Leitschranken

Bei der Hauptinspektion 2011 wurden Mangel wie z.B. diverse geldsten oder fehlenden Schrau-
benfestgestellt. Die aktuelle Hauptinspektion hat keine solchen Schaden und bedeutende Ver-
anderungen feststellen konnen. Der Unterhalt der Leitschranken ist entsprechend weiterhin um-
zusetzen.

Die Zugstangen- und Pfostenverankerungen sind in ordnungsgemassen Zustand.
Gelander

Die Gelander sind generell in einem schadenfreien Zustand. Es sind einzelne Korrosionsstellen
ersichtlich, ansonsten sind keinerlei Schaden an der Oberflache sowie Absturzsicherung er-
kennbar.

Werkleitungen, Beleuchtung, Fahrleitung und Schienen

Die Werkleitungen, Kandelaber der Briickenbeleuchtung, die Fahrleitungen, Fahrleitungsmas-
ten sowie die Schienen werden systematisch durch die Bewirtschafter (EWB, Bernmobil, Stadt
Bern usw.) oder durch spezialisierte Firmen durchgefihrt und sind im Rahmen der Hauptin-
spektion 2018 nicht kontrolliert worden.

Kontrollsteg

Der Kontrollsteg sowie die Einstiegsleitern sind grundséatzlich in einem guten Zustand. Bei der
Hauptinspektion 2011 wurden Mangel wie z.B. diverse oberflachliche Korrosionsspuren oder
fehlenden Schrauben festgestellt. Die aktuelle Hauptinspektion hat keine zusatzlichen Schaden
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und bedeutende Veranderungen feststellen kdnnen. Partielle Massnahmen zur Optimierung der
vorhandenen Schwachstellen sind bei einer nachsten Instandstellung auszufiihren.

Sicherungsnetze

Die 2016 eingebauten Sicherungsnetze inkl. der Verankerungen sind generell in einem ein-
wandfreien Zustand. Es sind lediglich einzelne Korrosionsstellen beziehungsweise Verunreini-
gungen der Verankerungen bei den Pfeiler Nr. Il und 11l erkennbar. Die vorhandene Schwach-
stelle wird auf den undichten Schachtdeckel im Bereich des Gehweges zuriickgefiihrt. Die erfor-
derlichen Massnahmen sind mit der Belagsuntersuchung und -beurteilung zu koordinieren.
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3 Unterhalt und Uberwachung

3.1 Massnahmenempfehlung

Mit dem Bericht zur Hauptinspektion 2018 wird eine Massnahmenempfehlung abgegeben. Die
grafische Gliederung wird unter Kapitel 2.2 Visuelle Inspektion und im Anhang mit der Ta-
belle 2: ,Zustandsbewertung anhand Zustandsklassen 1 bis 6 nicht inspizierbar” beschrieben
und dargestellt.

Stahlkonstruktion

Aufgrund der aktuellen Uberprifung und des angetroffenen Zustandes sind keine Sofortmass-
nahmen einzuleiten. Die kritischen Bauteile betreffend Ermidungsfestigkeit und die allgemeinen
Bauteile sind vergleichbar zu denjenigen der Inspektion vom 2011. Gesamt betrachtet befindet
sich die Stahlkonstruktion der Kornhausbriicke in einem guten Zustand. Einzelne Briickenlage-
rungsbefestigungen infolge korrodierender Unterlagscheiben und Muttern sind instand zustel-
len.

Die Inspektionen sind gemass Uberwachungsplan weiter zu fihren.

Die Inspektionsintervalle sind bei der Einfiihrung der neuen Tramtypen allenfalls auf 2 Uberprii-
fungen pro Jahr zu verkirzen (siehe Bericht "Neue Tramlasten Kornhausbricke" vom
19.04.2010).

Korrosionsschutz

Damit eine Verringerung der Tragféhigkeit und der Ermidungsfestigkeit infolge Materialverlust
durch korrodieren ausgeschlossen werden kann, ist eine laufende Instandsetzung des Korrosi-
onsschutzes von grosser Wichtigkeit. Die Beurteilung des Korrosionsschutzes stitzt sich auf die
Expertise von SCE GmbH vom 30. und 31. August. Die erfolgte Expertise und die daraus detail-
lierten Instandsetzungsmassnahmen sind im Bericht Beilage Nr. 4 schriftlich und fotografisch
dokumentiert. Mit der durchgefiihrten Schichtdickenmessung der ingenta ag (siehe Beilage

Nr. 3) wird ein zusatzliches Feedback des Korrosionsschutzsystems, durch Interpretation der
Ergebnisse, wiedergegeben.

Die Schutzbeschichtung als Ganzes ist fur eine weitere Nutzung in gutem Zustand. Die teilwei-
sen Braunverfarbungen stellen keine Beeintrachtigung der Briickentragsicherheit dar. Da die
Farbbeschichtung, im Gegensatz zur Feuerverzinkung, unterwandert werden kann, bringen alle
Beschadigungen und Verfarbungen eine gewisse Gefahr von Abplatzungen mit sich.

Deshalb bedarf es sicherlich vor Ort fir die massgebenden Stellen eine Nachverbesserung.

In der Expertise von SCE GmbH wird anhand einer Grafik - siehe Seite 7 — das Abbauverhalten
von Beschichtungen in einen prozessartigen Zusammenhang mit den jeweiligen Massnahmen
dargestellt. Das zeitliche Langzeit-Korrosionsverhalten von Baustahl der Briickenkonstruktion
ist nur schwierig darzustellen. Unsicherheiten in Bezug auf die Abschatzung des Materialabtra-
ges bilden die Extremstellen, die bereits heute Korrosion und vor allem Auftreibungen aufwei-
sen. Bei ihnen muss als vorsichtige Schatzung davon ausgegangen werden, dass ein kritischer
Materialverlust von 1 mm (1'000 pum) bereits in ca. 7 bis 15 Jahre vorhanden sein kénnte. Je-
doch zeigen die Schichtdickenmessungen auch, dass die Abtragungsraten nicht wie erwartet
fortschreiten und die hohe Abtragungsraten eher unwahrscheinlich sind.

Die Einflusse von markanten Korrosionsstellen auf die Korrosionsschutzarbeiten werden in der
Expertise in drei Varianten, Vorgehen und deren Fazit beschrieben:
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- Nullvariante, Inspektion der Extremstellen in max. 5 Jahren
Vorgehen: An den Briicken werden vorerst keine Massnahmen umgesetzt. In max. 5 Jah-
ren sind die Extremstellen (vor allem die Lagerbereiche und Auftreibungen) erneut zu inspi-
zieren und mit dem heutigen Zustand zu vergleichen.
Fazit: Die Nullvariante ist im Hinblick auf den Korrosionsschutz der Briicken technisch ge-
rade noch vertretbar, unter der Voraussetzung, dass in max. 5 Jahren die Extremstellen
nochmals inspiziert werden.

- Reparaturen bei Extremstellen als Langfristlésung
Vorgehen: Dabei werden Extremstellen (stark korrodierte Teilbereiche, Auftreibungen etc.)
durch lokale Reparaturen bestmdglich ausgebessert. Diese finden im Rahmen von Kletter-
arbeiten statt.
Fazit: Lokales Ausbessern kann eine Totalsanierung nicht ersetzen, hdchstens um einige
Jahre hinauszdgern.

- Totalsanierung Korrosionsschutz
Vorgehen: Die bestehende Beschichtung wird durch Druckluftstrahlen komplett entfernt. Es
erfolgt ein komplett neuer Korrosionsschutzaufbau nach aktuellem Stand der Technik.
Fazit: Eine Totalsanierung drangt sich aktuell noch nicht auf. Eine Neubeurteilung soll im
Rahmen der néchsten Inspektion in max. 5 Jahren erfolgen.

Aufgrund der Expertise, der Schichtdickenmessung und im Hinblick auf das nachste Inspekti-
onsintervall 2023 ist ersichtlich, dass die Korrosionsstellen und die Abwitterung des Anstriches
nicht gleichmaéssig erfolgt.

Es ist ratsam, stark belasteten Bereiche, welche bereits grossflachige Korrosion aufweisen, in-
nerhalb der néchsten 12 bis 24 Monate wieder instand zu setzen.

Fir die Ubrigen Bereiche mit noch intaktem Anstrich empfiehlt es sich, die Erneuerung vor Auf-
treten grosserer Korrosion vorzunehmen. In diesem Falle sind die Gbrigen Flachen innerhalb
der nachsten 48 Monate zu erneuern.

Durch eine Inspektions- und Instandsetzungsstrategie mit kiirzeren Intervallen kann zudem
Uber einen langeren Zeitraum auf kostenintensive Geriiste und Einhausungen verzichtet wer-
den.

Fahrbahnplatte
Es sind keinerlei Massnahmen notwendig.
Fahrbahn (Belag, Fahrbahniibergéange, Entwasserung und Fugen)

Der Zustand der Fahrbahn erfordert lokale bis grossflachige Instandsetzungsarbeiten. Es ist rat-
sam die Durchfuhrung der Instandsetzung moglichst zeitnah durchzufiihren. Eine langere Ver-
schiebung der notwendigen Instandsetzungsarbeiten hatte einen nichtlinearen Anstieg des In-
vestitionsbedarfs zur Folge.

Bei einer Vernachlassigung der notwendigen Instandsetzungsmassnahmen besteht die Gefahr,
dass auch intakte Bauteile geschadigt werden.

Entlang der Entwasserungsrinne ist der organische Bewuchs zu entfernen.
Natursteinmauerwerk und Pfeiler

Es sind lediglich vereinzelte Massnahmen wie Natursteinkosmetik und Sicherung von allenfalls
herunterfallenden Bauteile in den nachsten 12 Monaten notwendig. Die erfolgte Untersuchung
durch Materialtechnik am Bau AG und die daraus detaillierten Instandsetzungsmassnahmen
sind im Bericht Beilage Nr. 5 schriftlich und fotografisch dokumentiert.
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Sonstige Ausristungen (inkl. Sicherungsnetze)

Die sonstige Ausriustung ist weiterhin gemass Unterhalsplan instand zu halten. Die festgestell-
ten einzelnen Schaden des Kontrollstegs sind mit entsprechenden Massnahmen bei einer
nachsten Instandstellung auszufiihren. Die Sicherungsnetze bendétigen ebenfalls keine Mass-
nahmen, da keine Korrosionsspuren und schadhaften Bauteile sichtbar sind. Nach Instandstel-
lung des Schachtdeckels im Gehwegbereich sind die Verunreinigungen der Sicherungsnetzver-
ankerungen innerhalb der Pfeiler 1l und Il zu reinigen.

Uberwachungsplan

Wir empfehlen, den Unterhalt der Kornhausbriicke im bisherigen Rahmen geméass dem Uber-
wachungsplan (Stand: Dezember 2008) weiterzufiihren. Die erganzenden Uberwachungen ge-
mass Tabelle 2 sind zwingend durch das Tiefbauamt Bern sicherzustellen.

Zusétzlich zu diesen Punkten sind folgende Uberwachungsarbeiten notwendig und im Uberwa-

chungsplan (Stand Dezember 2008) zu erganzen:

- Periodische, visuelle Begutachtung der Sicherungsnetze inkl. der Verankerungen (siehe
Kapitel 2.8), um allfallige Veranderungen rechtzeitig festzustellen.

Als Zeitintervall werden die gleichen Jahre wie bei der Hauptinspektion - alle 5 Jahre - vorge-

schlagen. Die Kontrollen kénnen mit der Beihilfe des Kletterteams des Liegenschaftsunter-

halts/FISTA vorgenommen werden.

2190_Hauptinspektion August 2018 Kornhausbriicke_2019-04-26_gam.docx



Hauptinspektion 2018 Kornhausbriicke Seite 17/23

4 Verfasser und Unterschriften

Bern, den 26. April 2019

ingenta ag ingenieure + planer

WlAdee—e Fokdla

Reto Adamina Egidio Gambardella
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5 Beilagen und Anhang

5.1 Beilagen

Beilage Nr. 1:  Vorgehensweise bei der Briickeninspektion

Beilage Nr. 2: Fotodokumentation

Beilage Nr. 3: Zusammenstellung der Schichtdicken-Messwerte und Auswertung
Beilage Nr. 4: Bericht der Begutachtung der SCE GmbH (Nr.: 1334)

Beilage Nr. 5:  Bericht der Begutachtung der Materialtechnik am Bau AG (Nr.: 18114)
5.2 Anhang A

Tabelle mit Zustandsbewertung

schaden im Bereich der

Knoten

Nr. Bauteil Schadensbild 2018 Foto Nr. | Bewertung Empfohlener
oder 2018 betrieblicher
ab Seite | (Zustands- Unterhalt und
klasse) bauliche
Massnahmen
1 Stahlkonstruktion und Lager
11 Endfeld Seite Kornhausplatz Keine Schaden S.167 Lagerbefestigung in-
stand stellen
12 Grosser Bogen Keine Schaden S.170 dito 1.1
1.3 Kleiner Bogen 1 Keine Schaden S.168 dito 1.1
14 Kleiner Bogen 2 Keine Schaden S.174 dito 1.1
15 Kleiner Bogen 3 Keine Schaden S.177 dito 1.1
1.6 Kleiner Bogen 4 Keine Schaden S.179 dito 1.1
17 Kleiner Bogen 5 Keine Schaden S.182 dito 1.1
1.8 Endfeld Seite Kursaal Keine Schéaden S.184 dito 1.1
2 Korrosionsschutz
2.1 Unterkonstruktion Punktférmige bis S.167 3 (schadhaft) Undichte Fahrbahn-
grossflachige und Ubergange und Schie-
; nenentwasserungen
Korrosionsschaden Bericht g
reparieren und Erneu-
SCE
erung des Korrosions-
GmbH
schutzes
2.2 Stiitzen Vereinzelt Korrosions- dito 2.1 3 (schadhaft) Erneuerung des Kor-

rosionsschutzes
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2.3 Bogen Vereinzelt kleinere Stel- | dito 2.1 3 (schadhaft) Undichte Entwésse-
len mit beginnender Kor- rungsleitungsan-
rosion schltusse des Uber-

baus und Erneuerung
des Korrosionsschut-
zes

2.4 Lager Punktférmige Korrosi- dito 2.1 3 (schadhaft) Undichte Fahrbahn-
onsschaden, Korrosi- Ubergange und Schie-
onshildung an den La- nenentwasserungen
gerverschraubungen reparieren und Erneu-

erung des Korrosions-
schutzes

3 Fahrbahnplatte

3.1 Allgemein fir alle acht Teil-

tragwerken

4 Entwé&sserung im Bereich

des Strassenprofiles inkl.
Gleisentwéasserung

4.1 Endfeld Seite Kornhausplatz Diverse Undichtigkeiten S.186 2 (annehmbar) Entsprechende In-
des Entwasserungssys- standsetzungsarbeiten
tems. Gitterroste der
Entwéasserungsrinnen,
teilweise nicht befestigt

4.2 Grosser Bogen dito 4.1 S.187 2 (annehmbar) dito 4.1

4.3 Kleiner Bogen 1 dito 4.1 S.186 2 (annehmbar) dito 4.1

4.4 Kleiner Bogen 2 dito 4.1 S.190 2 (annehmbar) dito 4.1

4.5 Kleiner Bogen 3 dito 4.1 S.191 2 (annehmbar) dito 4.1

4.6 Kleiner Bogen 4 dito 4.1 S.192 2 (annehmbar) dito 4.1

4.7 Kleiner Bogen 5 dito 4.1 S.193 2 (annehmbar) dito 4.1

4.8 Endfeld Seite Kursaal dito 4.1 S.195 2 (annehmbar) dito 4.1

5 Entwéasserung im Bereich

des Gehweges

5.1 Endfeld Seite Kornhausplatz Diverse Undichtigkeiten S.186 3 (schadhaft) Entsprechende In-
des Entwasserungssys- standsetzungsarbeiten
tems. Gitterroste der der Entwésserungsan-
Entwésserungsrinnen, schlisse
teilweise nicht befestigt

5.2 Grosser Bogen dito 5.1 S.187 3 (schadhaft) dito 5.1

5.3 Kleiner Bogen 1 dito 5.1 S.186 3 (schadhaft) dito 5.1

5.4 Kleiner Bogen 2 dito 5.1 S.190 3 (schadhaft) dito 5.1

5.5 Kleiner Bogen 3 dito 5.1 S.191 3 (schadhaft) dito 5.1
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5.6 Kleiner Bogen 4 dito 5.1 S.192 3 (schadhaft) dito 5.1
5.7 Kleiner Bogen 5 dito 5.1 S.193 3 (schadhaft) dito 5.1
5.8 Endfeld Seite Kursaal dito 5.1 S.195 3 (schadhaft) dito 5.1
6 Belag
6.1 Endfeld Seite Kornhausplatz Risse, Verformungen S.201 3 (schadhaft) Entsprechende und
und Abplatzungen rasche Instandset-
(Schalenférmige Aus- zungsarbeiten
briiche, teilweise bis auf
die Tragschicht rei-
chend)
6.2 Grosser Bogen dito 6.1 S.201 3 (schadhaft) dito 6.1
6.3 Kleiner Bogen 1 bis 5 dito 6.1 S.201 3 (schadhaft) dito 6.1
6.4 Endfeld Seite Kursaal dito 6.1 S.201 3 (schadhaft) dito 6.1
7 Fahrbahniibergénge und
Fugenverguss
7.1 Endfeld Seite Kornhausplatz Grosse Risse, Verfor- S.201 4 (schlecht) Entsprechende und
mungen und Material- rasche Instandset-
ausbriiche zungsarbeiten
7.2 Grosser Bogen dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.3 Kleiner Bogen 1 dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.4 Kleiner Bogen 2 dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.5 Kleiner Bogen 3 dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.6 Kleiner Bogen 4 dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.7 Kleiner Bogen 5 dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
7.8 Endfeld Seite Kursaal dito 7.1 S.201 4 (schlecht) dito 7.1
8 Natursteinmauerwerk
8.1 Widerlager Sud (Seite Korn- Lokale Abwitterungser- Bericht 4 (schlecht) Lokale Fugenreparatu-
hausplatz) scheinungen, Risse oder | Material- ren, Optimierung der
schadhafte Bauteile technik Wasserfuhrung, Si-
am Bau cherung von Bauteilen
AG
8.2 Pfeiler 1 bis 7 dito 8.1 dito 8.1 4 (schlecht) dito 8.1
8.3 Widerlager Nord (WL Seite dito 8.1 dito 8.1 4 (schlecht) dito 8.1
Kursaal)
9 Ubrige Ausriistung
9.1 Leitschranken Keine Schaden - -
9.2 Gelander Keine Schaden - -
9.3 Beleuchtung Nicht uberpruft - - -
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9.4 Kontrollsteg Schrauben mit Korrosi- - 3 (schadhaft) Ortliche Instandset-
onsspuren zung des Korrosions-
schutzes
9.5 Sicherungsnetze Keine Schaden - -

9. Gesamtbewertung und Empfehlung fir weiteres Vorgehen

Schadstufen fir Gesamtbewertung: gut, annehmbar, schadhaft, schlecht, alarmierend.

Bei Beurteilungsstufen, welche jeweils nicht genau zugeordnet werden konnen, wird der Zustand jeweils in die nachstschlech-

tere Kategorie eingeordnet.

Gesamtbeurteilung: 3 (schadhaft)

Tabelle 2: Zustandsbewertung anhand Zustandsklassen 1 bis 6 Nicht inspizierbar);

2190_Hauptinspektion August 2018 Kornhausbriicke_2019-04-26_gam.docx



Hauptinspektion 2018 Kornhausbriicke

Seite 22/23

5.3 Anhang B

1 Einleitung

Das vorliegende Merkblatt S1A 2022 soll Architekten, Ingenieuren, Unternehmern
sowie Bauverantwortlichen als einfache Arbeitshilfe fiir die hdufigsten Korro-
sionsschutzfalle dienen. Es enthalt Entscheidungshilfen, Anwendungsbeispiale
und Ausschreibungstexte bis zur Korrosivitatskategorie C3 nach der Morm  q
SN EN 150 12944, Fur hohere Korrosionsbelastungen ist eine Fachperson bei-

zuziehen.

Um einen wirksamen Korrosionsschutz zu erreichen, ist es wichtig, dass eine
geeignete Spezifikation fiir das Projekt erarbeitet wird. Als Grundlage dienan
dafur folgende drei wichtigsten Punkte:
1. Die Korrosivitatskategorie der Umgebung des Bauwerks (Makroklimal

ermitteln oder abschatzen.
2. Sonderbelastungen und besondere Situationen (Mikroklimal ermitteln, die

die Wahl der zu verwendenden Baschichtungssysteme baeinflussen kiinnten

bevorzugten Korrosionsangriff vermieden werden. Ausserdem prifen, ob

(z.B. Bauzustande, Kondenswasser, Tausalz, Chemie, hhere Temperatur).
3. Die Gestaltung der Konstruktion prifen und dafur sorgen, dass Stellen fir 2 ” H iﬂ

ausreichende Zugénglichkeit und Erreichbarkeit fir Korrosionsschutzarbei-
ten und Unterhalt gegebean sind.

2 Korrosivitatskategorien

Einteilung der Umgebungsbedingungen nach SN EN IS0 12944

Korrosivitits-

Beispiele typischer Umgebungen

kategorie

c3
méssig

{im 2weifelsfall
Beratung durch
Fachpersan}

Aussen

Atmosphiren mit massiger Verun-
reinigung (stadtische Gebieta)

= Industrie
- Brucken

Preduktionsraume mit hoher Feuchte
und kleiner Luftverunreinigung

- Lebensmittelherstellung

— Molkereien, Brauereien
- Waschereien
- Eisstadien

Fir Komosivitétskategorien am Meaer, im Wasser und im Erdreich gemiss SN EN 150 12344 ist ebenfallz sine Fachperaon beizuzishen.
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3 Beschichtungssysteme
Beispiele und Preisvergleiche 1

Die nachstehenden Beschichtungssysteme sind fur die Korrosivitatskategorien C1-C3 und flr Werksbeschich-
tungen formuliert. Sie sind fir eine Schutzdauer von (ber 15 Jahren empfohlen.

Die aufgefuhrten Schichtdicken sind Sollschichtdicken nach SN EN 130 12944 (Teil 5); Warte unter 0,8 x Soll-
schichtdieke sind nicht erlaubt und miissen nachgehessert werden. Es gilt: Mindestschichtdicke = 0,8 x Soll-
schichtdicke.

Zweikomponentige (ZK) Aufbauten sind gualitativ héherwertig (langere zulassige Bewitterungsdauer bei der
Montage, geringere Transport- und Montageschaden) als einkomponentige { 1K} Aufbauten.

Auf der Baustelle ausgebesserte Transport- und Montageschaden weisen Struktur- und optische Farbdifferenzen
auf; bei erhithten asthetischen Anferderungen wird empfohlen, den letzten Anstrich auf der Baustelle auszufiihren.

C3 | missig, innen
11 Strahlen Sa 2';  + 2K-Grundbeschichtung 60 pm 250%
+ 2K-Zwischenbeschichtung 80 pm

+ 2K-Deckbeschichtung in Farbton 60 ym

12 Strahlen Sa 2z + 2K-Grundbeschichtung 100 pm 230%
+ 2K-Deckbeschichtung in Farbton 100 pm

C2 | miissig, aussen
13 Strahlen Sa 2';  + 2K-Grundbeschichtung 80 pm 260%

+ 2K-Zwischenbeschichtung 80 pm
+ 2K-Deckbeschichtung UV-bestandig in Farbton 60 pm

14 Strahlen Sa 2':  + 2K-Grundbeschichtung 100 pm 240%
+ 2K-Deckbeschichtung UV-bestandig in Farbton 100 um

T8 FeuenraernEung igemsas EN 150 1461) ' ™

16 | Duplex-System !5 Feuerverzinkung + Feinstrahlen {Sweepen) 4
+ 2K-Zwischenbeschichtung 60 pm
+ 2K-Deckbeschichtung UV-bestandig in Farbton 60 pm

(1) Die Beispiele sind konform mit SN EN 150 12944 farmulier, d.h. fir Baustahldicken 23 mm und ohne Pulver und Einbrennbeschichiun-
gen. Dia Praisvergleiche beziehen sich auf das Flachanmass und sind Richtwarta fiir schweizerische Verhaltnisse,

12) Gesamtschichtdicke 160 pm bei direkter Bewitterung.

(%) Die Feusrverzinkung (System Zelle 18] ist fiir die Korrosivititskategorien C1 bis C3 geelgnet.

(4} Die Kosten der Feusrverzinkung sind form- und profildickenabhangig und werden pro Tonne Stabl berechnet. Deshalb ist der Praisver-
gleich fallweise abzukléren.

[6) Duplex-Systeme = Feusrverzinkung loder andere metallische Uberzlige) + organische Beschichtung, Mit geringeren Beschichtungs-
dicken auch fiir die Korrosivitatskatagorien C1 und C2.
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