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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage und Ziel

Auf der A2 entstehen auf dem Abschnitt Hergiswil - Beckenried in Richtung Luzern (Norden) regelmas-
sig Riickstausituationen (v.a. wahrend Ferienzeiten und an Wochenenden). Seit langerem flihren diese
Staus auf der Stammstrecke der Nationalstrasse zu teils massivem Ausweichverkehr auf das nachge-
lagerte Strassennetz des Kantons Nidwalden.

Im September 2019 hat der Kanton deshalb die Task Force «Verkehrssituation Nidwalden» ins Leben
gerufen, um kurz-, mittel- und langfristige Lésungsansétze zur Verbesserung der Verkehrssituation auf-
zuzeigen. In der Task Force sind neben dem Kanton Nidwalden auch die Gemeinden Hergiswil, Stans
und Stansstad involviert. In diesen Zusammenhang hat der Kanton Nidwalden im 2020 temporare LSA
zur Ausfahrtsdosierung beschafft und betrieben.

Zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf das kantonale Strassennetz soll die Umsetzung méglicher
Massnahmen im Rahmen ASTRA-Richtlinien aufgezeigt werden. Daraus abgeleitet soll die Umsetzung
moglicher kurzfristiger Massnahmen vorgeschlagen werden.

1.2. Projektperimeter

Es werden die Anschliisse Beckenried, Buochs, Stans-Sud, Stans-Nord, Hergiswil/Stansstad und Her-
giswil auf der A2 sowie Hergiswil auf der A8 in Fahrtrichtung Luzern Uberpriift. Die untersuchten An-
schliisse verteilen sich auf ca. 20km. Das nachgelagerte Strassennetz verlauft im Projektperimeter pa-
rallel zur Stammstrecke der Nationalstrasse und bildet somit eine potenzielle Ausweichroute bei Stau
auf der Nationalstrasse. Bis auf den Anschluss Stans-Nord, der in Fahrtrichtung Luzern mit einer Licht-
signalanlage geregelt ist, sind die Sekundarknoten in Fahrtrichtung Luzern als ungeregelte Knoten bzw.
als Kreisel gestaltet. In der folgenden Abbildung wird der Projektperimeter dargestellt.
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Abbildung 1: Projektperimeter
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1.3. Methode und Vorgehen

Zur Ermittlung von méglichen kurzfristigen Massnahmen zur Vermeidung von Ausweichverkehr auf
das kantonale Strassennetz wurde folgendes Vorgehen festgelegt:

Generelle Beurteilung von mdglichen VM-Massnahmen (Kap. 2)
Uberpriifung der Umsetzbarkeit an den Anschliissen (Kap. 3)
Entwicklung Betriebskonzept (Kap. 4)

Antrag zur Umsetzung der Massnahmen (Kap. 5)

Festlegung weiteres Vorgehen (Kap. 6)
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2, Beurteilung moéglicher VM-Massnahmen

Zur Beurteilung der VM-Massnahmen wurde eine qualitative Betrachtung durchgefiihrt. Dabei wurden
die Vor- und Nachteile der einzelnen Massnahmen bezliglich Wirksamkeit zur Vermeidung von Aus-
weichverkehr auf das nachgelagerte Strassennetz bei Stausituationen auf der Stammstrecke der Nati-
onalstrasse zusammengestellt. Des Weiteren wurde die Umsetzbarkeit (kurz-, mittel oder langfristig)
beurteilt. Die Ergebnisse sind im Anhang 1 aufgefiihrt.

Aufgrund der Beurteilung kommen fiir eine kurzfristige Umsetzung folgende VM-Massnahmen in Frage:

e Verkehrsinformation mit WTA / Radio:

o Bei Stau sollen Stauinformationen beziiglich der Kantonsstrasse erganzt werden (An-
gaben zur Reisezeit).

o Die Umleitungsempfehlung via A4 soll friher angegeben werden (sofern genligend Ka-
pazitat auf der A4 vorhanden ist)

e Ausfahrtsdosierung, damit direkt auf den Ausweichverkehr eingewirkt werden kann.

e Einfahrtsdosierung, damit der Verkehrsfluss auf der Stammstrecke verbessert werden kann.
Dies kann zur Reduktion von Ausweichverkehr beitragen. Diese Massnahme wird jedoch nur
dort verfolgt, wo gentigend Einfahrtsmengen vorhanden und keine baulichen Massnahmen not-
wendig sind.

3. Machbarkeitspriifung von VM-Massnahmen

Fir die ermittelten VM-Massnahmen gemass Kap. 2 wurde eine grobe Machbarkeitspriifung zur Um-
setzbarkeit im Projektperimeter geméass Kap. 1.2 durchgefiihrt. Die Ergebnisse sind im Anhang 2 auf-
gefiihrt. Gemass der Machbarkeitspriifung sollen folgende Massnahmen zur Vermeidung von Aus-
weichverkehr auf das nachgelagerte kantonale Strassennetz umgesetzt werden:

3.1. Verkehrsinformation mit WTA/Radio

Innerhalb des Projektperimeters soll der Einsatz von Verkehrsinformationen verstarkt werden, um Rei-
sezeitinformationen sowie friihere Umleitung via A4 (Axenstrasse) mittels WTA o.4. anzugeben.

3.2, Ein- und Ausfahrtsdosierung
Gemass Machbarkeitspriifung sollen folgende Dosier-Massnahmen umgesetzt werden:

e 6 Ausfahrtsdosierungen
e 1 Einfahrtsdosierung
e 2 Einfahrtssteuerungen am Knoten

Vor der Umsetzung muss mit einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt und daraus
die optimale Lage der Aktoren und Sensoren abgeleitet werden.

4. Betriebskonzept

Zur Bewirtschaftung der Dosier-Massnahmen wurden 3 Varianten untersucht. Die Ergebnisse sind im
Anhang 3 aufgefihrt.

Zur optimalen Bewirtschaftung der Anlagen in Abhdngigkeit der Verkehrslage ist die Variante «Kas-
kade» zu empfehlen. Dazu wird ein Koordinationsrechner benétigt, welche die Dosierungen unterei-
nander koordiniert. Fiir den Betrieb sollen die Dosier- bzw. Sperrzeiten parametrierbar sein. Somit kon-
nen die Anlagen mit dem Anwachsen vom Stau rechtzeitig in Betrieb genommen werden und eine pro-
aktive Schaltung ermdglichen, ohne dass der Quell-/Zielverkehr davon unverhaltnisméssig beeintrach-
tigt wird.
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5. Antrag

Zur Vermeidung von Ausweichverkehr zwischen den Anschliissen Hergiswil und Beckenried wird be-
antragt, die Massnahmen gemass Kap. 3 umzusetzen und gemass Kap. 4 zu betreiben.

6. Weiteres Vorgehen

Die Beurteilung erfolgte qualitativ (ohne detaillierte Verkehrszahlen). Vor der Umsetzung muss mit einer
detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung der einzelnen Massnahmen ermittelt und daraus die
optimale Lage der Aktoren und der Sensoren abgeleitet werden.

Dazu sind folgende Schritte erforderlich:

1.  Genehmigung durch den LA Schnellmassnahmen VM 1. Oktober 2020
2. Bestellung durch VIM an die Filiale Herbst 2020
3. Ubergabe Anlagen durch Filiale an GE und VMZ-CH bis spatestens 2026*

*gemass Road-Map VM-CH. Die Umsetzung der Massnahmen zum Ausweichverkehr soll prioritar be-
handelt werden. Bis zur definitiven Umsetzung der Massnahmen sollen die temporaren Massnahmen
des Kantons Nidwalden weiter betrieben und allenfalls verstarkt werden.
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Anhang 1: Beurteilung méglicher VM-Massnahmen

A1.1 Ausfahrtsdosierung

Mit der Ausfahrtsdosierung kann der Verkehr, der die Stammstrecke der Nationalstrasse verlasst, kon-
trolliert werden, sodass der Ausweichverkehr auf das nachgelagerte Strassennetz begrenzt werden
kann.

Diese Massnahme kann sowohl mit einer Lichtsignalanlage beim Sekundarknoten oder mit einer iso-
lierten Dosierstelle umgesetzt werden. Dabei sind folgende Elemente erforderlich:

Dosierstelle

Stauraum auf der Ausfahrtsrampe

Erfassungsmittel auf der Stammstrecke zur Aktivierung der Dosierung

Erfassungsmittel auf der Ausfahrtsrampe zur Vermeidung von Ruiickstau bis auf die Stammstre-

1L

Stauraum

Erfassung Riickstau auf der Ausfahrt zur
Deaktivierung der Dosierung (Vermeidung
von Riickstau bis auf Stammstrecke)

L— - Sicherheitsmassnahme

Erfassung Storung auf der Stammstrecke
zur Aktivierung der Dosierung
- Vermeidung von A i

Abbildung 2: Layout einer Ausfahrtsdosierung

Die Ausfahrtsdosierung kommt zur Anwendung, wenn ein Riickstau auf der Stammstrecke entsteht und
daraus Ausweichverkehr Gber das nachgelagerte Strassennetz verursacht wird. Mit dem Zuriickhalten
des Verkehrs an den Ausfahrten wird folgendes bewirkt:

+ Die Attraktivitat von Ausweichrouten Uber dem nachgelagerten Strassennetz wird reduziert.
Dadurch wird der Anteil des Transitverkehrs, der tber die Ausfahrt ausweichen will, reduziert
bzw. begrenzt.

- Es entstehen Verlustzeiten fiir den lokalen Zielverkehr

- Eine weitere Auspragung des Staus auf der Stammstrecke der Nationalstrassen aufgrund der
erhéhten Verkehrsmenge auf der Stammstrecke.

Mit dieser Massnahme entsteht somit eine grosse positive Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz
und eine geringe negative Wirkung fiir die Nationalstrasse.

Die Massnahme ist kurzfristig umsetzbar, da kein Auflageprojekt benoétigt wird. Mit der Aus-
fahrtsdosierung kann am wirksamsten gegen den Ausweichverkehr gehandelt werden, indem
die Attraktivitit des Verlassens der Stammstrecke reduziert wird. Bei der Umsetzung ist jedoch
zu beachten, dass der lokale Zielverkehr nicht unverhaltnismassig bestraft wird.
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A1.2 Einfahrtsregelung (Einfahrtsdosierung (Rampe), Einfahrtssteuerung am Knoten)

Mit der Einfahrtsregelung kann der Verkehr, der auf die Stammstrecke der Nationalstrasse einfahrt,
kontrolliert werden, sodass der Verkehrsfluss auf der Stammstrecke verbessert werden kann.

Diese Massnahme kann sowohl mit einer Lichtsignalanlage am Sekundarknoten (Einfahrtssteuerung
am Knoten) oder mit einer isolierten Dosierstelle (Einfahrtsdosierung auf der Rampe) umgesetzt wer-
den. Dabei sind folgende Elemente erforderlich:

Dosierstelle

Stauraum auf der Einfahrtsrampe

Erfassungsmittel auf der Stammstrecke zur Aktivierung der Dosierung

Erfassungsmittel auf der Einfahrtsrampe zur Vermeidung von Ruickstau bis in den Sekundar-
knoten

Variante zur Rampendosierung:
Einfahrtssteuerung am Knoten

\

A A

-

Erfassung Rickstau auf der Einfahrt zur
Deaktivierung der Dosierung (Vermeidung
von Riickstau bis in Sekundarknoten)

Erfassung Storung auf der Stammstrecke
zur Aktivierung der Dosierung (Begrenzung
Verkehrsmenge oder Pulkzerstiickelung)

Abbildung 3: Layout einer Einfahrtsregelung

Die Einfahrtsregelung kommt zur Anwendung, wenn aufgrund von hohen Einfahrtsmengen der Ab-
schnitt der Nationalstrasse im Abfluss Uiberlastet ist oder der Verkehrsfluss auf Hohe der Einfahrt auf-
grund von einfahrende Fahrzeugkolonnen gestort wird. Mit dem Zurtickhalten des Verkehrs an den Ein-
fahrten wird folgendes bewirkt:

+ Die Verkehrsmenge auf der Stammstrecke wird reduziert, sodass der Verkehrsfluss der
Stammstrecke verbessert bzw. der Stau dort reduziert wird. Dadurch bleibt die Attraktivitat der
Strecke erhalten und der Ausweichverkehr wird reduziert bzw. begrenzt.

- Es entstehen Verlustzeiten fiir den lokalen Quellverkehr

Mit dieser Massnahme entsteht somit eine negative Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz und
eine positive Wirkung fir die Nationalstrasse. Damit kann Ausweichverkehr auf das nachgelagerte Netz
reduziert werden. Die positive Wirkung ist jedoch abhangig von der Einfahrtsmenge.

Die Massnahme ist kurzfristig umsetzbar, sofern keine baulichen Massnahmen (Einfahrtsverlan-
gerung, Stauraum, Anpassung beim Knoten) notwendig sind. Mit der Einfahrtsregelung kann der
Verkehrsfluss auf der Stammstrecke verbessert und somit die Ausbreitung von Staus reduziert
werden. Die Voraussetzung fiir den Erfolg dieser Massnahme ist jedoch eine geniigend hohe
Einfahrtsmenge.
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A1.3 Ausfahrtsverlangerung

Mit der Ausfahrtsverléangerung wird der Verzgerungsbereich verléngert. Diese Massnahme ist perma-
nent und bedingt bauliche Anderungen:

e Ausbau des Pannenstreifens
e Ummarkierung
e Verschiebung der Ausfahrtswegweisung

.

Abbildung 4: Layout einer Ausfahrtsverliangerung

Die Ausfahrtsverlangerung kommt zur Anwendung (z.B. in Kombination mit einer Ausfahrtsdosierung),
um zusatzlichen Stauraum zu schaffen, falls der Abfluss am Sekundarknoten nicht gewahrleistet werden
kann und Riickstau auf der Stammstrecke der Nationalstrasse vermieden werden soll. Mit der Verlan-
gerung der Ausfahrt wird folgendes bewirkt:

+ Zusatzlicher Stauraum wird geschaffen. Dies ist jedoch zur Vermeidung der Férderung von
Ausweichverkehr nur in Kombination mit einer Ausfahrtsdosierung sinnvoll.

- Die Abbiegeméglichkeit wird friiher gegeben. Dadurch kann der Ausweichverkehr bei Riick-
stausituationen auf der Stammstrecke geférdert werden.

Mit dieser Massnahme entsteht somit eine negative Wirkung fir das nachgelagerte Strassennetz und
eine unerhebliche Wirkung fiir die Nationalstrasse.

Die Massnahme ist nur mittel- bis langfristig umsetzbar, da es sich um eine bauliche Massnahme
handelt. Mit der Verlangerung der Ausfahrt wird die Attraktivitat fiir den Ausweichverkehr erhoht
(friihere Abbiegemdglichkeit). Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiter-
verfolgt.
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A1.4 Einfahrtsverlangerung

Mit der Einfahrtsverléngerung wird der Beschleunigungsstreifen verlangert. Diese Massnahme ist per-
manent und bedingt bauliche Anderungen:

e Ausbau des Pannenstreifens
e Ummarkierung

A A

Abbildung 5: Layout einer Einfahrtsverlangerung

Die Einfahrtsverlangerung kommt zur Anwendung (z.B. in Kombination mit einer Einfahrtsdosierung),
um zusatzlichen Stauraum zu schaffen oder zur Verbesserung der Einfadelungsvorgange. Mit der Ver-
langerung der Ausfahrt wird Folgendes bewirkt:

+ Zusatzlicher Stauraum wird geschaffen. Dies ist jedoch nur in Kombination mit einer Einfahrts-
dosierung sinnvoll.

+ Die Einfadelungsvorgédnge werden verbessert. Dadurch kénnen Geschwindigkeitseinbriiche
auf Héhe von Einfahrten reduziert werden.

Mit dieser Massnahme entsteht somit kaum Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz und eine po-
sitive Wirkung fiir die Nationalstrasse. Die positive Wirkung ist jedoch abhangig von der Einfahrtsmenge.

Die Massnahme ist nur mittel- bis langfristig umsetzbar, da es sich um eine bauliche Massnahme
handelt. Mit der Verlangerung der Einfahrt konnen die Einfadelungsvorgéange verbessert werden.
Dies zeigt jedoch erst Wirkung bei einer geniigend hohen Einfahrtsmenge. Allein mit dieser Mas-
snahme kann keine bedeutende Wirkung zur Vermeidung von Ausweichverkehr erzielt werden.
Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.
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A1.5 Temporire Sperrung einer Ausfahrt

Mit der Sperrung der Ausfahrt kdnnen einzelne Fahrbeziehungen temporar unterbunden werden. Diese
Massnahme kann auf unterschiedliche Arten realisiert werden:

Temporéare Sperrung und dynamische Umleitung im Zufluss (wird in den folgenden Unterkapi-
teln als Variante 1 betrachtet)

Temporare Sperrung und dynamische Umleitung im Abfluss (wird in den folgenden Unterkapi-
teln als Variante 2 betrachtet)

Starke Dosierung bzw. lange Rotzeiten an der Lichtsignalanlage am Sekundérknoten bzw. an
einer Dosierstelle (wird im Kapitel 4 weiter erlautert)

In der Folge wird die Auswirkung einer temporaren Sperrung mit Umleitung pro Anschluss aufgezeigt.

A1.5.1 Temporéare Sperrung der Ausfahrt Beckenried
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Abbildung 6: Temporare Sperrung der Ausfahrt Beckenried

Die notwendige Infrastruktur, um eine temporére Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist nicht vor-
handen. Die Variante 1 ist nicht realistisch bzw. es ist keine Alternativroute vorhanden bzw. der Verkehr
musste Uber die A4 umgeleitet werden. Mit der Variante 2 entstehen fiir den Zielverkehr Umwege, ohne
dass Ausweichverkehr beim Transit gross verhindert werden kann. Aus diesen Griinden wird diese
Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.

A1.5.2 Temporéare Sperrung der Ausfahrt Buochs
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Abbildung 7: Temporare Sperrung der Ausfahrt Buochs
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Die notwendige Infrastruktur, um eine temporére Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist nicht vor-
handen. Mit der Variante 1 wird die Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz noch weiter er-
hoht. Mit der Variante 2 entstehen fiir den Zielverkehr grosse Umwege, ohne dass Ausweichverkehr
beim Transit verhindert werden kann. Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiter-
verfolgt.

A1.5.3 Temporare Sperrung der Ausfahrt Stans-Sid
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Abbildung 8: Temporare Sperrung der Ausfahrt Stans-Siid

Die notwendige Infrastruktur, um eine temporare Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist nicht vor-
handen. Mit der Variante 1 wird die Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz noch weiter er-
hoht. Mit der Variante 2 entstehen fiir den Zielverkehr Umwege, ohne dass Ausweichverkehr beim Tran-
sit verhindert werden kann. Zusatzlich wird der Durchgangsverkehr in Stans Richtung Engelberg erhoht.
Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.

A1.5.4 Temporéare Sperrung der Ausfahrt Stans-Nord
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Abbildung 9: Temporare Sperrung der Ausfahrt Stans-Nord

Die notwendige Infrastruktur, um eine temporare Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist nicht vor-
handen. Mit der Variante 1 wird die Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz noch weiter er-
héht. Mit der Variante 2 entstehen fir den Zielverkehr grosse Umwege. Aus diesen Griinden wird diese
Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.
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A1.5.5 Temporare Sperrung der Ausfahrt Hergiswil/Stansstad (A2
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Abbildung 10: Temporare Sperrung der Ausfahrt Hergiswil/Stansstad (A2)

Die notwendige Infrastruktur, um eine temporare Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist grossten-
teils vorhanden. Mit der Variante 1 wird die Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz noch
weiter erhdht. Mit der Variante 2 wird bei Stau ab der Verzweigung mit der A8 die Situation verscharft,
da der Zielverkehr Hergiswil/Stansstad dort vorbeifahrt. Flr den Zielverkehr entstehen grosse Umwege.

Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.

A1.5.6 Temporéare Sperrun: der Ausfahrt Hergiswil (A8
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Abbildung 11: Temporére Sperrung der Ausfahrt Hergiswil (A8)
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Die notwendige Infrastruktur, um eine temporare Sperrung der Ausfahrt zu signalisieren, ist nicht vor-
handen. Mit der Variante 1 wird die Verkehrsbelastung auf dem untergeordneten Netz noch weiter er-
hoht. Mit der Variante 2 wird bei Stau ab der Verzweigung mit der A2 die Situation verscharft, da der
Zielverkehr Hergiswil/Stansstad dort vorbeifahrt. Fir den Zielverkehr entstehen grosse Umwege. Aus
diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.

A1.5.7 Fazit zur tempordren Sperrung von Ausfahrten

Mit der temporéren Sperrung einer Ausfahrt wird Folgendes bewirkt:

+ Lokal wird die Verkehrsmenge im Bereich des Anschlusses auf dem nachgelagerten Stras-
sennetz reduziert.

- Die Reduktion der Verkehrsmenge geht vor allem auf Kosten des Zielverkehrs. Fir ihn entste-
hen Umwege die dann regional zusatzliche Fahrten erzeugen. Im Fall der Variante 2 wird zudem
die Verkehrsmenge auf der Stammstrecke erhoht.

- Auf dem ganzen Perimeter sind neue Wechselwegweiser vorzusehen, um die notwendige
Vorinformation anzugeben.

Fir eine temporare Sperrung mit Umleitung ist eine physische Trennung erforderlich, um sicherzustel-
len, dass die Massnahme eingehalten wird.

Mit dieser Massnahme entsteht somit eine lokal positive und regional negative Wirkung fiir das nach-
gelagerte Strassennetz und eine geringe negative Wirkung fur die Nationalstrasse.

Die Massnahme ist nur mittelfristig umsetzbar. Mit einer temporéren Ausfahrtssperrung wird in
erster Linie der Zielverkehr bestraft. Dabei entstehen auch zusatzliche Fahrten, die die Stausitu-
ationen sowohl auf der Stammstrecke als auch auf dem nachgelagerten Strassennetz verschar-
fen konnen. Aus diesen Griinden wird diese temporédre Sperrung mit Umleitung vorerst nicht
weiterverfolgt.

A1.6 Temporére Sperrung einer Einfahrt

Mit der Sperrung einer Einfahrt kdnnen einzelne Fahrbeziehungen temporar unterbunden werden. Dafiir
sind dynamische Wechselwegweiser erforderlich, um die unterschiedlichen Zustande zu signalisieren.
Zusatzlich ist eine physische Trennung erforderlich, um sicherzustellen, dass die Massnahme eingehal-
ten wird.

Mit der temporaren Sperrung der Einfahrt wird Folgendes bewirkt:

+ Lokal wird die Verkehrsmenge im Bereich des Anschlusses auf der Stammstrecke der Natio-
nalstrasse reduziert.

- Die Reduktion der Verkehrsmenge geht vor allem auf Kosten des Quellverkehrs. Fir ihn ent-
stehen Umwege, die dann regional zusatzliche Fahrten erzeugen.

- Auf dem ganzen Perimeter sind neue Wechselwegweiser vorzusehen, um die notwendige
Vorinformation anzugeben.

Mit dieser Massnahme entsteht somit eine grosse negative Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz
und eine geringe positive Wirkung fiir die Nationalstrasse. Die positive Wirkung ist jedoch abhangig von
der Einfahrtsmenge.

Die Massnahme ist nur mittelfristig umsetzbar. Mit einer temporédren Einfahrtssperrung wird in
erster Linie der Quellverkehr bestraft. Dabei entstehen auch zusétzliche Fahrten, die die Stausi-
tuationen sowohl auf der Stammstrecke als auch auf dem nachgelagerten Strassennetz ver-
scharfen konnen. Aus diesen Griinden wird diese Massnahme vorerst nicht weiterverfolgt.
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A1.7 Verkehrsinformation mit WTA (Altdorf und Stans) / iiber Radio

Mittels WTA oder Radio kénnen Verkehrsinformationen den Verkehrsteilnehmern weitergegeben wer-
den. Die Infrastruktur dazu ist in Fahrtrichtung Norden bereits vorhanden mit einer WTA vor der Ver-
zweigung Altdorf und einer WTA vor dem Anschluss Stans-Nord.
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Abbildung 12: WTA Standorte

Als Verkehrsinformationen kénnen Stauinformationen sowie Umleitungsempfehlungen angegeben wer-
den. Mit dieser Massnahme wird je nach Standort Folgendes bewirkt:

e Verkehrsinformation tUber Radio:
+ Mit einer friihzeitigen Stauinformation und einer Umleitungsempfehlung tber die A4 kann eine
Lenkung von einem Teil des Verkehrs uber die A4 erreicht werden.

e WTA vor der Verzweigung Altdorf:
+ Mit einer Stauinformation und einer Umleitungsempfehlung uber die A4 kann eine Lenkung
von einem Teil des Verkehrs Uiber die A4 erreicht werden.

e WTA vor dem Anschluss Stans-Nord:
- An diesem Standort fiihrt die einzige Alternativroute liber das nachgelagerte Strassennetz. Mit
Angaben zu Stauinformationen steigt die Gefahr der Férderung von Ausweichverkehr (falls
keine Stauinformationen des nachgelagerten Netzes vorliegen).

Mit Verkehrsinformationen vor der Verzweigung Altdorf (mittels WTA oder Radio) entsteht somit eine
positive Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz und eine positive Wirkung fiir die Nationalstrasse.

Im Fall von Verkehrsinformationen nach der Verzweigung Altdorf (mittels WTA oder Radio) entsteht
allerdings eine geringe negative Wirkung fiir das nachgelagerte Strassennetz und eine unerhebliche
Wirkung fiir die Nationalstrasse.

Die Massnahme soll weiterhin eingesetzt werden. Allerdings ist diese Massnahme allein nicht
ausreichend, um den Ausweichverkehr geniigend zu reduzieren. Gegeniiber der heutigen Praxis
soll diese Massnahme erganzt werden, indem auch Stauinformationen beziiglich der Kantons-
strasse angezeigt werden sollen (z.B. Angaben zur Reisezeit). Zudem soll die Umleitungsemp-
fehlung via A4 frither angegeben werden (sofern geniigend Kapazitat auf der A4 vorhanden ist).
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Anhang 2: Machbarkeitsprifung von VM-Massnahmen

A2.1 Verkehrsinformation mit WTA / Radio

Als Erganzung zur bisherigen Verkehrsinformation mit WTA sollen Angaben zur Reisezeit via Natio-
nalstrasse und via Kantonsstrasse gemacht werden. Diese Angaben kénnen auf der bestehenden WTA
bei Stans oder auf zusatzlichen Anzeigen umgesetzt werden (analog zu Zustandsanzeige Passe und
auf mobilen WTA'’s).

AT SRR

Fayn

CAOLCEHD

Abbildung 13: Beispiel zur Anzeige der Reisezeit

Bei grésseren Verkehrsiiberlastungen soll eine Ubergeordnete Verkehrslenkung tber die A4 weiterhin
umgesetzt werden. Grosse Verkehrsiiberlastungen sollen friihzeitig erkannt werden, um die tGbergeord-
nete Verkehrslenkung uber die A4 friher zu aktivieren (sofern eine ausreichende Kapazitatsreserve auf
der A4 vorhanden ist).

A2.2 Ein- und Ausfahrtsdosierung

In der Folge werden die méglichen Massnahmen beziiglich Ein- und Ausfahrtsdosierung pro Anschluss
beurteilt.

A2.2.1 Dosierung beim Anschluss Beckenried

Der Sekundarknoten am Anschluss Beckenried ist als ungeregelter Knoten ausgebildet. Auf der Aus-
fahrtsrampe ist gentigend Stauraum vorhanden, um eine Ausfahrtsdosierung vorzusehen. Der Stau-
raum auf der Einfahrt ist hingegen zu kurz, um kurzfristig eine Einfahrtsdosierung vorzusehen.

Zur Aktivierung der Ausfahrtsdosierung ist eine Detektion auf der Stammstrecke zwischen der Ein- und
Ausfahrt erforderlich. Zur Vermeidung von Rickstau bis auf die Stammstrecke ist eine weitere Detektion
auf der Ausfahrt erforderlich, damit die Dosierung deaktiviert werden kann.

A Do £
Erfassung Ruckstau auf der
Ausfahrt zur Deaktivierung der
Dosierung = Vermeidung von
Riickstau bis auf Stammstrecke

S Einfahrtsdosierung:

Einfahrtslange /
Stauraum zu kurz
- Kurzfristig keine
Einfahrtsdosierung moglich
ung
zur Aktivierung der Dosierung -
Vermeidung von Ausweichverkehr

Abbildung 14: Ein- und Ausfahrtsdosierung Beckenried

Eine Ausfahrtsdosierung soll an dieser Stelle vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit
einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale
Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden. Eine Einfahrtsdosierung oder Einfahrtssteu-
erung ist kurzfristig nicht umsetzbar.
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A2.2.2 Dosierung beim Anschluss Buochs

Der Sekundérknoten am Anschluss Buochs ist als ungeregelter Knoten ausgebildet. Auf der Ausfahrts-
rampe ist gentigend Stauraum vorhanden, um eine Ausfahrtsdosierung vorzusehen. Der Stauraum auf
der Einfahrt ist hingegen zu kurz, um kurzfristig eine Einfahrtsdosierung vorzusehen. Dabei ist noch zu
erganzen, dass der Knoten geméass Unfallanalyse 2014-2018 als Unfallschwerpunkt identifiziert wird.
Mittel- oder Langfristig ist ein Umbau des Knotens als LSA oder Kreisel zu priifen. Dabei ist ebenfalls
eine Integration einer Ausfahrtsdosierung sowie einer Einfahrtssteuerung am Knoten zu priifen.

Zur Aktivierung der Ausfahrtsdosierung ist eine Detektion auf der Stammstrecke zwischen der Ein- und
Ausfahrt erforderlich. Zur Vermeidung von Riickstau bis auf die Stammstrecke ist eine weitere Detektion
auf der Ausfahrt erforderlich, damit die Dosierung deaktiviert werden kann.

Einfahrtsdosierung:

« Einfahrtslange /
Stauraum zu kurz

-> Kurzfristig keine

Einfahrtsdosierung méglich

Erfassung Ruckstau auf der
Ausfahrt zur Deaktivierung der
Dosierung - Vermeidung von
Riickstau bis auf Stammstrec|

Unfallschwerpunkt ungeregelter Knoten
(Unfallanalyse 2014-2018)

- Mittel- oder Langfristig Umbau Knoten (LSA
oder Kreisel) prifen

-> Dabei Integration Ausfahrtsdosierung sowie
Einfahrtssteuerung am Knoten priifen

. ‘;
Erfassung Storung auf der Stammstrecke
zur Aktivierung der Dosierung >

7 i B

Abbildung 15: Ein- und Ausfahrtsdosierung Buochs

Eine Ausfahrtsdosierung soll an dieser Stelle vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit
einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale
Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden. Eine Einfahrtsdosierung oder Einfahrtssteu-
erung ist kurzfristig nicht umsetzbar.

A2.2.3 Dosierung beim Anschluss Stans-Sid

Der Sekundarknoten am Anschluss Stans-Sud ist als Kreisel ausgebildet. Auf der Ausfahrtsrampe ist
genligend Stauraum vorhanden, um eine Ausfahrtsdosierung vorzusehen. Der Stauraum auf der Ein-
fahrt ist hingegen zu kurz, um kurzfristig eine Einfahrtsdosierung vorzusehen. Um den Verkehr in Rich-
tung Nationalstrasse zurlickzuhalten, ist eine Einfahrtssteuerung beim Kreisel-Bypass madglich. Dies
bedingt jedoch auch die temporare Sperrung der normalen Kreiselzufahrt. Der Verkehr aus der Ennet-
burgerstrasse in Fahrtrichtung Luzern muss somit beim nachsten Kreisel im Stiden wenden.

Zur Aktivierung der Ausfahrtsdosierung ist eine Detektion auf der Stammstrecke zwischen der Ein- und
Ausfahrt erforderlich. Zur Vermeidung von Rickstau bis auf die Stammstrecke ist eine weitere Detektion
auf der Ausfahrt erforderlich, damit die Dosierung deaktiviert werden kann.

« Einfahrtssteuerung bei Kreisel-Bypass inkl.
Sperrung normale Kreiselzufahrt (Verkehr
aus der Ennetbiirgerstrasse in Fahrtrichtung
Luzern muss beim Kreisel im Stiden
wenden)

Einfahrtsdosierung:

+ Einfahrtslange /
Stauraum zu kurz

> Kurzfristig keine

Einfahrtsdosierung méglich

Abbildung 16: Ein- und Ausfahrtsdosierung Stans-Siid
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Eine Einfahrtssteuerung beim Kreisel-Bypass (in Kombination mit einer tempordren Sperrung
der normalen Kreiselzufahrt) sowie eine Ausfahrtsdosierung sollen an dieser Stelle vorgesehen
werden. Bei der Umsetzung muss mit einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung er-
mittelt werden und daraus die optimale Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden.

A2.2.4 Dosierung beim Anschluss Stans-Nord

Der Sekundarknoten am Anschluss Stans-Nord ist als Lichtsignalanlage ausgebildet. Eine Ausfahrts-
dosierung und eine Einfahrtssteuerung sind mit der bestehenden LSA mdéglich. Dazu sind allerdings
Erganzungen der Detektion auf der Stammstrecke und auf der Ausfahrtsrampe zur Aktivierung und
Deaktivierung der Dosierung erforderlich.

Eine Einfahrtsdosierung auf der Rampe ist kurzfristig nicht méglich, da der vorhandene Stauraum dazu
zu kurz ist.

ung (m
bestehende LSA)

Einfahrtsdosierung:

+ Einfahrtslange /
Stauraum zu kurz

> Kurzfristig keine

Einfahrtsdosierung moglich

Ausfahrt zur Deaktivierung der
Dosierung - Vermeidung von
Riickstau bis auf Stammstrecke

Erfassung Stérung auf der Stammstrecke
zur Aktivierung der Dosierung >
Vermeidung von Ausweichverkehr +
Begrenzung Verkehrsmenge und
Pulkzerstiickelung

Abbildung 17: Ein- und Ausfahrtsdosierung Stans-Nord
Eine Einfahrtssteuerung und ein Ausfahrtsdosierung sollen an dieser Stelle mit der bestehenden

LSA vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse
die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale Lage der Sensoren abgeleitet werden.

A2.2.5 Dosierung bei der Ausfahrt Hergiswil/Stansstad

Am Anschluss Hergiswil/Stansstad ist eine Ausfahrtsdosierung am Knoten mit der Rampe von der See-
strasse maoglich. Da sich ein Teil des Stauraums im Tunnel befindet, ist die Erganzung von einem dy-
namischen Gefahrensignal zur Stauwarnung vor dem Tunnel erforderlich. Als Alternativstandort wéare
auch zu priifen, ob die Dosierung grundséatzlich vor dem Tunnel mdglich ist.

Zur Aktivierung der Ausfahrtsdosierung ist eine Detektion vor dem Kirchenwaldtunnel nach der Ausfahrt
erforderlich. Zur Vermeidung von Riickstau bis auf die Stammstrecke ist eine weitere Detektion auf der
Ausfahrt erforderlich, damit die Dosierung deaktiviert werden kann.

+ Erganzung dynamisches
Gefahrensignal zur
Stauwarnung im Tunnel

» Erfassung Stérung auf der
2zur Aktivierung der Dosierung 3 Ausfahrt zur Deaktivierung der

2 o
Ausfahrtsdosierung Vermeidung von Ausweichverkehr
Als Alternativstandort ware

auch eine Dosierung vor

dem Tunnel zu priifen

Dosierung > Vermeidung von
Riickstau bis auf Stammstrecke

Abbildung 18: Ausfahrtsdosierung Hergiswil/Stansstad

Eine Ausfahrtsdosierung soll an dieser Stelle vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit
einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale
Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden.
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A2.2.6 Dosierung bei der Einfahrt Hergiswil/Stansstad

Am Anschluss Hergiswil/Stansstad ist geniigend Stauraum vorhanden, um eine Dosierung auf der Ein-
fahrt einzurichten. Damit kann sowohl der Ausweichverkehr aus der A2 als auch aus der A8 dosiert
werden. Damit die Dosierung naher an der Ausfahrt erfolgt, ware auch die Rampe von der Seestrasse
kommend als Alternativstandort zu prifen.

Zur Aktivierung der Einfahrtsdosierung ist eine Detektion im Kirchenwaldtunnel vor der Einfahrt erfor-
derlich.

Einfahrlsdoserung
u.a. Dosierung Ausweichverkehr
N8/Hergiswil

Als Alternativstandort ware auch die
Rampe von der Seestrasse kommend

Erfassung Stérung auf der Stammstrecke
zur Aktivierung der Dosierung -
Begrenzung Verkehrsmenge und
Pulkzerstiickelung

Abbildung 19: Einfahrtsdosierung Hergiswil/Stansstad

Eine Einfahrtsdosierung soll an dieser Stelle vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit
einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale
Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden.

A2.2.7 Dosierung bei der Einfahrt Hergiswil

Am Anschluss Hergiswil ist der Stauraum sehr kurz bzw. ungeniigend (fiir weniger als 10 Fahrzeuge).
Zudem ist bei der Einfahrtsrampe eine grosse Steigung vorhanden, die flir das Anfahren von stehenden
Fahrzeugen nicht geeignet ist.

« Stauraum ungeniigend (<10
Fahrzeuge)

» Steile Einfahrtsrampe

-> Aufgrund der Topologie ist keine

Einfahrtsdosierung am Anschluss

moglich

Abbildung 20: Einfahrtsdosierung Hergiswil

Aufgrund der Topologie ist eine Rampendosierung an dieser Stelle nicht mdglich und eine Anpassung
des Kreisels zur Einfahrtssteuerung ist kurzfristig nicht umsetzbar.

Vorerst wird somit bei der Einfahrt Hergiswil keine Massnahme vorgesehen.
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A2.2.8 Dosierung bei der Ausfahrt Hergiswil (A8

Die Ausfahrt Hergiswil ist auf der A8 als Fahrstreifensubtraktion ausgebildet. Auf der Ausfahrtsrampe
ist somit genligend Stauraum vorhanden, um eine Ausfahrtsdosierung vorzusehen. Zur Aktivierung der
Dosierung ist eine Detektion auf der Stammstrecke nach der Einfahrt in den Tunnel Lopper erforderlich.
Zur Vermeidung von Ruickstau bis auf die Stammstrecke ist eine weitere Detektion auf der Ausfahrt
erforderlich, damit die Dosierung deaktiviert werden kann.

Als Option kann am gleichen Standort eine Dosierung auf der Kantonsstrasse vorgesehen werden, um
den Ausweichverkehr von Alpnach zu dosieren.

Ausfahrtsdosierung

Als Option ware auch eine
Dosierung der
Kantonsstrasse zu priifen,
zur Vermeidung von
Ausweichverkehr ab Alpnach

bl
'mhuﬂ@ww" ’
lossentsg zur Aktivierung der Dosierung
Erfassung Riickstau auf der ->Vermeidung von Ausweichverkehr
Ausfahrt zur Deaktivierung der
Dosierung - Vermeidung von
Riickstau bis auf Stammstrecke

« Erfassung Stérung auf der Stammstrecke

Abbildung 21: Ausfahrtsdosierung Hergiswil A8

Eine Ausfahrtsdosierung soll an dieser Stelle vorgesehen werden. Bei der Umsetzung muss mit
einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und daraus die optimale
Lage der Sensoren und Aktoren abgeleitet werden.
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A2.3 Zusammenfassung der Massnahmen

Innerhalb des Projektperimeters soll der Einsatz von Verkehrsinformationen verstarkt werden, um Rei-
sezeitinformationen sowie eine frihere Umleitung via A4 mittels WTA 0.4. anzugeben. Dazu sollen an
den Anschlissen folgenden Massnahmen umgesetzt werden:

e 6 Ausfahrtsdosierungen
e 1 Einfahrtsdosierung
e 2 Einfahrtssteuerungen am Knoten

Bei der Umsetzung muss mit einer detaillierten Verkehrsdatenanalyse die Wirkung ermittelt werden und
daraus die optimale Lage der Sensoren abgeleitet werden.

Tabelle 1: Zusammenfassung Massnahmen

Ausfahrts- Einfahrts- Ausfahrts- Einfahrts- Sperrung von Sperrung von
dosierung regelung verldngerung verlangerung Ausfahrt Einfahrt

o

4 Einfahrtssteuerung
am Knoten

+ Einfahrtssteuerung

+ Einfahrtsdosierung
Stansstad + (Rampe) 2 = = =
H Keine o Keine Keine
(A2) Ausfahrt Ausfahrt Ausfahrt
Hergiswil Keine

+ ) - - = =

(A8) Einfahrt
+ zu empfehlen und umsetzbar

o zu empfehlenund aktuell nicht umsetzbar
- nichtzu empfehlen

ckenried
Her /
er

20/24



Q392-0082

Anhang 3: Betriebskonzept

Fir den Betrieb der einzelnen Dosier-Massnahmen an den Anschliissen sind drei unterschiedliche

Steuerungsmaoglichkeiten denkbar:

A3.1 Betriebskonzept-Variante «Parallel»
Bei der Variante «Parallel» werden bei jedem Stauereignis sémtliche Dosierungen parallel aktiviert.

Somit wird méglichst friih gegen mdéglichen Ausweichverkehr gehandelt. Bei kleineren Stauereignissen
droht jedoch ein unverhéltnismassiges Eingreifen zu Lasten des lokalen Quell-/Zielverkehrs.

Parallel
Einzeln
Kaskade

Erfassung Stérung
Hergiswil (A2)

Abbildung 22: Steuerungsmodell «Parallel»

Aktivierung Dosierung
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Aktivierung Dosierung
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Aktivierung Dosierung
Hergiswil/Stansstad

Aktivierung Dosierung
Stans-Nord

Aktivierung Dosierung
Stans-Sud

Aktivierung Dosierung
Buochs

Aktivierung Dosierung
Beckenried
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A3.2 Betriebskonzept-Variante «Einzeln»

Mit der Variante «Einzeln» bewegt sich die Ein-/Ausschaltung der Dosierung mit dem Stau. Der Quell-
/Zielverkehr wird mdglichst wenig beeintrachtigt. Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Dosierung je-

weils zu spat aktiviert wird.

Erfassung Stérung
Hergiswil (A2)

—>

Aktivierung Dosierung
Hergiswil (A2)

Hergiswil/Stansstad

Erfassung Stérung > Aktivierung Dosierung
Hergiswil (A8) Hergiswil (A8)
Erfassung Stoérung ) Aktivierung Dosierung

Hergiswil/Stansstad

Erfassung Stérung
Stans-Nord

Aktivierung Dosierung
Stans-Nord

Erfassung Stérung

Aktivierung Dosierung

Stans-Sud ) Stans-Sud
Erfassung Stoérung Aktivierung Dosierung
Buochs ) Buochs
Erfassung Stérung Aktivierung Dosierung
Beckenried Beckenried

Abbildung 23: Steuerungsmodell «Einzeln»
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A3.3 Betriebskonzept-Variante «Kaskade»

Mit der Variante «Kaskade» bewegt sich die Ein-/Ausschaltung der Dosierung mit dem Stau. Zusatzlich
wird auch bereits beim nachsten Anschluss im Zufluss proaktiv dosiert.

Erfassung Stérung
Hergiswil (A2)

Aktivierung Dosierung
Hergiswil (A2)

Erfassung Stérung
Hergiswil (A8)

Aktivierung Dosierung
Hergiswil (A8)

Erfassung Stérung
Hergiswil/Stansstad

Aktivierung Dosierung
Hergiswil/Stansstad

Aktivierung Dosierung
Hergiswil/Stansstad

Aktivierung Dosierung
Stans-Nord

Erfassung Stérung
Stans-Nord

Aktivierung Dosierung
Stans-Nord

Erfassung Stérung

Aktivierung Dosierung

Aktivierung Dosierung
Stans-Sud

Aktivierung Dosierung

Erfassung Stérung
Beckenried

Aktivierung Dosierung
Beckenried

Abbildung 24: Steuerungsmodell «Kaskade»

Stans-Sid ™ Stans-Sud -~ Buochs
Erfassung Stérung - Aktivierung Dosierung Aktivierung Dosierung
Buochs Buochs Beckenried

Aktivierung Dosierung
Hergiswil (A8)

D Starke Dosierung

Schwache Dosierung

Mit der Variante «Kaskade» kann die Dosierung in unterschiedlichen Stufen erfolgen:

o Starke Dosierung bzw. lange Rotzeiten, falls unmittelbar beim Anschluss auf der Stammstre-
cke «Stau» vorhanden ist (rot).
e Schwache Dosierung, falls beim Anschluss auf der Stammstrecke kein Stau vorhanden ist
(orange). Somit kann aus Sicherheitsgriinden verhindert werden, dass Riickstau auf der Aus-
fahrtsrampe bis auf die Stammstrecke gelangt.
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A3.4 Empfehlung Betriebskonzept-Variante

Zur Optimalen Bewirtschaftung der Dosier-Anlagen in Abhangigkeit der Verkehrslage ist die Variante
«Kaskade» zu empfehlen. Dazu wird ein Koordinationsrechner benétigt, welcher die Dosierungen un-
tereinander koordiniert. Fir den Betrieb sollen die Dosier- bzw. Sperrzeiten parametrierbar sein. Somit
kénnen die Anlagen mit dem Anwachsen vom Stau rechtzeitig in Betrieb genommen werden und eine
proaktive Schaltung ermdglichen, ohne dass der Quell-/Zielverkehr davon unverhaltnismassig beein-

trachtigt wird.
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Abbildung 25: Ubersicht der Massnahmen mit Aktivierung in «Kaskade»
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