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SA DN 600
(gem. Normal vif 733.301)

30 mm Deckschicht AC      8 S B50/70
70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70

70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
Planie: ME min. 100 MN/m2

min. 500 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbeständig, OC85

ev. Geotextil
Planum: ME min. 15 MN/m2

Sichtberme

Betonriegel L = 2.0m
bei Einlaufschächten

Sammelleitung DN 200
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Hangsedimente

Künstliche Auffüllung

Felsen der Oberen Meeresmolasse

ungünstige
Trennflächen-
verschnitte

Glaziale Entlastungsklüftung

Verwitterungsklüftung

Arsenalstrasse 43

Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch
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6010 Kriens 2 Sternmatt

K 17b Udligenswil - Dierikon, Götzentalstrasse

10926 Verbesserung Normalprofil
Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Dierikon

Allenwinden - Einmündung Oberdierikonerstrasse

Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

671'133 / 216'177 bis 671'000 / 216'368

K 17b,  Km 1.880 - 2.120

Emch+Berger WSB AG

definitiv

Abteilung Planung Strassen

Postfach

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
Telefax 041 269 40 01
www.ebwsb.ch
emmenbrücke@ebwsb.ch
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20cm Sickerbeton 1:10

Drainagebohrung ø 100mm
mit PP-Sickerrohr ø 80mm
Länge = 5.00m, Abstand = 2.50m

Swiss-Gewi ø 28mm

Entlastungsbohrung ø 100mm

Sickerleitung NW 200
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Steinkorbmauer

Zaun

ca. 30 cm humusieren

Geotextil

Sickerleitung NW 200

Sickergeröll

Geotextil

Geotextil

Betonfundament

Hinterfüllung mit Sickergeröll


