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Götzentalstrasse

Götzetalbach

best. Bienenhaus

< DN 300

E2

E1

< DN 200

< 
DN 20

0

< 
D

N
 3

00

< DN 200

ES/SS 600
D = 497.17
A = 496.50
S = 495.87

ES/SS 600
D = 496.10
A = 495.29
S = 494.70

ES/SS 600
D = 495.03
A = 494.51
S = 494.06

KS 600/800
D  = 494.79
E1= 493.84
E2= 494.08
A  = 493.74

A

E1

E2

< 200 L=49.87m

< DN 250  L=19.15m  107‰

Best. KS
D = 512.73
E = 511.81
A = 511.75

Best. KS
D = 515.84
E = 514.84
A = 514.79

Best. KS
D = 520.56
E = 519.67
A = 519.63

Best. KS
D = 509.22
E = 508.34
A = 508.30

Best. KS
D  = 519.55
E1= 518.49
E2= 518.58
A  = 518.46
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Fahrbahnaufbau bei Verbreiterung:

- 30 mm AC       8 S, B 50/70
- 70 mm AC B 22 S, B 50/70
- 70 mm AC T 22 S, B 50/70

- Planie ME 100MN/m2
- 500 mm ungebundenes Gemisch

  0/45 frostbeständig, OC85
- ev. Geotextil

- Planum ME 15MN/m2

neuer Zaun, H = 1.30m

neue Treppe

Belagswulst B=12 cm / H=10 cm

Einlauffläche
Beton 20cm
glattstrich

Einlauffläche
Beton 20cm
glattstrich

Einlauffläche
Beton 20cm
glattstrich

Einlauffläche
Beton 20cm
glattstrich

Bahnschotter

Detailplan Spritzbetonmauer

siehe Plan Nr. 41402-603A

Waldboden anlegen

Detailplan Felsböschung
siehe Plan Nr. 41402-602A

Steinkörbe und
Blocksteine

Belagswulst B=12 cm / H=10 cm

Belagswulst B=12 cm / H=10 cm

neuer Zaun, H = 1.30m
Sickerbeton

Fahrbahnaufbau Ersatz Deckbelag und Binderschicht:

- 30 mm AC       8 S, B 50/70
- 70 mm AC B 22 S, B 50/70

Fahrbahnaufbau Ersatz Deckbelag:

- 30 mm AC       8 S, B 50/70
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Typ 12 spez., A=10cm

Typ 12 spez., A=10cm

Typ 12 spez., A=10cm

Typ 12 spez., A=10cm

Typ 12 spez., A=10cm

Typ 12, A=3cm / schräg

SA 05
D = 506.23
A = 505.70
S = 505.25

SA 02
D = 501.48
A = 500.90
S = 500.34

SA 03
D = 503.93
A = 503.29
S = 502.87

SA 06
D = 507.51
A = 506.87
S = 506.30SA 04

D = 504.39
A = 503.76
S = 503.14

SA 01
D = 501.14
A = 500.42
S = 499.87

SA 07
D = 510.87
A = 510.39
S = 509.84

KS 02
D = 500.96
E = 500.11
A = 500.07

KS 03
D  = 505.95
E1= 505.12
E2= 505.11
A  = 505.08

SS 01
D = 500.22
E = 499.40
A = 499.33
S = 498.76

< Si-PP DN 200, L = 93.30m, J = 110‰

< Si-PP DN 200
L = 6.75m, J = 100‰

< Si-PP DN 200, L = 40.70m, J = 122‰

< Si-PP DN 200, L = 46.90m, J = 117‰

Schluck 09.1
D = 521.83
A = 521.36

SS 08
D   = 521.54
E1 = 521.07
E2 = 521.06
A   = 520.95
S   = 520.57

KS 04
D = 511.37
E = 510.65
A = 510.63

Schluck 09.2
D = 521.67
A = 521.29

E1

E2

E1

E2

Arsenalstrasse 43

6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Gemeinde

Abschnitt

Objekt

Koordinaten

Kilometer

Verfasser

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüft

Freigabe

Status

Postfach

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
www.emchberger.ch
emmenbrücke@emchberger.ch

K 17b Udligenswil - Dierikon,Götzentalstrasse

10926 Verbesserung Normalprofil
Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Dierikon

Allenwinden - Einmündung Oberdierikonerstrasse

Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

K 17b, Km 1.880 - 2.120

Situation und Strassenentwässerung   1 : 200

Plan des ausgeführten Werkes

Emch+Berger WSB AG 10926 - 605

41402 - 605

SIT_LV95.sda 60 / 168 1 : 200

17.04.2020 / Lo 17.04.2020 / JH

2'671'133 / 1'216'177 bis 2'671'000 / 1'216'368

Legende Strassenbau:
bestehend ausgeführt

Fahrbahn Totalersatz

Sickerfähige Oberfläche (Bahnschotter)

Sickerbeton / Spritzbeton

Gebäude

Betonfläche

Strassenrand

Kunstbauten (Steinkorb)

Fels

Gewässer

Wald

Fahrbahn Ersatz Deckbelag

Fahrbahn Ersatz Deckbelag und Binderschicht

Werkleitungslegende:

bestehend ausgeführt

Strassenentwässerung

Sickerleitung

bis NW 200 bis NW 200

ab NW 200ab NW 200

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Am Bau Beteiligte

S&BAU AG, Perlen
Bauführer:   Jörg Schönenberger
Polier:   Armin Gisler

Projektleiter:   Christian Schwander / Konrad Amstutz / Jörg Heinrich
Bauleitung:   Konrad Amstutz / Jörg Heinrich

Baustart   27.08.2018
Bauende   30.11.2018
Einbau Deckbelag   31.08.2019

07.10.2019


