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Rad- / Gehweg Grünfläche und BankettFahrstreifenFahrstreifen
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Zufahrt

Zufahrt
Anpassung

25 mm Deckschicht AC 8 N B70/100
60 mm Tragschicht AC T 22 N B70/100
(60mm zus. bei Einfahrten AC T 22 N B70/100)
Planie: ME min. 80 MN/m2

min. 400 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbeständig, OC85
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Planum: ME min. 15 MN/m2

300 mm Untergrund stabilisieren (5 M-% Dorosol C30)
(im Bereich Steinkörbe bereits durch Gartenbauer ausgeführt)
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Sickerleitung
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Normalprofil 2   1 : 50
(Km 0+101.00)

< 3.00% 3.00% > < 2.00%

PP DN ø250

KS DN 600/1000
(gem. Normal vif 733.202)
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Rad- / Gehweg Grünfläche und BankettFahrstreifenFahrstreifen
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5cm wassergebunde Verschleissschicht
2-3cm Rundkies 4-8mm

Sickerfähiger, gut verdichteter Kies
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< 2.00%

< 2.00%

30 mm Deckschicht AC 8 S B50/70
70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70

70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
Planie: ME min. 100 MN/m2

min. 400 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbeständig, OC85

Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Planum: ME min. 15 MN/m2

300 mm Untergrund stabilisieren (5 M-% Dorosol C30)
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)

KS DN 600/1000
(gem. Normal vif 733.202)

30 mm Deckschicht AC 8 S B50/70
70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70

70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
Planie: ME min. 100 MN/m2

min. 400 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbeständig, OC85

Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Planum: ME min. 15 MN/m2

300 mm Untergrund stabilisieren (5 M-% Dorosol C30)
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)

25 mm Deckschicht AC 8 N B70/100
60 mm Tragschicht AC T 22 N B70/100
(60mm zus. bei Einfahrten AC T 22 N B70/100)
Planie: ME min. 80 MN/m2

min. 400 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbeständig, OC85
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Planum: ME min. 15 MN/m2

300 mm Untergrund stabilisieren (5 M-% Dorosol C30)
(im Bereich Steinkörbe bereits durch Gartenbauer ausgeführt)
Geotextil (z.B. Sytec SG 3000)
Sickerleitung
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20cm Betonkies
+ Drainage Drainflex 120

Arsenalstrasse 43

6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Gemeinde
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Objekt

Koordinaten

Kilometer

Verfasser

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)
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Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüft

Freigabe

Status

Postfach

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
www.emchberger.ch
emmenbrücke@emchberger.ch

K 17b Udligenswil - Dierikon, Götzentalstrasse

10925 Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Udligenswil

Knoten K 30 (exkl.) - Einmündung Obermösli

Einmündung K 30

K 17b, Km 0.000 - 0.200

Normalprofile   1 : 50

Plan des ausgeführten Werkes

Emch + Berger WSB AG

708_NP_Einmündung.sda 60 / 84

10925 - 708

41402 - 708

1 : 50

05.10.2020 / Lo 05.10.2020 / JH

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Am Bau Beteiligte

Einmünder 1. Bauphase (Steinkorbmauer)

Einmünder 2. Bauphase (Strasse, Werkleitungen)

Bauunternehmung:

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Projekt - und Bauleitung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke

Müller Gartenbau AG, Udligenswil / S&BAU AG, Perlen
Bauführer:   Jörg Schönenberger
Polier:   Armin Gisler

Projektleiter:   Christian Schwander / Konrad Amstutz
Bauleitung:   Konrad Amstutz

Baustart   31.01.2018
Bauende   28.03.2018

05.06.2018

C. Vanoli AG, Immensee
Bauführer:   Andy Schuler
Polier:   Peter Frei

Projektleiter:   Jörg Heinrich
Bauleitung:   Jörg Heinrich

Baustart   11.03.2019
Bauende   02.09.2019

Mai 2020


