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Gemeinde Udligenswil

Gemeinde Adligenswil

Corinne von Schönau
Herrenfahrstrasse 10

6045 Meggen

Corinne von Schönau
Herrenfahrstrasse 10

6045 Meggen

Ernst Wespi-Hammer
Schönau

6044 Udligenswil

Bruno Müller Gartenbau AG
Götzentalstrasse 1
6044 Udligenswil

Bruno Müller Gartenbau AG
Götzentalstrasse 1
6044 Udligenswil

Bruno Müller Gartenbau AG
Götzentalstrasse 1
6044 Udligenswil

Josef Emmenegger
Hintere Zweiermatt
6044 Udligenswil

Bruno Lusternberger
Obegg

6044 Udligenswil

Andrea Lötscher
Althausweg 28
6045 Meggen

Moritz Rigert - Hürlimann
Neuheim

6044 Udligenswil

Staat Luzern
Stadthofstr. 4
6002 Luzern

Miteigentum
Rolf Geiger, 9620 Lichtensteig

HansPeter Bitzi, 6044 Udligenswil
Urs Bitzi-Miralles, 6044 Udligenswil

Bruno Müller Gartenbau AG
Götzentalstrasse 1
6044 Udligenswil

Einwohnergemeinde
Udligenswil

Einwohnergemeinde Udligenswil

Miteigentum
Rolf Geiger, 9620 Lichtensteig

HansPeter Bitzi, 6044 Udligenswil
Urs Bitzi-Miralles, 6044 Udligenswil
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Steinkörbe

späterer Ausbau

Bankett             0.80m
Rad-/Gehweg   2.20m
Grünstreifen    1.50m
Fahrstreifen     3.50m
Fahrstreifen     3.50m
Bankett             1.00m

Totalersatz Belagsanpassung

Neuer Fahrbahnaufbau:

- 30 mm AC       8 S, B 50/70
- 70 mm AC B 22 S, B 50/70
- 70 mm AC T 22 S, B 50/70
- Planie ME 100MN/m2
- 500 mm ungebundenes Gemisch
  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil
- Planum ME 15MN/m2
  200mm Untergrund stabilisieren

Neuer Rad-/Gehwegaufbau:

- 25 mm AC      8 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100
- Planie ME 80MN/m2
- min. 400 mm ungebundenes Gemisch
  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil
- Planum ME 15MN/m2
  200mm Untergrund stabilisieren

Neuer Rad-/Gehwegaufbau
Einfahrtsbereich "Am Sonne Egge"

- 25 mm AC       8 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100
- Planie ME 80MN/m2
- min. 400 mm ungebundenes Gemisch
  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil
- Planum ME 15MN/m2
  200mm Untergrund stabilisieren
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Anpassung

3.
0%

3.
0%

2.
0%

G = G_02
A = A_501

Km = 0+209.317
Rv = -3200
tv = 55.498
fv = -0.481
TSP= 551.202

J =1.269%
L =55.817mJ =-2.200%

L =181.102m

Mehrjahresprogramm

2015 - 2018, Topf B

Amphibienleitsystem
(z.B. Creabeton)
L= 40.0m

Amphibienleitsystem
(z.B. Creabeton)
L= 40.0m

Bäume werden durch und zu Lasten der Müller Gartenbau AG versetzt

verschieben

4 : 5

3.00 2.00

Steinkörbe    ca. 1.00m
Grünfläche
und Bankett        3.50m
Rad-/Gehweg      3.00m
Fahrstreifen        3.50m
Fahrstreifen        3.50m
Bankett               1.00m

Querung Wanderweg

Grünfläche abhumusieren

und einschotter

"Am Sonne Egge":

- 30 mm AC      8 N, B 70/100
- 95 mm AC T 22 N, B 70/100
- Planie ME 100MN/m2
- 500 mm ungebundenes Gemisch
  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil
- Planum ME 15MN/m2
  200mm Untergrund stabilisieren

best. Stehle
verschieben

best. Stehle
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J =1.268%
L =73.796m

Anpassung

G = G_01
A = A_501

TSP= 550.627

Km = 0+153.500
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G = G_01
A = A_501

Km = 0+011.805Rv = 0
tv = 0.000
fv = 0
TSP= 548.299

J =2.050%
L =67.899m

G = G_01
A = A_501

Km = 0+079.704Rv = -3000
tv = 11.723
fv = -0.023
TSP= 549.691

J =2.050%
L =67.899m

J =1.268%
L =73.796m
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Status

6010 Kriens 2 Sternmatt

K 17b Udligenswil - Dierikon, Götzentalstrasse

10925 Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Udligenswil

Knoten K 30 (exkl.) - Einmündung Obermösli

Einmündung K 30

672'333 / 214'750 bis 672'218 / 214'852

K 17b,  Km 0.000 - 0.200

Emch+Berger WSB AG

definitiv

Abteilung Planung Strassen

Postfach

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
Telefax 041 269 40 01
www.ebwsb.ch
emmenbrücke@ebwsb.ch

Situation 1:500

10925 - 105

41402 - 105

30 / 105 1:500
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Randabschluss-Typen
Typ 1 Randstein Typ 12/15/25, Anschlag 10 cm

Typ 2 Randstein Typ 12/15/25-30, Anschlag 16 cm

Typ 3 Randstein Typ 12/15/25-30, Anschlag 3 cm schräg

Typ 4 Schalenstein Typ 12, Anschlag 0 cm

Typ 5 Schalenstein Typ 12 spez., 2-reihig, Anschlag 3 cm schräg

Typ 6 Schalenstein Typ 12 spez., Anschlag 3 cm

Typ 7 Schalenstein Typ 12 spez., Anschlag 0.5 cm

Legende Strassenbau:
bestehend projektiert

Fahrbahn

Trottoir / Gehweg (Fussweg)

Bankett / Grünfläche / Trennstreifen begrünt

Anpassung / Nebenanlagen

Gebäude

Damm- / Einschnittböschung

Kombinierter Rad-/Gehweg (Rad-/Fussweg)

Radstreifen

Fahrstreifen öffentlicher Verkehr

Verkehrsinsel / Trennstreifen

Strassenrand

Späterer Ausbau (Mehrjahresprogramm 2015 - 2018. Topf B)

Kunstbauten

Projekt Einsprecher

Leitschranken  Pfosten mit Fussplatte / Pfosten gerammt

Sichtlinien

Baum

Abbruch

Betonflächen (u. a. Bushaltestellen und Kreisel)

Lärmschutzwand

LSA - Masten / LSA - Portal

Flur-/Bewirtschaftungsweg

Sickerfähige Oberfläche

Urbarisierung

Gewässer

Gewässerschutzzone

Wald

S1 S2 S3

Zaun / Geländer

Beleuchtungskandelaber

vbl Fahrleitungsmastvbl vbl

Sichtschutzwand

Steinlinsen für Reptilien

LFP Fixpunkt

Untersuchung Strassenoberbau, Bohrkern, Sondage

Wald Hecke


