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K 17b Udligenswil - Dierikon, G6tzentalstrasse

10926 Verbesserung Normalprofil

Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Gemeinde Dierikon
Abschnitt Allenwinden - Einmiindung Oberdierikonerstrasse
Objekt Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Koordinaten

Kilometer K 17b, Km 1.880 - 2.120

Normalprofile

Plan des ausgefuihrten Werkes

2'671'133/1'216'177 bis 2'671'000 / 1'216'368

Verfasser Dokument-Nr. Reg.-Nr. (Kunstbauten)
Emch + Berger WSB AG 10926 - 608
Dokument-Nr. Projektverfasser Reg.-Nr. (Wasserbau)
41402 - 608
Dateiname Format Massstab
608 NP_Felseinschnitt.sda 30/105 1:50/1:100

Status

Datum / erstellt

17.04.2020/ Lo

Version / Anderungsdatum

Datum / gepriift
17.04.2020/ JH

Datum / gepriift

Normalprofil

(Km 2+006.00)

unglinstige
Trennflachen-
verschnitte

1 - 50 Felsen der oberen Meeresmolasse

Zaun,H=130m — |

Parzellengrenze

Begrinung ————
/ \Y

Kokosmatte unterlegt -

Hangsedimente

Felssicherungsnetz, Typ z.B TECCO G65/2

— _—— _—— mitlnox-Ankern inkl. Isolierbuchse fixiert.
@25mm, Schutzstufe 1, Bohrdurchmesser 65mm
Ankerlange 1.5-2.0 m nach Angabe Geologe

Abbau mit schwerem

30 mm Deckschicht AC 8 S B50/70

70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70
70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
Planie: ME min. 100 MN/m®

min. 500 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbestandig, OC85

ev. Geotextil

Planum: ME min. 15 MN/m’
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Fahrstreifen Sichtberme = _- Tiefe Verwitterungszone (schematisch)

Schalenstein Granit Typ 12 spez.
Anschlag 10cm (gem. vif-RL 732.103)

Projektleitung

eingegangen

Freigabe

eingesehen

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rueggisingerstrasse 41
6020 Emmenbricke

Telefon 041 269 40 00
www.emchberger.ch

emmenbricke@emchberger.ch
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Sickerpackung (Bélli 32/50 in Vlies)

Sammelleitung DN 200
SA DN 600
(gem. Normal vif 733.301)

QP1 1:100

(Km 1 + 895.000)

Spritzbetonwand

Felssicherungsnetz mit =™~ .

SchnittB-B 1: 100
(Km 1 + 895.000)

5.60

20cm Spritzbeton (SC 13-8)
Zaun, H = 1.30m

Drainagebohrung g 100mm
mit PP-Sickerrohr g 80mm
Lange = 5.00m, Abstand = 2.50m

Swiss-Gewi g 28mm, Schutzstufe 1

Entlastungsbohrung g 100mm

Sickerleitung NW 200

Geotextil

Sickergerdll

Steinkorbmauer

2.80 , 2.80

.00,

°110:1

50 1.00

1.50

Geotextil
Sickergerdll
Sickerleitung NW 200

Steinkorbmauer

ca. 30 cm humusieren
Geotextil
Allenwinden

1.00

1.00

50

Hinterflllung mit Sickergerdll
Geotextil

Betonfundament

5.60 2.56 L 1,20 Bohrer g 100mm, Bohrloch verrohrt
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Am Bau Beteiligte

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung:

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

S&BAU AG, Perlen
Baufuhrer: Jérg Schénenberger
Polier: Armin Gisler

Emch+Berger WSB AG, Emmenbriicke
Projektleiter: Christian Schwander / Konrad Amstutz / J6rg Heinrich
Bauleitung: Konrad Amstutz / J6rg Heinrich

Baustart 27.08.2018
Bauende 30.11.2018
Einbau Deckbelag 31.08.2019

07.10.2019



