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K 17b Udligenswil - Dierikon, Gotzentalstrasse

10926 Verbesserung Normalprofil

Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse

Gemeinde Dierikon

Abschnitt Allenwinden - Einmtndung Oberdierikonerstrasse
Objekt Felseinschnitt Oberdierikonerstrasse
Koordinaten 671'133/216'177 bis 671'000 / 216'368
Kilometer K 17b, Km 1.880 - 2.120

Normalprofile 1:50
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(Km 2+006.00)

Achse spéaterer Ausbau (A 501)
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30 mm Deckschicht AC 8 SB50/70 —

70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70 -
70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
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Randstein Granit Typ RN 12, 12/15
Anschlag 10cm (gem.Normal vif 732.302)
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(gem. Normal vif 733.301)
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Abbau mit schwerem
Schréammkopf

Felsen der Oberen Meeresmolasse

Betonriegel L = 2.0m
bei Einlaufschachten

Sammelleitung DN 200
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QP 1 1:200
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Spritzbetonwand

20cm Sickerbeton 1:10
Zaun

Drainagebohrung g 100mm
mit PP-Sickerrohr g 80mm
Lange = 5.00m, Abstand = 2.50m
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Sickerleitung NW 200
Geotextil

Sickergerdll

Steinkorbmauer
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Achse spaterer Ausbau

Parz. 47
Parz. 77

Geotextil
Sickergerdll
Sickerleitung NW 200
Steinkorbmauer
Zaun
ca. 30 cm humusieren
Geotextil
Allenwinden

Hinterfullung mit Sickergeroll
Geotextil

Betonfundament




