KANTON

LUZERN

Bau-, Umwell- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)

Arsenalstrasse 43
Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon 041318 12 12
vif@lu.ch

www.vif.lu.ch

K 17b Udligenswil - Dierikon,G6tzentalstrasse

10925

Gemeinde
Abschnitt
Objekt
Koordinaten

Kilometer

Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Udligenswil

Knoten K 30 (exkl.) - Einmindung Obermosili
Einmindung K 30

2'672'334 / 1'214'750 bis 2'672'180 / 1'214'887
K 17b, Km 0.000 - 0.200

Situation 1 :500
Signalisation und Markierung

Plan des ausgefuihrten Werkes

Verfasser Dokument-Nr. Reg.-Nr. (Kunstbauten)
Emch+Berger WSB AG 10925 - 709
Dokument-Nr. Projektverfasser Reg.-Nr. (Wasserbau)
41402 - 709
Dateiname Format Massstab
SIT_LV95.sda 45/ 105 1:500

Status

Datum / erstellt
05.10.2020/ Lo

Version / Anderungsdatum

Datum / gepriift
05.10.2020/ JH

Datum / gepriift

Projektleitung

eingegangen

Freigabe

eingesehen

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rueggisingerstrasse 41
6020 Emmenbriicke

Telefon 041 269 40 00
www.emchberger.ch

emmenbricke@emchberger.ch

229

-
—~——

D

233 234

///
///
////
T
\
\
\
\
\ —
\\ ///’
//
7

236

o
o
«©
o
=
(%]

Am Sonne-Egge
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Am Bau Beteiligte

Einminder 1. Bauphase (Steinkorbmauer)

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung:

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Miller Gartenbau AG, Udligenswil / S&BAU AG, Perlen
Baufiihrer: Jorg Schénenberger
Polier: Armin Gisler

Emch+Berger WSB AG, Emmenbriicke
Projektleiter: Christian Schwander / Konrad Amstutz
Bauleitung: Konrad Amstutz

Baustart 31.01.2018
Bauende 28.03.2018

05.06.2018

Einminder 2. Bauphase (Strasse, Werkleitungen)

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung:

C. Vanoli AG, Immensee
Baufiihrer: Andy Schuler
Polier: Peter Frei

Emch+Berger WSB AG, Emmenbriicke
Projektleiter: Jorg Heinrich
Bauleitung: Jorg Heinrich
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Bauzeit: Baustart 11.03.2019
Bauende 02.09.2019
Bauwerksabnahme: Mai 2020
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Legende Markierung:

Typ (Markierungsbreite) bestehend

ausgefuhrt

5.31 = Fahrrad

5.34 = Fussganger ﬂ
L]

6.10 (50) = Haltelinie

6.01 (15) = Sicherheitslinie

3.00m 6.00m
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best. Sig. 2.63.1
an best. Kandelaber

best. Sig. 2.63.1
an best. Kandelaber

verschieben

6.03 (15) = Leitlinie 3/6 —_— —

6.03 (15) = Einspurbereich 2/4 = _— — 2.00m  4.00m

6.05 (15) = Vorwarnlinie 4/2 4.00m  2.00m

6.03 (15) = Kurze Uberfahrt 1/1 = = = = = = = = = 100m  1.00m

6.16 (20) = Fuhrungslinie 50/50 ========asaaaa=s=-= 50cm  50cm

6.15 (20) = Randlinie

6.08 (20) = Busstreifenlinie 4/2 400m  2.00m

6.08 (20) = Busstreifenlinie 1/1 = = = = = = = = = 1.00m  1.00m
3.00m  3.00m

6.09 (15) = Radstreifenlinie 3/3

6.09 (15) = Radstreifenlinie 1/1

1.00m

1.00m

6.13 = Wartelinie [a  YYVYVYVVVVVVVY
6.13 = Wartelinie jrgreineee YYVVVVVVVVVY

6.17 (50) = Fussgangerstreifen

6.25 (15) = Halteverbotslinie FS




