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Ablauf Behandlung von Kunstbauten bei Strassenbauprojekten

1. Projektauftrag

Der Projektleiter des Strassenbauprojekts (PL Abt. PS) erfasst die im Projektperimeter vorhan-
den Kunstbauten anhand der Logo-Datenbank und integriert diese in den Projektauftrag. Der
Zustandige fur die Erhaltung der Kunstbauten (Abt. RS oder KSI) erhalt eine Kopie des bewillig-
ten Projektauftrags.

Abgrenzung
Bei untergeordneten Kunstbauten liegt die Zustéandigkeit bei der Abt. KSI. Untergeordnete
Kunstbauten sind wie folgt definiert:
e Durchlasse mit lichter Spannweite < 1m
e Stitzmauer lichte Héhe < 1 m, sofern das oberliegende
Terrain horizontal ist und sie keine wichtige statische
Funktion fir die Gesamtstabilitét hat.
e Hang- und Felssicherungen welche keine massgeblichen
Betonkonstruktionen aufweisen.
e Steinschlagschutznetze inkl. deren Verankerungen
e Boden- und Felsnetze inkl. deren Verankerungen

Bei allen Gbrigen Kunstbauten liegt die Zustéandigkeit bei der Abteilung Realisierung Strassen
(Abt. RS) Fachbereich Kunstbauten. Nachfolgend wird der Ablauf fir Kunstbauten im Zustan-
digkeitsbereich der Abt. RS definiert.

2. Vorprojekt
In dem Technsichen Bericht flihrt der PL Abt. PS samtliche Kunstbauten im Projektperimeter
auf und beschreibt die vorgesehenen Massnahmen an der Kunstbaute nach der ersten visuel-
len Beurteilung des Projektteams. Mogliche Massnahmen sind:

e FErsatz

e Kkeine Massnahmen

e Verstarkung

e Instandsetzung

Allfallige Planunterlagen kénnen beim Kunstbautenarchivar der Abt. RS bezogen werden. Fir
die erste Beurteilung der Kunstbauten kann das Merkblatt Zustandsbewertung von Kunstbauten
bei Inspektionen (5. Beilage) angewendet werden.

Die erste visuelle Beurteilung der Kunstbaute kann von einem projektierenden Bauingenieur
problemlos durchgeflihrt werden und erfordert je nach Grdsse des Objekts maximal einen Ar-
beitstag und kann mit anderen ohnehin Begehungen vor Ort kombiniert werden.

Gemass Prozess der Vernehmlassung wird das Vorprojekt durch die Abt. RS beurteilt. Durch
den Verantwortlichen des Fachbereichs Kunstbauten (Abt. RS) werden die vorgeschlagenen
Massnahmen geprtft und allenfalls wird eine zusatzliche Untersuchung/Uberprufung erforder-
lich.

Ist eine weitere Bearbeitung der Kunstbaute infolge des Strassenprojekts (Verbreiterung, Um-

nutzung, usw.) erforderlich, wird diese durch die Abt. PS durchgefihrt (Finanzierung tber
Strassenprojekt oder Uber Investitionsrechnung Kunstbauten).
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Ist eine weitere Bearbeitung der Kunstbaute infolge des schlechten Zustands erforderlich und
die Kunstbauten ist nicht vom Strassenprojekt betroffen, wird diese durch die Abt. RS durchge-
fuhrt (Finanzierung Uber Investitions- oder Erfolgsrechnung Kunstbauten).

Die daraus gewonnen Erkenntnisse sollen in die nachste Projektphase (Bauprojekt) einfliessen.

3. Bauprojekt
Der Technsiche Bericht wird entsprechend aktualisiert.

Gemass Prozess der Vernehmlassung wird das Bauprojekt durch die Abt. RS beurteilt. Durch
den Verantwortlichen des Fachbereichs Kunstbauten werden die vorgeschlagenen Massnah-
men beurteilt.

4. Hinweise
Im Projektauftrag wie auch im Technischen Bericht werden die Kunstbautenobjekte in einem ei-
genen Kapitel gefuhrt.

In der Regel ist es wirtschaftlich sinnvoll Instandsetzungsarbeiten an Kunstbauten gleichzeitig
mit der Realisierung des Strassenprojekts durchzuftihren. Mit dem vorgesehenen Ablauf sind
Instandsetzungsmassnahmen friihzeitig bekannt und kénnen in der Abt. RS friihzeitig und ko-
ordiniert geplant werden.

5. Beilage
Merkblatt Zustandsbewertung von Kunstbauten bei Inspektionen

Kriens, 1. Oktober 2018 ana / Ho
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Merkblatt Zustandsbewertung von Kunstbauten bei Inspektionen

1 Gesamtbewertung der Kunstbauten

1.1 Grundsatz

Fir die Gesamtbewertung des Kunstbautenobjektes ist immer die schlechteste Bewertung ei-
nes Bauteils massgebend. Fir die Erhaltungsplanung wird anhand des Inspektionsberichts die
Dringlichkeit einer Instandsetzung durch den Verantwortlichen fir den Fachbereich Kunstbau-
ten beurteilt. Bei der Bewertung der Kunstbaute ist insbesondere das Risiko- und Schadenspo-
tential beim Versagen der Kunstbaute zu beriicksichtigen. Bei der Inspektion sind die Angaben
im Datenblatt (Baujahr, Restnutzungsdauer der Bauteile wie Brickenabdichtung, Abmessung,
Bauwerkseinteilung, Zustandigkeiten) durch den Inspektor zu priifen und wenn erforderlich an-
zupassen. Mit der Inspektion sind auch mégliche Schadensursachen zu dokumentieren.

1.2 Bewertung 1 - 2

Solange sich die Bewertung des Gesamtbauwerks oder der einzelnen Teile innerhalb der Stu-
fen 1 und 2 bewegt, befindet sich das Bauwerk in einem guten bis akzeptablem Zustand. Unter
der Voraussetzung, dass das Bauwerk oder der Bauteil nur flr sich allein betrachtet wird, sind
keine Massnahmen erforderlich; die Tragsicherheit wird als gegeben angenommen und auch
die Gebrauchstauglichkeit ist nicht in Frage gestellt. Bezliglich der Dauerhaftigkeit ist mit keiner
raschen Veranderung des Momentanzustands zu rechnen. Die Dauerhaftigkeit ist fir die néchs-
ten 10 Jahre gesichert nachgewiesen.

1.3 Bewertung 3 - 4

Liegt die Bewertung im Bereich der Stufen 3 oder 4, beschédigter oder schlechter Zustand,
dann darften sich unmittelbar kleinere Instandstellungsarbeiten an einzelnen Teilen oder am
Bauwerk aufdrangen; die Tragsicherheit ist aber noch immer gegeben und die Gebrauchstaug-
lichkeit ist eingeschréankt. Gegebenenfalls sind noch genauere Untersuchungen am Bauwerk
vorzunehmen. Hingegen ist die Dauerhaftigkeit Uber eine Zeitspanne von mehr als 10 Jahren
als nicht gesichert zu betrachten. Konstruktionsbedingten Schwachstellen sind in der Beurtei-
lung zu berlcksichtigen: z.B. bei Winkelstitzmauern Realisierung vor 1995 kann die Arbeitsfu-
ge zwischen Fundament - Wand kritisch sein (Kiesnester - hintere Bewehrung korrodiert); bei
Wellstahldurchlasse betragt die Nutzungsdauer 50 Jahre, trotz gutem visuellen Erscheinungs-
bild ist dies nach Ablauf der Nutzungsdauer kritisch zu beurteilen; bei Natursteinmauern ist die
Funktion (ob Verkleidungs- oder Schwergewichtsmauer) zu klaren, weiter sind Bauchungen, 16-
sende oder herausfallende Steine sowie Nasse kritisch zu beurteilen.

1.4 Bewertung 5

Fur eine Bewertung der Stufe 5, alarmierender Zustand, muss die Gebrauchstauglichkeit als
nicht mehr gegeben, die Tragsicherheit als méglicherweise reduziert oder sogar ungentgend
angesehen werden. Genaue Aussagen sind erst nach gezielt vorgenommenen Untersuchungen
sowohl am Bauwerk selber, als auch durch rechnerische Nachweise mdoglich. Zur Erreichung
der vollen Gebrauchstauglichkeit missen, Instandsetzungsmassnahmen als notwendige Mass-
nahmen angesehen werden. Die Tragsicherheit ist unbedingt rechnerisch zu Uberprufen.
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2 Bewertung von Kunstbauten aus Stahlbeton und Stahlbetonteilen

2.1 Guter Zustand 1 (keine / geringfiigige Schaden)
Es werden keine erwdhnenswerte Méangel, Schaden oder Probleme beobachtet. Kleinere Risse
ohne Abplatzungen, Abschieferungen oder Ausblihungen kénnen auftreten. Flecken, die auf
verschiedene Feuchtigkeitsgrade hinweisen, sind unbedeutend. Feine Risse (Haarrisse) infolge
Biegebeanspruchungen oder Schwindens kénnen vorhanden sein, die Bewehrung liegt jedoch
noch nicht frei. Die Feststellungen sind zu dokumentieren. Der auf Héhe der Bewehrung ge-
messene Chloridgehalt ist kleiner als 0.1 %, bezogen auf den PC-Gehalt.

- Intakte Oberflache

- Risse < 0.2 mm, nur oberflachlich, vorwiegend trocken, kein Chlorid haltiges (Spritz-)

Wasser
- trocken
- keine Korrosionsspuren

2.2  Akzeptabler Zustand 2 (unbedeutende Schaden)
Einige kleinere Schaden, wie beispielsweise abdichtbare Risse in Fahrbahnplatten, leichte Ab-
platzungen usw., die im Rahmen von Routineunterhaltsarbeiten behoben werden kénnen, sind
feststellbar. Insgesamt sind aber weniger als 10% der Tragkonstruktion beschadigt, einschliess-
lich der schon reparierten Flachen. Bei auftretenden Haarrissen sind keine Betonzerstérungen
zu beobachten. Auch hier kbnnen Flecken auf unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte im Beton
hinweisen; da ihre Ausbreitung aber 6rtlich sehr begrenzt ist, sind sie noch nicht als gravierend
einzustufen, kénnen aber infolge der Frostgefahr auf mégliche zukinftige Schadensbildungen
hinweisen. Uberdies kénnen Risse mit Ausblithungen vorhanden sein. Bei Verkehrsbauten sind
kleinere Anfahr- oder Anprallschaden bei nichttragenden Elementen festzustellen. Bei Abstit-
zungen in fliessenden Gewassern liegt die Fundamentoberseite nur teilweise frei; Fundament-
verschiebungen sind hingegen noch keine festzustellen. Der gemessene Chloridgehalt ist klei-
ner als 0.2%, bezogen auf den PC-Gehalt.

- leichtes Absanden, raue Oberflache

- Risse bis 0.5 mm, nicht durchgehende, nicht wasserfihrende Trennrisse, kein Chlorid

haltiges (Spritz-) Wasser
- Feuchtigkeitsdifferenzen
- wenige Rostspuren

2.3 Beschadigter Zustand 3 (bedeutende Schaden)
Starke Rissbildung und starke Abschuppungen an der Bauwerksoberflache, die 20 bis 40% der
Oberflache betreffen (einschliesslich der schon reparierten Stellen) sind feststellbar. Es treten
einige durchgehende Risse mit bedeutenden Ausblihungen auf. Die schlaffe Bewehrung weist
lokale Korrosionen auf, nicht jedoch der Spannstahl. Alle Tragelemente sind zwar noch funkti-
onstichtig, weisen aber Risse, Abplatzungen oder starke Abschuppungserscheinungen auf. Die
Lager sind infolge starker Verschmutzung nicht mehr voll funktionsfahig.
- kleinere Abplatzungen, freiliegende Gesteinskdrner
- Trennrisse, wasserfihrende Risse mit (starken) Ausbliihungen oder nicht durchgehende
Risse > 0.2 mm mit Chlorid haltigem (Spritz-) Wasser
- deutliche Feuchtigkeitsdifferenzen, erhebliche Durchfeuchtung bzw. Wasserlaufe, Chlo-
rid haltiges Wasser
- Risse infolge Korrosion, freiliegende, schlecht Gberdeckte Bewehrung
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2.4  Schlechter Zustand 4 (grosse Schaden)
Fortgeschrittener Korrosionsabtrag bei der Hauptbewehrung, Zerstérungen oder Abplatzungen
sind feststellbar. Die Hauptbewehrung ist zwar noch genligend verankert, ist aber streckenwei-
se freiliegend. Bei auf Ermidung beanspruchten Bauteilen ist den &rtlichen Kerbwirkungen in-
folge Lochfrass besonders Rechnung zu tragen. 40 bis 60% der Betonoberflache sind zerstort
oder verseucht, einschliesslich der schon reparierten Stellen. Umfangreiche durchgehende Ris-
se mit Ausbliihungen treten Uber die ganze Oberflache verteilt auf. Es kénnen sowohl Biegeris-
se wie auch Schubrisse vorhanden sein. Bei Druckgliedern ist der von der Bugelbewehrung
umschlossene Betonkern noch nicht durch Risse oder durch Querschnittsverringerungen betrof-
fen. Funktionsuntlchtige Lager kdnnen infolge Zwangungen in den direkt betroffenen Bauteilen
zu értlichen Schaden fiihren. Beim Uberbau kénnen méglicherweise schon kleinere Setzungen
festgestellt werden.

- grosse Abplatzungen

- Trennrisse, wasserfuhrend mit starken rostigen Ausblihungen

- starke Durchnassung bzw. Wasserlaufe, Chlorid haltiges Wasser

- Abplatzung infolge stark korrodierter Bewehrung

2.5 Alarmierender Zustand 5

Ein grosser Teil des Bauwerks ist stark angegriffen: Die Zerstérung der Hauptbewehrung ist
stark vorangeschritten. Es sind weit gedffnete Biege- und Schubrisse (Rissbreite > 0.5 mm)
vorhanden. Die Zugbewehrung liegt teilweise frei. Die Haupttragelemente weisen deutlich er-
kennbare, nicht planmassige, bleibende Verformungen auf. Bei der Spannbewehrung kénnen
ortlich Querschnittsverluste infolge gebrochener Dréahte auftreten, die sich durch Rissbildun-
gen im Beton bemerkbar machen. Bei Stitzenkdpfen kdnnen gréssere Risse unter den Lagern
aufgetreten sein. Bei Abstlitzungen in fliessenden Gewassern kénnen Kolkerscheinungen oder
Unterspilungen der Fundamente mdéglich sein, wodurch Stabilitdt und Standsicherheit des
Bauwerks geféhrdet sein kénnen. Es sind auch schon gréssere Setzungen eingetreten. Die
Nutzung muss unter Umstanden eingeschrankt, eventuell sogar temporar eingestellt werden,
bis Ergebnisse aus weiteren Untersuchungen vorliegen.

3 Bewertung von Natursteinmauerwerk

3.1 Guter Zustand 1

Es sind keine erwahnenswerten Mangel ausser kleineren Abplatzungen, Abschieferungen oder
Ausblihungen sowie oberflachliche Zersetzungserscheinungen der Steine feststellbar. Auch in
den Fugen sind vereinzelt Risse oder ortlich sehr begrenzte Ausbriiche festzustellen. Der Fu-
genmortel ist aber noch hart. Flecken, die verschiedene Feuchtigkeitsgrade andeuten, sind un-
bedeutend. Bei Flusspfeilern oder Stitzen sind Kratzspuren infolge Geschiebe oder Anprallvor-
gange moglich.

3.2  Akzeptabler Zustand 2

Einige kleinere Schaden, wie beispielsweise leichte Abplatzungen und Verwitterungen, die im
Rahmen von Routineunterhaltsarbeiten behoben werden kénnen, sind feststellbar. Insgesamt
sind aber weniger als 10% der Konstruktion angegriffen oder beschadigt. Flecken kénnen auf
unterschiedliche Feuchtigkeitsgehalte in den Steinen hinweisen; da ihre Ausbreitung értlich be-
grenzt ist, sind sie noch nicht als gravierend einzustufen, kénnen aber infolge der Frostgefahr
auf mégliche zukinftige Schadensbildungen hinweisen. Es treten Risse mit Ausblihungen oder
abgeplatze Teilen auf. Der Fugenmartel ist stellenweise ausgebrochen, die Steine berlihren
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sich teilweise direkt und punktférmig. In der Umgebung der Fundamente von Abstitzungen in
fliessenden Gewassern liegt die Fundamentoberseite noch nicht frei. Die Schadigungen sind zu
dokumentieren.

3.3 Beschadigter Zustand 3

Starkere Rissbildung, Abwitterungen, Abplatzungen, Spaltungen und chemische Veranderun-
gen, die bis in tiefere Zonen der Steine reichen, kdnnen festgestellt werden. Infolge starker Ab-
schuppungserscheinungen kdnnen 20 bis 40% der Oberflache zerstért oder angegriffen sein.
Nassstellen sind weit verbreitet. Es treten einige durchgehende Risse mit bedeutenden Ausbli-
hungen auf. Der Fugenmértel ist Gber gréssere Partien hinweg ausgebrochen, die Steine sind
teilweise gelockert. Die Lager sind infolge starker Verschmutzung nicht mehr voll funktionsfahig.

3.4  Schlechter Zustand 4

Fortgeschrittene Abwitterungen oder Abplatzungen sind feststellbar. Uber 25% der Oberflache
sind abgeplatzt oder angegriffen. Ausbliihungen kénnen aber auch flachenhaft Gber ganze Bau-
teile auftreten, ebenso feuchte Stellen. Gelockerte Steine und verbreitete Fugenmértelausbri-
che sind zu beobachten. In den durchfeuchteten Zonen setzen sich Algen und Moos an. Es tre-
ten umfangreiche durchgehende Risse mit Ausblihungen Uber die ganze Oberflache auf. Funk-
tionsunttichtige Lager kdnnen infolge Zwangungen in den direkt betroffenen Bauteilen zu 6rtli-
chen Schéden fihren.

3.5 Alarmierender Zustand 5

Ortlich haben sich Steine aus dem Verband geldst, damit kénnen lokale Verformungen auftre-
ten. Verwitterungen, Abplatzungen, Ausblihungen und Nassstellen treten tGber mehr als 50%
der Oberflache auf. Grosse, durch Fugen und/oder Steine verlaufende Risse zeigen, dass sich
einzelne Bauteile wie Fligelmauern oder Wangen vom Widerlager oder vom Gewdlbe lésen.
Uber mehr als 15% der Oberflache sind einzelne Steine oder Steinpartien aus dem Ver-

band geldst. Uberdies weisen starke Risse auf Uberbeanspruchungen im Bauwerk hin. In An-
wesenheit von Stahlteilen entstehen korrosionsbedingte Abplatzungen. Ausserdem haben sich
auch Pflanzen mit ihren Wurzeln in den Fugen festgesetzt und beginnen das Geflige aufzu-
sprengen. Es treten deutlich erkennbare, nicht planméssige, bleibende Verformungen auf. Der
Fugenmortel ist Gber mehr als 50% der Oberflache ausgebrochen oder ausgeschwemmt. Bei
Stitzenképfen kénnen gréssere Risse unter den Lagern auftreten. Bei Flusspfeilern kénnen
Kolkerscheinungen oder Unterspllungen der Fundamente méglich sein, wodurch die Stabilitat
und die Standsicherheit des Bauwerks gefahrdet ist. Es sind auch schon gréssere Setzungen
eingetreten. Die Nutzung muss unter Umstanden eingeschrénkt, eventuell sogar temporar ein-
gestellt werden, bis Ergebnisse aus weiteren Untersuchungen vorliegen.

4 Bewertung von Kunstbauten aus Stahl und von Stahlbauteilen

4.1 Guter Zustand 1

Es sind keine Mangel oder Schaden zu beobachten. An der Oberflache kdnnen leichte Verfar-
bungen festgestellt werden. Bei Flusspfeilern oder Stltzen sind Kratzspuren infolge Geschiebe
oder Anprallvorgéange mdglich.

4.2  Akzeptabler Zustand 2

Oberflachlich sind kleinere Schaden auf der Schutzschicht festzustellen, eine Schwéchung der
Querschnitte ist jedoch noch nicht aufgetreten. Insgesamt sind weniger als 10% der Tragkon-

Seite 4/ 6



struktion betroffen. Vereinzelt ist beginnender Lochfrass bei vorwiegend statisch beanspruchten
Bauteilen zu beobachten. Ebenfalls kdnnen bei solchen Bauteilen ganz vereinzelt gelockerte
Verbindungsmittel (Niete oder Schrauben) festgestellt werden.

4.3 Beschadigter Zustand 3

Leichte Korrosionen kénnen Uber gréssere Flachen verteilt vorkommen. Es kénnen bis etwa
20% der Gesamtoberflache betroffen sein. Es ist aber noch kein merklicher Metallabtrag festzu-
stellen; der Querschnittsverlust betragt aber weniger als 5%. Zwischen Platten kann Kontaktkor-
rosion stattfinden. Gelockerte Verbindungsmittel sind vereinzelt erkannt worden. Lager sind in-
folge starker Verschmutzung nicht mehr voll funktionsféhig. Bei Verkehrsbauten sind kleinere
Anfahr- oder Anprallschaden bei nichttragenden Elementen festzustellen.

4.4  Schlechter Zustand 4

Fortgeschrittener Querschnittsverlust infolge Korrosionsabtrags ist feststellbar. Etwa die Halfte
der Haupttragelemente sind davon betroffen. Bei Druckgliedern sind gréssere seitliche Auslen-
kungen feststellbar (Knick- und Beulgefahr). Die Verbindungsmittel in untergeordneten Bautei-
len kénnen teilweise gelockert sein, aber noch nicht gebrochen; bei Schweissnahten treten bei
diesen Bauteilen gelegentlich Anzeichen von Anrissen auf. Funktionsuntlchtige Lager kdnnen
infolge Zwangungen in den direkt betroffenen Bauteilen zu &rtlichen Schaden flhren.

4.5 Alarmierender Zustand 5

Die Querschnittsverluste infolge Korrosionsabtrags sind nicht mehr vernachlassigbar, sie ma-
chen mehr als 10% aus. Bei auf Ermudung beanspruchten Bauteilen ist den 6rtlichen Kerbwir-
kungen infolge Lochfrass besonders Rechnung zu tragen. Es sind deutlich erkennbare, nicht
planmassige, bleibende Verformungen zu erkennen, insbesondere bei Druckgliedern, welche
auf Ausknicken oder Ausbeulen hindeuten. Neben gelockerten Verbindungsmitteln sind auch
gebrochene festzustellen. Risse bei Schweissnahten treten tber gréssere Langen auf. Es sind
auch schon gréssere Setzungen eingetreten. Bei Stiitzenkdpfen kénnen grdssere Risse unter
den Lagern aufgetreten sein. Die Nutzung muss unter Umstanden eingeschrankt, eventuell so-
gar temporar eingestellt werden, bis weitere Untersuchungsergebnisse vorliegen.

5 Bewertung von Kunstbauten aus Holz

5.1 Guter Zustand 1
Keine erwdhnenswerten Mangel (vereinzelte Insektenausfluglécher, Spalten, Verfarbungen sind
maoglich).

5.2  Akzeptabler Zustand 2

Oberflachenschaden infolge Insekten und mechanischer Beanspruchung resp. Abnutzung,
mangelhafte Belliftung, Verwitterung (graue Verfarbung), gelockerte Schrauben, Verschmut-
zung.

5.3 Beschadigter Zustand 3

Durchnassung, Pilzbefall, morsche Stellen, tiefreichender Insektenbefall, sichtbare Durchbie-
gung, Stauchungen, Quetschungen, Anfahrschaden, Korrosion an Verbindungsmitteln.
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5.4  Schlechter Zustand 4
Querschnittsverminderung an voll beanspruchten Hélzern und Verbindungsmitteln, morsche
Stellen im Bereich von Holzverbindungen und Auflagern, starke Verformungen.

5.5  Alarmierender Zustand 5
Bruch einzelner Hoélzer oder Verbindungsmittel, Befall durch den Kellerhausschwamm.
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