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1 Ausgangslage

Die K 17b Goétzentalstrasse ist die Verbindungsstrasse zwischen dem Rontal und dem Wirzen-
bachtal. Sie bindet die Gemeinden Adligenswil, Udligenswil und zum Teil auch Meggen uber die
Anschlusse Buchrain und Gisikon/Root an die Autobahn A14 an. Die K 17b wurde im Zusam-
menhang mit dem Projekt Zubringer Rontal in das Netz der Kantonsstrassen eingereiht. Ab
dem Jahr 2008 hat der Kanton Luzern den baulichen und betrieblichen Unterhalt tbernommen.

Die Gotzentalstrasse weist im Mittel eine Strassenbreite von nur 5.50 m auf. Die Belastung be-
tragt rund 5'200 Fahrzeugen pro Tag mit einem Anteil an schweren Fahrzeugen von 4 %. Es
fehlen Anlagen fir den Langsamverkehr.

Gemass Bauprogramm 2015 — 2018 fir die Kantonsstrassen ist fiir den Abschnitt ein Strassen-
projekt mit der Erstellung einer Radverkehrsanlage im Zusammenhang mit einer Strassensanie-
rung vorgesehen (Prioritéat Topf B). Die Radverkehrsanlage ist ebenfalls im kantonalen Radrou-
tenkonzept (rev. 2009) in 3. Prioritat enthalten.

Der Zustand der Strasse, vor allem auch der Randbereiche, ist schlecht und bedingt laufende
Sanierungsmassnahmen. Diese sind aber wegen der ungeniigenden Strassenbreite nicht
nachhaltig so dass sich die Dienststelle vif entschlossen hat, die Projektierung vorzuziehen.

Mit Entscheid Nr. 1327 vom 17. November 2009 hat der Regierungsrat das Strassenprojekt im
Abschnitt Oberfeld (Root) bis Rigistrasse / Kandishof (Dierikon) sowie die Larm- und Schall-
schutzmassnahmen entlang der gesamten Kantonsstrasse K 17b genehmigt. Die K 17b gilt als
larmrechtlich saniert, der Mehrverkehr aus dem Zubringer Rontal ist bertcksichtigt (wesentliche
Anderung einer bestehenden Anlage). Mit dem Strassenprojekt wurde auch dem Umweltver-
traglichkeitsbericht zugestimmt (Abschliessende Voruntersuchung, CSD vom 8.05.2009). Im
Umweltvertraglichkeitsbericht befinden sich auch Aussagen zum zukiinftigen Ausbau gemass
dem vorliegenden Projekt, dies war aber nicht Bestandteil der Genehmigung. Die Hinweise aus
dem Umweltvertraglichkeitsbericht werden in das Projekt aufgenommen.

Zusammen mit der Uberpriifung der Vorstudie aus dem Jahr 2005 wurde festgestellt, dass die
Sanierungsmassnahmen im Bereich der Einmiindung in die K 30 und die Massnahmen im Be-
reich des Felseinschnittes Oberdierikonerstrasse vorgezogen werden sollten.

Das Auflageprojekt zur Verbesserung des Normalprofils im Bereich des Felseinschnittes Ober-
dierikonerstrasse lag vom 22. April bis 11. Mai 2015 6ffentlich auf. Die Baubewilligung wurde
noch nicht erteilt.

Am 7. Juni 2015 fiihrte ein starkes Unwetter insbesondere auf dem Gemeindegebiet von Die-
rikon mit Hangrutschen und Uberflutungen zu grossen Schaden. Unter anderem rutschte ein
Teil der Béschung im Bereich des Felseinschnittes Oberdierikonerstrasse auf die Fahrbahn und
ein ca. 50 Meter langer Béschungsabschnitt zeigte starke Deformationen resp. Kriechverfor-
mungen. Im Sinne von Sofortmassnahmen wurde der abgerutschte Abschnitt mit Felsanker und
Spritzbeton gesichert. Im Abschnitt mit den Boschungsverformungen wurden mehrere Sondier-
schlitze angelegt um einerseits die geologischen Bedingungen detailliert beschreiben und die
notwendigen Stabilisierungs- und Boschungssicherungsmassnahmen bestimmen zu kénnen
und andererseits die Boschung zu stabilisieren. Dabei wurde der Fels freigelegt und sichtbar,
dass die Schichtung des Felsen entgegen der Annahme des Geologen talwéarts geneigt und
durch die Kliftung instabil ist.

Am 22. Juni 2015 wurde seitens der Dienststelle vif entschieden, den Projektperimeter zu er-
weitern und ein Projekt zur Sicherung des instabilen Hanges zu erstellen.
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Grundlagen

Diese Umweltnotiz basiert auf folgenden Grundlagen:

[1]

(2]
[3]
[4]

[5]

(6]
[7]

[8]
9]

[10]
[11]
[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]

[24]
[25]

[26]

[27]

[28]

K 17b

10588 K 17b, Udligenswil, Dierikon, Vorprojekt Erstellung Radverkehrsanlage in Koordination
Sanierung Strasse

Zonenplan der Gemeinden Udligenswil, Dierikon
Gefahrenkarte der Gemeinden Udligenswil, Dierikon

Inventare Natur und Landschaft, Kanton Luzern, Online-Karte,
http://www.geo.lu.ch/map/naturinventare/

Schutzverordnungen Natur und Landschaft, Kanton Luzern, Online-Karte,
http://www.geo.lu.ch/map/schutzverordnungen/

Kantonaler Richtplan, Online-Zugriff http://www.geo.lu.ch/map/richtplan/

lawa, Vernetzungsachsen fir Kleintiere, Dokumente unter:
http://iwww.lawa.lu.ch/index/download/download_natur_jagd_und_fischereilvernetzungsachsen_
kleintiere.htm

Waldbestandeskarte, Kanton Luzern, Online-Karte, http://www.geo.lu.ch/map/waldbestand/

Gewasserschutzkarte, Kanton Luzern, Online-Karte,
http://www.geo.lu.ch/map/gewaesserschutz/

Kantonsstrassen-GEP (Vorschlag zur Entwasserung, Online in LOGO)
Entsorgung von Regenabwasser, Richtlinie, VSA, 2002
Wegleitung Gewésserschutz bei der Entwésserung von Verkehrswegen, bafu, 2002

Gewassernetz und Okomorphologie, Kanton Luzern, Online-Karte,
http://www.geo.lu.ch/map/gewaessernetz/

Fischerei und Jagd, Kanton Luzern, Online-Karte, http://www.geo.lu.ch/map/fischerei_jagd/

Kataster der Belasteten Standorte (KbS), Kanton Luzern, Online-Karte,
http://www.geo.lu.ch/map/altlasten/

Abfall und Altlasten (Aushubrichtlinie), Richtlinie, BUWAL, Juni 1999

Merkblatt ZUDK Umgang mit Boden, August 2007 (www.umwelt-luzern.ch)

Technische Verordnung Uber Abfélle (TVA) vom 10.12.1990

Landwirtschaft, Kanton Luzern, Online-Karte, http://www.geo.lu.ch/map/landwirtschaft
Luftreinhaltung auf Baustellen (Baurichtlinie Luft), Richtlinie, BAFU, 2009

Baularm-Richtlinie, Richtlinie, BAFU, 2006

Strassenl&rmkataster, Kanton Luzern, Online-Karte, http://www.geo.lu.ch/map/strassenlaerm/

Kurzbericht Storfallrisiken auf Durchgangsstrassen nach der Screening-Methode fur die Kan-
tonsstrasse K Strasse (in Erarbeitung)

Kantonales Denkmalverzeichnis, Denkmalpflege des Kantons Luzern, 6002 Luzern

SchweizMobil, Online-Karten, http://schweizMobil.ch fir das Wandern, Radwandern, Mountain-
biken und Skaten

Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, Online-Karte,
http://ivs-gis.admin.ch/

Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung ISOS,
Online-Karte, http://map.geo.admin.ch/ (Raum und Bevélkerung / Geregelte Gebiete und Be-
richterstattungseinheiten)

10465 K 17b Gotzental, Abschliessende Voruntersuchung, CSD vom 8.05.2009
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3 Umweltauswirkungen
3.1 Natur und Landschaft

Gemass Online-Karten "Inventare Natur und Landschaft" [4] sowie "Schutzverordnungen Natur
und Landschatft" [5] sind im Projektperimeter folgende Elemente vorhanden, welche einem In-
ventar auf Kantons- oder Bundesstufe angehéren:

- Molasseaufschliisse im Gotzental mit regionaler Bedeutung (Objekt 4).

Im kantonalen Richtplan [6] ist das Gotzental als Vernetzungsachsen fir Kleintiere ausgewie-
sen. Unter [7] ist sie als Engnis 38 gefiihrt. Die Achse folgt dem Go6tzentalbach.

Landschaft

Landschaft von nat. oder req. Bedeutung
Naturobjekt (grosser 1ha)
. Naturobjekt (kleiner 1ha)
= Linienartiges Naturobjekt
+—— Wildtierkorridor und Wildtierwechsel-Bereich
+—— Vemeltzungsachse fir Kleintiere (Engnisse)
Gewdsserraum
Landwirtschaftsgebiet
Fruchtfolgefiache
Wald
Unproduklives Gebiet

8 = by Z-\._.| *“- i . - g ! _.." |{:‘ “ 2"“—,‘"7",-‘..-5_:}\.-" Z|
Abbildung 1: Auszug kantonaler Richtplan, 9. Oktober 2013

Durch das vorliegende Projekt erfahren Natur und Landschaft keine zuséatzliche Beeintrachti-
gung.

3.2 Wald

Im Projektperimeter befinden sich geméss der Waldbestandeskarte [8] Waldflachen unterhalb
des Gebiets Allewinde. Dieses Waldgebiet hat geméss Waldentwicklungsplan Naturvorrang-
funktion.
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Abbildung 2: Auszug Waldbestandeskarte, 9. Oktober 2013
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Das Waldgebiet wird durch das Projekt betroffen.

3.3 Grundwasser, Wasserversorgung

Das gesamte Projekt befindet sich gemass der Gewasserschutzkarte [9] ausserhalb der Ge-
wasserschutzbereiche Ay. Innerhalb des Projektperimeters sind keine Grundwasserschutz-
zonen (S1-S3) oder Grundwasserschutzareale vorhanden, ebenso keine Grundwasserleiter.

3.4 Entwasserung

Die bestehende Entwasserung der K 17b erfolgt in Udligenswil Giber Schlammsammler in den
parallel verlaufenden Gétzentalbach. Fir Dierikon liegen keine Unterlagen vor. Das bestehende
Entwasserungskonzept wurde aufgrund der Richtlinie VSA zur Entsorgung von Regenabwasser
[11] sowie der Wegleitung "Gewdasserschutz bei der Entwésserung von Verkehrswegen" [12]
beurteilt.

3.5 Oberirdische Gewasser, Fischerei
Mit der Umsetzung des Projektes werden keine oberirdischen Gewésser beeintrachtigt.

Innerhalb des Projektperimeters befinden sich gemass der Karte "Fischerei und Jagd" [14] kei-
ne Fischgewasser.

3.6 Storfallvorsorge

Bei der Kantonsstrasse K 17b handelt es sich um eine ,ubrige Durchgangsstrasse” nach Stor-
fallverordnung (StFV)" des BUWAL (1996). Die K 17b wird im Jahr 2030 ein Verkehrsaufkom-
men (DTV: durchschnittlicher taglicher Verkehr) von rund 7'300 Fahrzeugen pro Tag aufweisen.

Die Storfallrisiken im Streckenabschnitt sind im Rahmen der Umsetzung der Storfallverordnung
auf den Kantonsstrassen mit einem Kurzbericht nach der Screening-Methode ermittelt worden
[23]. Gemass den Ergebnissen sind auf dem Streckenabschnitt keine Massnahmen erforderlich.

Durch das Projekt veréndert sich die bestehende Situation nicht wesentlich, so dass die Ergeb-
nisse der vereinfachten Risikoermittlung weiterhin Gltigkeit haben.

3.7 Altlasten

Gemass Kataster der belasteten Standorte [15] gibt es im Projektperimeter keine belasteten
Standorte.

3.8  Abfalle und Materialbewirtschaftung

Fir die Bauphase ist die Aushubrichtlinie [16] zu beachten. Die Einhaltung der Richtlinie ist
durch die Bauleitung zu kontrollieren.

Wahrend der Betriebsphase miissen die anfallenden Abfalle aus der Strassenreinigung fachge-
recht entsorgt werden.
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3.9 Boden

Gemass Projekt wird Boden nur in geringen Mengen bewegt. Bei Arbeiten ausserhalb des
Strassenkdrpers (Boschung) muss der Ober- und Unterboden schonend abgetragen werden.
Der Einbau von Ober- und Unterboden hat ohne Verdichtung zu erfolgen. Der vorhandene
Ober- und Unterboden muss soweit moglich wieder verwendet werden.

Bei den Bauarbeiten sind die Grundsatze des Merkblatts "Umgang mit Boden" [17] einzuhalten.
Insbesondere darf der Boden nur bei trockener Witterung ausgehoben und befahren werden.
Bevor Arbeiten auf dem Boden oder mit Boden ausgefuhrt werden, muss die Bodenfeuchtigkeit
beurteilt werden (z.B. mit Tensiometern oder mittels Spatenprobe).

Bei Béden in unmittelbarer N&he von Verkehrsanlagen ist grundséatzlich von mit Schadstoffen
belasteten Boden auszugehen. Ausgehobener, chemisch schwach belasteter Boden kann vor
Ort wieder eingebracht werden. Uberschiissiger Boden wird TVA-konform [18] entsorgt oder
kann auf Boden aufgebracht werden, der nachweislich bereits gleich oder héher vorbelastet ist
(zum Beispiel bei Verkehrsanlagen).

Gemass Kataster Landwirtschaft [19] befinden sich im Projektgebiet keine gesicherten Frucht-
folgeflachen. Die geplante Verbreiterung im Kurvenbereich liegt auch im nicht ackerfahigen Ab-
stand zur Kantonsstrasse. Somit werden durch das Projekt keine Fruchtfolgeflachen tangiert.

3.10 Luft

Die Luftschadstoffemissionen wahrend der Bauphase bewegen sich im tblichen Rahmen. Die
Baustelle kann voraussichtlich der Massnahmenstufe A geméss Baurichtlinie Luft [20] zugeord-
net werden. Die Einhaltung der geforderten Massnahmen muss durch die Bauleitung kontrolliert
werden.

3.11 Larm

Mit Entscheid Nr. 1327 vom 17. November 2009 hat der Regierungsrat das Strassenprojekt im
Abschnitt Oberfeld (Root) bis Rigistrasse / Kandishof (Dierikon) genehmigt sowie die Larm- und
Schallschutzmassnahmen entlang der gesamten Kantonsstrasse K 17b. Die gesamte K 17b gilt
als larmrechtlich saniert, der Mehrverkehr aus dem Zubringer Rontal ist berticksichtigt (wesent-
liche Anderung einer bestehenden Anlage).

Die Larmemissionen wahrend der Bauphase bewegen sich im tblichen Rahmen. Die Baustelle
kann voraussichtlich der Massnahmenstufe B gemass Baularm-Richtlinie [21] zugeordnet wer-
den. Die Einhaltung der geforderten Massnahmen muss durch die Bauleitung in der Submission
mitbericksichtigt und wahrend der Ausfiihrung kontrolliert werden.

3.12 Erschitterungen

In der Bauphase sind Erschitterungen nicht auszuschliessen. Sie werden jedoch als nicht rele-
vant beurteilt.

3.13 Wandern, Fuss- und Veloverkehr, Historische Verkehrswege

Im Projektbereich befinden sich keine nationalen Wander-, Rad- und Skatingrouten [25].
Auch im Bundesinventar der historischen Verkehrswege [26] befinden sich keine Objekte im
Projektbereich.
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Abblldung 3: Auszug Schweiz Mobil, Wanderland, 9. Oktober 2013, Wanderwege

2354

Eine Wanderwegverbindung quert die Kantonsstrasse im Bereich der Einmindung Oberdie-
rikonerstrasse. Die Kantonsstrasse selber ist Teil des kantonalen Radroutenkonzepts. Die Be-
durfnisse der Fussganger und Velofahrer werden im Projekt berlicksichtigt.

3.14 Denkmalpflege, Archéologie und Ortsbildschutz
Ortsbilder geméss dem Bundesinventar ISOS [27] sind nicht betroffen.

Es befindet sich kein Gebaude im Projektperimeter, welches im kantonalen Denkmalverzeichnis
[27] aufgeflhrt ist.

3.15 Naturgefahren
Gemass der Gefahrenkarte [3] sind im Projektabschnitt folgende Gefahrenhinweise ausgewie-
sen:

- Sturzprozesse und Spontanrutschungen/Hangmuren im Bereich Allewinde (freiliegender Fels
oberhalb Kantonsstrasse, wird durch KSI Gberwacht und unterhalten)

: Gefahrenhinweise

N
o ] W Oberschwemmungs- und Ubersarungsprozesse
1IN

Murgangprozesse

Abbildung 4: Auszug Gefahrenkarte, 24. Oktober 2014
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4 Bewertung Bau und Betrieb

Die Auswirkungen des Projektes wahrend der Bau- und der Betriebsphase auf die verschiede-
nen Umweltbereiche sind in der unten stehenden Umweltrelevanz-Matrix zusammenfassend
beurteilt.

Umweltbereich Bauphase Betriebsphase

Natur und Landschaft o o
Wald 1

Grundwasser, Wasserversorgung o

Entwasserung

Oberirdische Gewasser, Fischerei

Storfallvorsorge

Altlasten

= 0|0 /0|S>|0 |3

Abfalle und Materialbewirtschaftung

Boden
Luft

Larm

Erschitterungen

Q|0 |m = m = Q0 0|0

/0|0 |0 |0

Wandern, Fuss- und Veloverkehr,
Historische Verkehrswege

Denkmalpflege, Archéologie und
Ortsbildschutz

o]
o]

Naturgefahren n n

Tabelle 1: Umwelt-Relevanz-Matrix

Legende:

o keine relevanten Umweltauswirkungen (ohne Massnahmen)

1 Auswirkungen auf die Umwelt werden mit Standardmassnahmen begegnet

n Auswirkungen auf die Umwelt werden mit spezifischen Massnahmen begegnet

5 Fazit

Fur die Bauphase sind keine spezifischen Massnahmen zum Schutz der Umwelt n6tig. Die Ein-
haltung der Aushub- und Baularmrichtlinie, sowie der Baurichtlinie Luft genltigt. Die Einhaltung
muss durch die Bauleitung kontrolliert werden.

Fur die Betriebsphase sind spezifische Massnahmen erforderlich:

- Wald: Fur die Beanspruchung von Waldflachen ist ein Rodungsgesuch erforderlich (perma-
nente Rodungsflachen, Aufforstungsmaoglichkeiten).

- Entwésserung: Die Strassenentwasserung ist gemass BAFU-Wegleitung zum Gewasser-
schutz bei Verkehrswegen zu beurteilen.

- Naturgefahren: Sicherstellen, dass keine Felsstiirze passieren und die Hangstabilitat gewahr-
leistet werden kann.

Datum / Unterschriften Auftragnehmer
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