KANTON

LUZERN

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Verkehr und Infrastruktur (vif)
Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Telefon 04131812 12

vif@lu.ch

www.vif.lu.ch

K 17b Udligenswil - Dierikon, Gotzentalstrasse

10925

Sanierung Strasse und

Bau Radverkehrsanlage

Gemeinde
Abschnitt
Objekt
Koordinaten

Kilometer

Udligenswil

Einmindung K 30

K 17b, Km 0.000 - 0.200

Normalprofil 1 :50

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Knoten K 30 (exkl.) - Einmtndung Obermaosli

672'333 / 214750 bis 672'218 / 214'852

Normalprofil 1:50
(Km 0+101.00)
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Verfasser Dokument-Nr. Reg.-Nr. (Kunstbauten)
Emch+Berger WSB AG 10925 - 108
Dokument-Nr. Projektverfasser Reg.-Nr. (Wasserbau)
41402 - 108
Dateiname Format Massstab
30/63 1:50
Status Datum / erstellt Datum / gepruft
definitiv 22.06.2016 / Chs 22.06.2016 / ku
Version / Anderungsdatum Datum / gepriift
Projektleitung eingegangen eingesehen

Abteilung Planung Strassen

Freigabe

Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rueggisingerstrasse 41
6020 Emmenbriicke

Telefon 041 269 40 00
Telefax 041 269 40 01
www.ebwsb.ch
emmenbriicke@ebwsb.ch
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PP DN 2250

KS DN 600/1000
(gem. Normal vif 733.202)
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—— 30 mm Deckschicht AC 8 S B50/70

70 mm Binderschicht AC B 22 S B50/70
70 mm Tragschicht AC T 22 S B50/70
Planie: ME min. 100 MN/m®

min. 500 mm ungebundenes Gemisch 0/45
frostbestandig, OC85

Geotextil

Planum: ME min. 15 MN/m’

200 mm Untergrund stabilisieren

—— Sickerleitung
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— 25 mm Deckschicht AC 8 N B70/100

— 60 mm Tragschicht AC T 22 N B70/100

(60mm zus. bei Einfahrten AC T 22 N B70/100)

'—— Planie: ME min. 80 MN/m’
— min. 400 mm ungebundenes Gemisch 0/45

frostbestandig, OC85

Geotextil

Planum: ME min. 15 MN/m’
200 mm Untergrund stabilisieren

Bindiger Kies 0/16 mm

Sickerleitung




