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1350
D= 549.54
E1= 547.89
E2= 548.25
E3= 548.19
A= 547.88

1351
D= 548.73
E1= 548.08
E2= 547.34
E3= 548.09
A= 547.28

1352
D= 547.20
E1= 546.30
E2= 545.90
E4= 546.17
A= 545.83

1358
D= 547.71
E1= 545.20
E2= 546.40
E3= 545.59
E4= 546.49
A= 545.15

1349
D= 549.51
E1= 548.43
E2= 548.62
A= 548.41

1663
D= 548.03
E1= 546.06
E2= 546.92
E3= 547.08
A= 546.09
S= 545.84

1666
D= 549.50
E1= 547.77
E2= 548.63
E3= 548.67
A= 547.21

1674
D= 550.61
E= 549.46
A= 548.84

1668
D= 549.49
A= 548.95
S= 548.37

1733
D= 550.73
A= 549.98
S= 549.76

1351.1
D= 548.66
A= 548.05
S= 547.53

1355
D= 546.88
E1= 546.03
E2= 546.29
E3= 545.98
A= 545.97

6034

6037

6038
D= 548.01

6039
D= 547.89

6014
D= 546.93

6013
D= 548.28

6017
D= 548.86

6110
D= 551.60

6018
D= 549.06

1662
D= 548.27
E= 547.12
A= 547.05
S= 546.30

1667
D= 549.49
A= 548.91
S= 548.27

1664
D= 548.09
A= 547.49
S= 546.93

1665
D= 547.97
A= 547.35
S= 546.84

1669
D= 549.21
E1= 547.75
E2= 547.80
A= 547.73

1670
D= 549.10
A= 548.47
S= 547.84

1673
D= 550.37
A= 549.60
S= 548.97

1643
D= 550.42
A= 549.82
S= 549.32

1671
D= 550.53
E= 549.14
A= 549.11

1672
D= 550.42
A= 549.86
S= 549.32

1675
D= 549.72
A= 549.06
S= 548.46

1676
D= 551.56
E1= 550.68
E2= 550.70
E3= 550.67
A= 550.65

1677
D= 551.47
A= 550.87
S= 550.53

1678
D= 553.14
E1= 552.65
E2= 552.66
A= 552.63
S= 552.54

1734
D= 550.70
E1= 550.08
E2= 550.15
A= 550.07

1742
D= 550.29

1743
D= 550.17

1744
D= 549.97

1745
D= 549.76

1739
D= 550.64 1740

D= 550.53

1741
D= 550.40

1746
D= 553.01

1747
D= 552.86

Überlauf 546.93

1316
D= 549.09

Sickerleitung

E3= 545.91

150 PVC <

150 PVC <

1

1004
D= 550.40
Pumpwerk

1005
D= 550.15
E1= 549.01
A= 548.99

Totalersatz Belagsanpassung

Neuer Fahrbahnaufbau:

- 30 mm AC       8 S, B 50/70
- 70 mm AC B 22 S, B 50/70
- 70 mm AC T 22 S, B 50/70

- Planie ME 100 MN/m²
- 500 mm ungebundenes Gemisch

  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil

- Planum ME 15 MN/m²
  200 mm Untergrund stabilisiere

Neuer Rad-/Gehwegaufbau:

- 25 mm AC      8 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100

- Planie ME 80 MN/m²
- min. 400 mm ungebundenes Gemisch

  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil

- Planum ME 15 MN/m²
  200 mm Untergrund stabilisieren

Neuer Rad-/Gehwegaufbau
Einfahrtsbereich "Am Sonne Egge"

- 25 mm AC       8 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100
- 60 mm AC T 22 N, B 70/100

- Planie ME 80 MN/m²
- min. 400 mm ungebundenes Gemisch

  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil

- Planum ME 15 MN/m²
  200 mm Untergrund stabilisieren
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Anpassung

3.
0%

3.
0%

2.
0%

Amphibienleitsystem
(z.B. Creabeton)
L= 40.0m

Amphibienleitsystem
(z.B. Creabeton)
L= 40.0m

"Am Sonne Egge":

- 30 mm AC      8 N, B 70/100
- 95 mm AC T 22 N, B 70/100

- Planie ME 100 MN/m²
- 500 mm ungebundenes Gemisch

  0/45 frostbeständig, OC85
- Geotextil

- Planum ME 15 MN/m²
  200 mm Untergrund stabilisieren

Bodenstabilisation und Steinkorbmauer
durch Gartenbauer ausgeführt

Trampelpfad

Rad- / Gehweg     2.20m
Fahrstreifen         3.50m
Fahrstreifen         3.50m
Bankett                1.00m

Zusatzauftrag KSI LU
Fläche = 1'400m²

- 30 mm AC 8 S, B 50/70
- örtl. 2 Belagsflicke à 25 m², d = 80 mm

- AC B 22 S, B 50/70
- 6 ES Nivo N611S50 D400

- 1 KS Nivo N480-60BS D400

Zusatzauftrag KSI LU
Fläche = 590 m²

- best. Belag anfräsen 36 mm
- 40 mm AC 11 H PmB
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RN Typ 12 (10)
RN Typ 12 (10)

RN Typ 12 (10) RN Typ 12 (3 schräg) RN Typ 12 (16) RN Typ 12 (10)
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PP-SI DN 160 -91.67m- 1.5%->
PP-SI DN 160 -45.48m- 1.5%->

PP-SI DN 160 -15.16m 1.5%->

Eneu= 545.93

PP DN 200 -20.80m
- 4 .7%

->

best. Rinne

Arsenalstrasse 43

6010 Kriens 2 Sternmatt
Telefon   041 318 12 12
vif@lu.ch
www.vif.lu.ch
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Emch+Berger WSB AG
Ingenieure und Geometer
Rüeggisingerstrasse 41
6020 Emmenbrücke

Telefon 041 269 40 00
www.emchberger.ch
emmenbrücke@emchberger.ch

K 17b Udligenswil - Dierikon,Götzentalstrasse

10925 Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Udligenswil

Knoten K 30 (exkl.) - Einmündung Obermösli

Einmündung K 30

K 17b, Km 0.000 - 0.200

Situation und Werkleitungen   1 : 200

Plan des ausgeführten Werkes

Emch+Berger WSB AG 10925 - 705

41402 - 705

SIT_LV95.sda 60 / 168 1 : 200

05.10.2020 / Lo 05.10.2020 / JH

Bauunternehmung:

Projekt - und Bauleitung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Am Bau Beteiligte

Einmünder 1. Bauphase (Steinkorbmauer)

Einmünder 2. Bauphase (Strasse, Werkleitungen)

Bauunternehmung:

Bauzeit:

Bauwerksabnahme:

Projekt - und Bauleitung: Emch+Berger WSB AG, Emmenbrücke

Müller Gartenbau AG, Udligenswil / S&BAU AG, Perlen
Bauführer:   Jörg Schönenberger
Polier:   Armin Gisler

Projektleiter:   Christian Schwander / Konrad Amstutz
Bauleitung:   Konrad Amstutz

Baustart   31.01.2018
Bauende   28.03.2018

05.06.2018

C. Vanoli AG, Immensee
Bauführer:   Andy Schuler
Polier:   Peter Frei

Projektleiter:   Jörg Heinrich
Bauleitung:   Jörg Heinrich

Baustart   11.03.2019
Bauende   02.09.2019

Mai 2020

Legende Strassenbau:
bestehend ausgeführt

Fahrbahn

Bankett / Grünfläche / Trennstreifen begrünt

Anpassung / Nebenanlagen

Gebäude

Kombinierter Rad- / Gehweg (Rad-/Fussweg)

Strassenrand

Kunstbauten (Amphipienleitsystem)

Baum

Sickerfähige Oberfläche

Gewässer

Beleuchtungskandelaber

Werkleitungslegende:

bestehend ausgeführt

Schmutzabwasser

Regenabwasser

Trinkwasser
H H

Sickerleitung

Mischabwasserbis NW 200
ab NW 200

bis NW 200
ab NW 200

bis NW 200 bis NW 200

ab NW 200ab NW 200

Steuerkabel Trinkwasser


