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K 17b Udligenswil - Dierikon, Gotzentalstrasse

10925 Sanierung Strasse und
Bau Radverkehrsanlage

Gemeinde Udligenswil

Abschnitt Knoten K 30 (exkl.) - Einmindung Obermaosili
Objekt Einmindung K 30

Koordinaten 672'333 / 214750 bis 672'218 / 214'852
Kilometer K 17b, Km 0.000 - 0.200

Situation

Bauphasen 1:500

Auflageprojekt / Genehmigungsprojekt

Verfasser Dokument-Nr. Reg.-Nr. (Kunstbauten)
Emch+Berger WSB AG 10925 - 112
Dokument-Nr. Projektverfasser Reg.-Nr. (Wasserbau)
41402 - 112
Dateiname Format Massstab
60 /84 1:500
Status Datum / erstellt Datum / gepruft
definitiv 22.06.2016 / Chs 22.06.2016 / ku
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Planinformation

Bezugsmassstab: 1:500 Strichlierungstabelle: EBWSB.dot

Foliengruppendatei: 41402.fgr Planausschnittedatei:

Foliengruppe: - Ausschnitte: 112

Spez.-Tabelle: EBWSB.spz Symboldatenbank: 41222.ds
Druck - Datum: 10.06.2016

Darstellungsform: WSB 1000 Grundbuch grau

Plan-Name Hintergrund/Farbe Bemerkung

BAUPHASE 1

- Abbruch Randstein
- Verbreiterung ca. 50cm (provisorisch)
- Neue Breite 4.0m ab Achse

——

8.00

P

——

~ QPO+15

232

' J :1.2680/0

vV = U
‘Rm - 0+011.805

L =67 .899m 4
J :2,0500/0

Fussgangeru
wahrend der

ergang
auphasen erhalten.

——

_-
——
-

______

—————— I T
Verfmehrsqlens
<

~-b=e ey <l 1
N

i

Situation 1:500, Baupase 1

BAUPHASE 2

- Einbau Planie

- Abbruch best. Belag

- Kanalisation und Werkleitungen erstellen
- Erstellen Steinkorbmauer

- Versetzten der Baume

- Einbau Trag-Binderschicht
- Erstellen Bankette / Griinstreifen

000

Verkehrsphasen beachten.

V=0
\R<m ~ 0+011.805

| =67.899M l'

—2.050%
3720 230

Fussgangeribergang
wahrend der Bauphasen erhalten.

o
Verkehrsphasen beachtgn.

e —

SHSW N

Sen

ks

Leitbaken anpassen.

Situation 1:500, Baupase 2

BAUPHASE 3
- Einbau Planie

- Erstellen Bankette

- Abbruch best. Belag

- Einbau Trag-Binderschicht

BAUPHASE 4

Komplettsperrung fur 1 Wochenende
wahrend Einbau Deckbelag.
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Situation 1:500, Baupase 3




