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Ortsbeton Typ NPK D (T1)

LRP Fluchtweg

1.50 x 2.20 m
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+4.29

+4.05

+0.00

-0.35

Beleuchtung

8+2 KSR PE Ø 120mm

Hydrantenleitung DG

DN 200 mm

BergseiteTalseite

(Rhein)
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-0.45
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+2.40

+2.46

Ausbruchfläche = 17.58 - 18.86 m²

Nettoquerschnitt = 12.81 m²

2020

LRP

Wartungsfahrzeuge

2.80 x 3.00 m

1

1

Bei Bedarf, Drainagebohrungen d=60mm,

L=2.00m, alle 1-3 m

Ausbruchsicherung + Verkleidung gemäss

Profiltypen 1 bis 3

(min. 10cm)

Unterlagsbeton Typ NPK A, 10-20 cm

(je nach Profiltyp),

armiert mit 1x Netz K335

Bei Bedarf, Spritzabdichtung Typ Masterseal 345 o.g.

Fassung lokale Wassereintritte mit Halbschalen Typ

FlexoDrain o.g. oder Noppenfolie Typ Delta MS o.g.

(Siehe Detail A)

lokale Entwässerung mit Halbschalen oder

Noppenfolien Typ Delta MS
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SüdNord

~20

Ausbruchfläche = 15.6 m²

Nettoquerschnitt = 12.3 m²

LRP

Wartungsfahrzeuge

2.80 x 3.00 m

LRP Fluchtweg

1.50 x 2.20 m

Ortsbeton Typ NPK D (T1)

10 cm Unterlagsbeton Typ NPK A

KSR PE Ø 120mm

Ausbruchsicherung und

Verkleidung gemäss Profiltypen

1 bis 2
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Hydrantenleitung DG

DN 200 mm

BergseiteTalseite

(Rhein)

+2.40

-0.45

-0.25

20

+2.46

Ausbruchfläche = 20.34 m²

Nettoquerschnitt = 12.81 m²

LRP

Wartungsfahrzeuge

2.80 x 3.00 m

Ausbruchsicherung + Verkleidung

gemäss Profiltypen 4

Bei Bedarf, Spritzabdichtung Typ Masterseal 345 o.g.

Fassung lokale Wassereintritte mit Halbschalen Typ

FlexoDrain o.g. oder Noppenfolie Typ Delta MS o.g.

(Siehe Detail A)

8+2 x KSR PE Ø 120mm

Bei Bedarf, Drainagebohrungen d=60mm,

L=2.00m, alle 1-3 m

Sohlbeton NPK D

( = Baupiste)

lokale Entwässerung mit Halbschalen oder

Noppenfolien Typ Delta MS
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LRP Fluchtweg
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Detail 1

Ausbruchfläche = 22.9 m²
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Wartungsfahrzeuge

2.80 x 3.00 m

2%

HEB 140

Sohlbeton Typ NPK D

Drainagerohr

PE DN 250

Aussenring mit Stahleinbau

(gemäss Profiltyp 5)

Magerbeton

NPK A

Drainagerohr PE DN250

Spritzbetonverkleidung

(Innenring), 25cm SC6

Abdichtung (Drainagematte

Typ Enkadrain 5020Z o.g. +

PVC-Folie 3mm)

Sohlbeton NPK D

( = Baupiste)

8+2 x KSR PE Ø 120mm
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+2.40
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Wartungsfahrzeuge
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Ortsbeton Typ NPK D (T1)

Unterlagsbeton Typ NPK A,

10-20 cm (je nach Profiltyp),

armiert mit 1x Netz K335

8+2 KSR PE Ø 120mm

5 cm Spritzbeton SC2

HEB 140 mit Spritzbeton SC4 14 cm

3cm Ausgleichschicht

SPB 0 - 4mm

Abdichtungssystem (Drainagematte

Typ Enkadrain + PVC-Folie)

25 cm Spritzbeton SC6
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Spritzbeton SC2

HEB 140 mit Spritzbeton SC4

Ausgleichschicht SPB 0 - 4mm

Abdichtung (Drainagematte Typ

Enkadrain 5020Z o.g. +PVC-Folie 3mm)

Spritzbeton SC6

Gitterträger Typ 4G- 100 / 20

1 St. / m

5
1
4

3

2
5

Armierung Ø 14 / 15cm

Netze Typ B 754.63

Ausbruchsicherung und Verkleidung

(10-24cm SC4+SC6)

lokale Entwässerung mit Halbschalen oder

Noppenfolien Typ Delta MS

Spritzabdichtung Typ Masterseal 345 o.g.

10 cm Spritzbeton Typ SC6 mit PP-Fasern

5 cm Spritzbeton Typ SC6, 0/4mm
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RohrRigole

Normalprofil "Fels" (PT3 oder 4) PT5

PE DN 250
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LEGENDE

Unterlagsbeton Typ NPK A

Ortsbeton Typ NPK D (T1)

Spritzbeton Typ SC 4

(Ausbruchsicherung permanent)

Spritzbetonverkleidung Typ SC 6

Entwässerungsleitung HDPE

Kabelschutzrohre PE

Hydrantenleitung (DG DN 200)

BSA

Normalprofil ohne Sohlgewölbe im Fels

(Profiltypen 1-3)

 1 : 50

Normalprofil mit Sohlgewölbe

(Profiltyp 4)

1 : 50

Normalprofil Querverbindung

1 : 50

Schnitt 1-1

1 : 20

Detail 1

1 : 20

Schnitt a-a

1 : 20

Normalprofil Ausweichnische

1 : 50

Normalprofil Durchfahrt grosse Kakiritzone

(Profiltyp 5)

1 : 50

Normalprofil Verbindungsstollen Ravetg

1 : 50
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BOZZA ROSSA

Schweizerische Eidgenossenschaft

Confédération suisse

Confederazione Svizzera

Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für

Bundesamt für Strassen ASTRA

Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Übergang Entwässerungsystem

PT 3-4 zu PT5,

Grundriss 1 : 50

Normalprofile im Lockergestein:

Siehe Pläne Dok. Nr. 27.7 und 27.8

Sicherheitsstollen Isla Bella

Normalprofile im Fels
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