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1. Ausgangslage und Auftrag

Im Erhaltungsabschnitt EP22 werden Kunstbauten Instand gesetzt; das Trassee wird
auf die heutigen Standards angepasst und lokal verbreitert.

Der Tunnel Isla Bella wird ebenfalls Instand gesetzt und erhalt einen neuen SiSto.
Die generellen, geologischen Grundlagen wurden in [7] erhoben.

Fur ausgewdahlte Kunstbauten gemass Sondier Konzept vom 19.08.2015 sind mittels
Baggerschlitzen Baugrundsondierungen durchzufihren und die geotechnischen Eigen-
schaften anzugeben.

2. Untersuchungen

Es wurden folgende Untersuchungen vorgenommen:

An der Augenscheinnahme vom 09.09.2015 wurde die genaue Lage der Sondierschlitze
festgelegt.

Bauleitung und Aufnahme vom 11 Sondierschlitzen ausgefiihrt vom 11. — 13.11.2015
durch die Bauunternehmung RIZZ| AG Cazis.

An flinf ausgewéhlten Proben wurde vom GeoBaulLabor Chur die Kornverteilungen so-
wie weitere Kennwerte bestimmt (Anhang 3).

Datenauswertung und Berichterstattung inkl. Anhange.

3. Baugrundbefund

Die generelle Geologie und die zu erwartenden Bodenschichten wurden in [7] beschrei-
ben.

3.1. Ergebnisse Sondierschlitze

Die Sondierschlitze wurden mdéglichst nahe an den ausgewahlten Bauten ausgefihrt.
Die genaue Lage der Sondierungen ist dem Anhang 1, die detaillierten Ergebnisse dem
Anhang 2 zu entnehmen.

Bauwerk Schlitz | Kote Tiefe Bodenschicht
u.T.[m] | bis [m] u.T.
Uberfuhrung Juwalta | SS 1 617.0 3.3 0.2  Aufschittung

1.2  Stillwasserablagerung
2.0 Bachablagerung

3.1 Stillwasserablagerung
3.3 Rheinschotter

Unterflhrung SS2 612.7 1.7 0.2  Aufschittung
Werkstrasse 1.7 Rheinschotter
Unterfihrung Ravetg | SS 3 612.9 3.8 0.9 Aufschittung

3.6 Bachablagerung
3.8 Rheinschotter
SS4 612.9 0.7 0.7  Aufschittung

SS 4.2 612.9 3.2 3.2 Bachablagerungen

BauGrundRisk GmbH, Sennensteinstr. 5, 7000 Chur
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Unterfihrung Nulez SS5 591.1 29 0.3  Strassenkoffer
0.9 Bachablagerungen
2.9 Rheinschotter
SS5.2 592.7 0.3 0.3 Aufschittung
SS6 590.7 2.8 2.8 Rheinschotter
Unterfihrung Halb- SS7 589.4 4.0 2.9 Stillwasserablagerung
anschluss Isla 4.0 Rheinschotter
Unterfihrung Feld- SS 8 588.1 3.1 2.9 Stillwasserablagerung
weg Isla unter 3.1 Rheinschotter
Rampe SS9 |5883 |29 05  Aufschiittung
2.6  Stillwasserablagerung
2.9 Rheinschotter
Uberfiihrung Rei- SS 10 595.3 1.0 0.8 Strassenkoffer
chenau 1.0 Beton
Uberfiihrung An- SS11 602.4 4.6 0.0 Aufschiittung
schluss Vial 2.0 Rheinschotter
2.3 Fossiler Boden
4.3 Rheinschotter
4.6 Taminser Felssturz

3.2.

Sondierschlitz SS 4 erreichte die Sohle der Aufschittung am Widerlager nicht, der
~ 10 m entfernte Schlitz SS 4.2 liegt ausserhalb der Aufschttung.

Die Aufschuttung bei der Unterfiihrung Nulez wurde in Sondierschlitz SS 5.2 sondiert.
Die Baggerschlitze SS 5 und SS 6 liegen ausserhalb der Aufschittung.

Die Kote bei SS 11 liegt am Bdschungsfuss, die Aufschittung liegt somit Glber der 0.0 m
Kote.

Ergebnisse Laboruntersuchungen
Die Ergebnisse der Laboruntersuchungen sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Sondie- | Proben | Tiefe [m] | USCS Klas- | Wasser- ¢ nach Bemerkung
rung Nr. sifikation Gehalt [M-%] | Dhawan [°]

SS1/1 02-1.2 ML 46.0 24.4 Silt
SS1

SS1/2 20-3.1 ML 43.0 30.2 Silt

i .
SS5 | SS51 |03-08 |SM 117 35.6 sittiger Sand mit
Kies

SS7 SS7/2 | 25-29 SM 29.9 335 siltiger Sand
SS8 SS8/1 0.0-29 ML 39.3 25.9 Silt

Die Silte enthalten zwischen 6 und 13 % Ton, die siltigen Sande weniger als 2 %.

Die Proben SS 5, SS 7 enthalten nebst dem Feinanteil einzelne Kieskomponenten, je-
doch kaum Grobsand oder Feinkies. Die Kieskomponenten sind dispers verteilt und
nicht in Lagen.

BauGrundRisk GmbH, Sennensteinstr. 5, 7000 Chur
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3.3. Baugrund

3.3.1

3.3.2

3.3.3

Bei den ausgewahlten Bauwerken entlang der N13 sind folgende Bodenschichten an-
zutreffen:

Bodenschicht Geotechnische Beschreibung Lagerungs- | Farbe
dichte
A Aufschittungen | Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Stei- locker braun,
nen, einzelnen - reichlich Blécken, Kompo- grau
Strassenkoffer .
nenten kantig - kantengerundet
B Stillwasserabla- Leicht tonig-siltige Feinsande und tonig - locker dunkel-
gerungen feinsandige Silte, lokal mit vereinzelt bis grau
wenig Kies, teilweise organische Reste
C1 Bachablagerun- | Sauberer bis leicht siltiger Kiessand mit locker bis grau
gen Steinen und Blocken & max. = 0.4 m mitteldicht beige-
braun
C2 Rheinschotter Wechselnd siltige Kiessande mit reichlich locker bis grau,
Steinen; einzelne Blocke & max. = 0.4 m mittel dicht beige
D Bergsturzmate- Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen | hart grau,
rial und Bldcken, verkittet beige

Die Aufschittungen sind Uber den gesamten untersuchten Abschnitt vergleichbar, die
vorgefundenen Steine und Bldcke sind kantig bis kantengerundet, vereinzelt finden sich
Beton und Eisenreste darin (Anhang 2.2 und 2.4).

Die Bachablagerungen unterscheiden sich durch einen Hauptanteil an kantigen Bund-
ner Schiefer Komponenten gegeniber den gerundeten gemischten Lithologien in den
Rheinschottern.

SS 1 (Uberfithrung Juwalta)

Bei der Uberfiihrung Juwalta liegen bis in ~ 3 m Tiefe Stillwasserablagerungen, die mit
aus Osten geschitteten Bachablagerungen verzahnt sind. Unterlagert werden sie von
Rheinschottern.

Der Grundwasserspiegel liegt am Ubergang der Schicht B zur Schicht C2. oberhalb der
Schicht B wurde Sickerwasser beobachtet.

Wahrend der Ausfiihrung sind die Wande in der unteren Schicht B nachgebrochen (An-
hang 2.1).

SS 2 (Unterfuhrung Werkstrasse)
Die Unterfihrung Werkstrasse fundiert in den Rheinschotter.

Der Grundwasserspiegel wurde 1.6 m u.T. angetroffen.

SS 3und SS 4 (Unterfihrung Ravetg)

Der Baugrund bei der Unterfilhrung Ravetg besteht aus Bachablagerungen. Rhein-
schotter sind in ~ 4 m Tiefe anzutreffen. Geotechnisch unterscheiden sich die beiden
Bodenschichten geringfligig.

Der Grundwasserspiegel wurde in den Sondierungen nicht angetroffen, gemass [2] liegt
der mittlere Grundwasserspiegel im Bereich der Unterfiihrung ~4 m u.T.

BauGrundRisk GmbH, Sennensteinstr. 5, 7000 Chur
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3.3.4 SS5und SS 6 (Unterfihrung Nulez)

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

In den Sondierschlitzen bei der Unterfiihrung Nulez sind vorwiegend Rheinschotter vor-
zufinden. Vereinzelt ist mit Linsen von siltigen Sanden zu rechnen, deren Starke erreicht
voraussichtlich ~ 0.5 m.

Der Grundwasserspiegel liegt ~ 2.7 m u.T.
Die Sohlentiefe der Aufschittung ist unbekannt.

SS 7 (Unterfuhrung Halbanschluss Isla)

In SS 7 liegen ~ 3 m Stillwasserablagerungen in Form von sauberen bis siltigen Fein-
sanden uber den Rheinschottern. Der Grundwasserspiegel istin 3.9 m u.T. vorgefunden
worden.

Aufgrund der Platzverhaltnisse wurde der Schlitz SS 7 seitlich der Unterfiihrung ausge-
fuhrt, dadurch liegt die Kote ~ 2 m Gber dem Belag der Durchfahrt.

SS 8 und SS 9 (Unterfihrung Feldweg Isla unter Rampe)
Beidseits der Unterfiihrung wurden Stillwasserablagerungen bis in Tiefen von fast 3 m
u.T. vorgefunden, darunter Rheinschotter.

Der Grundwasserspiegel wurde in 3.0 m u.T. und 2.8 m u.T. angetroffen.

SS 10 (Uberfiihrung Reichenau)

Der Sondierschlitz SS 10 gelangte in 0.8 m Tiefe auf ein Betonelement. Aus Sicherheits-
und Platzgriinden wurde nicht weiter sondiert. Es wurde nur die Kofferung der Unter-
haltszufahrt angetroffen. Es kdnnen somit keine weiterfihrenden Aussagen uber den
Baugrund gemacht werden.

SS 11 (Uberfiihrung Anschluss Vial)

Unter den seitlich an die Wiederlager angeschiittete Aufschittung liegen Bachablage-
rungen Uber Taminser Bergsturzablagerungen. Die in einer Tiefe von ~2 m u.T. liegende
Schicht ist reich an Wurzelresten und organischen Stoffen. Sie wird zum Hang hin (Os-
ten) starker und wird als fossiler Boden interpretiert. Diese Schicht erstreckt sich voraus-
sichtlich nicht tGber das gesamte Bauwerk. Aus geotechnischer Sicht kann der fossile
Boden als Stillwasserablagerung betrachtet werden.

Im SS 11 ist die Schicht D in einer Tiefe von 4.3 m u.T. anzutreffen. Erfahrungsgemaéass
bilden Bergsturzablagerungen eine unregelmassige Oberflache, weshalb der Oberfla-
chenverlauf der Schicht stark variieren kann.

Ein Grundwasserspiegel wurde nicht angetroffen.

3.4. Wasserverhaltnisse

Folgende, hydrogeologische Aspekte sind zu beachten:

Die in den Sondierungen vorgefunden Grundwasserspiegel stimmen mit den zu erwar-
tenden Werten aus [2] gut Uberein. Aufgrund der trockenen Witterung bilden die vorge-
fundenen Pegel tiefe Wasserstande ab.

Die Stillwasserablagerungen B sind méssig bis schlecht, die Bachablagerungen C1 und
Rheinschotter C2 gut und die Bergsturzablagerungen D schlecht durchlassig, bis un-
durchlassig.

Die Aufschittungen A sind gut durchlassig.

BauGrundRisk GmbH, Sennensteinstr. 5, 7000 Chur
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3.5. Geotechnische Eigenschaften

Aus geotechnischer Sicht prasentieren sich die Baugrundeigenschaften wie folgt:

Baugrund Geotechnische Eigenschaften hinsichtlich:
Tragfa- Set- Standfestig- | Wasser- Anfalligkeit fur
higkeit zungs- keit (Bo- empfind- Erosion
empfind- | schungen) lichkeit » | .
i : aussere | innere
lichkeit
A Aufschuttungen hoch gering massig gering massig | gering
Strassenkoffer
B Stillwasserablage- massig hoch gering massig gross gross
rungen bis gering bis gross
C1 Bachablagerungen | hoch gering massig gering gross massig
C2 Rheinschotter hoch gering massig gering gross massig
D Bergsturzmaterial sehr hoch | keine hoch keine - -

* Reduktion der Scherparameter und damit der Standfestigkeit und Tragfahigkeit; ” von Felstrennflichen abhangig;
Beurteilung in 3-teiliger Skala: gross/hoch; massig/mittel; gering/wenig.

Die fur erdstatische Berechnungen erforderlichen Baugrundwerte kbnnen als mittlere Erwar-
tungswerte wie folgt angenommen werden:

Baugrund Y (0} c Me k
[KN/m3] ] [kN/m2] [MN/m2] % [m/s]
A Aufschittungen 19.5+1.0 361 0 30+5 102 - 10+
Strassenkoffer
B Stillwasserablagerungen 19.0+1.0 29+5 33 15+ 10 104 - 107
C1 Bachablagerungen 21.0+£05 371 0 40+ 10 102 -10*
C2 Rheinschotter 205+05 38+1 0 40 + 10 102 -10*
D Bergsturzmaterial 25010 41+2 30+109 - -

*) Die Mg*- Werte der Wiederbelastung kdnnen um mindestens Faktor 2 h6her angenommen werden;
Y pei Tuffen auf ca. die Halfte reduziert

4. Unsicherheiten und Risiken

— Der Baugrund ist mit den Sondierungen an den Kunstbauten detailliert bekannt.

— Geringe Unsicherheiten bestehen betreffend dem lokalen Auftreten und der rdumlichen
Ausbreitung der feinkdrnigen Stillwasserablagerungen B im Bereich von den Trassee
Verbreiterungen.

— Die maximale vorgefundene Stérke der Schicht B liegt bei 3 m. In [6] wurden Stillwas-
serablagerungen von ~ 4 m vorgefunden. Voraussichtlich bildet dies die maximale
starke der Schicht B.

BauGrundRisk GmbH, Sennensteinstr. 5, 7000 Chur
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5. Folgerungen
5.1. Fundationen von Kunstbauten

Auf der Seite Rothenbrunnen fundieren die Kunstbauten in den kiesigen Rheinschottern
C2 oder Bachablagerungen C1. Die Uberfiihrung Juwalta fundiert aufgrund der Tiefe
der Fundamente von ~ 4 m u.T. [4] voraussichtlich in den Rheinschottern C2.

Die Bauwerke Nuletz und Halbanschluss Isla fundieren aufgrund der Fundamenttiefen
von ~1.2mu.T.und ~ 1.5 m u.T.[4] voraussichtlich in den Rheinschottern C2.

Die Tiefenlage der Fundamente der Unterfihrung Feldweg Isla unter Rampe sind in [4]
nicht ersichtlich.

Uber die Fundationsverhaltnisse der Uberfiihrung Reichenau konnten mit den Ergebnis-
sen aus Sondierschlitz SS 10 keine Erkenntnisse gewonnen werden.

Die Uberfiihrung Anschluss Vial fundiert voraussichtlich in den Schichten C1 und D. Der
humose, fossile Boden wird voraussichtlich lokal unter den Fundamenten auftreten, je-
doch mit einer geringen Starke von < 0.4 m.

5.2. Trassee Verbreiterungen

Das Trassee der N13 verlauft fast durchwegs auf einem ein bis mehrere Meter hohen,
geschiitteten Damm. Bei der Uberfiihrung Juwalta wurde der Damm auf die feinkdrnige
Schicht B geschiittet. Bei SS 4 ist die Sohle der Dammschuttung mit einer Tiefe von 0.7
m nicht erreicht worden. SS 4 liegt jedoch direkt am Wiederlager und ist fir die freie
Strecke nicht aussagekraftig. Es ist davon auszugehen, dass der Damm auf die Schicht
B geschittet wurde.

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Setzungen der Dammschuttungen voll-
standig abgeklungen sind.

5.3. Bautechnische Folgerungen

Die Fundationen, welche in den Schichten C oder D liegen sind bei einer zusatzlichen
Auflast nur geringfligig von Setzungen betroffen.

Bei einer einseitigen Anschittung an den bestehenden Damm ist mit differentiellen Set-
zungen zwischen dem alten und dem neuen Damm zu rechnen. Bei einem Materialer-
satz der feinkdrnigen Schicht B muss dem Grundbruchrisiko des teilweise auf der
Schicht B fundierten, alten Dammes Rechnung getragen werden. Ein Teilersatz kann
unter Umstanden eine Zweckmassige variante darstellen.

Die in der kiesigen Schicht C fundierenden Kunstbauten werden von differenziellen Set-
zungen nur geringfigig betroffen sein.

BauGrundRisk GmbH Sachbearbeiter

Dr. Ruedi Krahenbihl Florian Donau
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e 18.13.20.521.01 | G5 N 13418 A
Biekiname [E 0 £ v \ G
g e 18.1320.75068 | ™ N 13838 . (o)
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BauGrundRisk cgmbH

N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial
Situation der Sondierstandorte SS 8 - SS 11 [9]

O Lage Sondierschlitze

Anhang 1.3
1505209-1
15.01.2016/ Do

e

>
e
Gb%h S, M,.;a“""" :
3 e 18122049055 | e N 13218
g p—
ss s Unterfihrung Feldweg Isla
4 unter Rampe
4.0 ’
SS9 e 10132045000 | ™™ N13219
Oogektname
Hinterrheinbriicke Reichenau “+—
& e 18.13.20.750.67 | e N 13817
C‘é Wammar | 5. . Hummee
Otyekinama
Stitzmauer Reichenau |
f
'5%
s,
0/,/) moee 18.13.20.485.09 | jumnee N 13221
GO [Er—
Uberfuhrung Reichenau
SS 10
Yo 18132048049 | jma N 13222
Otpekname
S Lehnenbriicke Reichenau Sud
U Pari LinTY
nanier 18-13.20.750.69 mnmee N 13 818 i 18 1320.750.70 e N 13819
= X ; Cjebiname
Stutzmauer Reichenau |l Stitzmauer Reichenau Il
. 1 18.13.20.480.50 | o, N 13223
i Dbgektnams
i Lehnenbriicke Reichenau Nord
e 18.13.20.750.71 | e N 13 820
»
Wandmauer Station Reichenau I 2
s
P
+ / ;:;5.13 24
v, 18.13.20.460.00 | 524, N 13224 Stitzmauer
Dbjebinams

Uberfiihrung Anschluss Vial

AS Vial




Anhang 1.4

BauGrundRisk gmbH
1505209-1
15.01.2016/ Do
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial ) .
Situation Sondierschlitz SS 1, SS 2, SS 3, SS 4 und SS 4.2 [8] O Lage Sondierschlitz
Masstab 1: 500 %

Masstab 1: 1000

SS 4.2

75 14

Masstab 1: 1000




BauGrundRisk gmbH Anhang 1.5

1505209-1
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial _ . 15.01.2016/ Do
Situation Sondierschlitz SS 5, SS 5.2, SS 6, und SS 7 [8] O Lage Sondierschlitz
Masstab 1: 500 Masstab 1: 500 Py
/| W
g/
& / q
/ N
= / Y 5931
Q
ok 4
~ &
//
//
e
&’ -~
2 -
LLSY / -
4 - o
e
& OXn
22 ) s oy i, P
2 N 70 &9
e s v 592.83
K\ 252010
o) \\587.40
NS N
587.22 /
< 2
9
N\,
&
9




BauGrundRisk gmbH Anhang 1.6

1505209-1
N13 EP22 AS Rothenbrunnen - AS Vial _ . 15.01.2016/ Do
Situation Sondierschlitz SS 8, SS 9, SS 10 und SS 11 [8] O Lage Sondierschlitz
492_54 N Masstab 1: 500 Masstab 1: 1000
& t\@
C /
N

S
&
~

sso

BU\\ 300\

24,0091

PVC\\ 200\

240090

252028
\ 591.73

/ . Masstab 1: 1000
- = U &) 6 tﬁi\s e\ 200
Q - 4 2~ %
D\=587.8 ’
237%0
Q
ss8 2 2%

252 i_ (

2520108 v
202NN =588, <

B




Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur

@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Rothenbrunnen Sondierschlitz SS 1 Anhang 21
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 751'479 / 181'743 Datum: 11.11.2015 11.11.2015
Hohe: 617.0 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E 3 % =) o | 5
o g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21 31| 2
(0] 2 (© o) () o
= n n O|=|a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
0.2 |% - "ss.| 0.2 | Leicht siltiger, sandiger Kies mit reichlich Steinen, Komponenten | ¢,
kantig, locker, graubraun <
Leicht toniger Silt (ML), laminiert mit Holzresten, massig steif, % <‘/_>
dunkelgrau %)
1.0
Sauberer bis leicht siltiger Kiessand mit einzelnen Steinen, < S
Komponenten kantig - kantengerundet, locker, grau m -
0.8 @
()
(@)
]
N
Silt mit wenig Feinsand (ML), laminiert, steif, dunkelgrau = g -
() 7]
2 | ®
1.1 =
0.2 | Leicht siltiger Kiessand mit einzelnen Steinen, Komponenten ) =
kantengerundet - rund, mitteldicht, grau o

AS: Aufschittung BA: Bachablagerungen SW: Stillwasserablagerungen RS: Rheinschotter

o e

l",'
ra

A gl A
iy X~

Die Bachablagerungen in 1.8 - 2.0 m Tiefe u.T. waren feucht. Die untern SW sind nachgebrochen (links).




@ BauGrundRisk cgmbH

Sennensteinstrasse 5, 7000

Chur

081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Rothenbrunnen Sondierschlitz SS 2 Anhang 2.2
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 751'327 / 181'203 Datum: 11.11.2015 11.11.2015
Hohe: 612.7 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E E % 5| 5 S
o g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21312
) (o)) © o) ® o
~ n n O|l=|a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
0.2 - 0.2 | Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und Betonresten, »n
e ) Komponenten kantengerundet - gerundet, locker, dunkelbraun < _
o :,'J’
‘ol S
© L e Sauberer bis leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen, Kom- ) g
o o .. ponenten kantengerundet - rund, Quarzite, Schiefer und Kalke, o @ e
°co - locker, grau g ©
1.7 . °]15 =

AS: Aufschittung BA: Bachablagerungen SW: Stillwasserablagerungen RS: Rheinschotter

Das Grundwasser ist ab einer Tiefe von 1.6 m u.T. schnell eingedrungen.




. Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Rothenbrunnen Sondierschlitz SS 3 Anhang 2.3
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: | Bundesamtf. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 751'033 / 182'852 Datum: 11.11.2015 11.11.2015
Hohe: 612.9 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
— - = ()
El 2 |5 | S 2|a|s
@ e | x Aufzeichnung Sondierschlitz 21 38
[} k= O] o) ® 9
= n n o= a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
Leicht tonig - siltiger Sand mit einzelnen unregelmassigen Kies- ®
lagen, Eisenschrott, locker, dunkelgrau < c
g
[
=)
g
Leicht siltiger Kiessand mit einzelnen Steinen und Blécken (d = - S
max 0.4 m), Komponenten kantengerundet - rund, locker, braun g %
5| &
5| o
o o . Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und einzelnen BIo6- 2 g
24 | == ©]0.4 | cken (d=max 0.4 m), Komponenten kantig - kantengerundet, | 2
T, ° Kalkschiefer und Kieselkalke, mitteldicht, hellgrau _‘:: ‘;“
o - Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und Blécken (d = @ =
T, max 0.6 m), Komponenten kantengerundet - rund, mitteldicht, =~
- O graubraun
36 [ ... [12
3.8 | == . °] 0.2 | Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen, Komponenten ange- )
rundet - rund, Quarzite, Schiefer und Gneisse, mitteldicht, graubraun| &

AS: Aufschittung BA: Bachablagerungen SW: Stillwasserablagerungen RS: Rheinschotter

. T e : 1
o i " ! -~ #

Y




Sennensteinstrasse 5,

7000 Chur

@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Rothenbrunnen Sondierschlitz SS 4 Anhang 24
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 751'001 / 182'847 Datum: 11.11.2015 11.11.2015
Héhe: 612.9 m.t.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
el 5 |E . _— 2lals
2 g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21 4| 3
3] =) ‘@ o) © o
~ n n ol|l=s|a
-1.0] Mst.: (1:50 Geotechnische Beschreibung
= °, =
00 |5 : Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und Blécken 2
: ‘o (d = max 0.6 m), Zivilisationsreste, Komponenten kantig - kan- S
o . o tengerundet, Kieselkalke, locker, dunkelgrau S
. E
ca o © <
0.7 [o . = | 1.7
Sondierschlitz SS 4.2| oordinate: | 750'990 / 182'842 [Hohe: | 612.9 [m.im
00 | Mst: [1:50 Geotechnische Beschreibung
"o 5
el e °
o) S
° .o - "'5
e~ ° 8§ | o
5 Q: S |32
.. Leicht siltiger Keissand mit Steinen und Blécken (d = max 0.4 m),| & 'g
L %o Komponenten kantig - rund, mitteldicht, dunkelgrau E 5
L 3| &
&S - L
. ° c
e ‘o T
oy °O: X

Die Sohle der Aufschiittung beim Wiederlager Nord wurde aufgrund der Bldcke nicht erreicht.




Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur

@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Bonaduz Sondierschlitz SS 5 Anhang 2.5
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'328 / 186'485 Datum: 12.11.2015 12.11.2015
Héhe: 591.1 m.d.M Firma: RIZZI AG, Cazis Florian Donau
el 5 |E . _— 2lals
o g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21 4| 3
[} (=] i@ o) @ o
= n 0 Ol =|a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
03 .| o 03 Sauberer bis leicht siltiger Kiessand mit einzelnen Steinen, e
- ————— Komponenten kantig - kantengerundet, locker, grau n
Siltiger Sand mit Kies (SM), teils laminiert, organische Reste,
0.8 0.5 | locker, dunkelbraun -
0.9 /= '; 0.1 | Leicht siltiger Sand locker grau =
o ° . € v
o | 3
o N
L o0 Sauberer Kiessand mit Steinen und einzelnen Blécken (d = max S
< 0.3m), Komponenten kantengerundet - rund, Quarzite, Schiefer @ -%
ol und Kalke, locker - mitteldicht, grau g
291 . 0120 i
Sondierschlitz SS 5.2 koordinate: | 750330 / 186’505 [Hohe: | 592.7 |m.im
00 | Mst.: [1:50 Geotechnische Beschreibung
03 oL 03 Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und Blécken (d =
— = max 0.4 m), Komponenten kantengerundet - angerundet, locker, 2
dunkelgrau

Das Grundwasser ist ab einer Tiefe von 2.8 m u.T. schnell eingedrungen.




. Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Bonaduz Sondierschlitz SS 6 Anhang 2.6
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'386 / 186'502 Datum: 12.11.2015 12.11.2015
Hohe: 590.7 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E 3 % =) | 5
o N Aufzeichnung Sondierschlitz 21 31| 2
(0] 2 © o) © <}
~ n n o|l=|a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung

Leicht siltiger Kiessand mit einzelnen Steinen, Komponenten
kantengerundet - rund, Quarzite, Schiefer und Gneise, locker,
dunkelbraun

Wechsellagerungen von sauberen und leicht siltigen Kiessanden,
Komponenten kantengerundet - rund, Quarzite, Schiefer und
Gneise, teils laminiert, locker - mitteldicht, braun

Siltiger Feinsand bei 1.65 - 1.70 m, locker, dunkelgrau

Rheinschotter

| Wasserspiegel 2.7 m




Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur

@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Bonaduz Sondierschlitz SS 7 Anhang 2.7
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'130/ 187'424 Datum: 12.11.2015 12.11.2015
Hohe: 589.4 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E = % % @ S
o g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21312
[} k= O] o) ® 9
= n n O|l=|a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
Sauberer bis leicht siltiger Feinsand mit vereinzelt Kies, o
Komponenten gerundet, locker, braun 2
>
]
)
K
o)
o
@
Leicht siltiger Feinsand, locker, dunkelbraun §
z | €
7N | >
Siltiger Feinsand mit vereinzelt Kies (SM), locker, graubraun %
8|«
S o ~
cdl 2| ~
Sauberer Kiessand mit eizelnen Steinen, Komponenten kanten- g 3| 8 | »
. gerundet - rund, Quarzite, Schiefer und Gneise, mitteldicht, grau |£ 5| & | @
S o=
40 o - °. 9] 1. =

Die Kieskomponenten in den Stillwasserablagerungen sind dispers verteilt, nicht in Lagen




. Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Bonaduz Sondierschlitz SS 8 Anhang 2.8
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 749'997 / 187'527 Datum: 12.11.2015 12.11.2015
Hohe: 588.1 m.d.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E| 2 |£ glsls
Q@ R Aufzeichnung Sondierschlitz 21 48|3
[0) 2 ‘@ o) O] o
[ n n O = o
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
N
—_— e c
(]
°an, (=]
. (=
oy [
- Wechselnd toniger Silt mit vereinzelt Kies (ML), Holzreste, 2 e | -
_an OO laminiert, locker, graubraun % o | o
N i R R
e se »n o) ()
: 8| &
Lo 3| %
. @
2.9 |.. = | 2.9 |/Sauberer Kiessand mit reichlich Steinen, Komponenten ange- » §
3.1 [¢ < - -10.2 ] rundet - gerundet, mitteldicht, grau x| =

AS: Aufschittung SK: Strassenkoffer SW: Stillwasserablagerungen RS: Rheinschotter

T -3 i

e ::,_ ‘._.'. - -
A g " .
T

Das Grundwasser ist ab einer Tiefe von 3.0 m u.T. schnell eingedrungen.




@ BauGrundRisk cgmbH

Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur

081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Bonaduz Sondierschlitz SS 9 Anhang 29
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'024 / 187'564 Datum: 12.11.2015 12.11.2015
Hohe: 588.3 m.t.M Firma: RIZZI AG, Cazis Florian Donau
E|l 5 | £ S| 5| s
Q@ o | Aufzeichnung Sondierschlitz 21 48| =2
5 =) T 9] ® o
= n 0n Ol 2| a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
Leicht tonig siltiger Kiessand, Wurzeln und organische Reste, )
0.5 | locker, dunkelbraun <
c— e Leicht toniger Silt mit Feinsand in Wechsellagerung mit siltigen %
e Fein- und Mittelsanden, organische Reste, locker, dunkelgrau
2.6 — ... — 2.1 Saubere - leicht siltige Kiessande mit einzelnen Steinen, n
29 | . % 9| 0.3 | Komponenten gerundet - rund, mitteldicht, grau o

AS: Aufschittung SW: Stillwasserablagerungen RS
- : = ._q-.o

. A - "o e B
&’ LN 4 - f.- ’// 7

: Rheinschotter

e

Das Grundwasser ist ab einer Tiefe von 2.8 m u.T. schnell eingedrungen. (Foto: Rheinschotter)




Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur

@ BauGrundRisk gmbH 081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Reichenau Sondierschlitz SS 10 Anhang 2.10
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'401 / 187'675 Datum: 13.11.2015 13.11.2015
Hohe: 595.3 m.i.M Firma: RIZZI AG, Cazis Florian Donau
E 3 % 5| 5 s
Q e | Aufzeichnung Sondierschlitz 21 4|3
[} k= O] o) ® 9
[ n n o= a
0.0 | Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
o . . . Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und einzelnen BI6- aéé
, 2O cken (d = max 0.4 m), Komponenten kantig - kantengerundet, o g%
.. ® i T O
0810 los locker, beigebraun % g
1.0 0.2 | Beton, hart, grau 3T

SK: Strassenkoffer

Aufgrund des Betonelements war kein weiteres Abteufen mdglich. Aufgrund der Nahe zur N13 konnte die
Lage der SS 10 nicht verschoben werden.




@ BauGrundRisk cgmbH

Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur
081 250 63 84 / baugrundrisk@bluewin.ch

Reichenau Sondierschlitz SS 11 Anhang 2.1
Projekt: N13 EP22 AS Rothenbrun- | Bericht 1505209-1 Chur, 15.01.2016
nen - AS Vial
Bauherr: Bundesamt f. Strassen ASTRA | Ausfiihrung Aufnahme
Koordinate: 750'965 / 188'260 Datum: 13.11.2015 13.11.2015
Héhe: 602.4 m.t.M Firma: RIZZ| AG, Cazis Florian Donau
E = % 'gv @ S
o g | Aufzeichnung Sondierschlitz 21312
) 2 ‘G o | & @©
= » n ol|l=s|a
-0.6| Mst.: |1:50 Geotechnische Beschreibung
[-0.4 |71 0.2 | Humose Deckschicht, locker, dunkelbraun
oo ° Sauberer bis leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und
001 04| einzelnen Blécken (d = max 0.6 m), Komponenten kantenge- 2
e ' rundet - angerundet, locker, beigegrau
Y Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen und einzelnen c
O Blocken (d = max 0.6 m), Komponenten kantengerundet - rund, ® 3
oe ° Quarzite, Schiefer, Gneise und Kalke, locker, beigebraun 4 §
- S
o & (@]
<. >
20 [ - "*]20 g
23 — 0.3 Leicht tonig siltiger Kiessand mit reichlich Steinen, Komponenten | q .g_

- ==\ kantig, organische Reste, locker, dunkelbraun L. 2
=t
S =
) —— Leicht siltiger Kiessand mit reichlich Steinen (d = max 0.5 m), -0‘5)

[ 2, Komponenten kantengerundet - rund, Quarzite, Schiefer, n | <
0 Gneise und Kalke, mitteldicht, beigebraun 14
431 . 120/ eicht sitliger Kiessand mit Steinen und Blécken (d = max 0.7 m),| ¢
46 [ < ] 0.3 | Komponenten kantengerundet, verkittet, dicht, hellgrau o

A
i T
. o

§: Aufschij'ttung FB: Fossil_e_

Der Fossile Boden nimmt in Hangrichtung (Osten) von 0.2 m auf 0.4 m an Starke zu.
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Priifbericht Eigenschaften von Gesteinskérnungen
Zusammenstellung der Resultate

K Nr. 2988 Auftrag Nr. 16552

BauGrundRisk GmbH Gegenstand N13 EP 22

Dr. R. Krahenbdihl AS Rothenbrunnen - AS Vial
Sennensteinstrasse 5 Projekt Nr. 080322

7000 Chur

Probe Nr SS1/1

Bezeichnung Baugrund

Korngruppe (mm) ca. 0/4

Herkunft bzw Kieswerk AS Rothenbrunnen - AS Vial

Probenahmeort SS1

Probenahmetiefe (m ab OKT) 0.2-1.2
Probenahmedatum 11.11.2015

Probenehmer Auftraggeber (F.Donau)

Laboreingang 16.11.2015

Weitere Prufungen:
(nicht akkreditierte Verfahren)

Wassergehalt (M-%) 46.0
Schlammanalyse (SN 670816a) Beilage
Dichte Festsubstanz (kg/m3) 2836
Fliessgrenze (M-%) 46.4
Ausrollgrenze (M-%) 29.6
Plastizitatsindex (M-%) 16.8
Klassifikation SN 670004-2b-NA ML

Baugeologielh
Chur

|Geologie Geotechnik Geo—Bou—chor|

b o r

Anhang 3
1505209-1
Seite 1 von 6

SS1/2
Baugrund
ca. 0/2
dito

SS1
2.0-3.1

43.0
Beilage
2772
35.5
27.0

8.5
ML

Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG =
Bolettastrasse 1, 7000 Chur C‘;

Tel +4181 2571860
Tel +4181 257 18 61
Fax +4181 2571866
info@geobaulabor.ch

BUro
Labor

www.geobaulabor.ch
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Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG Prifbericht

Auftrag Nr. 16552 Kunde Nr. 2988 Anhang 3
Auftraggeber BauGrundRisk GmbH, Dr. R. Krahenbuhl, Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur 1505209-1
Seite 2 von 6
Probe SS1/1 SS1ic
Siebverfahren EN 933-1
(akkreditiertes Verfahren) nass nass
Korngrossenverteilung
Maximale Korngrésse 5 mm 5 mm
< 56 mm 100.0 % 100.0 %
< 4.0 mm 99.9 % 99.9 %
< 20 mm 99.7 % 99.8 %
< 1.0 mm 99.7 % 99.6 %
< 0.500 mm 99.6 % 99.2 %
< 0.250 mm 99.6 % 98.4 %
< 0.125 mm 99.5 % 97.0 %
< 0.0630 mm 99.4 % 88.8 %
< 0.0200 mm 85.3 % 411 %
< 0.0100 mm 61.6 % 222 %
< 0.0020 mm 124 % 59%
Akkreditierte Prifstelle fur Gesteinskornungen, rezyklierte Chur, 30.11.2015

Baustoffe, Beton, Asphaltbelage, Boden
Prifstelle STS 0342, ISO 17025:2005

Sandro Coray
Zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem ISO 9001:2008 Fachbereichsleiter Materialpriifungen
Reg Nr 12313 (SQS)

Die Priifresultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors darf der Prifbericht nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden. Auf Anfrage kénnen Messunsicherheiten der Priifergebnisse und deren Bestimmungsgrundlage bekannt
gegeben werden. Es gelten zudem die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (verfligbar unter www.baugeologie.ch/AGB)
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Priifbericht Eigenschaften von Gesteinskérnungen

Zusammenstellung der Resultate

K Nr. 2988
BauGrundRisk GmbH
Dr. R. Krahenbihl
Sennensteinstrasse 5

Auftrag Nr.

Gegenstand N13 EP 22

7000 Chur

Probe Nr SS5/1
Bezeichnung Baugrund
Korngruppe (mm) ca. 0/45

Herkunft bzw Kieswerk

AS Rotenbrunnen - AS Vial

Probenahmeort SS5
Probenahmetiefe (m ab OKT) 0.3-0.8
Probenahmedatum 12.11.2015
Probenehmer Auftraggeber (F.Donau)
Laboreingang 16.11.2015
Weitere Prufungen:

(nicht akkreditierte Verfahren)

Wassergehalt (M-%) 11.7
Schldammanalyse (SN 670816a) Beilage
Dichte Festsubstanz (kg/m3) 2769

Fliessgrenze (M-%)
Ausrollgrenze (M-%)
Plastizitatsindex (M-%)
Klassifikation SN 670004-2b-NA

nicht bestimmbar

SM

AS Rothenbrunnen - AS Vial
Projekt Nr. 080322

o I

Anhang 3
1505209-1
Seite 4 von 6

Baugeologielh
Chur

|Geologie Geotechnik Geo—Bou—chor|

SS7/2 SS8/1
Baugrund Baugrund
ca. 0/45 ca. 0/8
dito dito
SS7 SS8
25-29 0.0-2.9
29.9 39.3
Beilage Beilage
2769 2836
nicht bestimmbar 46.1
29.7
16.4
SM ML
Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG L§_
Bolettastrasse 1, 7000 Chur

Tel +4181257 18 60 BUro
Tel +4181257 18 61 Labor
Fox +4181 2571866

info@geobaulabor.ch www.geobaulabor.ch
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Baugeologie und Geo-Bau-Labor AG Prifbericht

Auftrag Nr. 16552 Kunde Nr. 2988 Anhang 3

Auftraggeber BauGrundRisk GmbH, Dr. R. Krahenbuhl, Sennensteinstrasse 5, 7000 Chur 1505209-1
Seite 5 von 6

Probe Nr SS5/1 SS7/2 SS8/1

Siebverfahren EN 933-1

(akkreditiertes Verfahren) nass nass nass

Korngrossenverteilung

Maximale Korngrésse 43 mm 39 mm 7 mm

< 450 mm 100.0 % 100.0 %

< 315 mm 97.2 % 98.1 %

< 224 mm 95.0 % 98.0 %

< 16.0 mm 94.0 % 97.2 %

< 112 mm 92.1 % 96.9 %

< 8.0 mm 90.4 % 96.8 % 100.0 %

< 56 mm 88.7 % 96.6 % 99.7 %

< 4.0 mm 87.0 % 96.5 % 99.4 %

< 20 mm 84.2 % 96.4 % 98.7 %

< 1.0 mm 80.9 % 96.3 % 98.5 %

< 0.500 mm 73.5% 96.1 % 98.3 %

< 0.250 mm 59.7 % 95.5 % 98.3 %

< 0.125 mm 40.4 % 81.2 % 98.3 %

< 0.0630 mm 27.7 % 49.6 % 98.2 %

< 0.0200 mm 10.5 % 8.6 % 75.7 %

< 0.0100 mm 6.5 % 3.6 % 51.5%

< 0.0020 mm 1.7 % 0.8 % 123 %

Akkreditierte Prifstelle fur Gesteinskornungen, rezyklierte Chur, 30.11.2015
Baustoffe, Beton, Asphaltbelage, Boden
Prifstelle STS 0342, ISO 17025:2005

o . Sandro Coray
Zertifiziertes Qualitdtsmanagementsystem ISO 9001:2008 Fachbereichsleiter Materialpriifungen

Reg Nr 12313 (SQS)

Die Priifresultate beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors darf der Prifbericht nicht
auszugsweise vervielfaltigt werden. Auf Anfrage kénnen Messunsicherheiten der Priifergebnisse und deren Bestimmungsgrundlage bekannt
gegeben werden. Es gelten zudem die Allgemeinen Geschéftsbedingungen (verfligbar unter www.baugeologie.ch/AGB)
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Korngréssenverteilung (Summationskurve) Anhang 3

1505209-1
K Nr 2988 Labor Nr. 16552 O 12.11.2015 P3: §85/1 0.3 - 0.8m Seite 6 von 6
BauGrundRisk GmbH N13 EP 22 0 12.11.2015 P4: §87/2 2.5 - 2.9m
Dr. R. Krahenbiihl AS Rotenbrunnen - AS Vial A 12.11.2015 P5: §S8/1 0.0 - 2.9m
Sennensteinstrasse 5 Projekt Nr. 080322
7000 Chur
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