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1

Ausgangslage und Ziel

Die Bauarbeiten des Entlastungsstollens Thalwil finden teilweise in unmittelbarer
Néahe zu bestehenden Bauwerken statt. Zur vorsorglichen Beweissicherung und zur
Uberwachung der Bauarbeiten werden Zustandsaufnahmen (Vermessungen,
Rissprotokolle etc.) vor und nach Ausfiihrung der Bauarbeiten sowie fur ausge-
wahlte Bauwerke auch eine Uberwachung wahrend den Bauarbeiten durchgefiihrt.

Das vorliegende Uberwachungskonzept beschreibt die zu tatigenden Zustandsauf-
nahmen und Uberwachungsarbeiten. Es regelt ausserdem die Zustandigkeiten fur
diese Arbeiten. Es wird dabei zwischen Uberwachung der bestehenden Bauwerke
(ab Kapitel 2) und Uberwachung am Bau (ab Kapitel 8) unterschieden. Fir die ver-
schiedenen Baustellen werden die notwendigen Erhebungen und Messgrdssen be-
schrieben und verortet.

Die statischen und dynamischen Einwirkungen aus dem Stollenvortrieb und den
weiteren Bauarbeiten, sowie deren Auswirkungen auf umliegende Bauwerke wer-
den durch geeignete Bauverfahren begrenzt, die zuldssigen Grenzwerte sind ein-
zuhalten. Die Einhaltung der zulassigen Grenzwerte fur Einwirkungen aus der Bau-
tatigkeit wird durch eine bauherrenseitige Uberwachung der Deformationen, Er-
schitterungseinwirkungen und weiteren relevanten Grossen sichergestellt. Zudem
kdnnen so friihzeitig kritische Situationen erkannt und kostspielige Risiken minimiert
werden.

Grobkonzept Uberwachung an bestehenden Bauwer-
ken
Tabelle 1 zeigt die zu Uberwachenden Orte und Gréssen. In den hinteren Spalten

sind sowohl der einzuplanende Zeitraum — vor, wahrend oder nach dem Bau — als
auch die Zustandigkeiten ersichtlich.
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Tabelle 1: Zusammenfassung der zu Gberwachenden bestehenden Bauwerke.

Zeitraum |Zustandigkeit
=
§ 3
©T M
Ort Objekt Erfassung =
&
[}
_| S| G|l E 0
ol ‘®| @ = O Z| o0
S| 2|0 =2 D|D
Zufahrten Zustandsaufnahme vorher / nachher X X | x
(u.a., Forststrasse, Rutirain-
strasse, Ritibodenstrasse, Erfasst werden:
Stl thferVé/eﬁ, O_li(sF%grten- Zufahrten auf Kantonsstr., Privatstr.,
strasse schwelkrutiweg, untergeordnete Str., Quartierstr.
Rutimatt
Nicht aufgenommen werden: Nicht erfasst werden:
Sihltalstrasse, Gattikoner- Durchgangsstr., Erschliessungsstr.
strasse, Ritiwiesenstrasse)
Ufermauern (entlang SZU) | Zustandsaufnahme vorher / nachher, X | x| X| X
Rissprotokolle
= Geodatische Uberwachung X X
9 (Dauertiberwachung)
© - o -
= = Gleisanlagen SzZU Geodatische Daueruberwachung X X
© ﬁ gem. SBB Regelwerk [-500009 | (Daueriiberwachung Fahrbahnschwellen
= «Uberwachung der Bahntech- | inkl. Verwindung)
= nikanlagen bei gleisnahen Fahrleit t
ﬁ Baustellen» anrieltungsmasten X[ X| X| X
§ Horizontale Deformationen im Boden X | X X
£ mittels Inklinometern
[}
2 Zustandsaufnahme vorher / nachher und X X | x
g periodisch wahrend Bau
3 Ritiboden und Bereich Referenzzustand fur Wiederherstellung X X
g EBW nach Bau
S Grundwasser Grundwasserspiegel vorher / nachherund | x | x | X X
= periodisch wahrend Bau in bestehenden
2 und neu zu erstellenden Piezometern auf-
e zeichnen.
E (Quellen: Wassermengen aufzeichnen)
[} " " .
= Ausgewahlte Geb&ude Rissaufnahmen vorher / nachher X X | x
’ Uiber Stollenachse (definiert [— —
in Tabelle 2) Uberwachung / Kontrolle Warmesonden X
Erschitterungen X X
c Gleisanlagen SBB Geodatische Dauertberwachung X X
o gem. SBB Regelwerk 1-500009 _(Dauerub(_erwachung Fahrbahnschwellen
S | «Uberwachung der Bahntech- | inkl. Verwindung)
n nikanlagen bei gleisnahen Fahrleitungsmasten X X
Baustellen»
Horizontale Deformationen im Boden X X
mittels Inklinometern
Zustandsaufnahme vorher / nachher und X X
periodisch wéhrend Bau
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Zeitraum |Zustandigkeit
S
53
© 0
Ort Objekt Erfassung =
o
)
| S| G| E 0
S| 2|0 =2 D|D
Grundwasser und Quellen Grundwasserspiegel vorher / nachherund | x | x | X X
periodisch wahrend Bau in bestehenden
Piezometern aufzeichnen.
= Quellen: Messungen Schittungen / Absti-
2 che und Feldparameter
% (Quellen: Wassermengen aufzeichnen)
Werkleitungen Zustandsaufnahme vorher / nachher X X
Strasse ASTRA Zustandsaufnahme vorher / nachher und X | X X
Bauperimeter Richtbohrung periodisch wahrend Bau
Zufahrten Zustandsaufnahme vorher / nachher X X | x
u.a. Seestrasse
Erfasst werden:
Nicht aufgenommen werden: Zufahrten auf Kantonstr., Privatstr.,
Anschluss A8, Gattiko- untergeordnete Str., Quartierstr.
= nerstrasse, Sonnenberg-
% strasse, Zurcher-strasse, Ti- Nicht erfasst werden:
= schenloosstrasse, Bahn- Durchgangsstr., Erschliessungsstr.
] hofstrasse
é Gebaude tUber ABW Zustandsaufnahme, Rissprotokoll X X | X
g insb. Fruchi, Muller, Demar-
o mels, ARA Thalwil Setzungsmessung X[ X|X|X
:—:) Erschitterungen X | X X
©
o Geodétische Daueriiberwachung X X
T
7
()
c ARA Thalwil, Kanalisatio- Zustandsaufnahme vorher / nachher X X | x
g 2 nen, weitere Werkleitun- (Kanalfernsehaufnahmen)
5 ) gen Erschiitterungen X | x X
§ < insh. Gas-Transportleitung
§ Gleisanlagen SBB Geodatische Daueriiberwachung X X
2 gem. SBB Regelwerk 1-500009 _(Dauerub(_arwachung Fahrbahnschwellen
«Uberwachung der Bahntechni-|_MkI- Verwindung)
kanlagen bei gleisnahen Bau- Fahrleitungsmasten X X
stellen»
Horizontale Deformationen im Boden X X
mittels Inklinometern
Zustandsaufnahme vorher / nachher und perio- X X
disch wéhrend Bau
Grundwasser Grundwasserspiegel vorher / nachher und perio- | y X X
disch wéhrend Bau in bestehenden und neu zu
erstellenden Piezometern aufzeichnen.
Zirichsee Wasserstand aufzeichnen X | x X
(Pegel Oberrieden)
Referenzzustand X X
Hafen und Seebad Burger | Zustandsaufnahmen vorher / nachher X X | x
Ufermauern, Seemauern, etc.
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3 Zustandsaufnahmen

In den folgenden Abschnitten werden die Strassen- und Wegabschnitte sowie die
Bauwerke verortet, in bzw. an denen Zustandsaufnahmen vor Beginn und nach Ab-
schluss der Bauarbeiten durchgefuihrt werden. Die Zustandsaufnahmen an den
Strassen/Wegen missen eine detaillierte Fotodokumentation mit Beschrieb umfas-
sen. Die Zustandsaufnahmen bzw. Dokumentation von Bauwerken erfolgt mit
Rissprotokollen. Die Rissprotokolle missen Rissklassifizierungen mit Fotos, even-
tuelle Schadenskizzen und einen Beschrieb beinhalten. Die Rissprotokolle werden
durch den Erfasser wie auch durch den Eigentimer unterzeichnet.

3.1 Einlaufbauwerk

a) Strassen/Wege: Der Perimeter der Zustandsaufnahmen von Strassen/Wegen

im Nahbereich des EBW ist in Abbildung 1 dargestellt. Es wird der Zustand von rund
2’200 m Strasse dokumentiert.

Als Grundsatz werden Zufahrten auf die Kantonsstrasse, die Privatstrassen, unter-

geordnete Strassen wie auch die Quartierstrassen erfasst. Nicht erfasst werden da-
gegen Durchgangs- und Erschliessungsstrassen.

7

.

.
:
l /.
o T
1
I & S/ )

Abbildung 1: Strassen/Wege beim EBW, an denen Zustandsaufnahmen durchgefuhrt werden sollen (rot). Achse
des Entlastungsstollens (blau).

Folgende Strassen werden aufgenommen: Nicht aufgenommen werden:
- [1] Ratiwiesenstrasse (Teilabschnitt Nord) - Forststrasse

- [2] Rutibodenstrasse - Rutirainstrasse

- [3] Sihluferweg - Gattikonerstrasse

- [4] Obstgartenstrasse - Rutiwiesenstrasse (ausser
- [5] Schweikriitiweg Teilabschnitt Nord)

[6] Ritimatt

[7] Sihltalstrasse, Ein- und Ausfahrten

b) Ufermauern der SZU: Der Zustand der Ufermauer entlang der Sihl bzw. SZU-
Bahnlinie wird aufgenommen (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2: Ufermauer entlang der Sihl bzw. SZU-Bahnlinie.
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3.2 Entlastungsstollen

a) Gebaude: In Abbildung 3 sind die Gebaude Uber der Stollenachse markiert, bei
denen Zustandsaufnahmen in Form von Rissprotokollen erstellt werden. Aus tech-
nischer Sicht sind keine Setzungen zu erwarten, die zu Schaden bzw. Rissen fihren
koénnten. Die Zustandsaufnahmen dienen aller Voraussicht nach der vorsorglichen
Beweissicherung.

Zusatzlich werden bei potenziell gefahrdeten Bauwerken Erschitterungsmessun-
gen durchgefuhrt. Mit der Feststellung, Uberwachung und Bewertung von Erschit-
terungen sollen einerseits Anwohner beruhigt werden kdnnen (Vibrationen liegen
unter den Grenzwerten) und andererseits Beweise zur Abweisung ungerechtfertig-
ter Anspriiche gesammelt werden. Uber die Standorte der Erschiitterungsmessge-
rate wird wahrend der Bauaus_fghrun entschieden.

Frtl I IS

Entlastungsstollen Thalwil, d i = 6.60 m
TBM-Vortrieb, fallend

—

i fiAuslaufbauwerk
=) zuricnsee

Abbildung 3: Geb&ude entlang der Stollenachse, an denen Zustandsaufnahmen (Rissprotokolle) durchgefuhrt
werden ‘&,

In folgender Tabelle sind die in Abbildung 3 eingezeichneten Adressen aufgelistet:
Tabelle 2: Adressen Ansprechpersonen potentiell geféhrdete Bauwerke

Adresse Bemerkung / Auswahl

Wohn- und Geschéftshaus neben der Stollenachse liegend
Bonirainstrasse 14/16

8800 Thalwil

c/o EBV Immobilien AG
Birmensdorferstrasse 24
8902 Urdorf

Herr und Frau direkt Gber Stollenachse liegend,

Kurt u. Paula Huggenberger Uberdeckung: ca. 50 m {iber Stollen OK
Alte Landstrasse 59

8800 Thalwil

Stockwerkeigentum Oggisbuelstr. neben der Stollenachse liegend,
Oggisbuelstrasse 2

8800 Thalwil

Vogelbachweg 9 neben der Stollenachse liegend
Parzelle 9798

Herr neben der Stollenachse liegend

Karl Anzbdck
Vogelbachweg 5

8800 Thalwil

Stockwerkeigentum Kirchbodenstr. direkt Uber Stollenachse liegend,
Kirchbodenstrasse 26 Uberdeckung: ca. 50 m {iber Stollen OK
8800 Thalwil

Rainistrasse 7 neben der Stollenachse liegend

8800 Thalwil

Vogelbachweg 3 neben der Stollenachse liegend

8800 Thalwil

22.04.2021 / PH/ YK Seite 9/ 38 IG Sihl-Entlastungsstollen
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b) Strassen/Wege: Im Bauperimeter Richtbohrung wird der in Abbildung 4 mar-

kierte Autobahnabschnitt (A3, des ASTRA) aufgenommen.

1AL

5 Jo: S p2<
= N[ &) N W, S 5 5 y
__Nf-§7 Vs > Entlastungsstollen Thalwil, d i = 6.60 m
Ao —R= Q / e . {
K T TBM-Vortrieb, fallend N
/—"//7/ \ <3
i i L=2014.15m [~
=
e =T / 3
Va =t B AR IR SR | B ) L& £ £
SN g o] A == ¥ XX s
3 > —r—ty— > — — 3
5 | Eemme.
/ i == ’Q’)s ol
F Richtbohrung fiir %
/ Kommunikationsanschluss DN120
,f,/é, b
!

¢) Werkleitungen: Entlang der Stollenachse sind keine Zustandsaufnahmen vor-

gesehen.
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3.3

Auslaufbauwerk

a) Strassen/Wege: Der Perimeter der Zustandsaufnahmen von Strassen/Wegen
im Nahbereich des ABW ist in Abbildung 5 dargestellt. Es wird der Zustand von rund
100 m Strasse dokumentiert.

Ef;’\"\ 2 ‘—_ﬁi"ﬁ'—% == 7‘33"‘,,%{;/4. 5\9 E sl

Abbildung 5: Strassen/Wege beim ABW, an denen Zustandsaufnahmen durchgefuihrt
des Entlastungsstollens (blau).

Folgende Strassen werden aufgenommen: Nicht aufgenommen werden:
- Abschnitt der Seestrasse - Anschluss A8

- Gattikonerstrasse

- Sonnenbergsrasse

- Zurcherstrasse

- Tischenloosstrasse

- Bahnhofstrasse

22.04.2021 / PH/ YK Seite 11/ 38 IG Sihl-Entlastungsstollen
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b) Geb&aude: In Abbildung 6 sind die Gebaude markiert, bei denen Zustandsauf-
nahmen in Form von Rissprotokollen zu erstellen sind. Zusétzlich sind bei potenziell
gefahrdeten Bauwerken Erschitterungsmessungen durchzufuhren. (vgl. Kapitel 5).
Uber die Standorte der Erschiitterungsmessgeréte wird wahrend der Bauausfiih-
rung entschieden.

A
* Ji Auslaufbauwerk
% Zlrichsee

v oar

il E = 2585876.625

fi N = 1238'070.551

ool s
/L

{’ [ ARA Zimmerberg" |
{ iy [7

PP 6
N = 2'686'121.078
E = 1'238'145.009
L=~ e |

r

Tabelle 3: Aufzunehmende Gebaude beim ABW

Adresse Bemerkung /Auswahl

ARA Thalwil Direktbetroffene,

Seestrasse 57 Projekt ARA Zimmerberg beachten.
8800 Thalwil

Herr und Frau Angrenzend an Baugrube des ABW

Daniele und Naoko Fruchi
Seestrasse 61

8800 Thalwil

Herr

Fridolin Mller (-Baumann)
Seestrasse 63

8800 Thalwil

Herr

Alex Demarmels
Seestrasse 65a

8800 Thalwil

Herr

Ueli Brandle

Seestrasse 65B

8800 Thalwil

Seestrasse 52

Parzelle 4865

Seestrasse 54

Parzelle 4490
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c) Werkleitungen: Die querenden Kanalisationsleitungen im Bereich der See-
strasse, die SBB Entwéasserungsleitungen sowie die Strassenentwasserungen so-
wie wird visuell mittels Kanalfernseh-Untersuchung vor, sowie nach Beenden der
Unterquerung aufgenommen.

d) Hafen Burger und Seebad Burger I: Die Stege und Bauwerke im Bereich des
Hafens Burger (in Abbildung 7 rot umrandet) werden mittels visueller Zustandser-
fassung aufgenommen.

Auslaufkanal

Abbildung 7: Ubersicht Aufnahmeperimeter des Hafens Biirger und des Seebads Biirger I.

22.04.2021 / PH/ YK Seite 13/ 38 IG Sihl-Entlastungsstollen
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4

4.1

Gleisuberwachung EBW und ABW

Die Uberwachung der Bahnlinien der SBB und SZU erfolgen gemass dem SBB Re-
gelwerk 1-500009 «Uberwachung der Bahntechnikanlagen bei gleisnahen Baustel-
len». Die Gleisuberwachung der SBB erfolgt in Abstimmung mit dem Projekt zur
ARA Erweiterung.

Unterquerung SBB-Bahnlinien

Die Uberwachung der SBB-Bahnlinien Ziirich — Luzern bzw. Ziirich — Chur wahrend
und nach den Vortriebsarbeiten erfolgt zusammen mit der messtechnischen Uber-
wachung der Baugrube beim Auslaufbauwerk. Ziel der messtechnischen Uberwa-
chung ist es, sicher zu stellen, dass der Normalbetrieb der SBB gewahrleistet wer-
den kann.

Die Unterquerung der Linie Zirich — Chur (Linie 720) liegt rund 14 m unter dem
Trassee. Die Halfte der Uberdeckung besteht aus verwitterter Molasse und aus Mo-
ranematerial. Die verbliebene Felstiberdeckung betragt rund 6 bis 7 m. Aufgrund
der geringen Felstiberdeckung wurden 2D und 3D Berechnungen durchgefiihrt. Die
Berechnungen mittels 3D FEM-Modell prognostizieren fir die Unterquerung eine
Vertikalverschiebung von 0.4 mm an der Oberflache (Bahnlinie). Die Ergebnisse der
zweidimensionalen Modellierung des Abschnitts unter der Bahnlinie zeigen etwas
grossere Vertikalverschiebungen von 1.25 mm unter dem Gleis. Die geringen Ober-
flachensetzungen im Bereich der SBB-Bahnlinie Zirich - Chur liegen deutlich unter
dem Aufmerksamkeitswert von 6 mm.

Die andere SBB-Bahnlinie Thalwil - Zug (Linie 620) wird bei Tm 1’918 unterquert.
Der horizontale Abstand zum Portal betragt 75 m. Geméass dem geologischen Prog-
noseprofil steigt die Felstiberdeckung mit zunehmendem Abstand zum Portal beim
Auslaufbauwerk rasch an und weist unter der SBB-Bahnlinie Zirich - Luzern bereits
eine Méchtigkeit von tber 18 m auf. Aufgrund der grossen Felsiiberdeckung sind
an dieser Kreuzungsstelle ohne besondere Baumassnahmen keine Setzungen zu
erwarten.

Gegen Zugsentgleisung bzw. Abrutschen des Pantographen vom Fahrdraht sind
die Gleislage und die Verschiebung bzw. Verkippung der Fahrleitungsmasten zu
Uberwachen. Vertikale Verschiebungen liessen sich mittels Schlauchwaagen mes-
sen; wegen der Baugrube neben dem Gleis kénnen auch horizontale Verschiebun-
gen auftreten. So kommt als Messmethode nur ein automatisches Tachymeter in
Frage.
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4.2

4.3

Unterquerung SZU-Bahnlinie

Die Unterquerung der SZU-Bahnlinie darf zu keiner Beeintrachtigung des Bahnbe-
triebs fuhren sowohl im Los 21 wie auch im Los 1. Dazu werden vor Beginn der
Bauarbeiten Zustandsaufnahmen durchgefiihrt. Die Bauherrschaft wird zudem wah-
rend den Bauarbeiten Uberwachungsmessungen der Gleislage vornehmen. Die je-
weils noch zulassigen Alarm- und Grenzwerte werden mit den zusténdigen Stellen
der SZU vor Ausfiihrungsbeginn verbindlich vereinbart. Der Bauunternehmer hat
die vereinbarten Werte einzuhalten.

Im Weiteren hat der Bauunternehmer zu bericksichtigen, dass der von den Bauar-
beiten betroffene Bahnlinien-Abschnitt periodisch von Gleiswéartern kontrolliert wer-
den muss. Betriebsunterbriiche — z.B. infolge von Bauauswirkungen, die vom Bau-
unternehmer verschuldet wurden — gehen zu Lasten des Bauunternehmers.

Gleisiberwachung SBB-Bahnlinien

Messart: Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Messpunkte: Uberwachung: Schienen/Gleisachse; Messpunkte: Schie-
nenoberkante, pro Schienenstrang, Deflektometerkette

Messraster: 4.8 m (insgesamt ca. 70 Beobachtungspunkte)

Messgenauigkeit: +1mm

Messintervall Nullmessung 2 Monate vor Beginn der Bauarbeiten.

Linie 660: Wahrend der Unterquerung, automatische Mes-
sung mit Totalstation (voraussichtlich Q1 2024 — Q2 2024)

Linie 720: Wahrend Bauarbeiten im Bereich des ABW'’s bis
zum Abschluss der Arbeiten an den Baugruben, automati-
sche Messung mit Totalstation (voraussichtlich Q3 2023 bis
Q2 2025)

Anzahl Messungen:  Automatische Messung mit Totalstation
Linie 660: wahrend ca. 6 Monaten

Linie 720: bis zum Ende der Baugrubenverfiillung wahrend
24 Monaten

Messung durch: Siehe Tabelle 1

Die Gleislage wird jeweils beidseitig 15 m tiber den Baustellenbereich hinaus
Uberwacht, damit der Verlauf einer eventuellen Setzungsmulde erfasst werden
kann. Dabei ist jeweils die rechte und linke Schienenoberkante in einem Abstand
von 4.8 m zu vermessen, indem an jeder 8. Schwelle Prismenreflektoren ange-
bracht werden.

Im unbelasteten Zustand, d.h. ohne elastische Federung unter dem Zug, gelten fur
die Fahrbahn die Grenzwerte gemass Tabelle 4. Diese gelten fur Zugsgeschwin-
digkeiten bis maximal 120 km/h.

Die Geschwindigkeiten im Bereich des Entlastungsstollens Thalwil kénnen wie
folgt angegeben werden:

Linie 660, Thalwil — Oberrieden Dorf, 95 km/h
Linie 720, Thalwil — Oberrieden, 100 km/h
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Tabelle 4: Grenzwerte Fahrbahn SBB (fiir Fahrgeschwindigkeiten bis 120 km/h)

Aufmerksamkeits-

Interventionswert

Soforteingriffswert

wert
Verwindung 2.5 %o 3.5 %o 4.0 %o
vertikale Pfeilhthe 6 mm 8 mm 12 mm
horizontale Pfeilhéhe 6 mm 8 mm 10 mm
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4.4

Gleisiberwachung SZU-Bahnlinie (Gleiskorper)

Messart:
Messpunkte:
Messraster:

Messgenauigkeit:
Messintervall

Anzahl Messungen:
Messung durch:

Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Uberwachung: Schienen/Gleisachse; Messpunkte: Schie-
nenoberkante, pro Schienenstrang

4.8 m (insgesamt im Los 1 ca. 305 und
im Los 21 ca. 70 Beobachtungspunkte)

+1mm

Der gesamte Bauperimeter wird dauernd mittels einer geo-
datischen Verformungsmessung Uberwacht

im Los 21 voraussichtlich Q4 2021 bis Q1 2022

und Los 1 voraussichtlich Q1 2022 bis Q4 2025).

Ca. 150
Siehe Tabelle 1

Die Gleislage wird jeweils beidseitig 15 m tber den Baustellenbereich hinaus
Uberwacht, damit der Verlauf einer eventuellen Setzungsmulde erfasst wird. Dabei
ist jeweils die rechte und linke Schienenoberkante in einem Abstand von 4.8 m zu
vermessen, indem an jeder 8. Schwelle Prismenreflektoren angebracht werden.
Im unbelasteten Zustand, d.h. ohne elastische Federung unter dem Zug, gelten fur
die Fahrbahn die Grenzwerte gemass Tabelle 5. Diese gelten flr Zugsgeschwin-
digkeiten bis maximal < 80 km/h.

Tabelle 5: Grenzwerte Fahrbahn SZU

Aufmerksamkeits- Interventionswert Soforteingriffswert
wert
Verwindung 2.5 %o 3.5 %o 4.0 %o
vertikale Pfeilhdhe 9 mm 12 mm 16 mm
horizontale Pfeilh6he 9 mm 12 mm 16 mm
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4.5

Fahrleitungsmasten SBB

Messart:
Messpunkte:

Messraster:
Messgenauigkeit:
Messintervall

Anzahl Messungen:

Messung durch:

Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Uberwachung: Jeweils 1 Messpunkt oben und unten am
Fahrleitungsmast

insgesamt 4 Beobachtungspunkte

+1mm

Nullmessung 2 Monate vor Beginn der Bauarbeiten.
Linie 660: Masten 9 und 10

Linie 720: Masten 182 und 184.

Wahrend Bauarbeiten im Bereich des ABW’s bis zum Ab-
schluss der Arbeiten an den Baugruben, automatische
Messung mit Totalstation

(voraussichtlich Q2 2023 bis Q3 2025)

Automatische Messung mit Totalstation wahrend 24 Mona-
ten

Siehe Tabelle 1

Zur Einhaltung der Fahrdrahtlage sind die Fahrleitungsmasten im Perimeter der
Baugrube zu Gberwachen (betrifft bei SBB-Bahnlinien nur ein Mastpaatr, vgl. Plan
41-311). An jeden zu uberwachenden Mast wird oben und unten ein Prismenre-
flektor angebracht. Fir die Masten gelten die Grenzwerte geméass Tabelle 6.

Tabelle 6: Grenzwerte Fahrleitungsmasten SBB

Aufmerksamkeits- Interventionswert Soforteingriffswert
wert
Neigungsverande- a=5mm/m a =10 mm/m *)
rung
Vertikale Pfeilh6he 20 mm 30 mm *)
Horizontale Pfeilh6he 10 mm 20 mm *)

*) Der Soforteingriffswert richtet sich nach den Reserven der Ist-Lage des Fahrdrahts zu den einzuhaltenden Grenz-
werten. Die Soforteingriffswerte sind durch den zustandigen Fachdienst festzulegen.

22.04.2021/ PH/ YK

Seite 18 /38 IG Sihl-Entlastungsstollen



Kanton Zirich, AWEL
Entlastungsstollen Thalwil

Submission, Los 1
C3.8 Uberwachungskonzept

4.6

Fahrleitungsmasten SZU

Messart:
Messpunkte:

Messraster:

Messgenauigkeit:
Messintervall

Anzahl Messungen:

Messung durch:

Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Uberwachung: Jeweils 1 Messpunkt oben und unten am
Fahrleitungsmast

insgesamt 30 Beobachtungspunkte im Los 1
insgesamt 10 Beobachtungspunkte im Los 21
+1mm

Nullmessung 2 Monate vor Beginn der Bauarbeiten.

SZU (Langnau-Gattikon — Sihlwald): Wahrend Bauarbeiten
im Bereich des EBW'’s bis zum Abschluss der Arbeiten, au-
tomatische Messung mit Totalstation

(Los 21 voraussichtlich Q4 2021 bis Q1 2022

und Los 1 voraussichtlich Q1 2022 bis Q4 2025)

Automatische Messung mit Totalstation wahrend 39 Mona-
tenim Los 1 und 3 Monaten im Los 21

Siehe Tabelle 1

Zur Einhaltung der Fahrdrahtlage sind die Fahrleitungsmasten im Perimeter der
Baustelle zu tGiberwachen (betrifft bei SZU-Bahnlinie 30 Fahrleitungsmasten, vgl.
Plan 41-119). An jeden zu Gberwachenden Mast wird oben und unten ein Pris-
menreflektor angebracht. Fur die Masten gelten die Grenzwerte geméass Tabelle 7.

Tabelle 7: Grenzwerte Fahrleitungsmasten SZU

Aufmerksamkeits- Interventionswert Soforteingriffswert
wert
Neigungsverande- a=5mm/m a =10 mm/m a =15 mm/m
rung
Vertikale Pfeilhéhe 20 mm 30 mm 40 mm
Horizontale Pfeilh6he 10 mm 20 mm 30 mm
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5

5.1

5.2

Geoditische Uberwachungsmessungen

Geodatische Uberwachungsmessungen vor, wahrend und nach den Bauarbeiten
sind an folgenden Bauwerken notwendig:

e Ufermauern entlang SZU-Bahnlinie beim EBW
e Gleisanlagen der SZU und SBB (Anforderungen gemass Kapitel 4)
¢ Umliegende Gebaude der Baugrube beim ABW

Ufermauern SZU

Beim Einlaufbauwerk wird die Ufermauer der SZU geodéatisch und mit relativen La-
gemessungen tberwacht. Diese Uberwachung erfolgt gemeinsam mit der Uberwa-
chung der Baugrube, es gelten die gleichen Messintervalle und Grenzwerte (siehe
Kapitel 9.1)

Benachbarte Gebaude

Wahrend der Aushub- und Bauarbeiten sind die Gebaude der Parzellen Kat.-Nr.
9993 (D. Fruchi) und Kat.-Nr. 9762 (ARA Thalwil) mittels geodéatischer Messungen
permanent zu Gberwachen.

Diese Uberwachung erfolgt gemeinsam mit der Uberwachung der Baugrube, es gel-
ten die gleichen Messintervalle (siehe Kapitel 9.3). Die Grenzwerte fir die Verschie-
bungen der Gebaude sind in der nachfolgenden Tabelle definiert:

Tabelle 8: Grenzwerte Gebaude

Aufmerksamkeits- | Interventionswert | Soforteingriffswert
wert

horizontale Verschiebungen 5 mm 20 mm 50 mm
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6

Erschitterungsuberwachung

Die Erschitterungsmessungen ermoglichen eine kontinuierliche Uberwachung der
Bauarbeiten und der durch sie hervorgerufenen Einwirkungen auf Bauwerke. Auf-
zuzeichnen sind die 3-dimensionalen Schwinggeschwindigkeiten als Maximalwert-
vektor innert einer Beobachtungsperiode (z.B. einige Minuten) und bei grésseren
Erschitterungen auch die Zeitreihen aller drei Schwingrichtungen (Sampling-Rate
einige Hundert Hertz). Die Daten werden gespeichert und Alarm- bzw. Grenzwert-
Uberschreitungen werden per SMS oder E-Mail direkt an die Bauleitung oder die
Bauunternehmung gesandt.

Die Messgerate werden im Kellergeschoss montiert, wo sie nicht durch Betriebser-
schitterungen ausgeldst werden. Um eine Aussage zu den Einwirkungen in den
oberen (Wohn-)Geschossen machen zu kdnnen, ist bei einzelnen, relevanten Ge-
bauden auch die Schwingungstbertragung innerhalb der Gebaudestruktur mittels
einer messtechnischen ermittelten Ubertragungsfunktion zu bestimmen.

Einerseits sind die vorgeschlagenen Grenz- und Alarmwerte in Tabelle 9 aufgelistet.
Anderseits gelten die SN Norm 640 312. Die zuldssigen Erschiitterungen bzw. bau-
bedingten Vibrationen werden tber die Schwinggeschwindigkeit erfasst und es wer-
den Grenzwerte auf Basis der Richtwerte der Norm SN 640 312 «Erschitterungen
— Erschitterungseinwirkungen auf Bauwerke» festgelegt. Die einzuhaltenden
Grenzwerte fur haufige Einwirkungen und wenig empfindliche Bauwerke (Empfind-
lichkeitsklasse 2) sowie normal empfindliche Bauwerke (Empfindlichkeitsklasse 3)
sind in Tabelle 9 definiert.

Tabelle 9: Grenz- und Alarmwerte Erschitterungen geméass Norm SN 640 312

Grenzwerte

Alarmwerte

6.1

& Empfindlich-
keitsklasse 2

& Empfindlich-
keitsklasse 3

& Empfindlich-
keitsklasse 2

& Empfindlich-
keitsklasse 3

VR
<30 Hz 12 mm/s 6 mm/s 6 mm/s 3 mm/s
30-60 Hz 16 mm/s 8 mm/s 8 mm/s 4 mm/s
>60 Hz 24 mm/s 12 mm/s 12 mm/s 6 mm/s

Nebst den Grenzwerten, die wahrend der Bauarbeiten nicht Gberschritten werden
durfen, werden zur Uberwachung der Erschiitterungseinwirkung auch Alarmwerte
definiert, bei deren Uberschreitung baubetriebliche Massnahmen zu ergreifen sind.
Die Alarmwerte betragen ca. 50 % der Grenzwerte.

Auslaufbauwerk

Wahrend den Ramm-, Aushub- und Bohrarbeiten sind Erschiitterungsmessungen
an den nahegelegenen bzw. potentiell gefahrdeten Geb&uden sowie im Bereich der
Gas-Transportleitung vorgesehen.
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In den Gebauden Uber der Stollenachse auf Gemeindegebiet Thalwil werden keine
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6.2
Beeintrachtigung im Sinne des USG darstellen. Erschutterungsmessungen werden
bei Bedarf ausgefiihrt, z. B. wenn sich besorgte Anwohner melden
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v
7.1

Weitere Zustandsaufnahmen und Uberwachungen

Grundwasserspiegel

Wie in Kapitel 2 beschrieben, sollen die Grund- und Bergwasserspiegel beim EBW
und ABW sowie im Bereich des Stollens in den bestehenden Piezometern vor, wah-
rend und nach Ausflihrung der Bauarbeiten Uberwacht werden.

In Abbildung 9 sind die im Bereich des EBW vorhandenen Bohrungen ersichtlich.
Die Bohrungen B4/14, RB/P5/16, RB/P6/16, RB/P7/16 befinden sich im Bauperime-
ter und werden im Laufe der Bauarbeiten wegfallen. Bestehen bleiben wird lediglich
die Bohrung B3/14, welche sich in Fliessrichtung des Grundwassers seitlich des
EBW befindet und sich daher fiir Uberwachungsmessungen nur bedingt eignet.

Nebst den vorhandenen Piezometern sollten folgende zusétzliche Piezometer vor-
gangig der Bauarbeiten installiert werden:

o Im Zustrombereich die neue Messstelle 1 oberhalb der neuen Béschung
(vgl. Abbildung 9a und 9b)

e Im Abstrombereich im unmittelbaren Abstrom rechtsufrig zwischen Bahnlinie
und Feldweg die neue Messstelle 2 (vgl. Abbildung 9a und 9b)

e Als neue Messstelle 3 ist ein Standort flussabwarts am rechten Ufer im Be-
reich des Campingplatzes zu wahlen. Alternativ kann die Messstelle auch
linksufrig an der Strasse unmittelbar unterhalb des Waldchens installiert
werden (siehe Abbildung 9b).

@ [ Neue Messstelle 1 ( gt | = >

REpF16

Neue Messstelle 2

Abbildung 9a: Einlaufbauwerk: vorhandene Piezometer inkl. 2 der vorgeschlagenen neuen Standorte. .
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Alternativ Neue
Messstelle 3

20 40 B
Massstab 1: 2,500
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Abbildung 9b: Einlaufbauwerk: Standorte der vorgeschlagenen neuen Piezometer

Im Umfeld der Baugrube des ABW werden in den bestehenden Piezometern per-
manent die Grundwasserspiegel gemessen. Die Messstellen RB/P12/16 und
RB/P13/16 werden im Laufe der Bauarbeiten wegfallen. Fiir eine umfassende Uber-
wachung ist die Messstelle RB/P12/16 zu ersetzen. Wie die bisherigen Messungen
gezeigt haben, entspricht der Grundwasserspiegel im Uferbereich dem Wasserspie-
gel des Zirichsees. Durch die Baumassnahmen ist nicht von einer negativen Be-
einflussung im Uferbereich auszugehen. Dadurch erlbrigt sich der Ersatz der Mess-
stelle RB/P13/16.
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Daher ist die folgende Messstelle vorgangig der Bauarbeiten neu zu installieren:

o Westlich der Strasse die neue Messstelle 1 (vgl. Abbildung 10)

L. o e T
Kontrollschacht ]
Ablaufleitung ARA

Abbildung 10: Auslaufbauwerk: Standorte der vorgeschlagenen neunen Piezometer

So lange das Piezometer in der Bohrung RB/P12/16 noch nutzbar ist, werden die
beiden Messstellen Uberwacht.

Der Wasserstand des Zlrichsees wird mittels des Pegels Oberrieden tberwacht.
Anhand der aus der Baugrube gepumpten Wassermenge werden laufend die Was-
serzutritte in den verschiedenen Feldern und Schotten bestimmt und die Dichtigkeit
der Baugrubenabschliisse wird beurteilt.

Fur die Uberwachung der Grundwasserspiegel werden neben dem eigentlichen Pe-
gel auch die Leitfahigkeit und der pH-Wert gemessen. Aufgrund der Lage des
Grundwasserspiegels im Bereich des Stollens erfolgen diese Messungen anhand
von Schopfproben. Es wird empfohlen, diese Uberwachung durch den Geologen
der Bauherrschaft ausfihren zu lassen.
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7.2

Quellen

Nebst den Piezometern werden auch die in Tabelle 10 aufgezeigten Quellen Uber
dem Entlastungsstollen beobachtet. Die Informationen zu den Quellen wurden beim
AWEL und bei den lokalen Brunnenmeistern eingeholt.

Der Uberwachungsperimeter umfasst den Bereich von jeweils 750 m seitlich der
Stollenachse. Dieser Bereich bildet den erwarteten Einflussbereich des Stollens. Im
Uberwachungsperimeter gibt es aufgrund der aktuellen Erhebung der Quelldaten
insgesamt 13 gefasste Quellen. Die geméass Gewasserschutzkarte des Kantons Zi-
rich weiter im Bereich vorhandenen Quellen wurden geméass Aussage der Brunn-
meister aufgehoben und auch riickgebaut und sind heute nicht mehr messbar. Die
fur die Trinkwasserversorgung genutzten Quellen Oktober 2, Oktober 3 und Oktober
4 weisen eine Schutzzone auf und liegen im erwahnten Perimeter. Im Einflussbe-
reich der Baugruben des EBW und ABW sind keine Quellen vorhanden.

Tabelle 10: Quellen

Nr. Quelle Koordinaten gwr_id Parzellennummer Gemeinde
1 2684905 / 1237826 | x002611_01 3356 Thalwil
4 2685013 /1237658 | x000283_01 9940 Thalwil
5 2685086 / 1237596 | x000284_01 8348 Thalwil
2 2685070/ 1237486 | d 17-0006_01 7017 Thalwil
8 2685084 /1237476 | d 17-0006_02 7017 Thalwil
9 2685106 / 1237459 | d 17-0006_03 7017 Thalwil
11 2685389 /1237401 | x000287_01 2164 Thalwil
12 2685209 / 1237293 | x000289_01 7017 Thalwil
13 2685240 /1237253 | x002615_01 7017 Thalwil
15 2685168 /1237138 | x000291_01 7017 Thalwil
16 2685180/ 1237075 | x000292_01 7017 Thalwil
20 2685356 / 1236974 | x000294_01 546 Oberrieden
21 2685419 /1236915 | x000295_01 3507 Oberrieden

Samtliche Quellen befinden sich innerhalb von quartaren Ablagerungen (meistens
Morane) oder an der Schichtgrenze zur Oberen Sisswassermolasse (OSM). Alle
Quellen sind oberflachennah gefasst. Aufgrund der relativ tiefen Lage des Stollens
im Fels der Oberen Slsswassermolasse im Bereich der meisten Quellen ist nicht
von einer Beeinflussung auszugehen. Im Vordergrund stehen wahrend der relevan-
ten Bauarbeiten die Uberwachung und Beweissicherung der Quellen. Neben der
Quellschittung und / oder Abstich sollen dabei monatlich auch die Feldparameter
(Temperatur, elektrische Leitfahigkeit, pH-Wert) gemessen werden.
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7.3 Erdsonden

Mit der gewahlten Linienflhrung des Entlastungsstollens wurde den vorhandenen
Erdwarmesonden Rechnung getragen. Uber dem Entlastungsstollen sind heute
keine Erdwarmesonden vorhanden.
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@ Erdwiarmesonden (mit Bohrprofil)
() Erdwérmesonden (ohne Bahrprofil)
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8 Grobkonzept Uberwachung am Bau

Das in Tabelle 11 abgebildete Grobkonzept der Uberwachung am Bau zeigt einen
Zusammenzug der beschriebenen Leistungen aus den vorangegangenen Kapiteln.

Tabelle 11: Grobkonzept Uberwachung am Bau

Zustandig-
keit
Ort Objekt Erfassung
= o0
o o 2 m
2 9 5
Q )
Fangedamm, Nagelwande Geodatische Daueriiberwachung X
(Uberwachung Deformationen)
Anker Ankerkréafte der vorgespannten Anker messen X
(Messdosen)
Baugrube Geodatische Dauertiberwachung X
= (Uberwachung Deformationen)
ﬁ Piezometer X
2 Pumpmengen aufzeichnen X
0s] - - — I
c Hilfsbriicke Linie SZU Gleisliberwachung X
© gem. SBB Regelwerk 1-500009
o) «Uberwachung der Bahntechnikanlagen bei
§ gleisnahen Baustellen»
=
e Verkleidung Konvergenzmessung Querschnitt X
S| 8
s |2
D wn
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9 Geoditische Uberwachungsmessungen EBW und
ABW
9.1 Deformationsmessungen Baugrube EBW
Messart: Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten
Messpunkte: Uberwachung: Beobachtungspunkte an Verbau und stand-
festem Fels
Messraster: Insgesamt ca. 30 Beobachtungspunkte

Messgenauigkeit:
Messintervall

Messung durch:

+1mm

Geodatische Messunkte: manuelle Messung, wdchentlich,
nach Fertigstellung Aushub und Erreichen der Konvergenz
monatlich

Siehe Tabelle 11

Die Stabilitat der Baugrube beim EBW wird tachymetrisch tiber Reflektoren am Ver-
bau bzw. an standfesten Ausschachtungswanden (Fels) gemessen. Fur die Defor-
mationen gelten die Grenzwerte nach Tabelle 12.

Tabelle 12: Grenzwerte Verformungen Baugrube EBW

Aufmerksamkeits- | Interventionswert | Soforteingriffswert
wert
horizontale Verschiebungen 30 mm 40 mm 50 mm
Krimmung im Inklinometer 5 mm/m’ 10 mm/m’ 15 mm/m’
9.2 Deformationsmessungen Fangedamm, Nagelwéande EBW
Messart: Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten
Messpunkte: Uberwachung: Beobachtungspunkte an Verbau
Messraster: Insgesamt ca. 10 Beobachtungspunkte

Messgenauigkeit:
Messintervall

Messung durch:

1 mm

Geodatische Messunkte: manuelle Messung, wochentlich,
nach Fertigstellung Aushub und Erreichen der Konvergenz
monatlich

Siehe Tabelle 11

Die Stabilitat der Fangedamme und Nagelwande werden tachymetrisch tber Re-
flektoren am Verbau bzw. an standfesten Ausschachtungswénden (Fels) gemes-
sen. Fur die Deformationen gelten die Grenzwerte nach Tabelle 13.

Tabelle 13: Grenzwerte Verformungen Fangedamm und Nagelwénde
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Aufmerksamkeits- | Interventionswert | Soforteingriffswert
wert
horizontale Verschiebungen 30 mm 40 mm 50 mm
Krimmung im Inklinometer 5 mm/m’ 10 mm/my’ 15 mm/m’
9.3 Deformationsmessungen Baugrube ABW

Messart: Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Messpunkte: Uberwachung: Beobachtungspunkte an Verbau und stand-
festem Fels und 5 Bohrungen fir eine automatische Uber-
wachung mittels Inklinometer

Messraster: 5 Bohrungen fir Inklinometer

Messgenauigkeit:
Messintervall

Messung durch:

Insgesamt ca. 40 Beobachtungspunkte
+1mm

Geodatische Messunkte: manuelle Messung, wochentlich,
nach Fertigstellung Aushub und Erreichen der Konvergenz
monatlich

Die Inklinometer werden automatisch und in Echtzeit Gber-
wacht

Siehe Tabelle 11

Die Stabilitat der Baugrube ABW und die Baugrube See werden tachymetrisch Uber
Reflektoren am Verbau gemessen. Mittels ausserhalb der Baugrube eingebrachten
Inklinometern wird die Aktivierung von Schichtflachen tberwacht. Die Portalwand
der Baugrube wird mittels automatisch abgelesenen Inklinometern in finf Bohrun-
gen Uberwacht. Fir die Deformationen gelten die Grenzwerte nach Tabelle 14.

Tabelle 14: Grenzwerte Verformungen Baugrube ABW

Aufmerksamkeits- | Interventionswert | Soforteingriffswert
wert
horizontale Verschiebungen 30 mm 40 mm 50 mm
Krimmung im Inklinometer 5 mm/m’ 10 mm/m’ 15 mm/m’
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10 Ankerkraftmessungen EBW und ABW

Messart:
Messpunkte:

Messraster:
Messintervall

Messung durch:

Kraftmessung Ankerkréfte

Uberwachung: Elektrische Kraftmessdosen an vier Mess-

ankern kontrollieren die Ankerkrafte.

4 Anker fur das EBW und 4 Anker fir das ABW

Die Ankerkrafte sind nach jeder Aushubetappe bzw. Min-
destens wdchentlich zu messen.

Siehe Tabelle 11

Nebst den Deformationsmessungen gibt zusatzlich die mdégliche Zunahme von An-
kerkraften Aufschluss lber Relativverschiebungen und Ankerdehnungen. Die An-
kerkrafte werden, Uber die an vier Messankern eingebauten elektrischen Kraftmess-
dosen, Uberpruft. Fur die Ankerkrafte gelten die Grenzwerte nach Tabelle 15.

Tabelle 15: Grenzwerte Ankerkrafte

Aufmerksamkeits-
wert

Interventionswert

Soforteingriffswert

Ankerkraft Po= 240 kN
Rik = 400 kN

300 kN

340 kN

380 kN
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11

12
12.1

Piezometer Ein- und Auslaufbauwerk

Messart: Piezometer
Messpunkte: Elektronische Piezometer
Messraster: Einlaufbauwerk: 5 Piezometer im Fangedamm

Messgenauigkeit:
Messintervall
Anzahl Messungen:
Messung durch:

Auslaufbauwerk: 2 Piezometer pro Schott

+2mm

laufende automatische Aufzeichnung

laufend wahrend ca. 2 Jahren

Siehe Tabelle 11

Mit den Piezometern soll ein Druckanstieg im Boden unter dem Auslaufbauwerk
festgestellt werden. Steigt der Druck tber das Niveau der Unterwasserbetonplatte
an besteht Grundbruchgefahr.

Gleisuberwachung EBW

Gleisiberwachung SZU-Bahnlinie (Hilfsbricke)

Messart: Geodatische Verformungsmessung von definierten und ein-
deutig markierten Beobachtungspunkten

Messpunkte: Uberwachung: Schienen/Gleisachse; Messpunkte: Schie-
nenoberkante, pro Schienenstrang

Messraster: 4.8 m (insgesamt ca. 16 Beobachtungspunkte)

Messgenauigkeit:
Messintervall

Anzahl Messungen:

+1mm

Nullmessung 2 Monate vor Beginn der Bauarbeiten.

Die Punkte werden wahrend dem Einsatz der Hilfsbriicke
1- mal pro Woche kontrolliert (20.09.2021 — 26.09.2024).

Ca. 150

Messung durch: Siehe Tabelle 11

Die Gleislage wird jeweils beidseitig 15 m tber den Baustellenbereich hinaus
Uberwacht, damit der Verlauf einer eventuellen Setzungsmulde erfasst wird. Dabei
ist jeweils die rechte und linke Schienenoberkante in einem Abstand von 4.8 m zu
vermessen, indem an jeder 8. Schwelle Prismenreflektoren angebracht werden.
Im unbelasteten Zustand, d.h. ohne elastische Federung unter dem Zug, gelten fur
die Fahrbahn die Grenzwerte gemass Tabelle 5. Diese gelten flr Zugsgeschwin-

digkeiten bis maximal < 80 km/h.

Tabelle 16: Grenzwerte Fahrbahn SZU

Aufmerksamkeits- Interventionswert Soforteingriffswert
wert
Verwindung 2.5 %o 3.5 %o 4.0 %o
vertikale Pfeilhdhe 9 mm 12 mm 16 mm
horizontale Pfeilhéhe 9 mm 12 mm 16 mm
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13 Konvergenzmessungen Querschnitt Entlastungsstol-

len

Messart: Geodatische Verformungsmessung an ausgewahlten Quer-
schnitten

Messpunkte: 5 Punkte am Umfang des Messquerschnitts

Messraster: Startréhre: 2 Messquerschnitte
TBM Vortrieb: alle 500 m (total 4 Messquerschnitte)
Gegenvortrieb: 7 Messquerschnitte

Messgenauigkeit: +1mm

Messintervall anfangs (nach Ausbruch) wéchentlich wahrend 5 Wochen
spater monatlich bis halbjahrlich

Messung durch: Siehe Tabelle 11
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Abbildung 13: Konvergenzmessquerschnitt Gegenvortrieb, mdgliche Anordnung der Messpunkte
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14

Alarmierung und Intervention

Die Uberwachung der Messresultate erfolgt in einem ersten Schritt durch den Bau-
herrenvermesser, welcher die Einhaltung der oben genannten Grenzwerte unmit-
telbar nach der Messung Uberprtft. Automatische Messungen werden direkt mittels
einer Software und durch den Vermesser Uberprtft. Beim Erreichen von Grenzwer-
ten ist eine unverzigliche Alarmierung nach dem folgenden Schema erforderlich:

Tabelle 17: Alarmierung und Masshahmen

Grenzwert durch Bauherrenvermesser Massnahmen
zu alarmierende Stellen (Rei-
henfolge entspricht der Prio-
ritdt der Benachrichtigung
Aufmerksamkeitswert tiber- Projektverfasser Beurteilung

schritten

ortliche Bauleitung

Unternehmer

Information 6BL, Bauherr, Wer-
keigentiimer

Interventionswert Uberschritten

Projektverfasser
ortliche Bauleitung
Unternehmer
Bauherrschaft

Werkeigentimer

Einstellen der weiteren Aus-
hubarbeiten

Visuelle Beurteilung durch 6BL

Entscheid uiber weiteres Vorge-
hen durch Projektverfasser
(nach Ricksprache mit Bauherr,
und Werkeigentimer)

Soforteingriffswert tiberschrit-
ten

ortliche Bauleitung

Werkeigentiimer (bei SBB: I-
AT-UEW, Fahrdienstleitung,
Technisches Zentrum, Be-
triebsleitzentrale)

Unternehmer
Projektverfasser

Bauherrschaft

Sofortiges Einstellen der Arbei-
ten.

Sofortige Interventionsmass-
nahmen durch Unternehmer
und 6BL (wenn mdoglich nach
Riicksprache mit Projektverfas-
ser)

Generell stehen folgende Interventions-Massnahmen fiir die Nachsicherung der

Baugrube im Vordergrund:

e zusatzliche Nagel und/oder Injektionsanker
e zusatzliche Drainagebohrungen

e Zuschuitten der Baugrube.

e Fluten der Schotte Baugrube See

Die drtliche Bauleitung entscheidet in Riicksprache mit dem Projektverfasser tber
die auszufiihrenden Massnahmen.

Weitere Angaben finden sich im libergeordneten Sicherheitskonzept (siehe Doku-

ment C3.10).
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15 Dokumentation

Die Messergebnisse sind tber ein Onlineportal der Bauherrschaft, dem Planer,
der drtlichen Bauleitung, der Unternehmung sowie der SBB und SZU zur Verfu-
gung zu stellen (unmittelbar nach der Messung aktuelle Werte).
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16 Bauherrenvermesser

16.1 Abgrenzung Leistungen Bauleitung / Unternehmer

Grundlage fir die Aufgabenverteilung zwischen Bauleitung (durch Bauherrenver-
messer wahrzunehmen) und Unternehmervermessung sind die folgenden Artikel
der SIA 118:

Art. 114 Durch die Bauleitung

1 Die Bauleitung nimmt die erste Vermessung der Hauptachsen, Polygonziige,
Triangulationen, Baulinien, Grenzabstande vor sowie die Markierung der Nivellie-
rungsfixpunkte und deren Einmessung auf feste Punkte.

2 Sie kontrolliert mit dem Fortschreiten der Arbeiten die Absteckung der Hauptach-
sen und gibt dem Unternehmer das Ergebnis moglichst bald bekannt.

3 Sie nimmt bei den Vermessungsarbeiten Ricksicht auf den Baubetrieb.

Art. 115 Durch den Unternehmer

1 Der Unternehmer erstellt auf eigene Kosten alle weiteren Absteckungen, die zur
vertragsgemassen Ausfilhrung notwendig sind. Die Bauleitung kann Absteckungs-
arbeiten, die dem Unternehmer obliegen, auf dessen Kosten ausfiihren, wenn er
sie trotz Aufforderung nicht rechtzeitig vornimmit.

2 Der Unternehmer ist fur die Erhaltung der festgelegten Absteckungsfixpunkte
verantwortlich. Bei sdmtlichen Arbeiten, das Einrichten der Baustelle inbegriffen,
ist auf die Bauabsteckung Rucksicht zu nehmen.

3 Mussen Marksteine, Polygonsteine, Absteckungsfixpunkte beseitigt oder ver-
setzt werden, so ist dies der Bauleitung rechtzeitig mitzuteilen. Deren Weisungen
sind zu befolgen.

4 Der Unternehmer stellt die fur die Uberprifung seiner Absteckungen erforderli-
chen Hilfsmittel und Hilfskrafte in normalem Umfang kostenlos zur Verfigung. Er
kann fur die durch die Kontrolle verursachten Stérungen oder Unterbrechungen
seiner Arbeiten keine Entschadigungen beanspruchen.

16.2 Vermessungsleistungen des Bauherrenvermessers

Fur die Tunnelvermessung erhalt der Unternehmer die folgenden Grundlagen vom
Bauherrenvermesser:

e Fixpunktnetz, im Gelande versichert
e Fixpunkteverzeichnis
e Resultate der Vermessungskontrollen.

Seitens Planer werden dem Unternehmer Absteckungsplane und -listen abgege-
ben.

Die Vermessungsleistungen des Bauherrenvermessers sind in folgende Module
aufgeteilt:

1. Ubergeordnetes Fixpunktnetz / Rahmenfixpunktnetz

Es ist ein GUbergeordnetes Fixpunktnetz / Rahmenfixpunktnetz Gber den ge-
samten Projektperimeter zu erstellen. Dies beinhaltet die Ubernahme von
bestehenden Fixpunktnetzen und deren Daten, die Erstellung eines proviso-
rischen Netzkonzeptes, Anfrage von Grundeigentiimern betreffend Anbrin-
gen von Fixpunkten, die Erstellung des Rahmenfixpunktnetzes tber den ge-
samten Projektperimeter und die gesamte Projektdauer.
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2.

Fixpunktnetze Ubertrag an einzelnen Projektabschnitten

Es werden die bestehenden Fixpunktnetze bernommen. Zusammen mit
dem Unternehmer wird das provisorische Netzkonzept betrieben. Achtzuge-
ben ist insbesondere, dass die Punktstandorte durch die Bauarbeiten még-
lichst nicht beschadigt

oder zerstort werden. Der Baufortschritt/-vorgang ist zu beriicksichtigen. Das
Fixpunktnetz ist auf alle Projektabschnitte zu Ubertragen. Insbesondere sind
Fixpunktnetze fur das EBW und ABW inkl. deren Installationsplatze zu erstel-
len.

Fixpunktnetz Ubertrag fur den Hochwasserentlastungsstollen

Es werden die bestehenden Fixpunktnetze tibernommen. Das Fixpunktnetz
muss mit erhdhten Genauigkeitsanforderungen fur den Entlastungsstollen
beim EBW und ABW erweitert werden. Die beiden Fixpunktenetze des
ABW’s und des EBW’s werden verbunden.

Kontrolle Hauptabsteckungspunkte Portale

Es beinhaltet die Kontrolle der Hauptabsteckungspunkte des Unternehmers
bei den Portalen Baugruben beim EBW und ABW. In Absprache mit der Bau-
herrschaft kbnnen auch noch weitere wichtige Punkte kontrolliert werden.

Profilkontrolle, Vortriebskontrolle

Kontrolle des ausgebauten und definitiven Stollen-Querschnittes im Bereich
der Startrohre und des Gegenvortiebs zwecks Feststellung Uber- oder Unter-
profil mit Flachenscan. Die Punktdichte auf dem Gewdlbe ist den jeweiligen
Gegebenheiten anzupassen (Mindestdichte 20 cm). Die Messungen erfolgen
nach Anweisung der Bauleitung wahrend dem Vortrieb. Der Vergleich Ist-
Profil mit dem Soll-Profil / Soll-Achse muss grafisch dargestellt werden. Nach
dem Durchschlag erfolgt die Netzbereinigung und Uberprifung mit der Soll
Lage.

Kontrollen Absteckungspunkte Unternehmer

Kontrolle weiterer, durch den Bauunternehmer abgesteckten Punkte auf de-
ren Richtigkeit:

- Kontrolle und Aufnahme der Schnurgeriiste oder Schalungen vor dem
Betonieren eines Bauteiles zur Kontrolle der Lage- und Hohengenauig-
keit

- Aufnahme und Vergleich mit der geplanten Lage und Hohe der Abste-
ckungspunkte des Unternehmers.
- Dokumentation der Kontrolimessungen in einem geeigneten Protokoll

Das Aufgebot fir die jeweiligen Einsatze erfolgt durch die Oberbauleitung o-
der drtliche Bauleitung.

Plane des ausgefihrten Werks

Fur die Bestandsunterlagen, d.h. Plane des ausgeftihrten Werks (PAW) sind
eingebaute bzw. erstellte Werksteile fortlaufend durch den Bauherrenver-
messer aufzunehmen. Die hierfir aufzunehmenden Punkte mussen eine Ge-
nauigkeit von 10 mm in der Lage und 5 mm in der HOhe aufweisen.

- Laufend Einmessungen und Aufnahmen von Bauteilen in Lage und
Hohe, die zu einem spéateren Zeitpunkt nicht mehr zuganglich sind

- Vollstandige Einmessungen und Aufnahmen der ausgefuhrten Bau-
werke und Anlagen (Lage, Hohe, Form) nach Fertigstellung

- Aufbereiten von Einmassdaten und -skizzen fur die Plane des ausge-
fuhrten Werkes gemass Vorgaben Auftraggeber

- Ubergabe der Daten in geeigneter Form (Papier und elektronisch) an
den Auftraggeber bzw. Projektverfasser
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Das Aufgebot fir die jeweiligen Einsatze erfolgt durch die Oberbauleitung o-
der drtliche Bauleitung.

Innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung des Projektes wird das Bauwerk
vom zustandigen Nachfuihrungsgeometer der Gemeinde Thalwil in der amtli-
chen Vermessung erganzt. Die Umsetzung der Vermessungsarbeiten fir die
amtliche Vermessung ist mit dem Nachfuhrungsgeometer abzuklaren.

Vermessungsspezifische Anforderungen
Das Projekt ist im Bezugsrahmen LV95 / LNO2 zu erarbeiten.

Genauigkeiten:
Fixpunktnetz

Der Bauherrenvermesser hat den Nachweis zu erbringen, dass mit den gewéhlten
Messmethoden die erforderlichen Genauigkeitsanforderungen erfullt werden.

e Lage: £ 0.8 mm
e Ho6he:+1.0 mm

Das Ubergeordnete Fixpunktnetz soll moglichst frei von Zwangen auf kontrollierten
Anschlusspunkten gelagert werden. Die Nachbargenauigkeit der Punkte geniesst
dabei oberste Prioritat.

Durchschlagsgenauigkeit

Im Bezugsrahmen dirfen die maximalen Abweichungen (Toleranz) bei den Durch-
schlagen folgende Grdssen nicht tberschreiten:

e quer: £100 mm
e langs: =100 mm
e Hohe: +30 mm
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