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Sihl

Schwemmholzrückhalt Sihl,

Rütiboden (realisiert)

Rütiboden
(belastet, weder überwachungs-
noch sanierungsbedürftig)

Anschluss / Übergabepunkt Baustelle: Wasser (Los 21)

A
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J
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L

Aufhebung Bahnübergang
BUe Zufahrt Landwirtschaft,
km 12.505 (Drittprojekt SZU)

Anschluss Baustelle:
Schmutzwasserkanalisation (Los 21)
Muss mittels Druckleitung (DN 160) gepumpt werden,
geodätische Höhe = 26 m, Länge = 625 m

Anschluss Baustelle: Elektro (Los 21)
Temp. Trafostation durch Unternehmer (Los 1)

Bahnübergang BUe Rütiboden,
km 11.925 (Drittprojekt SZU)

Besucherplattform, 5 x 5 m
(Drittprojekt)

Legende
bestehend

Strasse
Gehweg

Wald
Gewässer
belasteter Boden

projektiert

Projekt Installationsplatz
Projekt Entlastungsstollen

Baustellenverkehr

Kulturerdedepots

Zwischenlager Bahnverlad
Depot Aushubmaterial für Hinterfüllung

Fangedamm, siehe Plan 41-115

Bauperimeter

Bauumzäunung

Baupisten und Installationsplatz (mit Belag oder Magerbeton)

Installationsplatz (nach Wahl Unternehmer)

Wanderweg (muss während gesamter Bauzeit aufrecht erhalten bleiben)

Sicherheitszaun (h = 2 m) / Schutzgerüst (h = 13.0 m) Bahnperimerter SZU
Schutztunnel SZU im Aktionsradius des Krans (falls vorgesehen vom Unternehmer)

Lärmschutzwand h = 4 m

Die dargestellten Installationsflächen, -objekte, Bauabläufe und Bauzeiten
sind als mögliche, sinnvolle Ausführungsvariante zu verstehen.
Die Standorte und Abläufe sind nicht fix vorgegeben und können durch
den Unternehmer geändert oder auf seine Bedürfnisse optimiert werden.

B

Reproduziert mit Bewilligung von swisstopo (JA100033)

 Kartenausschnitt Waldboden- und Oberbodendepot
 Parzelle 5224, Langnau a. A.

Legende Installationsplatz

A) Temporäre Installationsbrücke inkl. Fussgängerpassage (L = 22 m)
B) Waldboden- und Oberbodendepot 2’100 m² (Parzelle 5224, Langnau a. A., vgl. Karte oben links)
C) Zwischenlager für Wiederherstellung / Aufwertung Rütiboden 2’500 m²
D) Verkehrsfläche für Bahnverlad
E) Wasserbehandlungsanlage
F) Baukran
G) Förderbandanlage
H) Zwischendepot Ausbruchmaterial Bahntransport
I) Bahnverlad auf Streckengleis
J) mögliche Lagerflächen Tübbinge / Betonanlage
K) Zwischenlager Auf- und Hinterfüllung 9'200 m²
L) Zwischenlager Initialschüttung Verlandungskörper 755 m² (Anteil Ausbruchmaterial)
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