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Zürichsee

SBB Bahnlinie Zürich - Chur

RECHTECKKANAL

BE-/ ENTLÜFTUNGSSCHACHT

ZUGANG

TOSKAMMER
ENTLASTUNGSSTOLLEN

MÜNDUNGSBAUWERK

DAMMBALKENABSCHLUSS

best. ARA Thalwil

Panzertor

K55
0.25 m

B300
2 x K28-MR
2 x K36-MR

0.55 m

1 x PE 40

PE-LD NW 60, 230V

PE 63/51

PEHD dn 200, 10.0 ‰, L = 5.00 m

PE 63/51, 40mbar

PEHD dn 200, 10.0 ‰, L = 5.00 m

PE dn 50, 10bar

Hydrantenleitung GD NW 150, 10bar

T 12

Reinabwasser & Regenabwasser Schacht
1234a

Reinabwasser & Regenabwasser Einlaufschacht
1234a

Mischabwasser Schacht
1234a

Swisscom Schacht

Elektro Schacht

Wasserschieber

Oberflurhydrant

Unterflurhydrant
123

123

Gasschieber Strassenbelechtung (Kandelaber)
K1234

Gassyphon

Verteilkasten

Legende best. Werkleitungen:

bestehend projektiert

K55
0.25 m

B300
2 x K28-MR
2 x K36-MR

0.55 m

1 x PE 40

PE-LD NW 60, 230V

PE 63/51

PEHD dn 200, 10.0 ‰, L = 5.00 m

PE 63/51, 40mbar

PEHD dn 200, 10.0 ‰, L = 5.00 m

PE dn 50, 10bar

Hydrantenleitung GD NW 150, 10bar

T 12

Swisscom Leitung

Swisscom Kabelrohrblock

Cablecom & UPC Leitung
Elektroleitung
Fernwärmeleitung
Gasleitung
Reinabwasser & Regenabwasser
Mischabwasserleitung
Wasserleitung
Hydrantenleitung
Bahn Kabeltrasse

Legende Werkleitungsschächte:

Legende Armaturen:

Kanton Zürich
Baudirektion
Amt für Abfall, Wasser,
Energie und Luft

Die Projektverfasser: Projektnummer Bauherr:

Format:

Plannummer Büro:

Änderungen:

Plannummer IG:freigegeben:

geprüft:

erstellt:

Hochwasserschutz Sihl, Zürichsee, Limmat
Entlastungsstollen Thalwil

Submissionsprojekt

Legende allgemein:

bestehende Anlageteile

bestehender Beton

Drittprojekte

Abbruch

Wärmedämmung

Spritzbeton (Sicherung)

Spritzbeton (Verkleidung)

Beton vorfabriziert

Unterlagsbeton

Achsen

Beton Ansicht

Beton bewehrt

Zweitbeton

Unterwasserbeton

projektierte Anlageteile

Minimumwasserspiegel      405.45 m ü. M.Mittelwasserspiegel      405.94 m ü. M.
Wasserspiegel Gefahrenstufe 4      406.60 m ü. M.

2:1

Zürichsee

BE-/ ENTLÜFTUNGSSCHACHT

TOSKAMMER

RECHTECKKANAL MÜNDUNGSBAUWERK

SBB Bahnlinie Zürich - Chur

DAMMBALKENABSCHLUSS

ENTLASTUNGSSTOLLEN
410 m ü. M.

420 m ü. M.

430 m ü. M.

390 m ü. M.

380 m ü. M.

400 m ü. M.

Längsschnitt A-A  1 : 200

Hydraulische Einbauten in Rechteckkanal und Mündungsbauwerk
gemäss Resultaten Modellversuch VAW

Einschwimmschutz
(Gitter)

Erosionsrinne

Kranschiene

Wiederherstellung Seestrasse

PKT. 123

±0.00±0.00

bestehendes Terrain

Felshorizont

theoretische Aushublinie Lockermaterial

theoretische Ausbruchlinie Fels

Lockergestein

Sandsteine und Mergel der Oberen Süsswassermolasse

Aushub Lockergestein/ Fels

Auffüllung

Wasserspiegel

Absteckpunkte

Kote Roh/Fertighöhe

Los 2 Stahlwasserbau / Los 3 Schlauchwehr

Los 5 Metallbau, Spenglerarbeiten, Fenster, Türe, Tore, Lüftungsgitter ABW

H/B = 841 / 1470 (1.24m²) Allplan 2017

Wiederherstellung Seestrasse
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Bauablauf und Installationsflächen Endzustand
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