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Entlastungsstollen Thalwil C3.6 Entwurf Kontrollplan
1 Vorbemerkungen
1.1 Zweck

1.2

Der Kontrollplan ist ein Instrument der Qualitatssicherung. Er regelt die systematische Uber-
prifung der qualitétsrelevanten Arbeiten der Bauausfiihrung. Der Kontrollplan erganzt die
Qualitatsvorgaben im Leistungsverzeichnis und in den Besonderen Bestimmungen.

Der Kontrollplan entbindet den Unternehmer nicht davon, alle Eigenkontrollen fiir eine fach-
gerechte Ausfiihrung aller Arbeiten durchzufiihren. Massgebend sind die Regeln der Bau-
kunst und die einschlagigen Gesetze, Verordnungen und Normen.

Der vorliegende Kontrollplan wurde nur fiir die wesentlichen Elemente festgelegt. Wo not-
wendig und sinnvoll, sind durch die Vertragspartner weitere Kontrollen und Prifungen vorzu-
sehen. Alle Prufungen sind im Prifplan des Unternehmers vollstandig darzustellen.

Die im Folgenden aufgefihrten Angaben zu der Haufigkeit der Kontrollen sollen dem Unter-
nehmer als Kalkulationsgrundlage dienen. Der Umfang der Prufungen zur Eigenuberwachung
der Qualitat der Bauausfiihrung kann in Absprache mit der Bauleitung im Prifplan des Unter-
nehmers angepasst werden.

Folgende Kontrollen und Prifungen sind nicht Gegenstand des Kontrollplanes:

e Einhaltung von Vorschriften und Randbedingungen bzgl. Umwelt. Hier ist die "Mass-
nahmenliste Umwelt" (Dok. C3.5, Kapitel 6) massgebend.

e Die Uberwachung der bestehenden Anlagen und der bestehenden Bauwerke in der
Umgebung ist Gegenstand des Uberwachungskonzepts. Das gleiche gilt fiir die Uber-
wachung der neu erstellten Bauwerke, insbesondere der Baugruben.

o Kontrollen bzgl. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz liegen im Verantwortungs-
bereich des Unternehmers.

o Kontrollen betr. Baustelleneinrichtungen liegen im Verantwortungsbereich des Unter-
nehmers.

e Kontrollen zur Gewahrleistung der gesetzlichen Vorschriften liegen im Verantwor-
tungsbereich des Unternehmers.

Dokumentation

Die Prifresultate sind laufend und konsequent festzuhalten und in Ubersichtlicher tabellari-
scher und grafischer Form zu dokumentieren.

Monatlich ist der Bauleitung eine Tabelle mit den laufenden Kontrollen und dazugehérigen
Resultaten abzugeben.

Die Prifprotokolle/ Prifberichte missen unverziglich in einer fiir Bauherr und Bauleitung zu-
ganglichen Datenbank erfasst und abgelegt werden. Dabei muss der Bezug zur jeweiligen
Charge mit Lieferschein gegeben sein. Die Daten des Lieferscheins missen ebenfalls digital
abrufbar sein. Der Unternehmer erstellt eine Q-Gesamtdokumentation, welche samtliche
Prifprotokolle/ Prufberichte und Lieferscheine enthélt. Die Q-Gesamtdokumentation ist dem
Bauherrn vor der Schlussabnahme in digitaler Form abzugeben.

Samtliche durch den Unternehmer durchgefiihrten Prifungen sind in den Tagesrapporten
auszuweisen.

Die Dokumentenabgabe vom UN an den BH bedeutet nicht, dass die Verantwortung (Aus-
wertung / Einhaltung der Prufungsinhalte und dgl.) an den BH Ubertragen wird.
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1.3

1.4

1.5

Kostenregelung

Alle Eignungsprifungen sind in die Einheitspreise der entsprechenden Baustoffe einzurech-
nen. Samtliche Aufwendungen des Unternehmers fir die werkvertragliche Erfullung der Bau-
werksqualitét sind in die Einheitspreise einzurechnen. Dem Unternehmer werden keine Un-
terbriiche beziehungsweise Aufwendungen sonstiger Art fur die Durchfuhrung der Kontroll-
messungen vergltet.

Die Q-Prifungen (Eigenuberwachungsprifungen) des Unternehmers sind in die Einheits-
preise einzurechnen, sofern sie nicht in entsprechender Anzahl in speziellen Positionen aus-
geschrieben sind.

Die Kontrollpriifungen des Bauherrn sind, sofern sie vom Unternehmer durchgefiihrt werden,
in speziellen Positionen ausgeschrieben. Wenn die geforderte Qualitdt nachgewiesen wird,
gehen die Kosten zu Lasten des Auftraggebers, andernfalls zu Lasten des Unternehmers.
Werden die Kontrollprifungen durch den Bauherrn oder dessen Beauftragte ausgefihrt, er-
folgt keine Vergiltung an den Unternehmer. Aufwendungen in diesem Zusammenhang, wie
z.B. Sitzungen, Materialproben etc. sind einzurechnen und werden nicht gesondert verglitet.

Gliederung

Der Kontrollplan orientiert sich in seiner Gliederung an den NPK Hauptkapiteln. Die aufge-
fuhrten Kontrollen beziehen sich auf die betreffende Arbeitsgattung unabhéangig vom verwen-
deten NPK Kapitel. Z.B. gelten Prufungen fur Beton im Kapitel 11 auch fiir den Beton im NPK
171, Pfahle.

Bedeutende Prifungen fir Folgearbeiten

Bei fur die Tragfunktion des Bauwerks wichtigen Prufungen bzw. bei Vorversuchen durfen
ohne Vorliegen und Freigabe der definierten Prifungen die Folgearbeiten nicht ausgefiihrt
werden. Diese sind in den nachfolgenden Tabellen rot hinterlegt.

Zustandigkeiten

Bei den Zustéandigkeiten werden in den nachfolgenden Tabellen die folgenden Abkurzungen
verwendet:

- UN Unternehmer

- BH Bauherr

- BL Bauleitung

- PV Projektverfasser

- UBB Umweltbaubegleitung

- GeoB Geologe Bauherr

-  VemB Vermessungsingenieur Bauherr

- VemU Vermessungsingenieur Unternehmer

18.11.2020/ YK, HSC Seite 5/ 34 IG Sihl-Entlastungsstollen



Kanton Zirich, AWEL Submission Los 1

Entlastungsstollen Thalwil C3.6 Entwurf Kontrollplan
3 Bohren und Trennen von Beton und Mauerwerk
Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenuber- Kontrolle BH Eigenuber- Kontrolle BH
wachung UN wachung UN
Leitungen Prifen der Leitungsfih- Keine Werkleitungen und Vor jeder Ar- - Schadenmeldung, Zu Lasten UN Tagesrapport/ Bau-
rung gemass Planen Kabelschutzrohre im Be- beit allfallige Schaden zu journal
reich der Bohrungen und Lasten des UN
Schnitte
Staubbelastung Abnahme Staubwénde / | Keine Beeintrachtigung an | Laufend Vor kritischen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
Zelte EM, ET oder HLK Installati- Arbeiten journal
onen
4 Bauarbeiten fur Werkleitungen, Kanalisationen und Entwasserung
Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zusténdig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniligen keit mationsfluss
Eigenuber- Kontrolle BH Eigenuber- Kontrolle BH
wachung UN wachung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitétsbescheinigung
alle Werkleitungen Lage, Gefélle und techni- | gem. Planen Jede Leitung jede Leitung | Richtigstellung VermU, zu VermB, BL Tagesrapport/ Bau-
sche Ausfiihrung vor der Kon- vor dem Hint- Lasten UN journal
trolle BH erfillen / Ein- Priifprotokoll / Priif-
betonieren bericht
Vermessungsdaten
Vollleitungen, Ver- Dichtigkeitsprufung mit nach SIA 190 Vor Einbeto- Richtigstellung UN Posim LV | Prifprotokoll / Prif-
bindungen Luft nieren bericht
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Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-
parameter

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei
nicht geniigen

Kostenregelung, Zustandig-
keit

Dokument - Infor-
mationsfluss

Eigenliber- Kontrolle BH Eigeniber- Kontrolle BH
wachung UN wachung UN
Kanalisations-, Sauberkeit mit Spilkon- - keine Ablagerungen Alle Leitungen | Reinigen, Kamera- UN Posim LV | Prifprotokoll / Prif-
Drainage- und Ent- trolle - Keine Beschadigungen aufnahmen bericht
wasserungsleitung
Vorhandene Anla- Visuelle Priifung Keine Schéden bei Gra- Laufend Stichproben Sofortige Behebung | Laufend BL Tagesrapport/ Bau-
gen benarbeiten, resp. bei Ar- des Schadens, Mel- journal
beiten an Baugruben und dung an Werkeigen-
Griindungsarbeiten, Unver- tumer und BL, Koor-
sehrtheit dination mit Werkei-
gentimern
Schéachte Lage, Hohe, technische gem. Planen, Abweichung Alle Schachte Kontrolle Richtigstellung VermU, zu VermB, BL Prifprotokoll / Prif-
Ausfiihrung <5 mm (Hohe) Vermessung Lasten UN bericht
Leitungsanschluss Lage gem. Norm UN Vermessungsdaten
Nivellement, Visuell
Schéachte Verlegetoleranz Hohe zwischen Konus/Ei- Alle Schachte Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
senbetonkragen und journal
Schachtabdeckung gerade
ausreichend Platz fur
dunne Mértelschicht
Schéachte Visuelle Kontrolle Ban- - Gem. Normalien TBA Alle Schachte Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
kett, Rohrleitungen, Ab- - Volistandigkeit journal
deckungen - keine Schaden
- Schachtrinnen gleiches
Profil wie Rohrleitung
Schéchte Visuelle Kontrolle Stei- - Vollstandigkeit Alle Schachte Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
gleiter, Fussnischen, - keine Schaden journal
Slammeimer
Kabelschutzrohre Kalibrierung mit Kalib- gem. Planen Eigenliberwa- | Jedes KSR, | In Absprache mit Zu Lasten UN | UNPosimLV | Priifprotokoll / Priif-
riergerat chung vordem | nach  Anord- | BH, PV Kontrolle BL bericht
Betonieren nung BL
und nach dem
Betonieren
Leitungsgraben Uberpriifung der Gra- Gesamtbreite breiter als Bei jeder Aus- | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
benbreite Verdichtungsgerat hubetappe journal
Leitungsgraben Visuelle Kontrolle Gra- - Standsicherheit gewahr- Bei jeder Aus- | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
benwand leistet durch Spriessung hubetappe journal
oder Abbdschung
- Neigung gemaéss Plan
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Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Pruf- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustéandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber- Kontrolle BH Eigeniber- Kontrolle BH
wachung UN wachung UN
- Wassereintritte gefasst
Verspriessung Visuelle Kontrolle - Distanz Aushubsohle bis Bei jeder Aus- | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
Verspriessung < 80 cm hubetappe journal
- Vorsprung der Verspries-
sung uber Grabenrand:
15cm
- Spriessung bei Hohlrau-
men mit geeigneten Ma-
terialien hinterfullen
Leitungsgraben Visuelle Kontrolle der Boschung: + 15 cm Bei jeder Aus- | Kontrolle Richtigstellung Zu Lasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
Genauigkeit Aushub im Aushubkote: hubetappe Vermessung journal
Lockergestein + 5 cm (maschinell) UN
+ 3 cm (Handaushub)
+ 15 cm (Etappen)
Leitungsgraben Visuelle Kontrolle Aus- Keine Auflockerungen und Bei jeder Aus- | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
hubsohle Ausschwemmungen hubetappe ;
journal
Rohrleitung Eignungsnachweis Gemass SIA 190, Ziff. 4.2 Alle Leitungen | Kontrolle Riickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
Rapporte UN .
Dokumentation Her-
steller
Rohrleitung Visuelle Kontrolle Defor- | Keine Deformationen und Bei Lieferung Stichproben Riickweisung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
mationen und Beschadi- | Beschadigungen b;w. vor dem Richtigstellung journal
gungen Einbau, nach
dem Einbau,
vor der Ab-
nahme
Rohrleitung Visuelle Kontrolle Soh- Maximaler Sohlenversatz Alle Leitungen | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
lenversatz NW bis 400: 5 mm journal
NW 500-900: 7 mm
NW ab 1000: 10 mm
Rohrmuffen Visuelle Kontrolle Samtliche Muffen sind Alle Leitungen | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
elastisch abgedichtet journal
Rohranschlusse Visuelle Kontrolle Richtigkeit gemass Projekt- | Alle Leitungen | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
vorgabe journal
Rohrumhillung Visuelle Kontrolle - Verlegeprofil Alle Leitungen | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
journal
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber- Kontrolle BH Eigeniber- Kontrolle BH
wachung UN wachung UN
- Rohrumhiillung gemaéss
Projektvorgabe
Rohrleitungsanlage | Dichtigkeitsprifung Gemass SIA 190.203 resp. Alle Schachte Rickweisung UN Posim LV | Priifprotokoll / Priif-
Schéachte EN 1610, ziff. 13 bericht
Auffullung Visuelle Kontrolle Was- Trocken bis leicht feucht Bei jeder Ein- Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
sergehalt Einbaumaterial bauetappe journal
Auffillung Messung Wassergehalt Wopt DIS Wopt-20 Auf Anord- Kontrolle Richtigstellung ZulLasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
Einbaumaterial nung BL Rapporte UN journal
Prifprotokoll / Prif-
bericht
Auffillung Visuelle Kontrolle Ein- Keine artfremden Materia- Bei jeder Ein- Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
baumaterial lien sowie gefrorenes Ma- bauetappe journal
terial
Auffillung Siebpriifung Einbauma- Siebkurven nach SN 670 Auf Anord- Kontrolle Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
terial 119-NA, Tab. 4/5, Abb. 1 nung BL Rapporte UN journal
ff.
Prifprotokoll / Prif-
bericht
Auffillung Visuelle Kontrolle Ver- Mit zweckméssigen Gera- Bei jeder Ein- Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
dichtung Einbaumaterial | ten, in Schichten von max. bauetappe journal
30 cm und mit mechani-
schen Hilfsmitteln verdich-
tet
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5 Wasserhaltung

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Pumpen Durchflussmessung, Fordermenge gem. Spezifi- | laufend Wodchentlich Leistungserhdhung Zu Lasten UN BL, PV Prifprotokoll / Prif-
Kontrolle Typenblatt kation bericht
Wasserstand in Fil- | Piezometer, elektroni- Absenkziel gemass Anfor- laufend Wodchentlich Leistungserhohung, Zu Lasten UN BL, PV Tagesrapport/ Bau-
terbrunnen sche Niveauuberwa- derungen Bauzustand Abdichtung, Alarmo- journal
chung rganisation UN Digitale Datenab-
Ausgeglichener Wasser- gabe an BH
stand mit Wasserspiegel
im Schott wahrend dem
Lenzen
Wasser in Bau- Visuelle Priifung Keine grossen Wasserzu- laufend Woéchentlich Leistungserhéhung, Zu Lasten UN BL, PV Tagesrapport/ Bau-
grube tritte, Baugrube trocken Abdichtung, Alarmo- journal
rganisation UN
6 Spundwandarbeiten und Aussteifungen
Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zusténdig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniligen keit mationsfluss
Eigenuberwa- Kontrolle BH Eigenuber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitétsbescheinigung
Fihrungsgestell Lage- und Toleranzkon- Lage: £ 10 cm Laufend Kontrolle ferti- | Verbesserung Zu Lasten UN | VermB Vermessungspro-
(Rammgerust) trolle mit geod. Vermes- lichter Innenabstand: + 2 ges Rammge- tokoll

sung

cm
Vertikalitat: + 0.6° (1 %)

rust
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Spundwandprofile, Werkstoffbescheinigun- Walzstahl-, Schmiede- und | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
Walzprofile gen Gusserzeugnisse missen Prifbericht
Prifbescheinigungen nach
SN EN 10 204 aufweisen
Spundwandprofile Visuelle Kontrolle bei ab- | Dichtigkeit: max. Leckage Vorversuche Abnahmekon- | Ruickweisung, Ver- Zu Lasten UN BL Prifprotokoll /
gesenktem Wasserspie- | 0.05 I/s und m?2 bei Bedarf trolle besserung Priifbericht
gel
Spundwandprofile Visuelle Kontrolle, Me- Ubertragung der Quer- Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN Externes La- Prifprotokoll /
chanische Prifung bei krafte im Schloss, Doppel- bor Prifbericht, Werk-
Bedarf bohle zeugnisse
Schweissen, Vorgangige Priifung not- | Herstellerqualifikation nach | Vorgangiger Zulassung Riickweisung Zu Lasten UN BL Fahigkeitsaus-
Schweisser wendige Qualifikation SIA 263/1: Der Hersteller Nachweis Personal weise, Prifbe-
des Schweisspersonals muss mindestens Uber die scheinigung nach
und des Aufsichtsperso- Qualifikationsklasse H3 SIA 263/1
nals nach SIA 263/1 verfligen.
Schweissen, Vorgéangige Prifung Die Qualifikation der Vorgangiger Zulassung Ruckweisung Zu Lasten UN BL Nachweis nach
Schweissverfahren Schweissverfahren hat Nachweis Schweissver- SN EN 288-6
mindestens nach SN EN fahren
288-6: Qualifikation des
Verfahrens auf Grund vor-
liegender Erfahrung zu er-
folgen
Schweissen, Schweissnahtpriifung Es gelten die Anforderun- 100% Sicht- Stichproben Nachbesserung, Sicht- und UN Eindring- Priifprotokoll /
Schweissverbin- 100% Sicht- und Mass- gen nach SIA Norm 263/1 und Masspru- Rickweisung Massprifung /Magnetpul- Priifbericht
dungen prifung (Kapitel 6 Schweissen) fung zu Lasten UN verPrifung,
Werk- und Baustel- | 5% Eindring-/Magnetpul- 5% Eindring- Pos. im LV
lennéhte verprifung /Magnetpul-
verprufung
Schweissen, Schweissnahtpriifung Der garantierte Mindest- 10 Prifkorper PV: Entscheid uber UN, Pos im LV | Prufprotokoll /
Schweissverbin- Zerstoérende Zugprobe wert des Grundmaterials weitere Massnah- Prifbericht
dungen an Prufkorper, quer zur ist zu gewahrleisten. men
Werk- und Baustel- | Schweissnaht aus dem
lennéahte reinen Schweissgut mit
nach EN 895 ausgerun-
deten Stében.
Spundwande ein- Ausfiihrungskontrolle ge- | Uberwachung Herstellung, Laufend Kontrolle PV: Entscheid Uber Zu Lasten UN BL Prifprotokoll /
bringen mass SIA 118/267, An- Ubereinstimmung mit Pro- Rapporte UN, weitere Massnah- Priifbericht
hang F, 5.2 jekt, Qualitat Stichproben men
Spundwande ein- Ausfuhrungskontrolle ge- | Aufzeichnung Eindringra- jede 10. Kontrolle PV: Entscheid Uber Zu Lasten UN BL Prifprotokoll /
bringen mass SIA 118/267, An- ten Spundbohle Rapporte UN, weitere Massnah- Priifbericht
hang F, 5.3 Stichproben men
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Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-
parameter

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei
nicht genligen

Kostenregelung, Zustandig-

keit

Dokument - Infor-
mationsfluss

Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Spundwande ein- Ausfiihrungskontrolle ge- | Aufzeichnung Eindringra- jede Pass- Begleitung PV: Entscheid uber Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
bringen, einbringen | mass SIA 118/267, An- ten, Vermeiden von bohle Ausfuhrung weitere Massnah- Prifbericht
Passbohlen hang F, 5.3 Schlossspriingen vor Ort men
Spundwande einge- | Lage- und Toleranzkon- Lage: +7.5/10cm Laufend Etappenweise | PV: Entscheid Uber Zu Lasten UN VermB Vermessungspro-
bracht trolle mit geod. Vermes- lichter Innenabstand: + 2 Kontrolle weitere Massnah- tokoll
sung cm men
Vertikalitat: + 0.6° (1 %) Kontrolle An-
schlussbohlen
bei Passboh-
len
Spundwande zie- Ausfuhrungskontrolle ge- | Aufzeichnung Ziehdauer jede 10. Kontrolle Zu Lasten UN BL Prifprotokoll /
hen mass SIA 118/267, An- Messung Bodenverschie- Spundbohle Rapporte UN, Priifbericht
hang F, 5.12 bungen Stichproben
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7 Verankerungen und Nagelwande
Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zusténdig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigeniberwa- Kontrolle BH Eigenluberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Anker Uberpriifung Lage, Gemaéss Dok. C2 Jeder Anker Stichproben Richtigstellung, zu- Zu Lasten UN BL Prifprotokoll / Prif-
Lange, Neigung sétzliche Anker zu bericht
Lasten UN
Anker Ankerversuche (Auszieh- | Verifikation Projektannah- Total 15 Stiick UN Pos im LV, | Prufprotokoll / Prif-
versuche) men (Ausserer Tragwider- mit, min 1 Mo- BL, PV bericht
stand) nat Vorlauf vor
den betreffen-
den Arbeiten
Anker Quialitatsprufung: Zug- Gemass SIA 267/1 und 5% der Anker Zusatzliche Siche- UN Pos im LV, | Prufprotokoll / Prif-
proben Plan min 3 Stk. rungsmassnahmen BL, PV bericht
gemass Angabe PV
Anker Schutzstufe Visuelle Priifung Bohr- Mind. 20 mm Zementmor- Jede Etappe Stichproben Richtigstellung, zu- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
1 durchmesser und teltiberdeckung satzliche Anker journal
Zentriervorrichtung
Ankerkopf Korrosionsschutz Spritzbetoniiberdeckung o- | Jeder Anker Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/ Bau-
der Korrosionsschutz- journal
masse
Prufung des Korro- | Elektrischer Widerstand Gemass SIA 267/1 An jedem An- Ersatz, Richtigstel- UN Pos im LV, | Prufprotokoll / Prif-
sionsschutzes von ker lung BL, PV bericht
ungespannten An-
kern der Korrosi-
onsschutzstufe 2a
und 3a
Spritzbeton, Kon- Konformitétskontrolle, Kontrolle gem. EN 206-1 Rechtzeitig vor | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN BL, PV, OBL Prifprotokoll / Prif-
formitat Eignungsnachweis Baubeginn Nachweise UN | Richtigstellung, bericht
Riickweisung
Untergrundvorbe- Visuelle Prafung Unter- Sauberkeit, Befeuchtung Jede Etappe Stichproben Richtigstellung, Haft- | Zu Lasten UN | BL Tagesrapport/ Bau-
reitung vor Aufbrin- | grund zugpriifungen journal
gen Spritzbeton
Bewehrung Visuelle Priifung Verle- gem. SIA 267 und Projekt- | Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN | BL Prufprotokoll / Prif-
gegenauigkeit, Vollstan- planen vor dem Beto- | vor dem Beto- bericht
digkeit Sauberkeit, Uber- nieren nieren
lappung
Spritzbeton (fest) Bohrkern- Zylinderdruck- | gem. SN EN 12504-1 Bei Bedarf 1 x pro 100m3 | Detaillierte Untersu- UN, Pos im LV | Prifprotokoll / Priif-
festigkeit 3 Bohrkerne chungen (Kerne bericht
@ 50 mm, L=50 mm etc.), bis Abbruch
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigeniberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Spritzbeton (fest) Friihfestigkeit nach 6, gem. SIA 298, Anhang A Bei Bedarf Bei Bedarf Anpassen Rezeptur, UN, Pos im LV | Prifprotokoll / Priif-
15, 30’, 1h, 6h, 24h (Abhangig von der Spritz- Richtigstellung, bericht
Elektronische Penetrati- betonklasse) Riickweisung
onsnadel und Setzbol-
zen
Spritzbetonschale Starke der Spritzbeton- Geméss SIA 118/267 An- Laufend Stichproben In Absprache mit zu Lasten UN Entnahme Prufprotokoll / Prif-
schale mit Kleinbohrker- | hang G nach Anord- BH, PV Bohrkerne und | bericht
nen nung der BL Zus. Sicherung Prifung durch
Total ca. 100 UN, Pos im LV
St. BL
Ruckprall Bestimmung des Riick- Total 4 Versu- | Uberwachung zu Lasten UN | BL Priifprotokoll / Priif-
pralls auf horizontaler che Versuche UN bericht
und Vertikaler Flache
Spritzbetonoberfla- | Vermessung Baugruben- | Einhalten Toleranzen ge- samtliche Je nach Be- In Absprache mit Zu Lasten UN VermBH, BL Prifprotokoll / Prif-
chen oberflachen mass C2 Spritzbetonfla- | darf BL, PV bericht
chen
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8 Bohrpfahle und Bohrpfahlwande

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-

parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigeniberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN

Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitétsbescheinigung

Bohren, Baugrund Visuelle Beurteilung Angaben Bohrprotokoll ge- | Jede Bohrung | Stichproben Massnahme geméss | Zu Lasten UN BL Bohrprotokoll
Baugrund und Bohrvor- mass SIA 118-267, Uber- Angabe PV, ggf. An-
gang einstimmung mit Projekt passen Bohrlange

Bohrpféhle, Mikro- Vermessung Lage, Nei- Einhalten Toleranzen ge- Jede Bohrung | Stichproben Rickweisung, Zu- Zu Lasten UN | VermBH, BL Bohrprotokoll

pféhle gung mass C2 sétzliche Pfahle,

Pfahl aufbohren bei
Konflikt mit Spund-
wand etc.

Mikropfahle Ankerversuche (Auszieh- | Verifikation Projektannah- min 1. Monat UN Posim LV, | Priifprotokoll /
versuche) an Versuchs- men (Ausserer Tragwider- vor den Mikro- BL, PV Priifbericht
pféhlen im Uferbereich stand pfahlarbeiten,

Seebad Total 15 Stuick

Mikropfahle Qualitatsprufung: Zug- Gemass SIA 267/1 und alle Mikro- Zusatzliche Siche- UN Posim LV, | Priifprotokoll /

proben Plan pfahle rungsmassnahmen BL, PV Prufbericht
gemass Angabe PV
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9 Baugruben und Erdbau

Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-
parameter

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei
nicht geniigen

Kostenregelung, Zustandig-
keit

Dokument - Infor-
mationsfluss

Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenliberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Baugrubenaushub Lagegenauigkeit, Nivel- Einhalten Toleranzen ge- Samtliche Nach Fertig- Richtigstellung Zu Lasten UN BL, VermB Tagesrapport/
lement/ geodéatische Auf- | méass C2 Aushubflachen | stellung Aus- Baujournal
nahme hub DGM Bauherrin
Aushubsohle Visuelle Prufung Keine Auflockerungen und | Vor Einbringen | Vor Einbringen | Materialersatz in Ab- | Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Ausschwemmungen Sauberkeits- Sauberkeits- sprache mit BL Baujournal
schicht/ Samt- | schicht/ Samt- Priifprotokoll /
liche Fundatio- | liche Fundatio- Priifbericht
nen nen.
Auffullung, Hinter- Tragféhigkeit. ME-Wert ME > 30 MPa 6 Messungen Nacharbeiten UN Pos im LV, | Prufprotokoll /
fallung mit Plattendruckversuch pro Bauwerk BL, PV Priifbericht
Fundationsschicht Tragféahigkeit. ME-Wert Verformungsmodul; Planie Distanz zwi- Nacharbeiten UN Pos im LV, | Prufprotokoll /
mit Plattendruckversuch mit Belag: schen Mess- BL, PV Priifbericht
ME; 2100 MN/m? und punkten <
ME2/ME; < 2.5 30 m,
Planie ohne Belag: 1 St. pro 300
ME; 280 MN/m? und m2,
ME2/ME1 < 2.5 mindestens 2
pro Bauteil
24 h nach Ar-
beitsgang
Fundationsschicht Korngréssenverteilung EN 13242:2007 / 1 St. pro 500 Riickweisung, Aus- UN Pos im LV, | Prufprotokoll /
EN13285:2010 [SN m3 bau BL, PV Prufbericht
670-119-NA:2011] mind.1 St.,
Begin Ar-
beitsetappe
Fundationsschicht Hohengenauigkeit Planie | +/- 10 mm (Einzelwerte) alle 10 m nach | Nach Fertig- Abweichung +: Aus- | Zu Lasten UN BL, VermB Tagesrapport/
+/- 5 mm (Mittelwerte) Arbeitsgang stellung bau und Baujournal
Korrektur, Vermessungspro-
Abweichung -: Mate- tokoll
rialeinbau
Fundationsschicht Ebenheit Planie maximale Muldentiefe un- alle 200 m? Nach Fertig- Abweichung +: Aus- | Zu Lasten UN BL, VermB Tagesrapport/
ter 4 m Latte: 15 mm nach Arbeits- stellung bau und Baujournal
gang Korrektur, Vermessungspro-
Abweichung -: Mate- tokoll
rialeinbau
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Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-
parameter

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei
nicht genligen

Kostenregelung, Zustandig-

keit

Dokument - Infor-
mationsfluss

Eigenlberwa- Kontrolle BH Eigenluberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Bdschungssiche- Visuelle Priifung Keine Rutschungen und Laufende Aus- | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
rung Risse fuhrungskon- Baujournal
Wasseraustritte gefasst trollen
Neigungen gemass Plan

10 Wasserbau
Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniligen keit mationsfluss
Eigenuber-wa- | Kontrolle BH Eigenuber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitétsbescheinigung
Blockwurf Visuelle Beurteilung Ausreichende Verzahnung, | Laufend Nach Fertig- Nachbesserung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
keine losen Blocke, Block- stellung Baujournal
grosse
Blockwurf Messung Blockgewicht Unter- bzw. Uberschrei- 6 x 10 Steine Aussortieren unge- UN, Pos im LV | Prufprotokoll /
mit Waage tung der angegebenen bei Anliefe- eignetes Material Priifbericht
Bandbreite um max. 10% rung
Aushub und Schit- | Echolotaufnahmen gemass C2 Laufend Nach Fertig- Nachprofilieren, Auf- | Zu Lasten UN UN, Pos im LV | Gelandemodell
tungen unter Was- stellung Vo- fullen mit Kiessand Seegrund
ser (Zurichsee), raushub
Unterwasserbeton Echolotaufnahmen gemass C2 Laufend Nach Fertig- Nachprofilieren, Auf- | Zu Lasten UN UN, Pos im LV | Gelandemodell
stellung Vo- fullen mit Beton Seegrund
raushub
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Ortbetonbau

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Schalung Visuelle Priifung Schalung frei von Fremd- Jede Schalung | Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Sauberkeit, Dichtigkeit, kérpern, Uberméssiger vor dem Beto- Baujournal
Stabilitat Verschmutzung, Stosse nieren
satt, sofern verlangt: abge-
dichtet
Schalung Nivellement/ visuelle Gem. Planen oder sofern Jede Schalung | Stichproben, Richtigstellung VermU, Zu BL/ VermB Priifprotokoll /
Prifung Lagegenauigkeit | Angaben fehlen gem. wichtige Bau- Lasten UN Prifbericht
Gem. C2 teile immer
Schalung visuelle Priifung Gem. SIA 262 und 262/1 Jede Schalung | Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Stabilitat Baujournal
Schalung Kontrolle Einhaltung Gem. Vorgaben PV und Alle Etappen Alle Etappen Zusatzliche Mass- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Ausschalfristen SIA 262 nahmen Baujournal
Schalungseinlagen/ | Visuelle Prifung/ +/- 1 cmin Lage und Hohe | Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL/ VermB Vermessungspro-
Erstbetonteile Vermessung Schalungs- | Vollstandigkeit geméss vor dem Beto- | vor dem Beto- tokoll
einlagen Nebenunter- Projektplanen nieren nieren
nehmer
Arbeitsfugen, Aus- visuelle Prifung Oberfla- | Gem. SIA 262 und 262/1 Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
sparungen fir che, Einlagen und Plan vor dem Beto- | vor dem Beto- Prifbericht
Zweitbeton nieren nieren
Bewehrung Visuelle Prifung Eintrag im SIA Register, Vor Ausfih- Vor Ausflh- Riickweisung Zu Lasten UN BL Konformitétsbe-
Stahlqualitat gem. Kon- Qualitat gemass Projekt- rungsbeginn rungsbeginn scheinigung
formitétsbescheinigung planen
Bewehrung Visuelle Prufung Verle- gem. SIA 262 und 262/1 Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
gegenauigkeit, Vollstan- und Projektplanen vor dem Beto- | vor dem Beto- Prifbericht
digkeit, Sauberkeit nieren nieren
Bewehrung/ Ab- Visuelle Prifung Dis- Masse, Festigkeit, Frost- Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung, Rich- | Zu Lasten UN BL Prifprotokoll /
standhalter tanzhalter tausalzbestandigkeit gem. tigstellung Priifbericht
SIA 262 und 262/1
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Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei

Kostenregelung, Zustandig-

Dokument - Infor-

parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Beton, Konformitat Nachweis Konformitét: Anforderungen gem. Be- Vor Baubeginn | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN BL, Konformitétsbe-
- Druckfestigkeit tonspezifikation nach Ei- fur jede ver- Nachweise UN | Richtigstellung, scheinigung
- Spaltzugfestigkeit genschaften und SN EN wendete Be- Rickweisung
- Rohdichte 206-1 tonsorte
- Konsistenz Waéhrend des
- Chloridgehalt Baus laufend
- Grosstkorn gemass SN
- Evtl. weitere Anforde- EN 206-1
rungen gemass Be-ton-
spezifikation
- Wasserzementwert Anforderungen je nach Ex- | Vor Baubeginn | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN BL, Konformitétsbe-
- Mindestzementgehalt positionsklasse fur jede ver- Nachweise UN | Richtigstellung, scheinigung
- Mehlkorngehalt wendete Be- Rickweisung
- Mindestluftgehalt tonsorte
- Wasserleitfahigkeit Wahrend des
- Chloridwiderstand Baus laufend
- Frost-Tausalz-Wider- gemass SN
stand EN 206-1
Beton, Produktions- | Produktionskontrolle des | gem. SN EN 206-1:2000 gem. SN EN Kontrolle Richtigstellung Zu Lasten UN BL, gem. SN EN 206-
kontrolle Betonherstellers gem. und ,Handbuch der Pro- 206-1:2000 Nachweise 1:2000
SN EN 206-1:2000 Kapi- | duktionskontrolle® UN und ,Hand-
tel 9 buch der Pro-
Kontrolle der Betonaus- duktionskon-
gangsstoffe, Personal, trolle® UN
Ausstattung, Herstel-
lungsverfahren und Be-
toneigenschaften
Frischbeton Visuelle Prufung, Rezep- | Gem. Projektplanen jede Lieferung | Stichproben Riickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
tur, Transportart, Liefer-
schein
Frischbeton Temperaturmessung SIA 262, 6.4.5.5 verscharft Jede lerste Riickweisung UN Posim LV | Prufprotokoll /
10°C < 9 < 25°C, Lieferung pro Prifbericht
Etappe
Frischbeton Sammelpriifung: Roh- Gemass Betonspezifikation | alle 250 m? alle 250 m? Riickweisung UN Posim LV | Prufprotokoll /
dichte, Wassergehalt und SN En 206-1 Tabelle Priifbericht
und Wasserzementwert, 18
Konsistenz, inkl. Ver-
dichtungs-, Ausbreit- o-
der Setzmass und Luft-
gehalt
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Umgebungstempe- Messung Lufttemperatur | Lufttemperatur fiir Festle- Laufende Auf- | Stichproben, Massnahmen gem. Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
ratur beim Betonie- gung Nachbehandlungs- zeichnung / Kontrolle Auf- BL PV Baujournal
ren dauer Erfassung mit | zeichnungen
Datenlogger UN
Festbeton Wirfel-/ Zylinderdruck- gem. SIA 262 und SN EN Bei Bedarf Nach Anord- Detaillierte Untersu- Pos im LV Prifprotokoll /
festigkeit 206-1:2000 nung BL fur chungen (Kerne Priifbericht
tragende Bau- | etc.), bis Abbruch
teile je 3 Wir-
fel
Festbeton Wasserleitfahigkeit gem. | qw < 10 g/(m2h) Bei Bedarf Total ca. 6 Wertminderung, Posim LV Prufprotokoll /
SIA 262/1 Prifungen Massnahmen gem. Priifbericht
nach Anord- Angabe PV
nung der BL
Festbeton Frost- Tausalz-Wider- m < 200g/m2 oder Bei Bedarf Total ca.6 Prii- | Wertminderung, Pos im LV Prifprotokoll /
stand m < 600g/m2 und fungen nach Massnahmen gem. Prufbericht
Gem. SIA 262/1 AM28 < (Am6 +Am14) Anordnung der | Angabe PV
(hohe FT Bestandigkeit) BL
Festbeton Widerstand gegen AAR, AAR Bestandigkeit Vor erster Lie- | Zusétzliche Schutz- Pos im LV Prifprotokoll /
Mikrobar oder Perfor- ferung massnahmen Priifbericht
mance Test
Betoniervorgang Visuelle Kontrolle Beto- Einhaltung des vorgegebe- | laufend Stichproben Durchsetzung ev. Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
niervorgang/ zulassige nen Betonierprogramms Betonstop Baujournal
Betoniergeschwindigkei- | gem. Projektplanen und
ten BB, Visuelle Kontrolle Ver-
meidung von Entmischung
/ Entstehung von Kiesnes-
tern
Vorversuch Vorversuch Temperatur Temperaturmessung mit Vor Beginn Anpassung Betonre- Pos im LV Priifbericht
und Festigkeitsentwick- elektronischer Sonde Betonarbeiten | zeptur
lung Wairfeldruckfestigkeit nach im Sommer
1, 3, 7, und 28 Tagen
Nachbehandlung Temperaturmessung im Temperaturmessung mit Massige Bau- | Anpassung Rezep- Pos im LV Priifprotokoll /
Beton (Kern und Oberfla- | elektronischer Sonde teile >50 cm tur, Frischbetontem- Priifbericht
che) peratur, Nachbe-
handlungsdauer
Nachbehandlung Visuelle Kontrolle Einhal- | gem. Vorgaben PV und BB | Alle Etappen Alle Etappen Zusatzliche Mass- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
tung Ausschalfristen nahmen Baujournal
Nachbehandlung Visuelle Kontrolle Dauer | gem. Vorgaben PV und BB | Alle Etappen Alle Etappen Zusatzliche Mass- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
der Nachbehandlung nahmen Baujournal
Oberflachenbear- Visuelle Kontrolle Einhal- | gem. Vorgaben PV und BB | Alle Etappen Alle Etappen Durchsetzung / Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
beitung tung der vereinbarten Nachbesserung Baujournal
Massnahmen
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Baustoff/Bauteil

Art der Prifung, Prif-
parameter

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei
nicht gentigen

Kostenregelung, Zustandig-
keit

Dokument - Infor-
mationsfluss

Eigenuber-wa- | Kontrolle BH Eigenuber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Oberflachenbe- Visuelle Kontrolle Lunker < 1cm? Alle Etappen Alle Etappen mit Reperaturmortel | Zu Lasten UN BL Priifprotokoll
schaffenheit Grosse der Lunker Tiefe maximal 5 mm zu verschliessen
Oberflachenbe- Visuelle Kontrolle Eben- Ebenheit gem SIA 414/10 Alle Etappen Alle Etappen In Absprache mit Zu Lasten UN BL Prifprotokoll
schaffenheit heit < 10 mm unter 4 m Latte OBL, PV
<5 mm unter 2 m Latte
Fertige Bauteile Uberpriifung Lage- und Gem. Planen oder sofern laufend Alle Bauteile In Absprache mit VermU, Zu VermB, BL Vermessungspro-
Hohengenauigkeiten, Angaben fehlen gem. SIA OBL, PV Lasten UN tokoll
Abmessungen der Quer- | 118/262 bzw. SIA 414/10
schnitte
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Ausbau im Untertagbau, Tubbinge und Ortbetonverkleidung

Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Priaf- | Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenuberwa- Kontrolle BH Eigenuberwa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Lie- Ubereinstimmung mit Plan, Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
ferschein Konformitétsbescheinigung
Beton, Produktions- | Produktionskontrolle gem. SN EN 206-1:2000 Durch Beton- Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL, gem. SN EN 206-
kontrolle des Betonherstellers und ,Handbuch der Produk- | werk 1:2000
gem. SN EN 206- tionskontrolle® UN
1:2000 Kapitel 9
Kontrolle der Betonaus-
gangsstoffe, Personal,
Ausstattung, Herstel-
lungsverfahren und Be-
toneigenschaften
Beton fiir Tubbin- | Nachweis Konformitat: | Anforderungen gem. Beton- | Vor Baubeginn | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN | BL, Konformitatsbe-
gelemente und Ort- | - Druckfestigkeit spezifikation nach Eigen- fiir jede ver- Nachweise UN | Richtigstellung, scheinigung
beton, Konformitat | - Spaltzugfestigkeit schaften und SN EN 206-1 | wendete Be- Riickweisung
- Rohdichte und gem. Projektplanen tonsorte im
- Konsistenz Rahmen eines
- Chloridgehalt Vorversuchs
- Grosstkorn
- Vorversuche z. Er-
mittlung d. Schwind-
masses
- Wasserzementwert Anforderungen je nach Ex- Vor Baubeginn | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN | BL, PV, BH Konformitatsbe-
- Mindestzementgehalt | positionsklasse: fur jede ver- Nachweise UN | Richtigstellung, scheinigung
- m.e*gkotﬁ”%eh";‘]“ " siehe SN EN 206-1 Nationa- | Wendete Be- Riickweisung
- vindestutigenat ler Anhang Tabelle NA.3 tonsorte im
- Was;erlgltfahlgkelt und SIA 262/1 Rahmen eines
- Chloridwiderstand Vorversuchs
- Frost-Tausalz-Wider-
stand
Beton fur Tubbin- | Widerstand gegen AAR | Erflllung der Anforderungen | Bei Bedarf Vor Baubeginn | Anpassung Betonre- UN, Pos im LV | Prufprotokoll /
gelemente und Ort- an die Gesteinskdrnung und zeptur Prifbericht
beton, Konformitét der Anforderungen an den Zusatzliche Schutz-
Beton geméss SIA Merkblatt massnahmen
2042
Ringspaltmortel Eignungsgnachweis Gem. Projektanforderungen Vor Baubeginn | Vor Baube- Ruckweisung Zu Lasten UN BL Konformitatsbe-
ginn scheinigung
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Pruf- | Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenluberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Tubbingeelemente Visuelle Kontrolle der Keine Beschadigungen Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Tagesrapporte
gelieferten Elemente vor dem Ein-
bau
Unterlagsbeton Uberprifung Lage- und | +/- 1 cm in Lage und Hohe laufend Stichproben In Absprache mit VermU, Zu VermB, BL Vermessungspro-
Hoéhengenauigkeiten BH, PV Lasten UN tokoll
Schalung Visuelle Priifung Schalung frei von Fremdkér- | Jede Schalung | Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Sauberkeit, Dichtigkeit | Pern, Uberméassiger Ver- vor dem Beto- Baujournal
schmutzung, Stdsse satt, nieren
sofern verlangt: abgedichtet
Schalung Nivellement/ Priifung Gem. SIA 262 Jede Schalung | Stichproben, Richtigstellung VermU, Zu BL/ VermB Prifprotokoll /
Masstoleranzen wichtige Bau- Lasten UN Prifbericht
teile immer
Schalung Fachgerechte Ausfih- Gem. SIA 262 und 118/198 Jede Schalung | Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
rung der Schalung und vor dem Beto- Baujournal
des Lehrgerustes nieren
Schalungseinlagen/ | Visuelle Priifung/ +/-1cmin Lage und Hohe Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN | BL/VermB Vermessungspro-
Erstbetonteile Vermessung Scha- Vollstéandigkeit geméss Pro- | vor dem Beto- | vor dem Beto- tokoll
lungseinlagen Neben- jektplanen nieren nieren
unternehmer
Arbeitsfugen, Aus- visuelle Priifung Ober- Gem. SIA 262 und 262/1 Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
sparungen fir flache, Einlagen und Plan vor dem Beto- | vor dem Beto- Prifbericht
Zweitbeton nieren nieren
Bewehrung Visuelle Priifung Eintrag im SIA Register, Vor Ausfih- Vor Ausfih- Ruckweisung Zu Lasten UN | BL Konformitétsbe-
Stahlqualitdt gem. Kon- | Qualitat gemass Projektpla- rungsbeginn rungsbeginn scheinigung
formitétsbescheinigung | nen
Bewehrung (Verle- Abnahme Bewehrung, gem. SIA 262 und 262/1 und | Alle Etappen Alle Etappen Richtigstellung Zu Lasten UN BL, (PV bei Priifprotokoll /
gung) Visuelle Prufung Verle- | Projektplanen vor dem Beto- | vor dem Beto- Spezialbeweh- | Prifbericht
gegenauigkeit, Voll- nieren nieren rungen)
standigkeit, Sauberkeit
Bewehrung/ Ab- Visuelle Prufung Dis- Material gleichwertig wie der | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung, Rich- | Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
standhalter tanzhalter Konstruktionsbeton tigstellung Priifbericht
Frischbeton Visuelle Prufung, Re- Gem. Projektplanen jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
zeptur, Transportart,
Lieferschein
Frischbeton Temperaturmessung SIS 262, 6.4.5.5 verscharft Jede lerste Rickweisung UN Pos im LV | Prufprotokoll /
10°C < 9 < 25°C, Lieferung pro Prufbericht
Etappe
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Pruf- | Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenluberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Frischbeton Sammelprifung: Roh- Geméss Betonspezifikation alle 250 m? alle 250 m? Ruckweisung UN Posim LV | Prifprotokoll /
dichte, Wassergehalt und SN En 206-1 Tabelle 18 Priifbericht
und Wasserzement-
wert, Konsistenz, inkl.
Verdichtungs-, Aus-
breit- oder Setzmass
und Luftgehalt
Umgebungstempe- Messung Lufttempera- Lufttemperatur fiir Festle- Laufende Auf- | Stichproben, Massnahmen gem. Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
ratur beim Betonie- | tur bei Innenausbauar- | gung Nachbehandlungs- zeichnung / Kontrolle Auf- | BL PV Baujournal
ren beiten dauer Erfassung mit | zeichnungen
Datenlogger UN
Feuchtigkeit Unter- | Kontrolle Untergrund Einmal pro Stichproben Vornassen von tro- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
grund vor dem Be- | (Felsoberflache Untergrund feucht Hauptetappe, ckenem Fels vor Baujournal
tonieren feucht/trocken) dem Betonieren
Festbeton Wiirfel-/ Zylinderdruck- | gem. SIA 262 und SN EN Bei Bedarf Nach Anord- Detaillierte Untersu- Pos im LV Priifprotokoll /
festigkeit 206-1:2000 nung BL fur chungen (Kerne Priifbericht
tragende Bau- | etc.), bis Abbruch
teile je 3 Wiir-
fel
Festbeton Wasserleitfahigkeit flr gw < 10 g/(m?h) Bei Bedarf Prifungen Wertminderung, Pos im LV Prafprotokoll /
Betone mit Expositions- nach Anord- Massnahmen gem. Priifbericht
klassen XC4, XD1bis3 nung der BL Angabe PV
Gem. SIA 262/1
Festbeton Schwinden und Krie- | Gem. Vorgabe PV Prifungen Anpassung Betonre- Pos im LV Priifprotokoll /
chen nach Anord- zepturen Priifbericht
Gem. SIA 262/1 nung der BL
Festbeton Elastizitatsmodul Gem. Vorgabe PV Prufungen Anpassung Betonre- Pos im LV Priifprotokoll /
Gem. SIA 262/1 nach Anord- zepturen Prufbericht
nung der BL
Betoniervorgang Visuelle Kontrolle Beto- | Einhaltung des vorgegebe- laufend Stichproben Durchsetzung ev. Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
niervorgang/ zulassige nen Betonierprogramms Betonstop Baujournal
Betoniergeschwindig- gem. Projektplanen und BB,
keiten Visuelle Kontrolle Vermei-
dung von Entmischung /
Entstehung von Kiesnestern
Ausschalfristen Visuelle Kontrolle Ein- gem. Vorgaben PV und BB Alle Etappen Alle Etappen Zusatzliche Mass- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
haltung Ausschalfristen nahmen Baujournal
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Pruf- | Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genugen keit mationsfluss
Eigenliberwa- Kontrolle BH Eigenluberwa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Nachbehandlung Visuelle Kontrolle gem. Vorgaben PV und BB Alle Etappen Alle Etappen Zusétzliche Mass- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
Dauer der Nachbe- nahmen Baujournal
handlung
Fertige Bauteile Uberpriifung Lage- und | Gem. Planen oder sofern laufend Alle Bauteile In Absprache mit VermU, Zu VermB, BL Vermessungspro-
Hohengenauigkeiten, Angaben fehlen gem. SIA BH, PV Lasten UN tokoll
Abmessungen der 262 bzw. SIA 414/10
Querschnitte
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Verkleidungen im Untertagbau

Fur Tubbingausbau im TBM-Stollen sowie Ortbeton- und Spritzbetonverkleidungen bei der Startréhre und im Gegenvortrieb.

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Stollenprofil Profilgenauigkeit und Er- | Normalprofil Tunnel, Bau- Nach Fertig- Profilaufnah- Nachprofilieren, VermU, Messung Prifprotokoll /
mittlung Uberprofil mit technischer Nutzraum von | stellung, men bei Be- | Wiederholung Mes- zu Lasten UN durch VermBH | Prufbericht
Profilaufnahmen 4 cm nicht Gberschritten ganze Lénge darf sung
Ortbetonschale Stéarke der Ortbeton- Gemass SIA 198, Anhang | | Laufend Stichproben In Absprache mit zu Lasten UN Entnahme Priifprotokoll /
schale mittels Kernboh- nach Anord- BH, PV Bohrkerne und | Prifbericht
rungen nung der BL Prifung durch
Total ca. 10 UN, Pos im LV
St.
Spritzbetonschale Starke der Spritzbeton- Planmassige Starke Laufend Stichproben In Absprache mit Nachbesse- Entnahme Prifprotokoll /
schale mit Kleinbohrker- nach Anord- BH, PV rung zu Lasten | Bohrkerne und | Priifbericht
nen nung der BL Zus. Sicherung UN Prifung durch
Total ca. 100 UN, Pos im LV
St. BL
Verkleidung Unterlage Sohle Sauberkeit, kein Wasser Laufend Stichproben Reinigen, Wasser- Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
haltung Priifbericht
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Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandigkeit Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Lage der Vor- | Geodatische Vermes- Gemass Projekt laufende geo- In Absprache mit VermU, zu Lasten Vermessungspro-
triebsachse sung Lage und Héhe datische BH, PV UN tokoll
Vortriebsachse Vermessung
Vortriebskontrolle Geodéatische Vermes- Gemass Projekt Alle 300 bis In Absprache mit VermB, BL Vermessungspro-
sung Lage und Héhe 500 m Vortrieb | BH, PV tokoll
Vortriebsachse
Tubbingring Deformationen des Tub- | aufmerksamkeitswert: An ausgewahl- | In Absprache mit VermB, BL Prifprotokoll /
bingrings ) ten Messprofi- | BH, PV Prifbericht
Konvergenzmessungen | Verschiebungen >5mm len etwa alle
Grenzwert: 50_9 m
Verschiebungen > 10 mm wahrend Aus-
bruchs bis
ca.100 m hin-
ter der TBM:
Wodchentlich
Spéater monat-
lich bis halb-
jahrlich
Tubbingring Visuelle Kontrolle von Keine Risse und Deforma- | Wéhrend des Wahrend des In Absprache mit zu Lasten UN BL Tagesrapporte
Risshildungen und De- tionen, die die Tragfahig- Vortriebs wo- Vortriebs wo- BH, PV
formationen keit einschranken. chentlich, spa- | chentlich, spa-
ter monatlich ter monatlich
Ringspaltmortel Konsistenz Gemaéss Projektanforde- 3 xam Tag Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Prifprotokoll
rungen
Ringspaltmaortel Druckfestigkeit Druckfestigkeit Wédchentlich Stichproben In Absprache mit Zu Lasten UN BI Prifprotokoll
= 30 N/mm? und bei BH, PV
Wechsle des
Mortels
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Dokument - Infor-

Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandigkeit
parameter nicht genligen mationsfluss
Eigenuber-wa- | Kontrolle BH Eigenuber-wa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Gasgefahren Gasmessungen Gemaéss Gefahrenstufe 2 Waéhrend des Stichproben In Absprache mit Zu Lasten UN BH Messprotokolle
Vortriebs SiKo Gas
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Konventioneller Vortrieb im Fels SPV und MUF

Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandigkeit Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- Kontrolle BH
chung UN chung UN
Lage der Vor- | Geodatische Vermes- Gemass Projekt laufende geo- Laufende Kon- | Nacharbeiten VermU, zu Lasten | VermB, BL Vermessungspro-
triebsachse sung Lage und Héhe datische trolle UN tokoll
Vortriebsachse Vermessung
Ausbruchprofil Profilgenauigkeit und ge- | Gemass Projekt Nach jedem Stichproben Nachprofilieren, VermU, zu Lasten | VermB, BL keine
ologische Uberprofil mit Abschlag Wiederholung Mes- UN
Profilaufnahme sung
Ausbruchsicherung | Deformationen der Aus- Aufmerksamkeitswert: Wahrend Aus- | In Absprache mit VermB, BL Prifprotokoll /
bruchsicherung / Verklei- bruch: BH, PV Prifbericht
dung Verschiebungen > 5 mm Wachentlich
Konvergenzmessungen Grenzwert: Spéater monat-
Verschiebungen > 10 mm lich bis halb-
jahrlich
Ausbruchsicherung | Visuelle Kontrolle von Keine Risse und Deforma- | Wéhrend des Wahrend Aus- | In Absprache mit zu Lasten UN Prifprotokoll /
Rissbildungen und De- tionen, die die Tragfahig- Vortriebs tag- bruch: BH, PV Prifbericht
formationen keit einschrénken. lich, Taglich, spater
Nach Vor- nach Bedarf
triebsende wo-
chendlich
Geologie Aufnahme von Ortsbrust | Geméss geol. Prognose- bei Bedarf wochentlich GeoUN bei Be- BL / GeoBH Bericht des Geolo-
und Ausbruchflache: profil darf zu Lasten UN gen/ der BL
Durchtrennungsgrad,
Gebirgsfestigkeit evtl.
Laboruntersuchungen
Stabilitat Gebirge Visuelle Priifung Keine Instabilitaten an der Nach jedem Stichproben Sofortmassnahme: Zu Lasten UN BL / GeoBH Tagesrapport/
Ortsbrust und im Gewdlbe Abschlag Nachbessern der Baujournal
(z.B. Kluftkdrper) Ausbruchsicherung Bericht des Geolo-
gen / der BL
Abschlagslange Priifung mit Messband Abschlagslange 0.80 bis Laufend Stichproben Instruktion der Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
1.20m Mannschaft Baujournal
Materialvortriage Visuelle Prifung Trennung von Rickprall Laufend Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
und Ausbruch Baujournal
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandigkeit Dokument - Infor-
parameter nicht genligen mationsfluss

Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenlber-wa- Kontrolle BH
chung UN chung UN

Sprengerschitte- Erschitterungsmessun- Gemass Festlegung im Bei jeder In Absprache mit BL Messprotokolle

rungen gen Uberwachungskonzept Sprengung BH, PV

Gasgefahren Gasmessungen Gemaéss Gefahrenstufe 2 Waéhrend des Stichproben In Absprache mit Zu Lasten UN BH Messprotokolle
Vortriebs SiKo Gas

16

Ausbruchsicherungen im Untertagbau fur SPV und MUF

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniligen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitétsbescheinigung
Temporare Anker Tragféahigkeit Gem. SIA 267/1 Laufende Aus- | - je 5 Anker zu | Erhéhen der Anker- UN, Pos im LV | Prufprotokoll /
Ausziehversuch und flhrungskon- Beginn lange, Ankerdichte BL, PV Prifbericht
Zugproben trollen - 0.5% der An- | oder vergrossern
ker in ver- Ankerdurchmesser
gleichbarem
Gebirge
Spritzbeton, Konfor- | Konformitétskontrolle, Kontrolle gem. EN 206-1 Rechtzeitig vor | Kontrolle Anpassen Rezeptur, | Zu Lasten UN BL, PV, BH Priifprotokoll /

mitat Eignungsnachweis Baubeginn Nachweise UN | Richtigstellung, Priifbericht
Riickweisung

Spritzbeton (fest) Widerstand gegen AAR Erfiillung der Anforderun- Bei Bedarf Vor Baubeginn | Zusatzliche Schutz- Durch Spezia- | Prufprotokoll /
gen an die Gesteinskor- massnahmen listen Prifbericht
nung und der Anforderun-
gen an den Beton gemass
SIA Merkblatt 2042

Spritzbetonliefe- Visuelle Prifung, Rezep- | Gem. Eignungsnachwei- jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine

rung tur, Transportart, Liefer- sen

schein
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-

parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN

Untergrundvorbe- Visuelle Prufung Unter- Sauberkeit, Befeuchtung Jede Etappe Stichproben Richtigstellung, Haft- | Zu Lasten UN BL Tagesrapport/

reitung vor Aufbrin- | grund zugprufungen Baujournal

gen Spritzbeton

Spritzbeton (fest) Bohrkern- Zylinderdruck- | Druckfestigkeit nach SN Bei Bedarf 1 x Arbeits- Detaillierte Untersu- UN, Pos im LV | Prifprotokoll /
festigkeit EN 12504-1 inkl. Elastizi- stelle chungen (Kerne Priifbericht
@ 50 mm, L=50 mm tatsmodul 5 Bohrkerne etc.), bis Abbruch

Spritzbeton (fest) Frihfestigkeit nach 6’, gem. SIA 298, Anhang A Bei Bedarf Bei Bedarf Anpassen Rezeptur, UN, Pos im Priifprotokoll /
15’, 30’, 1h, 6h, 24h (Abhé&ngig von der Spritz- Richtigstellung, LV Prifbericht
Elektronische Penetrati- betonklasse) Riickweisung
onsnadel und Setzbol-
zen

Stollenprofil Profilgenauigkeit und Er- | gem. Ausfuhrungsplan Wahrend des Profilaufnah- Nachprofilieren, VermU, Messung Priifprotokoll /
mittlung Uberprofil mit SPV-/MUF- men bei Be- | Wiederholung Mes- zu Lasten UN durch VermBH | Prifbericht
Profilaufnahmen Vortriebs darf sung

Spritzbetonschale Stérke der Spritzbeton- Gemass SIA 198, Anhang | | Laufend Stichproben In Absprache mit zu Lasten UN Entnahme Priifprotokoll /
schale mit Kleinbohrker- nach Anord- BH, PV Bohrkerne und | Prifbericht
nen nung der BL Zus. Sicherung Prufung durch

Total ca. 100 UN, Pos im LV
St. BL

Rickprall Bestimmung des Riick- Total 4 Versu- | Uberwachung zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
pralls auf horizontaler che Versuche UN Prufbericht
und Vertikaler Flache

Haftzugfestigkeit Ermittlung Haftzugfestig- | omin = 1 N/mm?2 Total ca. 5 Entnahme Priifprotokoll /

keit zwischen Spritzbe- Prifungen Bohrkerne und | Prifbericht
ton und Untergrund ge- nach  Anord- Prifung durch
mass Pr. EN 14 488-4 nung der BL UN, Pos im LV
BL
Bewehrung (Verle- Visuelle Prifung Verle- gem. SIA 262 und 262/1 Alle Etappen Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
gung) gegenauigkeit, Vollstan- und Projektplanen Prifbericht
digkeit Sauberkeit
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Bauhilfsmassnahmen im Untertagbau, Rohrschirm

Lange, Neigung

zu Lasten UN

Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht genligen keit mationsfluss
Eigenuber-wa- | Kontrolle BH Eigenuber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Rohrschirme Uberpriifung Lage, Profilhaltigkeit +/- 5 cm Jede Bohrung | Stichproben Richtigstellung, zu- Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
satzliche Bohrung Baujournal
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Wasserhaltung im

Untertagbau

Baustoff/Bauteil Art der Prufung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenuber-wa- | Kontrolle BH Eigenuber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Hydrogeologie Feststellung der Wasser- Meldung Was- | Bei Bedarf Entscheid Gber Mas- | Zu Lasten UN BL / GeoBH Bericht des Geolo-
zutritte an der Ausbruch- serzutritte an snahmen (Drainage- gen/ der BL
oberflache oder am Tib- BL bohrung, Abdich-
bingring tungsinjektionen)
Hydrogeologie Messung Wassermenge | Handmessung Bei Bedarf Stichproben Messung Tagesrapport/
an der Ortsbrust und am durch UN, Baujournal
Portal Pos. Im LV
Hydrogeologie Messung Wassertempe- Bei Wasser- BL / GeoBH Tagesrapport/
ratur Zutritten Baujournal
Hydrogeologie Adggressivitat Bergwas- Keine Exposition (unter- Bei Wasser- BL / GeoBH Bericht des Geolo-
ser halb Grenzwerten fiir Ex- Zutritten gen/ der BL
Laboranalyse positionsklasse XA 1)
Ableitungen Visuelle Kontrolle der Sauberkeit und Dichtigkeit Laufend Stichproben Richtigstellung Zu Lasten UN BL
Ausfuhrung
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Im Abschnitt Gegenvortrieb.

Entwasserungen im Untertagbau

Baustoff/Bauteil

Art der Prufung, Prif-

Anforderung

Zeitpunkt, Umfang

Massnahme bei

Kostenregelung, Zustandig-

Dokument - Infor-

parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Ruckweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Drainage- und Ent- Lage, Gefélle und techni- | gem. Planen Vor Einbeto- Stichprobe, bei | Richtigstellung VermU, zu VermB, BL Tagesrapport/
wasserungsleitung sche Ausfiihrung nieren, bei Be- | Bedarf erfas- Lasten UN Baujournal
darf sen der Lage Priifprotokoll /
Priifbericht
Vermessungsda-
ten
Drainage- und Ent- Sauberkeit mit Spiilkon- - keine Ablagerungen Alle Leitungen | Alle Leitungen | Reinigen, Kamera- Zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
wasserungsleitung trolle - Keine Beschadigungen aufnahmen Prufbericht
Schéachte Lage, Hohe, technische gem. Planen, Abweichung Alle Schachte Kontrolle Richtigstellung VermU, zu VermB, BL Priifprotokoll /
Ausfiihrung <5 mm (Hohe) Vermessung Lasten UN Priifbericht
Leitungsanschluss Lage gem. Norm UN Vermessungsda-
Nivellement, Visuell ten
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Baustoff/Bauteil Art der Prifung, Prif- Anforderung Zeitpunkt, Umfang Massnahme bei Kostenregelung, Zustandig- Dokument - Infor-
parameter nicht geniigen keit mationsfluss
Eigenliber-wa- | Kontrolle BH Eigenliber-wa- | Kontrolle BH
chung UN chung UN
Baumaterialien Visuell, Kontrolle Liefer- Ubereinstimmung mit Plan, | Jede Lieferung | Stichproben Rickweisung Zu Lasten UN BL Lieferscheine
schein Konformitatsbescheinigung
Kabelschutzrohre Lage, Radien, Gefalle Montage gem. Pléanen Nach der Mon- | Stichproben, Richtigstellung zu Lasten UN BL Priifprotokoll /
im Stollen und technische Ausfih- tage im Stol- bei Bedarf er- Priifbericht
rung lenfirst fassen
Nach dem
Verfillen der
Richtbohrung
Kabelschutzrohre Kalibrierung mit zylindri- | gem. Planen Eigenuberwa- | Jedes KSR, In Absprache mit Zu Lasten UN BL Tagesrapport/
in Tiefbohrung schem Kalibriergerat chung vor und BH, PV Baujournal
nach dem Ver- .
o Priifprotokoll /
fullen des ifberich
Ringspalts Prifbericht
Schéachte Lage, Hohe, technische gem. Planen, Abweichung Alle Schachte Kontrolle Richtigstellung VermU, zu VermB, BL Priifprotokoll /
Ausfuhrung <5 mm (Hohe) Vermessung Lasten UN Prifbericht
Nivellement, Visuell Lage gem. Norm UN :/eenrmessungsda-
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