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STANDORT

Strassen Nr.: Kantonsstrasse Nr. 6

Strassenzug: Wilerbriicke — Innertkirchen

Strassenname / Ort: Grimselstrasse / Willigen

Abschnitt: Kreisel Meiringen bis Gemeindegrenze Schattenhalb
Gemeinde: Schattenhalb

Ausbaulange: 2'320m

Aufgrund der vorhandenen Strassenverhéltnisse wurde der Abschnitt in zwei Teile un-
terteilt. Innerorts befindet sich Abschnitt A und ausserorts Abschnitt B.

Abbildung 1: Projektperimeter aufgeteilt in Abschnitt A (innerorts) und Abschnitt B (ausserorts)
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Kantonsstrasse verbindet die Ortschaften Meiringen und Innertkirchen und ist Teil
des schweizerischen Hauptstrassennetzes.

Der Streckenaubschnitt auf dem Gemeindegebiet Schattenhalb ist im Sachplan Velover-
kehr als Netzliicke der Alltagsveloroute vermerkt. Der Bau eines Radstreifens bergwarts
ist im regionalen Verkehrs- und Siedlungsrichtplan Oberland-Ost 2016 mit einer hohen
Prioritat deklariert.

Schwachpunkt des Streckenabschnitts ist die grundsatzlich schmale Strassse (im Mini-
mum 5.50 m). Innerorts ist die Strasse durch Hochwasserschitzmauern und den Dorf-
bach begrenzt. Ausserorts liegt talseitig eine Deponie und bergseits begrenzt ein Schutz-
wald hinter Natursteinmauern die Strasse.

Zudem herrscht ein Gefahrenpotential bei den Fussgangerquerungen, es fehlt eine
Langsverbindung fir Fussganger und es besteht eine lokale Larmbelastung. Die Stras-
senentwasserung ist in einem schlechten Zustand.

Aufgrund der grossen Heterogenitat der Strassenabschnitte wird die Strecke in zwei Ab-
schnitte aufgeteilt:

- Abschnitt Innerorts
- Abschnitt Ausserorts

Die moglichen Massnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Verkehrssituation wer-
den in einem Variantenstudium abgewogen. Prioritéar wird die Verbreiterung der Strasse
auf dem ganzen Streckenabschnitt vorgeschlagen (Wirtschaftlichkeit / Wirkung).

Aufgrund der Ricksichtnahme auf Anwohner wird das Projekt innerorts mit Einbezug
einer Begleitgruppe der Gemeinde weitergefiihrt. Das vorliegende Vorprojekt behandelt
ab der Auswertung Variantenstudium nur noch die Stecke ab km 0+500, die grosstenteils
Ausserorts liegt.

Der massgebenden Begegnungsfall (LKW — PKW — Velo) und das definierte Normalpro-
fil bestimmen die neue Trassierung der Strasse. Die Verbreiterung erfolgt wo méglich
talseits, Deponiematerial dient als Untergrund. Auf kleinen Streckenabschnitt muss auf-
geschuttet werden. Der Damm des Geschiebesammlers muss durch eine Stitzmauer
verschmaélert werden, ein talwérts liegender Lagerplatz wird durch eine neue Stitzmauer
begrenzt. Parallel wird eine durchgehende Langsverbindung fir Fussganger entlang der
Strasse erstellt. Der bestehende Gehweg wird saniert und die Querungen sicherer ge-
staltet. Werkleitungen missen geschiitzt und versetzt werden.

Die Kanalisationsleitung der Gemeinde wird im Rahmen des Projektes aus der Deponie
in den Gehweg verlegt. Zwei Pumpschéachte werden gebaut. Die Trinkwasserleitung wird
beim nach dem Geschiebesammler auf die andere Strassenseite verlegt in den Gehweg
verlegt.
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Eine von drei Bushaltestellen wird geméss einem Beschluss der Gemeinde aufgehoben,
zwei werden auf einer Minimumbreite von 5.50 m hindernisfrei gestaltet.

Die Strassenentwésserung wird neu erstellt.

Nebst der Wiederherstellung der Anlage und der Verbesserung der Verkehrssicherheit
gilt es vor allem auch, die Anforderungen der vorhandenen Verkehrsbeziehungen in der
Bauphase zu wahren. Gleichzeitig sollen aber auch die Anliegen der Angrenzenden so-
wie die Umweltanforderungen erflillt werden. So sind die Zu- und Abfahrten zu Land und
Gebauden aufrechtzuerhalten.

Die Bauausfihrung richtet sich nach den finanziellen Méglichkeiten und den zur Verfi-
gung stehenden Krediten des Kantons Bern. In einer Bausaison kann, bei einer Stras-
senverbreiterung mit teils neuen Natursteinmauern und Bdschungsschittungen, inkl. der
neuen Entwésserung, ein Strassenabschnitt von rund 750 m bzw. 1°‘000 m realisiert wer-
den. Es ist mit einer Bauzeit von 2 Jahren zu rechnen.

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 7.8 Mio. CHF (netto, inkl. MwSt.).
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1 EINLEITUNG

1.1 Auftrag

Im Rahmen der Machbarkeitsstudie ,Befahrbarkeit mit 40 to Fahrzeugen® aus dem Jahr
2010 wurden Uberlegungen angestellt, den Strassenabschnitt ab Dorfeingang Schatten-
halb (Oberi Allmeind) bis mindestens zum Abzweiger Geissholz / Rosenlaui (Hochpunkt
in Kantonsstrasse Richtung Innertkirchen) mit einem Radstreifen zu verbreitern. Damit
soll die Sicherheit fiir den Veloverkehr verbessert werden.

Im Gebiet Mu6r wird durch die Firma Kohler Bau AG seit einiger Zeit eine Deponie fiir
Aushubmaterial betrieben. Dabei wird in vier Etappen die bestehende Geldndemulde
von West nach Ost aufgeftillt. In der ersten Etappe werden ca. 70°‘000 m® Material paral-
lel zur Kantonsstrasse eingebaut. Diese Schittung dient der geplanten Verbreiterung
der Kantonsstrasse (entsprechende Gesprache und Abmachungen mit Kanton vorhan-
den). Fur die Deponie muss eine bestehende Kanalisationsleitung verlegt werden. Es
besteht die Mdglichkeit, die Verlegung der Kanalisation mit der Verbreiterung der Kan-
tonsstrasse zu kombinieren.

Im Dorf Schattenhalb sind Verbesserungen an den bestehenden Fussgéngerstreifen
und Massnahmen fir den Larmschutz notwendig. Auch die bestehenden Haltestellen
des offentlichen Verkehrs sind zu prufen und eventuell behindertengerecht anzupassen.
Ausserdem soll ausserorts die Querung der Strasse vereinfacht und die Strecke hinder-
nisfrei gestaltet werden. Der vorhandene Fussweg innerorts soll mit einer Massnahme
instandgesetzt werden.

Die Bauherrschaft hat sich daher entschieden fiir den ganzen Strassenabschnitt ein Vor-
projekt zu erstellen, um all diese Anforderungen mit einer Planung zu behandeln. Dabei
wurden die Vorgaben und Anforderungen gemass «Standards Kantonsstrassen» ange-
wendet und ausgewertet.

Nach Vorliegen der Resultate Massnahmenkonzepte mit Variantenstudium und -ver-
gleich im Bereich Inner- und Ausserorts wurde durch die Bauherrschaft entschieden, das
Projekt aufzuteilen. Das Vorprojekt wurde gemass der Offerte vom 17. Mai 2018 aufge-
gliedert und in einem Nachtrag vom 03. September 2020 in folgende zwei Abschnitte

aufgeteilt:
- Innerorts km 0+000 — 0+500
- Ausserorts km 0+500 — 2+400

Der Abschnitt km 0+000 — 0+500 beschrankt sich auf den Bedurfnisnachweis, Varian-
tenstudium und die Nutzwertanalyse. Fir die weitere Konzeptstufe ist eine kleine ,Be-
gleitgruppe” der Gemeinde angedacht, welche fur kiinftige Grundsatzentscheide mitein-
bezogen wird.
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Fur den Abschnitt km 0+500 — 2+400 wird das Vorprojekt mit folgendem Variantenent-
scheid ausgearbeitet: Radstreifen bergwarts, Fussganger langs talseitig, Strassenver-
breiterung talseitig bei Schutzwald bergseits, Fahrstreifen abwarts nur 3.50 breit.

Kanalfernsehaufnahmen im Abschnitt ausserorts zeigen zudem, dass die bestehende
Strassenentwasserung auf der ganzen Lange in einem schlechten Zustand ist und er-
setzt werden muss. Die Bauherrschaft hat daher entschieden, die Leitung durch einen
Neubau zu ersetzen. Im Rahmen der Projektierung Vorprojekt ist die Strassenentwass-
rung (ausserorts) neu zu planen.

Das Umlegen der Kanalisationsleitung aus der Deponie in den Gehweg sowie die Um-
legung der Trinkwasserleitung (Gemeindeprojekte) wird im vorliegenden Projekt inte-
griert.

1.2  Projektziele
Die Ziele des zu erarbeitenden Vorprojekts sind:

= Sichere Velolangsverbindung erstellen

= Innerorts: Begegnungsfall LKW — PKW — Velo muss mit 50 km/h moglich sein

= Ausserorts: Begegnungsfall LKW — PKW — Velo muss mit 80 km/h mdglich sein

= Engstellen sind zu verbreitern und neu zu trassieren

= Erhohung des Sicherheitsempfindens

= Hindernisfreier Ausbau

= Losung flir die Fussgangeribergdnge (Warteraum, Lage, Hindernisfreiheit, Si-
cherheit)

» Uberprufung Standort Bushaltestellen

= Neue Strassenentwasserung ausserorts

= Verlegung Werkleitungen

1.3  Projektorganisation

Bauherr (Besteller und Betreiber) Tiefbauamt des Kantons Bern
Oberingenieurkreis |
Schlossberg 20
3601 Thun
Projektleiter: Christian Schoni

Kantonale Fachstellen Tiefbauamt des Kantons Bern
Strasseninspektorat Oberland Ost
Ricarda Bender-Gal

BVE
Amt fiir Offentlichen Verkehr
Stefan Galli

Lokale Ansprechpartner Schwellenkoorporation Schattenhalb
Hansruedi Koller
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Deponie Muor
Hannes Kohler

Offentlicher Verkehr Postauto AG Angebotsplanung
Marc Blunier
Projektverfasser Kissling + Zbinden AG

1.4

141

Ingenieure Planer USIC
Oberlandstrasse 15

3700 Spiez

Projektleiter: David Mac Donald

Grundlagenverzeichnis

Allgemeine Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

Vorschriften der Behdrden

Aktualisierte Projektierungsgrundlagen, Arbeitshilfen und Richtlinien des Kan-
tons Bern

SIA Normen

VSS Normen

Projektspezifische Grundlagen

Geoportal des Kantons

Diverse Auszlige aus Logo-Datenbank des TBA

Regionaler Verkehrs- und Siedlungsrichtplan Oberland Ost, Infraconsult, 2016
Bestandesaufnahmen, OIK |, 2016

Verkehrszahlungsdaten, OIK |, 2016

Unfallkarte und Unfallskizzen, UVEK, Astra, 2018

Kanalfernsehaufnahmen Strassenentwasserung, Schmutz Séhne AG, Nov. 2019
Deponie Standort Mudr, Schattenhalb, Erlauterungsbericht, Dez. 2015
Aktennotiz Deponie Midr Schattenhalb, E.S. Pulver AG, 2016
Grundlagenplane bestehender Werkleitungen

Passagierdatenerhebung Postauto AG, Gemeinde Schattenhalb, 2018

Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Schattenhalb, 17. Okt. 2019
Untersuchung Strassenoberbau, Baustoff Labor, 24. Sept. 2020

Diverse Emails und Telefonate mit Gemeinde, Schwellenkoorpostation, Depo-
niebetreiber, Postauto AG

Aussagen Abschéatzungen bestehender Belagsstarke, OIK |
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GRUNDLAGEN UND RANDBEDINGUN-
GEN

2.1 Verkehrliche Situation

2.1.1 Funktion des Strassenabschnittes

Die Kantonsstrasse Nr. 6 Meiringen - Innertkirchen ist Teil des schweizerischen Haupt-
strassennetzes. Sie ist als Kantonsstrasse der Kategorie A zugeteilt, verbindet die Ort-
schaft Meiringen mit Innertkirchen und flhrt Richtung Grimselpass.

2.1.2 Betriebliche Situation

Die schmale Fahrbahn der Strasse mit Breiten zwischen 5.50 und 7.70 m, die fehlenden
Seitenfreiheiten zu Mauern auf der einen und der Louwibach auf der anderen Seite er-
schweren das Kreuzen, insbesondere fir den Schwerverkehr. Einspurige Verkehrsfih-
rungen bei Instandsetzungsarbeiten sind infolge der zu schmalen Anlagenbreite und der
nicht vorhandenen Bankette oft nur unter geféhrlichen Bedingungen maglich.

Die ungeniigenden Strassenbreiten fihren auch bei Unterhalts- oder Reinigungsarbei-
ten zu gefahrlichen Situationen fur den Verkehr und das Unterhaltspersonal.

2.1.3 Verkehrsmengen

Der durchschnittliche tagliche Verkehr (24 h) betragt rund 6’100 Fahrzeuge (2016) mit
einem Lastwagenanteil von 20%. Die Verkehrsmenge des Langsamverkehrs ist nicht
bekannt.

2.1.4 Offentlicher Verkehr

Vier Buslinien decken das Bedurfnis an den offentlichen Verkehr entlang der Kantons-
strasse ab. Drei Linien verkehren nur in den Sommermonaten und bedienen den Susten-
, Grimselpass und die Schwarzwaldalp. Bei der Mehrheit der Fahrgéste handelt es sich
um Wanderer.

Im Projektperimeter befinden sich drei Bushaltestellen:

= Innerorts: Willigen Dorf
= Ausserorts: Schattenhalb Mu6r und Lammi

Die Haltestelle Willigen Dorf befindet sich auf Hohe der Ausfahrt Schwendistrasse. Berg-
sowie talwarts handelt es sich um eine Fahrbahnhaltestelle. Talwérts warten die Passa-
giere auf einer Holzbriicke tiber dem Louwibach. Ausserorts besteht die Haltestelle Muor
aus einer Haltestellentafel und ist als Fahrbahnhaltestelle vorhanden. Die Bushaltestelle
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ist hier nur Richtung Tals bedient. Im Bereich Lammi sind die Bushaltestellen beidseits
als Buchten ausgebaut mit geniigend Raum fiir wartende Passagiere. Die Bushaltestelle
Lammi dorfein- beziehungsweise dorfauswarts ist beidseits auf Privatgrund.

Keine der Haltestellen ist hindernisfrei gestaltet.

Gemass Angaben der Stelle Angebotsplanung der Postauto AG wurden im Jahr 2018
folgende Passagierdaten erhoben:

Haltestelle Einsteiger Aussteiger Total Passagiere
Willigen Dorf 2519 3983 6502
Schattenhalb Muo6r 3 0 3

Lammi 485 631 1116

Tabelle 1: Passagierdaten Postauto AG, 2018

2.1.5 Veloverkehr

Innerorts und ausserorts dient der betroffene Abschnitt als Veloschulweg. Er istim Sach-
plan Veloverkehr als Netzlucke der Alltagsveloroute vermerkt. Die Radfahrer werden auf
der Strasse ohne Radstreifen gefihrt.

Der Bau eines Radstreifens bergwaérts ist im regionalen Verkehrs- und Siedlungsricht-
plan Oberland-Ost 2016 mit einer hohen Prioritét deklariert.

2.1.6 Fussgangerverkehr
Langsfihrung

Innerorts wird der Fussgangerverkehr langs Uber einen abgetrennten Fussweg gefihrt.
Ausserorts flhrt der abgetrennte Fussweg entlang der Strasse bis ans Gebiet Muo6r. Ab
dort besteht fur die Fussgénger bis Lammiboden keine L&ngsverbindung entlang der
Strasse. Ab Lammiboden besteht wieder ein Fussweg Richtung Innertkirchen. Die Wege
sind Bestandteil der nationalen Wanderwege.

Querungen

Innerorts bestehen funf Fussgéngerquerungen mit Markierung, welche laut Schulbe-
horde als Strassenlibergange fur Schiler genutzt werden. Nur eine der Querungen ist
mit einer baulichen Schutzinsel ausgestattet. Die Querungen befinden sich zu nahe be-
ziehungsweise direkt auf Ausfahrten. Im Bereich der Backerei liegt zudem die Bushalte-
stelle in unmittelbarer N&he. Der Anhaltende Bus versperrt die Sicht.

Die Warterdume sind ungentgend gross und z.T. auf Bricken ohne Absturzsicherun-
gen. Ausserdem wird ein Warteraum zusatzlich als Parkplatz benutzt. Es befinden sich
keine Anstosskanten im Bereich Briicke — Strasse und Trottoir — Strasse.

Ausserorts wird die Kantonsstrasse drei Mal vom Wanderweg gekreuzt Die zwei Que-
rungen im Bereich Lammi wurden mit einer baulichen Schutzinsel ausgefiihrt. Die dritte
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Querung im Bereich Muo6r (Querung des markierten Wanderwegs) verfugt Uber keine
Querungshilfe. Keine der Querungen ist mit einem Warnschild fur Autofahrer signalisiert.

2.1.7 Unfallstatistik

Im Projektabschnitt wurden seit 2014 elf Verkehrsunfélle verzeichnet. Hierbei handelt es
sich um:

= 6 Schleuder- oder Selbstunfalle (auch mit Schwerverletzten)

= 2 Uberholunfélle / Fahrstreifenwechsel (auch mit Toten / Schwerverletzten)
= 2 Auffahrunféalle (auch mit Leicht- und Schwerverletzten)

= 1 Frontalkollision (auch mit Leichtverletzten)

2.2 Baulicher Zustand der Strassenanlage

2.2.1 Allgemeiner Zustand
Die Strasse befindet sich grundséatzlich in gutem bis ausreichenden Zustand.

Innerorts sowie ausserorts (sofern vorhanden) ist das Trottoir an einigen Stellen bescha-
digt und weist Risse und Locher auf. Teils wachsen Grasbischel aus den Rissen.

Innerorts besteht die Beleuchtung aus Stehkandelaber, welche jedoch liickenhaft ist.
Entlang des Weges sowie an den Fussgangerstreifen fehlt es an einer entsprechenden
Beleuchtung.

Ausserorts ist vor allem die fehlende Markierung der Hauptstrassenquerung Wanderweg
zu bemangelin.

2.2.2 Oberbau

Der Strassenoberbau ist in einem guten bis annehmbaren Zustand geméass der Doku-
mentation ,Methodologie der Bewertung fir die Zustandserfassung BSA* und der Fahr-
bahnprognosen 2017 BVE vom 20.09.2016.

Abschnittweise sind Risse im Deckbelag erkennbar, die auf Abniitzung oder Frost zu-
rickzufiihren sind. Lokal wurde eine Risssanierung durchgefiihrt. Ausserorts sind stel-
lenweise abgedriickte Strassenrdnder mittlerer bis hoher Schadensschwere zu be-
obachten. Der Oberbau des Fusswegs ist durchgehend in einem ausreichenden bis kri-
tischen Zustand. Es lassen sich wilde Risse, offene Fugen und Belagsablosungen von
mittlerer bis schwerer Schadensschwere feststellen.

Im September 2020 wurden Zustandsuntersuchungen der Strasse durchgefihrt®. Acht
Bohrkerne und drei Baggerschlitze wurden analysiert. Der Strassenaufbau ist unregel-
massig.

» 1 Untersuchung Strassenoberbau, Baustoff Labor, 24. Sept. 2020
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Gemass der Untersuchung der Bohrkerne ist eine uneingeschréankte Wiederverwendung
des Belags zu erwarten (geringer PAK-Gehalt).

In zwei von drei Baggerschlizzen wurde ein hartes, trockenes Steinbett vorgefunden, in
welchem kein PAK-Gehalt zu erwarten ist.s

2.2.3 Strassengeometrie

Der minimale Horizontalradius betrégt ca. 80 m (Kurve Muor und Lammi), das maximale
Langsgefalle liegt bei ca. 7 % (Bereich Treelplatz / Muor).

2.2.4 Stutzmauern

Ausserorts befinden sich auf der sidlichen Seite drei Stiitzmauern entlang des Schutz-
waldes. Sie befinden sich in einem guten Zustand.

2.2.5 Bachdurchlasse

Die Kantonsstrasse wird dreimal von Bachen gequert (Louwibach, Chalchofenbachli,
Kartafelbach). Die Querungen erfolgten unterhalb der Strasse und minden in den Lou-
wibach, welcher weiter entlang der Strasse verlauft.

Die Querung Kartafelbach liegt innerorts. Die Querungen Chalchofenbachli und Louwi-
bach liegen ausserorts.

2.2.6 Entwasserung

Ausserorts ist die Strassenentwasserung mit Einlaufschachten und einer langs verlau-
fenden Sammelleitung sichergestellt. Entlang der bergseitigen Stitzbauwerke sind Ent-
wasserungsschalen erstellt worden. Diese verhindern, dass Hangwasser quer Uber die
Strasse abfliesst.

Die Sammelleitung fuhrt das Wasser entlang der Strasse und wird beim Geschiebes-
ammler MUor bergseitig in den Louwibach eingeleitet.

Ab der Querung Louwibach wird das Niederschlagswasser talseitig direkt tiber die Schul-
ter von der Strasse in den Louwibach entwassert. Bergseits wird es in Einlaufschachten
gefasst und jeweils direkt in den Louwibach eingeleitet.

Die Sauberwasserleitung ausserorts befindet sich in einem sehr schlechten Zustand.
Kanalfernsehaufnahmen zeigen Risse im Betonrohr sowie eintretende Wurzelsysteme
auf. Seitliche Zulaufe sind nicht sauber angeschlossen.

2.3 Ortsbild und landschaftsbildliche Situation

Der Abschnitt Innerorts befindet sich im Siedlungsgebiet. Auf der linken Seite (Fahrtrich-
tung Innertkirchen) befindet sich der Louwibach, welcher die Strasse vom Gehweg
trennt. Durch vereinzelte Bricken aus Holz werden die beiden Seiten miteinander
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verbunden. Auf der anderen Seite befinden sich grésstenteils kleine Mauern entlang der
Strasse, welche die Grundstucke sowie dahinterliegenden Hausern begrenzen.

Der Abschnitt Ausserorts befindet sich weitgehend ausserhalb des Siedlungsgebiets.
Beidseitig der Strasse pragen Weideland, Waldflachen und vereinzelte landwirtschatftli-
che Gebaude das Landschaftshild. Das abgelagerte Aushubmaterial der Deponie Muor
ist furs Landschaftsbild einschneidend. Auch die Tankstelle sowie das Restaurant auf
der Strecke ausserorts Richtung Innertkirchen sind nennenswert.

2.4  Naturgefahren
Wassergefahren

Die Grimselstrasse fuhrt durch das Dorf Schattenhalb. Entlang der Strasse verlauft der
Louwibach, welcher flussabwarts in die Aare muindet. Der Louwibach ist schon mehrfach
Uber die Ufer getreten. Es besteht gemass Naturgefahrenkarte eine hohe Gefahrdung
entlang des Louwibachs. Die angrenzenden Parzellen sind seit der Erstellung des Ge-
schiebesammlers nur noch mit einer geringen Gefahrdung klassifiziert. Im Bereich des
Geschiebesammlers beim Wannerli besteht eine mittlere Gefahrdung in unmittelbarer
N&he.
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Abbildung 2: Gefahrenkarte Wassergefahren, Legende: rot: erhebliche Geféahrdung, blau: mittlere Gefahr-
dung, gelb: geringe Gefahrdung. (Quelle: Geoportal des Kantons Bern)

Als Schutz vor den Hochwassern des Louwibachs wurden entlang der Strasse Mauern
erstellt. Diese Mauern begrenzen den Strassenraum. An der engsten gemessenen Stelle
betragt die Strassenbreite 5.50 m.

Sturz- und Rutschgefahren
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Abbildung 3: Gefahrenkarte Sturz- und Rutschgefahren, Legende: rot: erhebliche Geféahrdung, blau: mittlere
Gefahr-dung, gelb: geringe Gefahrdung. (Quelle: Geoportal des Kantons Bern)

Ausserorts besteht eine grosse Gefahr von Hangmuren und Steinschlagen mit geringer
bis mittlere Gefahrdung.
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Abbildung 4: Schutzwaldhinweiskarte in der Gemeinde Schattenhalb, Legende: braungriind: Hangmuren-
schutz, turkis: Gerinneschutz, rot: Steinschlagschutz (Quelle: Geoportal des Kantons Bern)

Auf der Hohe der Steilen Béschung im Bereich Muér dient der Wald als Schutz vor Hang-
muren, im Bereich Lammi dient er als Schutz vor Steinschlagen.

2.5 Umweltaspekte

25.1 Storfall

Ein Vollzug nach Stérfallverordnung ist gemass Checkliste nicht nétig (siehe Formular

Storfallverordnung im Anhang 1.
1.244 Neubau Radstreifen Chirchet
Technischer Bericht Ausserorts
15.03.2021




2.5.2 Larm

Ein Wohnhaus befindet sich in kritischem Abstand zur Strasse. Eine Ubergeordnete
Larmsanierung ist in Arbeit. Die bestehenden Fenster werden durch schallisolierende
ausgetauscht. Einzelheiten zur Larmschutzwand auf Parzelle 456 missen noch abge-
sprochen werden.

Allgemein tberschreitet der Larmpegel der Strasse die Belastungsgrenzwerte.

Innerorts Auserorts
Messung Grenzwert Messung Grenzwert
Tag [dBA] 70-75 60 75- 80 65
Nacht [dBA] 60 - 65 50 65 - 70 55

Tabelle 2: Emissionspegel Strassenverkehrslarm, Messugen TBA Bern, Grenzwerte BAFU (bafu.admin.ch)

2.5.3 Luft

Die heutige Situation wird durch die Instandsetzung der Strasse nicht verandert. Die Be-
lastung der Luft durch die Bauarbeiten wird als unkritisch beurteilt.

254 Wald

Abbildung 5: Luftbild Gemeinde Schattenhalb mit Wald, Baumen und Hecken. (Quelle: map.geo.admin.ch)

Der Wald im Bereich Muo6r zahlt zum Objektschutzwald vom Bund.
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Abbildung 6: Objektschutzwaldkarte, Legende: olive: Objektschutzwald Bund, hellolive: Objektschutzwald
Kanton, tirkis: Gerinneschutzwald

2.5.5 Oberflachengewasser

Ein Damm verlauft ausserorts 32 m entlang der Strasse. Er ist Bestandteil des Geschie-
besammlers vom Lugibach, welcher flussabwarts gleich nach dem Geschiebesammler
die Strasse unterquert. Nach der Querung bildet der Louwibach den Startpunkt vom Lou-
wibach. Danach verlauft der Louwibach ausserorts sowie innerorts flussabwarts entlang
der Kantonsstrasse. Weitere Strassenunterquerungen vom Chalchofenbachli und vom
Kartafelbach minden in den Louwibach.

256 Grundwasser

Im Abschnitt befindet sich die Gewasserschutzzone Au. Somit muss darauf geachtet
werden, dass die unterirdischen Gewasser geschutzt werden. Innerhalb des Projektpe-
rimeters befinden sich keine Quellen.
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Abbildung 7: Gewasserschutzkarte, Legende: rosa: Gewasserschutzbereich Ay, blauer Kreis: Quelle
(Quelle: Geoportal des Kantons Bern)

2.6  Werkleitungen

Die Sammelleitung der bestehenden Strassenentwasserung liegt bis zur Einleitung in
den Vorfluter bergseits in der Strasse.

Eine Sauber- sowie eine Schmutzwasserleitung verlaufen durch den Perimeter der De-
ponie Muor.

Auf einzelnen Abschnitten sind zusatzlich Leitungen fir Stromversorgung, Telekommu-
nikation, Kabel-TV sowie Wasserversorgungsleitungen, Misch- und Regenwasserent-
sorgungsleitungen zu beachten.

Es konnen sich Glasfaserleitungen im Boden befinden, deren genaue Lage jedoch un-
bekannt ist.

Im Bereich Treelplatz sowie Lammi befinden sich Freistromleitungen, deren Maste sehr
nahe an der Strasse gebaut sind.

Das Militar ist im Besitz von zwei Objekten auf Héhe des Dammes auf der talseitigen
Strassenseite neben dem Fussweg.
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2.7  Lichtraumprofile

Grundsatzlich gelten geméass VSS 40 201 folgende Lichtraumprofile:

Tabelle 3: Abmessungen Lichtraumprofil gemass VSS 40 201, (50 km/h)

Grundabmes- Bewegungsspiel- Sicherheitszu-
Total [m]
sungen [m] raum [m] schlag [m]
2x0.25=0.50 -
Fahrrad 0.60 (5 % Steigung) 2x0.20=0.40 1.50
Personenwagen 1.80 2x0.20=0.40 2x0.20=0.40 2.60
Lastwagen 2.50 2x0.20=0.40 2x0.30=0.60 3.50

Zusatzlich wird bei einer Ausbaugeschwindigkeit von 50 km/h ein Begegnungszuschlag
von 0.30 m und ein Uberholzuschlag von 0.20 m empfohlen.

Ausserorts erhoht sich der Bewegungsspielraum der motorisierten Fahrzeuge um je-
weils 10 cm pro Seite auf insgesamt 0.60 statt 0.40 m. Auch fir das Velo erhéht sich der
Bewegungsspielraum aufgrund der grésseren Steigung (bis zu 7 %) auf 0.70 m. Zudem

vergrossert sich der Begegnungszuschlag sowie der Uberholzuschlag auf 0.50 m.
Tabelle 4: Abmessungen Lichtraumprofil geméss VSS 40 201, (80 km/h)

Grundabmes- Bewegungsspiel- Sicherheitszu-
Total [m]
sungen [m] raum [m] schlag [m]
2x0.35=0.70 —
Fahrrad 0.60 (7 % Steigung) 2x0.20=0.40 1.70
Personenwagen 1.80 2x0.30=0.60 2x0.20=0.40 2.80
Lastwagen 2.50 2x0.30=0.60 2x0.30=0.60 3.70

Es wurden drei mégliche Begegnungsfalle ausgearbeitet, da der LW-Anteil bei 20 % der
Fahrzeuge liegt:

= Begegnungsfall 1 sind zwei sich kreuzende Lastwagen

= Begegnungsfall 2 zwei Personenwagen und ein Velo

= Begegnungsfall 3 besteht aus einem Lastwagen, einem Personenwagen und ei-
nem Velo

Die zusammengesetzten Raumprofile sind im Anhang 2 fir die beiden Abschnitte ge-
trennt ersichtlich (LRP Blick talwarts).
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NUTZUNGSANFORDERUNGEN

3.1 Nutzungsanforderungen

Die Nutzungsanforderungen wurden in einem separaten Dokument mit der Bauherr-
schaft fir den gesamten Strassenabschnitt festgelegt (siehe Dokument 3 im Vorprojekt-
dossier).

Die in der Nutzungsvereinbarung enthaltenen Vereinbarungen zu Nutzungsdauer, Nor-
malprofil, Ausnahmetransporten, Trassierungselementen, Ausbaugeschwindigkeiten,
Bedurfnissen Betrieb und Unterhalt, Verkehrsfiihrung im Bauzustand, Schutzzielen,
Sonderrisiken sowie Vorgaben zu Gestaltung und konstruktiver Ausbildung werden im
vorliegenden Vorprojekt berlicksichtigt und umgesetzt.

3.2 Trassierung

Die Trassierung erfolgt unter Einbezug der Bedingungen an die Homogenitét der Linien-
fihrung nach VSS 40 080B und dem geometrischen Normalprofil. Die Trassierung wurde
ausgearbeitet fur die Strecke km 0+500 — 2+400 unter Einhaltung von:

= Strassentyp Hauptverkehrsstrasse (HVS)

= Ausbaugeschwindigkeit Va min = 50, 60 - 80 km/h

= Projektierungsgeschwindigkeit Ve min = 50, 60 - 80 km/h

= Langsgefalle imax = 7.0 %

= Vertikale Ausrundung Ry, min = 1200, 1‘600 — 3'500 m (Wanne)
Ry, min = 2100, 3‘000 — 6‘'000 m (Kuppe)

= Horizontale Ausrundung Rn, min =75, 120 —-240m

Abweichungen von der Norm werden aufgrund ortlicher Gegebenheiten von der Bau-
herrschaft akzeptiert.

3.3 Massgebender Begegnungsfall

Der Begegnungsfall LKW — PKW — Velo (V, = 50 km/h) muss auf dem gesamten Stras-
senabschnitt innerorts gewahrleistet werden.

Der Begegnungsfall LKW — PKW — Velo (V, = 60 — 80 km/h) muss auf dem gesamten
Strassenabschnitt ausserorts gewdahrleistet werden.
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3.4 Langsamverkehr

3.4.1 Radfahrer

Die Radfahrer benutzen die Kantonsstrasse ausserorts ohne markierten Radstreifen.
Gemass Richtplan Velo besteht fur die Strecke zwischen Meiringen und Innertkirchen
Massnahmenbedarf (Netzliicke Nr. 59 geméss Sachplan Veloverkehr).

Innerorts und ausserorts dient der betroffene Abschnitt als Veloschulweg. Er istim Sach-
plan Veloverkehr als Netzliicke der Alltagsveloroute vermerkt.

Der Bau eines Radstreifens bergwarts ist im regionalen Verkehrs- und Siedlungsricht-
plan Oberland-Ost 2016 mit einer hohen Prioritat deklariert. Deshalb soll fir die Radfah-
rer bergwarts ein durchgehender Radstreifen zur Verfligung stehen.

3.4.2 Fussganger

Langsfihrung

Innerorts wird der Fussgangerverkehr langs tber einen abgetrennten Fussweg geflhrt.
Ausserorts fuhrt der abgetrennte Fussweg entlang der Strasse bis ans Gebiet Mu6r. Ab
dort besteht fiir die Fussganger bis Lammi keine Langsverbindung entlang der Strasse.

Zukunftig kbnnen Fussganger entlang der Kantonsstrasse auf dem ganzen Gemeinde-
gebiet Schattenhalb verkehren.

Das Bankett wird gentigend breit geplant, sodass allenfalls eine Leitschranke als Trenn-
element zwischen Fahrbahn und Gehweg eingebaut werden kann. Dies wird gemass
der Arbeitshilfe Kanton Bern «Fussganger entlang von Kantonsstrassen» empfohlen.
Gemass VSS Norm 40 561 muss kein Riickhaltesystem fir Fahrzeuge vorgesehen wer-
den.

Querungen

Innerorts bestehen vier Fussgangerguerungen mit Markierung, welche laut Schulbe-
horde als Strassenubergénge fir Schiler genutzt werden. Nur eine der Querungen ist
mit einer baulichen Schutzinsel ausgestattet. Die Querungen befinden sich zu nah an
bzw. direkt auf den bestehenden Ausfahrten. Die Bushaltestelle im Bereich der Backerei
liegt in unmittelbarer Nahe des Fussgangerstreifens. Der anhaltende Bus versperrt die
Sicht. Eine gentigende Beleuchtung ist nicht Giberall gewahrleistet.

Die Warterdume sind ungentgend gross und z.T. auf Bricken ohne Absturzsicherun-
gen. Ausserdem wird einer der Warterdume zusatzlich als Parkplatz benutzt. Es befin-
den sich keine Anstosskanten im Bereich Briicke - Strasse und Trottoir - Strasse. Die

Querungen sind somit nicht behindertengerecht gestaltet.

Die Verschiebung und Umgestaltung der Fussgangerquerungen wird in einer weiteren
Projektphase unter Einbezug einer Begleitgruppe der Gemeinde geregelt.

Ausserorts befinden sich drei Fussgdngerquerungen ohne Markierung. Die Querung des
Hauptwanderweges Hohe Mor ist nur durch den Unterbruch des Weges bemerkbar, es
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besteht weder eine Markierung noch eine Schutzinsel. Im Bereich Lammi sind die Que-
rungen mit einer baulichen Schutzinsel ausgefuhrt.

Die Querung des Hauptwanderweges soll mit einer Schutzinsel erganzt werden. Im Be-
reich Lammi soll eine Insel zugunsten einer Einmindenden Strasse leicht verschoben.
Markierungen werden nur wo nétig ausgefihrt..

3.4.3 Offentlicher Verkehr

Beim Bau an der Kantonsstrasse Nr. 6 auf dem Gemeindegebiet Schattenhalb kénnen
Synergien genutzt werden, um die drei Bushaltestellen im Projektperimeter an die neus-
ten Standards anzupassen (Behindertengleichstellungsgesetz).

Innerorts muss die Haltestelle Willigen Dorf unter Einbezug einer Begleitgruppe der Ge-
meinde neu erstellt werden. Die Sicherheit der Passagiere ist durch einen Warteraum
zu gewahrleisten. Die hindernisfreie Anpassung der Haltestelle wird gemass der Arbeits-
hilfe zur Verhaltnismassigkeit hindernisfreier Gestaltung von Bushaltestellen aufgrund
geringer Passagierzahlen nicht empfohlen.

Ausserorts wird die Haltestelle Mu6r talwarts aufgrund geringer Ein- und Aussteigerzah-
len sowie der gefahrlichen Fahrbahnhaltestelle vom Postauto und dem fehlenden War-
teraum fUr Passagiere aufgehoben. Bergwarts halt das Postauto hier nicht.

Die Haltestellen im Bereich Lammi weisen geringe Ein- und Aussteigerzahlen auf, der
Ausbau zum hindernisfreien Zu- und Ausstieg wird als nicht verhaltnismassig beurteilt.

3.5 Lichtraumprofil

Das Lichtraumprofil der Strasse geméass VSS 40200a und folgende setzt sich zusammen
aus der Grundabmessung der Verkehrsteilnehmer, dem Bewegungsspielraum, dem Si-
cherheitszuschlag, dem Gegenverkehrs- sowie Uberholzuschlag. Der theoretisch erfor-
derliche Raum steht aufgrund der beengenden Platzverhaltnissen nicht zur Verfligung.
Die platzeinsparenden alternativen Lichtraumprofile kdnnen den sicheren Verkehrsab-
lauf auf der Strasse ohne Temporeduktion gewahrleisten.

Die Bauherrschaft hat sich zusammen mit dem Planer auf folgendes Lichtraumprofil fest-
gelegt:

= Lichte Hohe 4.40 m (innerorts), 4.50 m (ausserorts)
= Fahrbahnbreite 8.00 m (km 0+000 — 0+500), 8.30 m (km 0+500 — 2+400)

1.244 Neubau Radstreifen Chirchet
Technischer Bericht Ausserorts
15.03.2021



3.6

3.7

Normalprofil

Das Normalprofil wurde fur den Streckenabschnitt km 0+500 — 2+400 ausgearbeitet.

= Fahrbahnbreite 8.30 m + Kurvenverbreiterung
Fahrbahnstreifen talseits 3.50m
Fahrbahnstreifen bergseits 3.00m
Radstreifen bergseits 1.80m
= Seitenfreiheit ausserorts Bankett bis Bruchkante Bach 0.50 m
Bankett ohne Gehweg 0.50m
Bankett mit Gehweg 0.50-0.75m
= Gehweg 1.50m
= Querungshilfe ausserorts Fussgangerinsel min. 1.50 m

Der Belag wird bei Kunstbauten bis an die Konstruktion gezogen.

Der Gehweg fihrt talseits entlang der Strasse und liegt bei der Sagerei tiefer als die
Strasse. Ausserorts wechselt der Gehweg von links nach rechts. Er kann auf der Hohe
der Strasse mit einer angrenzenden Natursteinmauer oder auf der Béschung tber der
Natursteinmauer gefiihrt werden

Die Kurvenverbreiterung erfolgt geméass VSS 40 105B fir den Begegnungsfall B / D.

Verkehrssicherheit

Zur Verhinderung von Unfallen haben aktive Massnahmen, wie z.B. die Wahl einer mog-
lichst homogenen Linienfiihrung und das Erreichen ginstiger Sichtverhaltnisse (ausrei-
chenden Sichtweiten), erste Prioritat.

Erganzende passive Massnahmen wie Absturzsicherungen und Gelander haben sich
nach der Normengruppe "Passive Sicherheit im Strassenraum" zu richten (vgl. gleich-
namige Grundnorm SN 640 560, VSS 40 561 und VSS 40 568).

Zur Erhéhung des Sicherheitsempfinden langsverkehrender Fussganger im Gehwegbe-
reich bietet das Bankett die Mdglichkeit eine Leitschranke einzubauen. Generell ist der
ASTRA-Typ Nr. 42, LS 130'150 2.00 m mit Handlauf 60'140 zu verwenden.
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Handlauf 60/140

Verbindungswinkel
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IPE 100
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Abbildung 8: Fahrzeugriickhaltesystem

3.7.1 Werkleitungen

Die Strassenentwasserung soll von der Gemeindegrenze auf Passhdhe bis zur Einlei-
tung in den Louwibach komplett neu im Gehweg erstellt werden.

Die Umlegung der Schmutzwasserleitung von der Deponie in den Gehweg (Gemeinde-
projekt) soll im vorliegenden Projekt integriert werden. Dazu mussen zwei Pump-
schéachte erstellt werden, die das Schmutzwasser der Hauser unterhalb der Strasse in
die Sammelschmutzwasserleitung pumpen.

Die Trinkwasserleitung soll ab dem Geschiebesammler bis zu Ausfahrt der Deponie in
den Gehweg verlegt und die Strasse zweimal neu gequert werden.

Weitere bekannte Drittprojekte (Sanierung Werkleitungen Gehweg, Stromerschliessung
Deponiegebaude) werden sofern maglich ins Projekt integriert oder parallel ausgefiihrt.
Synergien werden genutzt.

Kabelschutzrohre fir Telefon, Strom, etc. werden vorgesehen, sofern dies von den ein-
zelnen Werken und/oder dem Bauherrn gewinscht wird.
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3.8

3.8.1

3.8.2

3.8.3

Sonderrisiken

Setzungen Bereich Aufschittung

Im Bereich der Deponieschittung Muodr kann es aufgrund der hohen Schittungshéhen
auch langfristig zu Setzungen kommen. Es wird davon ausgegangen, dass die Schit-
tung mit geeignetem Material erfolgt. Eine Verzahnung mit dem anstehenden Boden
sowie eine gentgende Verdichtung sind Voraussetzung fur einen gut verdichteten,
tragfahigen Untergrund, auf dem die Verbreiterung der Grimselstrasse fundiert ist.

Allfallige Rutsch- und Kriechbewegungen kénnen durch entsprechende Uberwa-
chungsmassnahmen gemessen werden (aktive Risikobewirtschaftung). Es verbleibt
jedoch das Risiko von nicht erkennbaren Instabilitaten, welche kurzfristig oder spontan
zu Schéaden an der Kantonsstrasse fiihren konnen.

Erdbeben

Die Bauwerke werden bezuglich der Erdbebensicherheit in die Bauwerksklasse Il ge-
mass SIA 261 eingeteilt. Das Bauwerk befindet sich in der Gefahrdungszone 2.

Es werden keine speziellen Nachweise gefuhrt, die konstruktive Erdbebensicherheit
wird geprift.

Anprall, Rickhaltesysteme, Absturzsicherung

Anprall Strassenverkehr Nach SIA 261.:

* innerorts Qgy = 300 kN
= ausserorts Qay = 300 kN -> 500 kN

Der Anprall von Fahrzeugen auf die tragenden Elemente wird durch geeignete Mass-
nahmen der passiven Sicherheit minimiert (6rtliche Leit- und Absturzsicherungssys-
teme).

Die Hohe der Absturzsicherung ab OK Belag betragt 1150 mm.

Voraussichtlich ist geméass Absprache mit der Bauherrschaft auf dieser Strecke der
Grimselstrasse keine Leitplanke erwiinscht. Das genligend breit geplante Bankett bie-
tet die Mdglichkeit, den Strassenabschnitt mit einer Leitplanke zu erganzen.

3.8.4 Von der Bauherrschaft akzeptierte Risiken

= Brand

= Chemische Einwirkungen

= Explosion

= Vandalismus (kein Graffitischutz fiir die Betonbauwerke)
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BEDURFNISNACHWEIS

Auf Grundlage der Schwachstellenanalyse mit der Arbeitshilfe ,Standards Kantonsstras-
sen® wurden die Defizite ausgearbeitet. Die Abbildungen unten zeigen den Standard, der
herrschen sollte (dicke rote Linie), sowie den aktuellen IST-Zustand (blaue Linie) inner-
orts und ausserorts.

1.1
Richtplane/Sachplane/andere

6.1 Integration 3T 2.1 MIV Knoten

5.2 Storfall,
Strassenabwasser:

2.2 MIV Strecke

5.1 Strassenlam 2.3 Offentlicher Verkehr

4 4 Beleuchtung 2.4 Velofahrende langs

4 3 Einhaltung

Hochstgeschwindigkert 2.5 Velofahrende quer

4 2 Sicherheitsempfinden 2 6 Zufussgehende langs

4.1 Unfallgeschehen™  J==-a__ 2.7 Zufussgehende quer

3.3 Homogenitat 1 3.1 Baulicher Zustand
3.2 Hindernisfreiheit

= BEWERTUNG

s STANDARD

Abbildung 9: Beurteilungsgrafik innerorts Ist-Zustand (Abschnitt A)

Durch den Ort fiihrt ein DTV von ca. 6100 Fz/d mit einem LW-Anteil von 20 %, dies
verursacht ein erhdhtes bis hohes Sicherheitsbedirfnis bei Zufussgehenden und Velo-
fahrenden.

Innerorts besteht der grosste Handlungsbedarf in Querrichtung. Der Schulweg quert an
finf Standorten die Strasse. Mit Hilfe der Markierungen wurde eine erste Massnahme
fur die Erhéhung des Schutzes umgesetzt, welche allerdings nicht ausreichend ist. Zu-
dem ist die Gestaltung der Uberquerungen wie auch der Bushaltestellen nicht hindernis-
frei. Es fehlt die Tastbarkeit beim Strasseniibergang Trottoir-Briicke wie auch beim Uber-
gang der Briicke auf die Strasse. Ausserdem ist die Brickenkonstruktion (gleichzeitig
Warteraum) nur mit Schrammborden ausgefuhrt.

Die Grimselstrasse weist innerorts an der schmalsten Stelle eine Breite von 5.50 m (exkl.
Bankett) auf. Hier wird die Strasse talwarts vom Louwibach begrenzt, bergwarts ist der
Parkplatz der angrenzenden Béackerei Parzelle 499 Gebaude 62b limitierend 2.

2 Bestandesaufnahmen OIK |, 2016 und Detailanalysen vorliegendes Projekt.
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Das Trottoir ist an einigen Stellen in kritischem Zustand und misste repariert werden.
Es ist zu beobachten, dass die Radfahrer soweit moglich auf den Fussweg ausweichen.

1.1
Richtplane/Sachplane/andere

6.1 Integration 3 T 2.1 MIV Knoten

5.2 Storfall,
Strassenabwasser:

------ 2.2 MIV Strecke

5.1 Strassenlam 2.3 Offentlicher Verkehr

4 4 Beleuchtung 2 4 Velofahrende langs

4 3 Einhaltung

Hochstgeschwindigkeit 2.5 Velofahrende quer

4 2 Sicherheitsempfinden 2.6 Zufussgehende langs

4 1 Unfallgeschehen ~  ==—al_| _o---" 2.7 Zufussgehende quer

3.3 Homogenitat 1 3.1 Baulicher Zustand
3.2 Hindernisfreiheit E=—BEWERTUNG

s STANDARD

Abbildung 10: Beurteilungsgrafik ausserorts Ist-Zustand (Abschnitt B)

Auch ausserorts befindet sich die grosste Schwachstelle beim Langsamverkehr. Vor al-
lem bei langsfahrenden Velos, da sie eine Neigung von bis zu 7 % auf der Strecke vor-
finden und seitlich kaum ausweichen kdnnen.

Der Wanderweg kreuzt die Strasse ohne Uberquerungshilfe. Die Linksabbieger des Ve-
loverkehrs in Lammi Richtung Geissholz haben keinen gesicherten Standstreifen. Aus-
serdem befindet sich im Projektperimeter die Netzliicke Nr. 59 des Sachplans Velover-
kehr. Wie innerorts sind auch hier die Bushaltestellen und Uberquerungen nicht hinder-
nisfrei gestaltet und wo vorhanden, ist das Trottoir in schlechtem Zustand.

Die Abschnitte entsprechen so nicht dem kantonalen Standard.
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VARIANTENSTUDIUM INNERORTS

51 Ubersicht Varianten innerorts

Nach einer eingehenden Uberprufung und Analysierung der verschiedenen bestehen-
den Querprofile und Eigentumsverhaltnissen links und rechts der Grimselstrasse inner-
orts, wurden die nachfolgenden Mdglichkeiten zur Behebung der Schwachstellen naher
betrachtet und ausgewertet:

Variante 1: Variante 2: Variante 3:

zusatzlicher kombinierter Rad- alternative

Velostreifen und Fussweg Linienfihrung
1.1 U-férmiges 1.2 1.3 reduzierte 1.4 neuer L5 Verbreiterung

Geschwindigkeit auf sidwestlicher

Bachprofil senken Kernfahrbahnen Fussweg Seite

Abbildung 11: Variantenbaum innerorts

5.2 Variante 1 Zuséatzlicher Radstreifen

Ein zuséatzlicher Radstreifen fur die bergwarts fahrenden Radfahrer sollte eine minimale
Breite von 1.50 m aufweisen (Normalbreite), in einer Steigung von 6 % bis 7 % durch
den erhdhten Bewegungsspielraum sogar 1.60 m bzw. 1.70 m.

Auf einen talwarts fihrenden Radstreifen kann verzichtet werden, da das mittlere Gefalle
3 -5 % ist und der DTV mit ca. 6'100 Fz/d unter dem Grenzwert von 10'000 Fz/d liegt 3.

Ohne Einschrankung des Louwibachs muss die Verbreiterung auf der stidwestlichen
Seite der Strasse gewonnen werden. Mauern gegen das Hochwasser sowie Hauser, die
nahe an der Strasse gebaut sind hier limitierende Faktoren.

5.2.1 Variante 1.1 U-formiges Bachprofil

Als erste Moglichkeit zur Verbreiterung der Strasse zugunsten eines bergwarts fihren-
den Radstreifens wird die Verringerung des Louwibachquerschnittes in Erwégung gezo-
gen. Auf Grund der Hochwasser darf der Bachquerschnitt nicht verringert werden, der
im heutigen Zustand im Minimum 5.50 m? betragt. Eine allfallige Querschnittsverkleine-
rung musste demnach mit ein zusétzliches Entlastungsrohr ausgeglichen werden.

3 Anlagen fir den Veloverkehr, Arbeitshilfe, TBA Bern, 2018
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Es besteht die Moglichkeit den Bach so umzugestalten, dass es zu keiner Verringerung
des Querschnitts kommt und trotzdem Platz fur die Strasse gewonnen werden kann. An
der engsten Stelle der Strasse kdme man mit dieser Variante auf eine Breite von 7.35 m
inkl. Bankett. Der Fussweg wére an seiner schmalsten Stelle noch bei 2.10 m breit.

Wie das Raumprofil dann fir die Begegnungsfélle 2 und 3 aussehen wiirde, ist in der
untenstehenden Abbildung ersichtlich.

[ Grundabmessungen [ Sicherheitszuschlag
Bewegungsspielraum [ Begegnungszuschlag

Begegnungsfall 2 PKW - PKW - Velo Begegnungsfall 3 LKW - PKW - Velo
innerorts - 50 km/h innerorts - 50 km/h

L]

8

1’ ﬂﬂ N ] Hﬂ: 11
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bpkp0 pLpy, 180 L, 1 LL LT 250 L 180y
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Abbildung 12: Raumprofile bei einer Breite von 7.35 m, LRP Blick talwarts

Bei einer Strassenbreite von 7.35 m und der bestehenbleibenden Wegbreite kénnte so
auf ein Entlastungsrohr verzichtet werden. Méchte man jedoch die Strassenbreite (b =
8.55 m inkl. Bankett) des definierten Lichtraumprofils fir den Begegnungsfall 3 einhalten,
ist die parallel Fihrung eines solchen Entlastungsrohres unausweichlich.

Auf Grund dessen, dass der Weg als Schulweg dient, der Bach gepflastert ist und im
Falle eines U-Profils ein Béschungswinkel von 90° ansteht, muss eine Absturzsicherung
die Sicherheit der Fussganger gewahrleisten. Fir eine landliche Gegend empfiehlt die
VSS 40 568 ein Fussgangerriickhaltesystem mit Fullung, da Schulkinder unter 8 Jahren
passieren. Ansonsten kdnnte auf eine Fillung verzichtet werden.

Die Umgestaltung des Baches ist eine geeignete Massnahme, um innerorts Platz fur
einen zusatzlichen Radstreifen zu schaffen. Dagegen spricht eine einschneidende Ver-
anderung ins Landschaftsbild.

5.2.2 Variante 1.2 Geschwindigkeit senken

Bei einer Senkung der Geschwindigkeit um 20 km/h kann eine Ersparnis von 0.70 m
Breite erreicht werden. Die Bewegungsspielrdume der motorisierten Fahrzeuge werden
auf je 10 cm reduziert (vorher 20 cm). Ausserdem fallt der Begegnungszuschlag zwi-
schen Motorfahrzeugen von 30 cm weg (VSS 40 021). Somit wird das Lichtraumprofil
nach Norm insgesamt um 0.70 m kleiner und betragt bei Begegnungsfall 3 noch 7.90 m
(inkl. Bankett) resp. 7.40 m (ohne Bankett).
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[ Grundabmessungen [ Sicherheitszuschlag
[5-.7] Bewegungsspielraum [ Begegnungszuschlag

Begegnungsfall 3 LKW - PKW - Velo

innerorts - 30 km/h

Abbildung 13: Lichtes Raumprofil bei 30 km/h, LRP Blick talwéarts

Allein die Senkung der Geschwindigkeit ist keine geeignete Massnahme, um Platz flr
einen Radstreifen zu schaffen. Sie kann aber in Kombination zu anderen Massnahmen
sinnvoll sein.

5.2.3 Variante 1.3 Reduzierte Kernfahrbahnen

Die reduzierten Kernfahrbahnen sollten eine Breite von 4.50 — 5.50 m aufweisen und
zusatzlich einen Radstreifen mit jeweils 1.50 m rechts und links haben. Es ergibt sich
somit eine minimale Breite von 7.50 m. Ausserdem darf die maximale Steigung der
Strasse 4 % betragen und die Kernfahrbahnen sollen mindestens 200 m und maximal
1‘000 m lang sein 4.

Folgende Probleme stellen sich bei dieser Massnahme ein:

= Steigung streckenweise grésser als 4 %
= allein nicht genug Platzersparnis (7.50 m Bedarf fur Kernfahrbahn > 5.50 m
engste Stelle der Strasse)

Vor allem die zu grosse Steigung spricht gegen diese Massnahme. Zudem bendtigen
die talwarts fahrenden Velos keinen eigenen Radstreifen.

5.2.4 Variante 1.4 Neuer Fussgangerweg

Gemass der VSS 40 241 ist eine minimale Fussgangerfrequenz von 100 Personen wah-
rend 5 hochfrequentierten Stunden pro Tag erforderlich, damit ein Fussgéangerstreifen
den gewlnschten positiven Effekt erbringt. Liegt die Strassenquerung unmittelbar bei
einer OV-Haltestelle oder auf dem Schulweg kann geméss BFU von dieser Zahlt abge-
wichen werden. Es empfiehlt sich jedoch die Zahl von 75 Personen nicht zu unterschrei-
ten.

Die Sicherung des Wartebereichs, die Beleuchtung sowie die Signalisation des Fuss-
gangerstreifens fiir Autofahrer sind ausschlaggebende Kriterien fiir die sichere Uberque-
rung der Strasse.

4 Anlagen fir den Veloverkehr, Arbeitshilfe, TBA Bern, 2018
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Fussgangerschutzinseln sind geméass VSS 40 240 empfohlen, da sie die Sicherheit der
Fussgéanger erhdhen. Bauliche Querungshilfen werden da empfohlen, wo aufgrund an-
derer Kriterien kein Fussgangerstreifen gemacht wird, die Strasse aber trotzdem regel-
massig gekreuzt wird. Die minimal geforderte Breite der Schutzinsel sowie der Que-
rungshilfe ohne Fussgangerstreifen betragt 1.50 m, wobei eine minimale Fahrstreifen-
breite von 3.50 m gewahrleistet sein muss. Lokal kann ein Radstreifen aufgeldst werden.

Diese Variante zielt darauf ab, den bestehenden Weg als Radweg zu nutzen und einen
neuen Fussgéngerweg entlang der Strasse zu bauen.

Der Fussweg musste eine Breite von 1.20 m aufweisen®. Ein abgetrennter Radweg
musste fiir eine Spur 3.00 m breit sein und fur beide Richtungen 3.50 m®.

Diese Variante hat folgende Nachteile:

= Geringeres Sicherheitsempfinden bei Fussgéngern

= Strasse und Weg missten verbreitert werden

= Radfahrer missten ausserorts die Strassenseite wechseln, da dort ein Radstrei-
fen auf der Strasse gebaut werden soll

= Erhohtes Konfliktpotenzial mit den talwéarts fahrenden Velos und den Autos aus
den Einfahrten (ab einem Gefélle > 3% sollen die Velos mit dem motorisierten
Verkehr auf der Fahrbahn gefiihrt werden; VSS 40 273a)

Das erhthte Konfliktpotenzial und geringere Sicherheitsempfinden sprechen gegen
diese Massnahme.

5.2.5 Variante 1.5 Verbreiterung auf sidwestlicher Seite

Die Verbreiterung der Strasse auf der sidwestlichen Seite ist generell moglich. Es gibt
allerdings drei Engstellen:

= Haus, Parzelle 594
= Hotel Tourist
=  Backerei

Dort sind die Gebaude zu nah an der Strasse, als dass in diese Richtung verbreitert
werden konnte. In Kombination mit der Variante 1.1 U-férmiges Bachprofil kann diese
Variante in Betracht gezogen werden. Das Bachbett misste lokal bei den Engstellen
umgestaltet werden. Die Verhaltnismassigkeit der lokalen Massnahmen ist zu prifen.
Alternativ kann der Radstreifen lokal aufgehoben werden, ware demzufolge aber nicht
durchgéngig, was sich wiederum negativ auf das Sicherheitsempfinden der Radfahrer
auswirkt.

5.3 Variante 2 Kombinierter Rad- und Fussweg

Eine weitere Variante ist, den Radstreifen auf den bestehenden Fussweg zu legen und
eine gemeinsame Verkehrsflache zu definieren. Hier empfiehlt die Broschire «Fuss- und

5 Fussgangerbereiche entlang von Kantonsstrasse, Arbeitshilfe, TBA Bern, 2017
6 Anlagen fir den Veloverkehr, Arbeitshilfe, TBA Bern, 2018
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Veloverkehr auf gemeinsamen Flachen» ’ eine minimale Wegbreite von 3.00 m bei nied-
riger Frequenz bzw. 4.00 m bei hoher Frequenz. Zudem muss sichergestellt sein, dass
die Radfahrerinnen und Radfahrer nicht zu schnell fahren, um Unsicherheiten bei den
Zufussgehenden zu vermeiden. Da die betreffende Wegstrecke wie die Strasse ein
Langsgefalle von bis zu 5% aufweist, stellen sich folgende Probleme ein:

» bergwarts fahrende Radfahrer brauchen mehr Bewegungsspielraum wegen der
Steigung (5% = 0.50 m)

= talwarts fahrende Radfahrer haben hohe Fahrgeschwindigkeit, was das Konflikt-
potential bei Begegnungen mit Zufussgehenden erhéht

= erhoOhtes Konfliktpotenzial mit den talwérts fahrenden Velos und den Autos aus
den Einfahrten (siehe Variante 1.4 Neuer Fussgangerweg)

Die bestehende Wegbreite von 1.70 — 3.00 m reicht grdsstenteils nicht aus, um eine
gemeinsame Verkehrsflache fir Fuss- und Veloverkehr definieren zu kénnen. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass durch das grosse Gefélle sich das Konfliktpotential erhoht.

Vom Weiterverfolgen dieser Variante wird abgeraten, da das Konfliktpotenzial zwischen
den talwarts fahrenden Velos und zum einen den Fussganger, wie auch zu den aus den
Einfahrten kommenden Autos zu gross ist. Die Norm empfiehlt ausserdem ab einem
Geféalle von 3%, die Velos auf der Strasse zu fiihren.

5.4  Variante 3 Alternative Linienfihrung

Innerorts besteht keine gleichwertigen Moglichkeiten, den Veloverkehr tiber eine andere
Route durch das Dorf zu leiten. Diesbeziiglich wurden die nachfolgenden Wegflihrungen
betrachtet (siehe Abbildung 14).

Westlich befindet sich bei der Privatklinik Meiringen eine grosse Steigung. Die Strasse
ist in Privatbesitz. Zudem ist der Oberbau nicht durchgangig mit Belag tiberzogen, son-
dern abschnittsweise nur ein Feldweg.

Gegen Osten kommt man nur bis zur Aareschlucht oder man biegt die erste Strasse
wieder rechts ab und kommt zuriick auf die Kantonsstrasse. Diese Route wére wohl die
einzige Alternative. Allerdings stellt sich die Frage, ob diese von den Fahrradfahrern an-
genommen wird, da sie einen erheblichen Umweg darstellt.

Auch diese Variante wird nicht weiterverfolgt, da ein komplett neuer Weg fiir die Velos
realisiert werden musste und deren Effektivitat fraglich ist.

7 Fuss- und Veloverkehr auf gemeinsamen Flachen, FVS, Fussverkehr / ProVelo Schweiz, 2007
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Abbildung 14: Variantenstudium Innerorts: Alternative Linienfiihrung Radweg
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5.5 Zusammenfassung

Nr. Kurzbeschrieb Vorteile Nachteile
1.1 U-férmiges Bachprofil e Platzgewinn (durchgehende Verbreite- e Kosten (Landerwerb, Umgestaltung, ...)

Bach wird vom V- zum U-Profil umgestal- ruTgll br:s 7.35 ohne Entlastungsrohr e grosser Eingriff ins Landschaftsbild

tet und evtl. wegfallender Querschnitt moglie ), ) ) )

. . . ¢ In Kombination mit anderen Varianten
wird als Entlastungsrohr hinzugeflgt )
interessant

1.2 Geschwindigkeit senken e kostengunstige Moglichkeit e spart allein nicht genug Platz (LRP 3 bei

30 km/h = 7.90 m > 5.50 m = engste

Geschwindigkeit von 50 km/h auf 30
Stelle best. Strasse)

km/h senken

1.3 Reduzierte Kernfahrbahnen e kostengiinstige Massnahme e spart allein nicht genug Platz ein (Min-

e beidseitiger Radstreifen méglich destbreite KFB = 7.50 m > 5,50 m =
engste Stelle best. Strasse)

e Steigung der Strasse Uberschreitet zu-

Markierung in der Strassenmitte wird auf-
gehoben, stattdessen beidseitigen Rad-

streifen _ _
lassige Steigung (> 4 %)
1.4 Neuer Fussweg . e geringes Sicherheitsempfinden der

Fussganger (da an Strasse)
e beieinem Gefalle > 3 % wird empfohlen,
Velos auf der Strasse zu fithren

Radstreifen auf bestehendem Weg und
neuer Fussweg entlang der Kantons-
strasse

1.5 Verbreiterung auf siidwestlicher-Seite

kein Eingriff in das Gewasser e Engstellen: Haus auf Parzelle 594, Ho-
tel Tourist und Backerei
e Landerwerb

Strasse wird auf der Seite der Hauser
verbreitert 2 Bach kann bestehen blei-
ben

Nr. Kurzbeschrieb Vorteile Nachteile
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2 Kombinierter Rad- und Fussweqg e Strasse kann so bestehen bleiben e grosser Bewegungsspielraum der berg-
warts fahrenden Velos (bis zu 0.50 m)

e geringeres Sicherheitsempfinden der
Fussganger auf Grund der talwarts fah-
renden Velos

e beieinem Gefalle > 3 % wird empfohlen,
Velos auf der Strasse zu fihren

Schaffung einer gemeinsamen Flache fur
Fussganger und Radfahrer

3 Alternative Linienfiihrung e Strasse kann so bestehen bleiben e grosse Steigung und Privatstrasse im
Westen

e zu grosser Umweg im Osten - wird
nicht angenommen werden

Alternativroute fur Radfahrer auf beste-
henden Strassen abseits der Haupt-
strasse

Tabelle 5: Zusammenfassung Varianten innerorts
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5.6

5.6.1

Variantenbewertung

Nutzwertanalyse

Nr.

10

1000

Kriterium

Sicherheitsempfin

den

Kosten

Umwelt

allg. Bewilligungs-

fahigkeit
Naturgefahren

Verkehrsfluss
wihrend Bau

Verkehrsfluss
Velofahrer

Steigung

Konflikpotenzial

Umsetzbarkeit und

Akzeptanz

Total

tung

15.0
10.0
10.0
5.0
5.0
5.0
10.0
5.0
15.0

20.0

Begrundung

breite Strasse mit
eigenem Streifen

teuer (Umgestalung
und Landerwerb)

Einschrankung Bach

grosser Eingriff in
Landschaft

Querschnitt an einigen
Stellen sogar griosser

nur eine Seite
befahrbar

kbnnen auf einer Seite
bleiben

bleibt gleich

wird geringer, da
Strasse breiter

mit gewizsem Auf-
wand und Ersatz

Erfilung E*G  Begrindung

B

= =Y =%
(4] (=] (=]

320 D

erhiht bei FG guer;
Zu schmal fur Velo

Schilder aufstellen

Verbesserung, da
weniger Larm

grosse Hirde auf
Kantonsstrassen

keine Werdnderung

keine Baustelle nitig

kbnnen auf einer
Seite bleiben

bleibt gleich

Strasse zu schmal
(LRP 7.90 = 5.50 m)

Motorradfahrer und
M

Erfiillung

E*G

3

Begriindung

nicht genigend Platz
fur Velos

alte Markierung weg,
neue anbringen

keine Veranderung

zu steil am
Orizausgang

keine Verdnderung

wihrend Markierung
Einschrankungen

kinnen auf einer Seite
bleiben

gegen Orisausgang
zu steil

Strasse zu schmal
(KFB 7.50 = 5.50 m}

nur mit Bachumge-
staltung maglich

?
m
(2]

o L € -] € L
o o o o t

K

F Y

Begriindung

FG an Autos; Velos
talwarts und M

Verbreiterung Strasse
und Weg

keine Weranderung

Keonfliktpotenzial

keine Werdnderung

Baustelle an Strasse

missen evil. Seite
wechseln

bleibt gleich

mit Autos aus
Einfahrten

mit Bachumgestatung
und Entlastungsrohr

Erfillung E* G

(4]

——
zo IS | 190 D

Begriindung

breite Strasse mit
eigenem Streifen

Landerwerb von
Privatpersonen
keine Veranderung
kein allzu grosser
Eingriff <—= drei

Fnnstellan

keine Veranderung

nur eine Seite
befahrbar

kbnnen auf einer Seite
bleiben

bleibt gleich

wird geringer, da
Strasse breiter

Privatpersonen, die
Land abgeben missen

Erfilllung E* G

4

3

Y

sro I |2 R

Begriindung

Velos talwarts zu
schnell fir FG und M

Verbretterung Weg

keine Veranderung

hohes Konfliktpotenzial

keine Veranderung

Baustelle wenn dann
auf Seite Weg

miissen evil. Seite
wechseln
bleibt gleich

mit Fussgdnger - mit
Autos aus Einfahrten

nur mit Bachumge-
=taltung maglich

Erfillung E* G

3

Begriindung

weniger Verkehr, aber
mehr Kreuzungen

Schilder aufstellen

keine Veranderung

keine Verdnderung

keine Veranderung

keine Baustelle nitig

miissten Seite wech-
seln, aber innerorts.

sehr steil bei
Privatklinik
Seitenstrasse mit
weniger Verkehr

Zu grosser Umweg -=
Velo bleibt auf Strasse

1.1 Bach als U-Profil 1.2 Geschwindigkeit 1.3 reduzierte KFB 1.4 neuer Fussweg §1.5 siidwestliche Seite 2 kombinierter Weg 3 alt. Linienfithrung

Erfilllung E*G

3

€ L] € 4]
-

L]

[

4]

-

Platzierung | 2 _I _I ] 1] 6 _

Punkte | Beurteilung

1 gar nicht erftllt
2 nicht erfullt

3 erfillt

4 gut erfillt

5 sehr gut erflllt
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5.6.2 Verhaltnismassigkeit

Wirkung

(gemass Standards)

hohe

WL Verhaltnismassigkeit

verhaltnismassig

gut

genigend

ungenligend

klein mittel

Ist-Zustand

gross

unverhaltnismassig

sehr gross

unverhaltnis-
massig

Eingriff
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digkeit senken

Schilder aufstellen; Beeintrachtigung MIV

Variante Eingriff Wirkung

1.1 Bach als sehr gross hoch

U-Profil Landerwerb (Bach gehért Gemeinde), Umgestaltung | Strassenverbreiterung an engster Stelle um 1.85 m mdglich (von 5.50 m
Bach, Veranderung Landschaftsbild auf 7.35 m)

1.2 Geschwin- | mittel ungeniigend

erhdhtes Sicherheitsempfingen bei querenden Fussgéngern

Strassenbreite zu schmal (LRP 7.90 m > 5.50 m) = immer noch geringes
Sicherheitsempfinden bei Radfahrern

1.3 Reduzierte

klein

ungenugend

hender Weg zu schmal fir Velos und bestehende
Strasse zu schmal flir Fussgangerstreifen

Kernfahrbah- | heye Markierung bestehende Strasse zu schmal und zu steil (Ist-Zustand: 5.50 m mit 5 %

nen Gefalle; KFB-Soll: 7.50 m mit 4 % Gefalle). Das Sicherheitsempfinden bei
Radfahrern immer noch gering.

1.4 Neuer unverhaltnismassig gut

Fussweg Landerwerb (von Privaten und Gemeinde), da beste- | geringeres Sicherheitsempfinden bei Fussgéangern, da an Strasse

erhdhtes Konfliktpotenzial bei MIV und talwarts fahrenden Velos

1.5 Verbreite-
rung stdwest-
liche Seite

gross
Landerwerb von Privatpersonen

hoch

Strassenverbreiterung - Platz fiir eigenen Radstreifen > erhdhtes Si-
cherheitsempfinden bei Radfahrern

Evtl. in Kombination mit Umgestaltung Bach

2 Kombinierter
Rad- und
Fussweg

gross

Landerwerb, da bestehender Weg zu schmal fir Rad-
fahrer und Fussganger

ungenugend

geringeres Sicherheitsempfinden bei Fussgangern, da Velos talwarts sehr
schnell, erhéhtes Konfliktpotenzial bei MIV und talwérts fahrenden Velos

3 Alternative
Linienfihrung

klein
neue Beschilderung

ungeniigend

Keine alternative Linienfuhrung vorhanden, kleine Verbesserungen nur mit
Umwegen -> wird vermutlich nicht angenommen

Tabelle 6: Begriindung der Verhaltnismassigkeit innerorts
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57 Fazit

Die Variante 1.4 Neuer Fussweg wird auf Grund des erhéhten Konfliktpotenzials der
talwarts fahrenden Velos mit den ausfahrenden Autos ausgeschlossen. Zudem miuissten
hierfiir die Strasse und der bestehende Weg verbreitert werden, was wiederum nur mit
der Umgestaltung des Baches moglich wére. Der verlorene Querschnitt muss als Ent-
lastungsrohr wieder hinzugefiigt werden. Bei der Rose «Standard Kantonsstrassen»
wirde sich das Sicherheitsempfinden nicht verbessern. Das alles macht diese Mass-
nahme unwirtschatftlich.

Auch die Variante 2 Kombinierte Rad- und Fussweg hat ein sehr grosses Konfliktpoten-
zial. Die talwarts fahrenden Radfahrer sind zu schnell, weshalb sie zum einen womdglich
nicht rechtzeitig von den aus den Einfahrten kommenden PKWs gesehen werden und
zum anderen flr ein geringeres Sicherheitsempfinden bei den Fussgangern sorgen.
Diese Variante allein ist ausserdem nicht umsetzbar, da der bestehende Weg mit zum
Teil nur 1.80 m Breite nicht ausreicht (Breite kombinierter Weg mindestens 3.00 m). Be-
zogen auf die Rose «Standard Kantonsstrassen» wirde sich auch hier das Sicherheits-
empfinden nicht verbessern.

Variante 3 Alternative Linienfihrung ware eigentlich die einfachste Option. In diesem Fall
ist sie allerdings nicht umsetzbar, da die bereits bestehenden Wege entweder zu steil
und privat (bei Privatklinik) sind oder einen zu grossen Umweg bedeuten (Richtung Aa-
reschlucht) und deswegen wohl kaum angenommen werden.

Variante 1.3 Reduzierte Kernfahrbahnen muss ausgeschlossen werden, da die Steigung
am Ortsausgang 5 % betragt, es aber zwingend erforderlich ist, dass die Strasse eine
Steigung von < 4% aufweist. Ausserdem kann sie nur mit der Umgestaltung des Baches
eingesetzt werden, da die Mindestfahrbahnbreite 7.50 m betragt, die bestehende
Strasse zum Teil aber nur 5.50 m breit ist. Zudem braucht man fir die talwérts fahrenden
Velos nicht unbedingt einen separaten Radstreifen, da sie durch das Gefélle schnell sind
und nicht unbedingt von den Autos tberholt werden mussen.

Auch Variante 1.2 Geschwindigkeit senken kann nur mit der Umgestaltung des Baches
umgesetzt werden. Das Lichtraumprofil betragt bei Tempo 30 km/h fir den Begegnungs-
fall 3 immer noch 7.90 m (inkl. Bankett), was flir eine bestehende Strassenbreite im
engsten Bereich von 5.50 m zu breit ist. Zudem sind die Hurden fur eine Geschwindig-
keitsreduktion auf Kantonsstrassen sehr hoch.

Die Variante 1.1 Bach als U-Profil ware eine gute Mdglichkeit, um Platz zu schaffen.
Allerdings ist der Eingriff in die Landschaft sehr gross und es muss viel Land erworben
werden.

Es wird vorgeschlagen, die Variante 1.5 Verbreiterung stidwestliche Seite umzusetzen.
An den Engstellen kénnte man kurzzeitig mit dem Radstreifen aussetzen (geringeres
Sicherheitsempfinden der Radfahrer) oder aber eine Kombination mit der Variante 1.1
anstreben und dort lokal den Bach als U-Profil umgestalten. Es stellt sich allerdings die
Frage, ob eine lokale Umgestaltung verhaltnismassig ist.
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VARIANTENSTUDIUM AUSSERORTS

6.1 Ubersicht Varianten ausserorts

Variante 1: Variante 2: Variante 3:
zusatzlicher kombinierter Rad- alternative
Velostreifen und Fussweg Linienfihrung

Abbildung 15: Variantenbaum ausserorts

6.2 Variante 1 Zuséatzlicher Radstreifen

Ausserorts ist die Verbreiterung der Strasse grundséatzlich méglich. Es gibt allerdings
folgende Problemstellen:

= Geschiebesammler
= Schutzwald

= Lagerplatz

= Mauern

= Fussweg

Der Geschiebesammler vom Lugibach befindet sich gleich vor der Strassenquerung, wo
der Lugibach unter der Grimselstrasse durchgeht und flussabwarts entlang der Strasse
als Louwibach weiterverlauft. Der Geschiebesammler besteht aus Betonsperren (Pfl6-
cken) und einem 32 m langem Damm direkt entlang der Strasse. Auf der gegeniiberlie-
genden Strassenseite befinden sich bewohnte Hauser. Daher sollte darauf verzichtet
werden, die Strasse néher an diese zu ricken oder mit dem Radstreifen auszusetzen.
Stattdessen wird vorgeschlagen, die Dammbdschung steiler zu gestalten und so Platz
fur die Strassenverbreiterung zu schaffen.

Auf mittlerer Hohe der Deponie befindet sich ein Schutzwald auf der stidwestlichen Seite,
der nicht tangiert werden soll. Die Strasse soll daher auf die nordliche Seite auf dem
Gebiet der Deponie verbreitert werden. Die Aufschittung der Mulde bietet sich zur Stras-
senverbreiterung an. Verhandlungen zwischen Deponiebetreiber und Kanton zur Ver-
dichtung des Deponiematerials fur die eventuelle Strassenverbreiterung sind bereits im
Gange.

Richtung Innertkirchen befindet sich nach der Einmiindung beim grossen Mudr ein La-
gerplatz einer Sagerei. Bei einer Strassenverbreiterung in diesem Bereich muss die Sa-
gerei einen Teil seiner Lagerflaiche der Kantonstrassenverbreiterung opfern. Moglichkei-
ten und Alternativen fir den Besitzer missen vor Ort besprochen werden (ev. Verklei-
nerung / Verzicht méglich oder Erstellung Stiitzmauern).
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Des Weiteren befinden sich auf der Strecke Stitzmauern zur Hangsicherung. Eine die-
ser niedrigen Mauern misste abgerissen bzw. verschoben werden.

Im Bereich Lammi befindet sich zudem noch ein Fussgéngerweg entlang der Strasse.
Dieser muss bestehen bleiben und dementsprechend verlegt werden, wenn die Strasse
verbreitert wird. Kandelaber und eine Freileitung miissen verschoben werden.

6.3 Variante 2 Kombinierter Rad- und Fussweg

Auch im Abschnitt Ausserorts ware es denkbar eine gemeinsame Verkehrsflache fir
Fussgéanger und Radfahrer zu definieren. Wie auch innerorts musste die Breite mindes-
tens 3.00 — 4.00 m betragen. Ab dem Bereich Muér Richtung Inntertkirchen befindet sich
noch kein Fussweg. Im Bereich Lammi kann der bestehende Fussgéngerweg so ver-
breitert werden, dass er gemeinsam genutzt werden kann.

Die betreffende Wegstrecke weist eine Steigung von bis zu 7% auf. Damit stellen sich
folgende Probleme ein:

= bergwarts fahrende Radfahrer brauchen mehr Bewegungsspielraum wegen der
Steigung (7 % = 0.70 m)

= talwarts fahrende Radfahrer haben hohe Fahrgeschwindigkeit, was das Konflikt-
potential bei Begegnungen mit Zufussgehenden erhéht

= im Bereich Lammi kreuzt der Wanderweg die Strasse - die Radfahrer missten
entsprechend auch die Strasse queren

Es wird vorgeschlagen diese Massnahme nicht weiter zu verfolgen, da das Konfliktpo-
tenzial zwischen den talwarts fahrenden Velos und den Fussgangern zu gross ist. Die
Norm empfiehlt ausserdem ab einem Gefalle von 3% die Velos auf der Strasse zu flh-
ren.

6.4  Variante 3 Alternative Linienflihrung

Ausserorts besteht keine Mdglichkeit die Velos (ber eine alternative Route zu fiihren,
ohne dass diese komplett neu gebaut werden misste.
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6.5 Zusammenfassung
Nr. Kurzbeschrieb Vorteile Nachteile
Zusatzlicher Radstreifen e erhbhtes Sicherheitsempfin- o
1 bergwarts fahrende Velos bekommen ei- Icien bfa' den Radfafrer und
nen eigenen Streifen auf der Fahrbahn ussganger
Kombinierter Rad- und Fussweg e Strasse kann so bestehen blei- e grosser Bewegungsspielraum der bergwarts fah-
2 Schaffung einer gemeinsamen Flache fir ben renfjen Velos.(b|s zu_0.70 m_) -
. e geringeres Sicherheitsempfinden der Fussgénger
Fussganger und Radfahrer .
auf Grund der talwérts fahrenden Velos
Alternative Linienfiihrung e Strasse kann so bestehen blei- e  keine Alternativroute verfligbar
3 Alternativroute fir Radfahrer auf beste- ben

henden Strassen abseits der Haupt-
strasse

Tabelle 7: Zusammenfassung Massnahmen ausserorts

6.6 Variantenbewertung
Punkte Beurteilung
1 gar nicht erfullt
2 nicht erfullt
3 erfallt
4 gut erfullt
5 sehr gut erfillt
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Die nachfolgende Tabelle zeigt die verwendete Punktebewertung der Nutzwertanalyse.

6.6.1 Nutzwertanalyse

Gewich- . . . . . -
i 1 Radstreifen 2 kombinierter Weg 3 alt. Linienfiihrung
Nr. Kriterium Begriindung Erfillung E* G Begriindung Erfillung E* G Begriindung Erfillung E*G
Sicherheitsempfin- breite Strasse mit eigenem Velos talwarts zu schnell ) )
1 den 15.0 Streifen 4 far EG und MIV 1 weniger / kein Verkehr 4
2 Kosten 10.0  Verbreiterung Strasse 2 ﬂ Vwe;'e"er”“g bzw. Neubau n Schilder aufstellen 5 ﬂ
breitere Strasse -= weniger MNeubau / Ausbau Weg -= MNeubau Radstreifen, da
3 Umwelt 10.0 Grunflache 3 n weniger Granflache 2 ﬂ bisher nicht vorhanden 1 n
allg. Bewilligungs- N ) ] hohes Konfliktpotenzial und Grinflache wird weniger,
4 fahigkeit 10.0 Grunflache wird weniger - geringere Grunflache 2 Schutzwald ausserorts 1
. . . . falls durch Schutzwald,
5 Naturgefahren 10.0 keine Veranderung 5 ﬂ keine Veranderung 3 “ erhghen sich HM und SS 1 n
Verkehrsfluss ) . Baustelle wenn dann auf ) ~
6 wiihrend Bau 10.0 Baustelle in Strassennahe 3 n Seite Weg 4 n Baustelle im Griinen 5 ﬂ
7 Konflikpotenzial 15.0 :;?lgf finger, da Str 4 ﬂ mit Fussganger 1 H weniger / kein Verkehr 5
Umsetzbarkeit und ) Fussganger fuhlen sich evtl. zu grosser Umweg ->
8 Akzeptanz 20.0 einfach umsetzbar - ﬂ weniger sicher 3 Velos bleiben auf Strasse 1
|
Total 100.0

T _I _I _
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6.6.2 Verhaltnismassigkeit

Wirkung

(gemass Standards)

hohe
WLl Verhaltnismassigkeit

gut verhaltnismassig

genugend

ungentgend

Ist-Zustand klein mittel

gross

unverhaltnismassig

unverhaltnis-
massig

sehr gross

Eingriff

(Eigentum, Kosten)
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Variante

Eingriff

Wirkung

1 Radstreifen auf
Fahrbahn

mittel

Landerwerb fir Strassenverbreite-
rung

hoch

Strassenverbreiterung bis auf das Lichtraumprofil fur den Begegnungsfall 3

(LKW + PKW + Velo) von 8.20 m mdglich

erhéhtes Sicherheitsempfinden bei den Radfahrern

2 kombinierter Rad-
und Fussweg

gross

Landerwerb fir Verbreiterung beste-
hender Weg / Neubau Weg

Knapp gentigend

geringeres Sicherheitsempfinden bei Fussgangern, da Velos talwarts eine hohe

Geschwindigkeit haben.

3 alternative Linienfiih-
rung

klein

neue Beschilderung

ungenugend

keine Alternative vorhanden

Tabelle 8: Begriindung der Verhaltnismassigkeit ausserorts

6.7 Fazit

Auf Grund der Platzverhéltnisse wird ausserorts vorgeschlagen die Strasse auf das definierte Lichtraumprofil zu verbreitern. Die Ver-
breiterung erfolgt situationsbedingt nach Nordosten bzw. Sidwesten.
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WIRKUNG DER MASSNAHMEN

Die Bewertung der geplanten Massnahmen erfolgt mit den Kriterien der Arbeitshilfe
«Standards Kantonnsstrassen». Anhand der folgenden Beurteilungsgrafiken wird die
Verbesserung fir die Verkehrsteilnehmer innerorts sowie ausserorts visualisiert.

1.1 Richiplane/Sachplane/andere
6.1 Integration 3 2.1 MIV Knoten

5.2 Storfall, Strassenabwasser 2.2 MIV Strecke

5.1 Strassenlarm 2.3 Offentlicher Verkehr

4.4 Beleuchtung 2.4 Velofahrende langs

4.3 Einhaltung Hochstgeschwindigkeit 2.5 Velofahrende quer

4.2 Sicherheitsempfinden 2.6 Zufussgehende langs

4.1 Unfallgeschehen 2.7 Zufussgehende quer

3.3 Homogenitat 3.1 Baulicher Zustand BEWERTUNG
3.2 Hindemisfreineit —STANDARD

Abbildung 17: Beurteilungsgrafik innerorts nach Massnahmen (Abschnitt A)

Der Zustand innerorts der Kantonsstrasse Nr. 6 entspricht nach der Realisierung der
empfohlenen Massnahmen geméass dem Vorprojekt dem heutigen Standard. Die Be-
rticksichtigung aller Verkehrsteilnehmer bei der Verkehrsfiihrung fihrt zu einem fliessen-
den Verkehr ohne Handlungsbedarf auf der Kantonsstrasse Nr. 6.

Die Verkehrsqualitat bleibt nach wie vor Uberdurchschnittlich gut.
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1.1 Richiplane/Sachplane/andere
6.1 Integration 3 2.1 MIV Knoten

5.2 Storfall, Strassenabwasser BT ol e 2.2 MIV Strecke

5.1 Strassenlarm 2.3 Offentlicher Verkehr

4.4 Beleuchtung 2.4 Velofahrende langs

4.3 Binhaltung Hochstgeschwindigkeit 2.5 Velofahrende quer

4.2 Sicherheitsempfinden 2.6 Zufussgehende langs

4.1 Unfallgeschehen B p R 2.7 Zufussgehende quer

3.3 Homogenitat 3.1 Baulicher Zustand BEWERTUNG
3.2 Hindernisfreineit —STANDARD

Abbildung 18: Beurteilungsgrafik ausserorts nach Massnahmen (Abschnitt B)

Der Zustand ausserorts der Kantonsstrasse Nr. 6 entspricht nhach der Realisierung der
empfohlenen Massnahmen geméss dem Vorprojekt dem heutigen Standard. Die Be-
rticksichtigung aller Verkehrsteilnehmer bei der Verkehrsfiihrung fuhrt zu einem fliessen-
den Verkehr ohne Handlungsbedarf auf der Kantonsstrasse Nr. 6.

Die Verkehrsqualitat und die Beleuchtung bleiben ausserorts nach wie vor tberdurch-
schnittlich gut.
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PROJEKTBESCHRIEB

8.1  Einleitung

Nach eingehender Analyse und Variantenstudium der méglichen Verbesserung der Ver-
kehrssituation Grimselstrasse auf dem Gemeindegebiet Schattenhalb wurde die Strecke
in gegenseitigem Einverstandnis zwischen Bauherr und Projektleiter auf zwei Abschnitte
aufgeteilt:

- Streckenabschnitt km 0+000 — km 0+500 (Innerorts)
- Streckenabschnitt km 0+500 — km 2+400 (Ausserorts)

Innerorts herrschen enge Verhaltnisse. Fur die Strassenverbreiterung sind Landerwerb
der angrenzenden Liegenschaften und ein grosser Eingriff ins Landschaftsbild unum-
ganglich. Deshalb sollten die Anwohner frithestmdglich in das Projekt involviert werden.
Eine Begleitgruppe der Gemeinde wird fur die Planung der weiteren Projektphasen mit-
einbezogen.

Das vorliegende Vorprojekt beschrankt sich nach der Auswertung Nutzwertanalyse auf
den Abschnitt km 0+500 — km 2+400. Die Weiterbearbeitung von nur diesem Abschnitt
erfolgt mit Einverstandnis vom OIK | Kanton Bern gemass dem Austausch per Mail und
Telefon.

Ausserorts wurde das massgebende Lichtraumprofil mehrmals angepasst und die defi-
nitiven Breiten von Fahrbahn, Bankett und Gehweg bei einer Sitzung beim OIK | Kanton
Bern in Thun vom 02. Oktober 2019 festgelegt und mit den Nachtragen vom 03. Sep-
tember 2020 und vom Mérz 2021 revidiert.

8.2 Gesamtanlage

Die Umgestaltung der Kantonsstrasse fur die Erstellung einer Fahrradbahn auf dem Ge-
meindegebiet Schattenhalb betrifft den Abschnitt vom Kreisel Richtung Innertkirchen.
Die behandelte Strecke ist 2.3 km lang, wovon 650 m innerorts und 1’670 m ausserorts
liegen.

Der vorliegende Projektbeschrieb umfasst den Abschnitt ab km 0+500.

Die Strassengeometrie wird grundsétzlich nicht veréandert. Die Linienfihrung wird zur
Verbreiterung der Strasse neu berechnet.

Das Sicherheits- und Qualitatsniveau entspricht den Anforderungen des Bauherrn und
Betreibers gemass der Nutzungsvereinbarung.
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8.3  Strassenanlage

8.3.1 Bestandteile der Anlage

Die Strassenanlage umfasst nachstehende Bauteile:

- Strasse mit einspurigem Gegenverkehr und einem Radstreifen bergwarts

- Seitenbankett mit Minimalabstand zu Randabschliissen und Kunstbauten

- Strassenentwasserung mit Ableitung in Vorfluter

- Zufahrten zur Erschliessung von landwirtschaftlich genutzten Flachen oder Wohn-
bauten neben der Strasse

- Anpassung von Bushaltestellen und Wartebereichen

- Gehweg direkt neben Strasse bzw. Bach

- Strassenquerungen

- Signalisation und Markierungen inkl. Bodenwelle bei Ortseinfahrt

- Tal- und bergseitige Stutzkonstruktionen, Dammbd&schung

- Drainagesysteme in bergseitigem Wald hinter Stitzkonstruktion

- Absturzsicherungen und Leiteinrichtungen

8.3.2 Anpassung an Anlagen Dritter

Nachstehende Anpassungen im Bereich der Strasse sind vorzusehen:

- Anpassungen an einmindende Seitenstrassen und Wege

- Anpassungen von Vor-, Abstell- und Parkplatzen

- Erstellung von landwirtschaftlichen Zufahrten auf Grundsticke welche an die
Strasse angrenzen

- Anpassen von Werkleitungsanlagen, soweit sie durch den Strassenausbau tangiert
werden

- Instandsetzen und Anpassungen der Bachdurchlasse und der verschiedenen Ent-
wasserungssysteme

8.4  Ortsbild und landschaftliche Aspekte

Die Gestaltung richtet sich nach den Vorgaben der Nutzungsvereinbarung.

Wo kleine Mauern zur Verbreiterung der Strasse abgerissen werden muissen, werden
diese mit Natursteinmauern ersetzt.

Bdschungen mit Neigung 2:3 verbinden die Projektionshéhe mit der nattrlichen Terrain-
héhe. Wo dies aufgrund der topographischen Verhéltnisse nicht moglich ist, werden Na-
tursteinmauern projektiert.

8.5 Trassierungselemente

Nachfolgend werden die Trassierungselemente ausserorts beschrieben, da aufgrund
der beengenden Verhaltnisse innerorts die genaue Linienfihrung der Strasse noch nicht
bestimmt werden.

Km 0+000 ist im Mittelpunkt des Kreisels am Dorfeingang Richtung Meiringen definiert.
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8.5.1 Horizontalgeometrie
Die Horizontalgeometrie folgt der bestehenden Strasse und der Gelandetopografie.

Der Minimalradius fir die in der Nutzungsvereinbarung festgelegte Projektierungsge-
schwindigkeit von 50, 60 beziehungsweise 80 km/h betragt 75, 120 und 240 m.

Der angestrebte minimale Horizontalradius kann ausserorts nicht vollstandig umgesetzt
werden, ohne dass sehr aufwéndige und unverhaltnisméssige Stitz- und Ausbaukon-
struktionen erstellt werden mussten. Im Fall der Linkskurve H6he Mu6r wird der Radius
auf R = 114 m reduziert, die darauffolgende Rechtskurve wird mit einem Radius R = 80
m projektiert (va = 80 km/h). Die Rechtskurve bei Lammi (va = 60 km/h) wird mit R = 96
m projektiert.

Der Ubergang auf Passhohe ist so projektiert, dass bei der Sanierung und Aufweitung
der Grimselstrasse Richtung Aareschlucht der Strasse der Ubergang optimal vorbereitet
ist.

8.5.2 Vertikalgeometrie

Das Langenprofil entspricht weitgehend dem heutigen Zustand. Mulden aus Setzungen
oder Rutschbewegungen werden eliminiert.

= Das minimale Langsgefalle im Projekt betragt 2.6%.
= Das maximale Langsgefalle im Projekt betragt 7.0 %.

Das zulassige maximale Langsgefalle gemass Nutzungsvereinbarung betragt 10 res-
pektive 8 % fur die Projektierungsgeschwindigkeit von ve = 60 km/h respektive vp = 80
km/h.

= Der minimale Vertikalradius fir Wannen im Projekt betragt 3‘500 m.
= Der minimale Vertikalradius flr Kuppen im Projekt betragt 6°000 m.

Die zulassigen Vertikalradien gemass Nutzungsvereinbarung betragen Ry, min = 1200 m
(Wanne) und 2100 m (Kuppe) bei ve = 50 km/ h, Ry, min = 1’600 m (Wanne) und 3‘000 m
(Kuppe) bei ve = 60 km/ h und Ry, min = 3’500 m (Wanne) und 6’000 m (Kuppe) bei vp =
80 km/h.

Die vertikale Linienfihrung erfolgt normgemass.

8.5.3 Kurvenverbreiterung

Die Kurvenverbreiterung erfolgt geméass VSS 40 105 B fir den Begegnungsfall B / D.

8.5.4 Projektierungsgeschwindigkeit

Die Ausbaugeschwindigkeit Va ist die minimale Projektierungsgeschwindigkeit, welche
auf dem ganzen Strassenzug nicht unterschritten werden soll. Sie dient zur Festlegung
der extremen Projektierungselemente wie minimale Kurvenradien, der maximalen
Langsneigung oder der Bestimmung des geometrischen Normalprofiles. Die Ausbauge-
schwindigkeit Va wird auf 60 - 80 km/h festgelegt.
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Die Projektierungsgeschwindigkeit definiert die Geschwindigkeit mit der einzelne Ele-
mente des Strassenzuges mit genitigender Sicherheit durchfahren werden kénnen.

Diese unterschreitet in einzelnen Streckenabschnitten die Ausbaugeschwindigkeit im
Bezug auf die horizontale Linienflhrung.

8.6  Normalprofil

Zur Festlegung des Normalprofils wurde der Begegnungsfall 3 der LRP ausgewabhilt, da
jedes flunfte Fahrzeug auf dieser Strecke ein Lastwagen ist. Es kann somit relativ oft zu
dieser Situation kommen. Die anderen Begegnungsfalle haben ausreichend Platz, sie
bendtigen eine geringere Strassenbreite. Mit diesem Lichtraumprofil gilt weiterhin die
signalisierte Geschwindigkeit von 50 km/h beziehungsweise 60 bis 80 km/h.

Auf Grund der beengten Situation und den gepriften Varianten wurde neben dem Lou-
wibach folgende Strassenabmessung ausgearbeitet:

L5050 350 L 3.00 L 1.80 L50
Fanrstreifen ’| Fanhrstreifen ’| Radstreifen "

Bankett

155 | 140 | 155

Abbildung 19: Strassenabmessung neben Bach

Richtung Passhohe wird ebenfalls der Begegnungsfall LW — PW — Velo beibehalten. Die
anderen in Betracht gezogenen Begegnungsfalle bendtigten eine geringere Strassen-

breite und sind somit mitberiicksichtigt. Weiter oberhalb wird folgende Strassenabmes-
sung projektiert:

g, 150 75 3.50 L 3.00 1.0 50,

Fahrstreifen '| Fahrstreifen 'Ib Radstreifen '] 1

Bankett

Matursteinmaue

Abbildung 20: Strassenabmessung neben Deponie bis Restaurant vor Passhéhe

Die Verbreiterung der Fahrbahn Richtung Innertkirchen erfolgt vor der Dorfausfahrt Rich-

tung Innertkirchen nach der Backerei. Der Tempowechsel von 50 auf 80 km/h erfolgt
kurz danach.
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Die Umsetzung des vorliegenden Projektes (km 0+500 — 2+400) wird friher erwartet als
der Abschnitt km 0+000 — 0+500. Die provisorische Aufweitung beziehungsweise Ver-
schmalerung der Strasse muss eine sichere und fliessende Verkehrsfiihrung gewahr-
leisten.

8.7 Dimensionierung

8.7.1 Grundlagen
Dimensionierung erfolgt gemass VSS 70 140b, VSS 40 320 und VSS 40 324.

Als Grundlage dient die Verkehrsdatenerhebung 2016, bei der durchschnittlich taglich
(24 h) 6’100 Fahrzeuge registriert wurden. Der Lastwagenanteil betragt ca. 20%. Die
Verkehrsmenge des Langsamverkehrs ist nicht bekannt.

Die taglich aquivalente Verkehrslast (TF) pro Fahrtrichtung berechnet sich mit einer Ge-
brauchsdauer von 20 Jahre und einer Verkehrszunahme von 2 % auf 963, was dem
oberen Bereich der Lastklasse T4 entspricht.

8.7.2 Strassenoberbau
Aufgrund der vorliegenden Sondagen wird der ganze Strassenbau erneuert.

Der Aufbau der Strasse wurde auf Frost dimensioniert, massgebende Lastklasse T4. Er
richtet sich nach qualitativen und kostenoptimierten Gesichtspunkten.

Dieser Entscheid berticksichtigt auch die Mdglichkeit einer etappierten Realisierung und
einem spateren Einbau (nach mehreren Jahren) des Deckbelages.

Untergrund Gehangeschutt, Gehangelehm, Bergsturzmaterial
Fundationsschicht RC Kiesgemisch A 0/45,60 cm stark (MEmin = 100 kN/m?)
Tragschicht ACT 22 S, B 50/70, 8 cm stark

Binderschicht ACB 16 S, PmB 45/80-50 (CH-C), 5 cm stark

Deckbelag AC 11 S, PmB 45/80-65 (CH-E), 4 cm stark

Bei einem Deckbelag von 4 cm kann eine wasserfihrende Rinne Tiefe 3 cm eingefrast
werden.

8.8 Randabschliisse

Randabschliisse werden bei Einmindungen von viel frequentierten Nebenstrassen mit
wasserfilhrenden Strassenrandern eingebaut. Die Ausfiihrungsart des Strassenrandes
bei angrenzenden Ausweichstellen, Abstellplatzen oder Einfahrten ist lokal zu definieren.
Projektierte Rinnen kdnnen auch als wasserfihrende Steine ausgefihrt werden.

Werden keine Randabschlisse eingebaut, erfolgt die Abgrenzung zu Ausstellplatzen

und Vorplatzen mit einer Markierung.
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8.8.1 Bergseitiger Rand

Wo Natursteinmauern als Hangstabilisierung geplant sind, dienen diese als Randab-
schlisse. Bei Boschungen oder flachem Terrain wird auf Randabschliisse verzichtet.

8.8.2 Talseitiger Rand

Der neue Gehweg wird lokal durch ein Stellstein SN 12 mit einem 75 cm breiten Bankett
von der Fahrbahn getrennt (km 1+270 — 1+620). Alternativ kann lokal ein niedriger schra-
ger Randabschluss (Typ RN 15/19/25, liegend) eingebaut werden. Das Bankett ist bei
75 cm gentgend breit, um eine Leitschranke einzubauen.

Auf Hohe der Lammi bei der letzten Fussgangerinsel wird das Bankett zwischen Strasse
und Gehweg aufgrund enger Platzverhaltnisse auf 50 cm reduziert (km 2+050 — 2+160).

Wo Natursteinmauern als Hangstabilisierung geplant sind, dienen diese als Randab-
schliisse. Bei Boschungen oder flachem Terrain wird auf Randabschliisse verzichtet.

8.9 Entwasserung der Strasse

Aufgrund des schlechten Zustandes der Strassenentwasserung ausserorts wird die
Sammelleitung auf der ganzen Strecke ersetzt

Die neue Entwasserung des Strassenabschnitts der Grimselstrasse im Projektperimeter
wird gemass der VSA-Richtlinie Abwasserbewirtschaftung bei Regenwetter (2019) pro-
jektiert.

Als Bemessungsgrundlage fur die Dimensionierung der neuen Strassenentwasserung
dienen die Regenintensitdaten gemass VSS 40 350. Folgende Werte liegen der Bemes-
sung zugrunde:

= Wiederkehrperiode: 1 Jahr
= Niederschlagsregion: Voralpen
= Regendauer: 15 Minuten

Die Dimensionierung der Sauberwasserleitung erfolgt mit dem hydraulischen Berech-
nungsprogramm Sasum-DIM Version 3.5. Maximale Auslastung der Leitung betragt 85
%. Die Konstante kinematische Welle betragt 85 (k-Stickler).

Die verschiedenen Teilflachen werden wie folgt entwassert:

= Strasse: Abflusskoeffizient 0.9 %

= Angrenzende Flachen mit Belag (Parkplatze, Tankstelle, Vorplatz, Strassen): Ab-
flusskoeffizient 0.9 %

= Bodschungen allg.: Das Niederschlagswasser versickert

= Bdschungen hinter Stitzmauern: Abflusskoeffizient 0.1 % durch bestehende
Drainagerohre in Sammelleitung
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Die zu entwéassernde Bemessungsregenmenge und die Fliesszeit beim Bemessungsab-
fluss Uber den gesamten Abschnitt betragen:

= 1807.41/s
= 8.1 min

Gemass der hydraulischen Berechnung ist ein minimaler Rohrdurchmessen DN 200
vom Startpunkt bis zum Ubergang Lammi - Miér km 1+880 nétig. DN 250 ist von dort
bis oberhalb der Deponie km 1+520 vorgesehen. Weiter Richtung Norden ist minimal
der Rohrdurchmesser DN 315 vorzusehen, damit der Bemessungsregen problemlos ab-
geleitet werden kann.

Aufgrund der Auslastung an der oberen Grenze (z.B. bei der letzten Haltung beim Be-
messungsabfluss Auslastung = 61 %) wird fur die Ausfiihrung vorgeschlagen, Uberall
eine Rohrdimension aufzuschlagen:

= DN 250: km 2+260 — 1+1880
= DN 315: km 1+880 — 1+520
= DN 400: km 1+520 — 0+940

Der Startpunkt der Entwéasserungsleitung ist kurz unterhalb der Gemeindegrenze, wel-
che gleichzeitig Hochpunkt des Strassenabschnitts ist. Von hier aus verlief auch die be-
stehende Strassenentwasserung. In Fliessrichtung wird das Sauberwasser wie bei der
bestehenden Leitung nach 1’320 m in den Louwibach eingeleitet. Anstatt Betonrohre
werden PE-Leitungen verwendet. Bestehende Entwasserungsschéachte und Rinnen in
der Strasse werden ersetzt und bestehende Leitungen, die angeschlossen waren, wer-
den neu angeschlossen.

Die neue Sammelleitung wird bis auf den obersten kurzen Abschnitt talseits in den Geh-
weg gebaut. Kontrollschachte liegen innerhalb des Gehwegs.

Pro 200 bis 300 m? zu entwassernde Strassenoberflache wird ein Einlaufschacht ge-
plant. Einlaufschachte werden immer mit Schlammsammler ausgebildet. Die Wasser-
fihrung wird ist des Weiteren so angedacht:

= Auf der bergwarts fihrenden Fahrbahn wird in Absprache mit dem Kanton eine
Belagsrinne projektiert (3 cm tief).

= Auf der talwérts fuhrenden Fahrbahn wird aufgrund des Gefahrenpotentials fur
Radfahrer von einer Belagsrinne abgeraten. Auf der ganzen Strecke wird ein
wasserfuhrender Stellstein projektiert. Dieser bezweckt die direkte Ableitung des
Strassenwassers in die Leitung, ohne tber den Gehweg zu entwassern.

= Der Gehweg wird wo mdglich tber die Schulter entwassert

Alle 60 — 80 m erfolgt ein Kontrollschacht, der dem Unterhalt dient. Rinnen mit Schlamm-
sammler trennen die Zufahrten von der Kantonsstrasse.

Bei viel frequentierten Strassen oder Strassen, die von Schwerverkehr befahren werden,
dienen wasserfilhrende Steine mit anschliessendem Einlaufschacht zur Trennung des
anfallenden Abflusses der Nebenstrassen.

1.244 Neubau Radstreifen Chirchet
Technischer Bericht Ausserorts
15.03.2021



8.10 Dammschittungen

8.10.1 Talseitige Aufschittung

Ausserorts wird ein Teil der Fahrbahn zukinftig auf der Deponie liegen. Bei ungentugen-
der Verdichtung muss eine Stitzkonstruktion die Stabilitéat der Fahrbahn gewébhrleisten.
Abklarungen missen gemacht werden.

Oberhalb der Deponie (Im grossen Muo6r) muss bis zur Einfahrt der Nebenstrasse zu-
satzlich eine Bdschung 2:3 geschittet werde. Das Material muss gentigend verdichtet
werden.

8.11 Kunstbauten

8.11.1 Natursteinstitzmauern

Die bergseitigen Natursteinstlitzmauern zwischen Damm und Schutzwald sowie unter
dem Schutzwald H6he Dammschittung Deponie Muor werden durch die Strassenver-
breiterung mit der vorgeschlagenen Trassierung nicht tangiert.

Die talseitig kleine Natursteinstitzmauer zwischen Midr und Lammi wird bei der Stras-
senverbreiterung abgerissen und kann bei Bedarf versetzt wiederaufgebaut werden.

Aufgrund der topographischen Verhéltnisse kann nicht tberall gebdscht werden, es
missen mehrere neue Natursteinmauern gebaut werden.

Unter anderem muss bei der Sagerei eine neue Natursteinmauer erstellt werden, sodass
der Holzlagerplatz bestehen bleiben kann. Die Mauer wird zugunsten der Zufahrt zum
Lagerplatz zwischen der Strasse und dem Gehweg projektiert. Die Fussganger werden
entlang der tieferliegenden Sagerei durchgefihrt.

8.11.2 Hochwasserschutzdamm MUuor

Der aktuelle Béschungswinkel des Hochwasserschutzdammes ist durchgehend 30° auf
32 m (entspricht einer Steigung von 2:3). Eine neue Stitzmauer (H max = 3.20 m L =
ca. 57 m) wird zugunsten der Strassenverbreiterung erstellt.

8.11.3 Durchlasse

Der Durchlass Louwibach muss aufgrund der Verbreiterung der Strasse neu angelegt
werden. Zur Strassenverbreiterung wird der Bachdurchlass bergwérts mit einer Beton-
platte Uberdeckt und mit einem Einlaufrechen ergénzt. Der Auslauf wird mit einem Kolk-
schutz ergénzt. Alternativ kann eine schmale Briicke fur den Radstreifen angedacht wer-
den.

Das Chalchofenbachli wird unter der Strasse durch in den Louwibach geleitet. Der
Durchlass wird bergwarts mit einem Rohr und einem neuen Einlaufrechen erneuert. Der

Auslass wird nicht tangiert.
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8.12 Fussgangerverkehr

8.12.1 Léangsfuhrung

Klnftig ist entlang der Strasse auf der Hohe Mu6r und Grosses Muor durchgehend ein
Gehweg geplant. Somit ist der durchgangige Langsverkehr der Fussgéanger entlang der
Strasse sichergestellt.

8.12.2 Querungen

Der Ubergang auf der H6he Muor wird in Absprache mit dem Kanton mit einer Que-
rungshilfe ohne Fussgangerstreifen erganzt. Er ist Bestandteil der nationalen Wander-
wegroute. Aufgrund der Einfahrt einer Landwirtschaftsstrasse wird die Kantonsstrasse
auf dieser Hohe Richtung Deponie geschoben. Die Fussgangerquerung wird aus der
Kurve in die Gerade Richtung Dorf verschoben. Sie wird aufgrund der zu minimierenden
Verschwenkung der bergwarts fahrenden Fahrzeuge mit einer Minimalbreite 1.50 m breit
projektiert und liegt vollstandig auf dem bergwarts fahrendem Fahrstreifen. Die Fahr-
zeuge sind dadurch gezwungen, die Geschwindigkeit vor der Insel und der darauffolgen-
den Kurve zu reduzieren. Der bergwarts fuhrende Fahrradstreifen kann lokal aufgeho-
ben werden.

3.60(3.50)-3.75m
oder=4.25m

é x

=1.50m

3.60(3.50)-3.75m
oder=4.25m

Abbildung 21: Querungshilfe gemass Arbeitshilfe TBA 2017

Im Bereich Lammi werden die baulichen Querungshilfen dem neuen Strassenverlauf an-
gepasst. Die Strasse wird lokal verbreitert und der bergwarts fihrende Fahrradstreifen
beibehalten. Die lokale Ausbuchtung der Strasse wird den flissigen Verkehr mit der Ge-
schwindigkeitsbeschrankung von 60 km/h nicht beeintrachtigen.

Die Querung auf Hohe der Tankstelle wird ohne Fussgangerstreifen mit einer Mittelinsel
mit einer Breite von 2 m ausgebildet.

Die Querung zwischen den Bushaltestellen Lammi beim Restaurant wird als einzige der
drei Querungen mit einer Markierung ausgefuhrt (Empfehlung). Sie ist aufgrund der en-
gen Verhaltnisse im Einschnitt der Strasse mit einer Minimalbreite von 1.50 m projektiert.
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8.13 Radstreifen

Die Verbreiterung der Fahrbahn auf 8.30 m gewahrleistet die Sicherheit der Radfahrer
auf der Kantonsstrasse. Zukunftig wird der Veloverkehr ausserorts bergwarts auf einem
1.80 m breitem Radstreifen gefuhrt. Talwarts werden die Velos auf einer breiteren Fahr-
spur gefiuhrt.

Der Startpunkt vom markierten Radweg erfolgt gleich nach der Bushaltestelle. Eine klare
Abgrenzung durch eine Markierung oder einen Randstein zwischen Fussgangerwarte-
raum und Radstreifen wird signalisiert.

Bergwarts setzt der Radstreifen beim Abzweiger zur Schwarzwaldalp sowie bei der Fahr-
bahnbushaltestelle Lammi aus.

8.14 Gehweg

Die Kantonsstrasse wird auf dem Abschnitt durchgehend mit einem Gehweg ausgestat-
tet (Bauherrschaft Gemeinde).

Bis zum Abschnitt km 0+940 besteht ein Gehweg (1.30 m breit), der durch den Lowibach
von der Kantonsstrasse getrennt ist. Dieser verlauft abgetrennt durch ein begriintes Ban-
kett bis zu km 1+290 (1.50 m breit) weiter entlang der Strasse, bevor er die Strasse quert
und die Boschung am gegentberliegenden Waldrand hinauffihrt. Auf dieser Teilstrecke
wird der Gehweg saniert. Ab km 1+290 wird die Strasse mit einem neuen, linksseitigen
Gehweg (1.50 m breit) bis km 1+880 erganzt. Ab km 1+188 wird der bereits bestehende
Gehweg erneuert (1.50 m breit) und der Fussganger bis km 2+130 linksseitig gefiihrt,
bevor er die Strasse queren muss und bis Gemeindegrenze weiter neben der rechten
Fahrspur aufgefihrt wird (1.50 m breit), wo der Weg ebenso angepasst wird.

Das Bankett zwischen Strasse und Gehweg ist durchgéngig 0.75 m breit, bis auf einen
kurzen Abschnitt (km 2+050 — 2+160). In diesem Bereich ist das Bankett aufgrund enger
Platzverhaltnisse nur 0.50 m breit.

8.15 Bushaltestellen

Die hindernisfreie Anpassung der Haltekante wurde auf ihre Verhaltnismassigkeit ge-
pruft. Selbst wenn die Synergien im Rahmen des Projektes genutzt werden und der Um-
bau kostengtinstiger ausfallt, reichen die Passagierdaten nicht aus, dass eine behinder-
tengerechte Gestaltung der Bushaltestellen mit einem niveaulosen Ein-/Ausstieg verhalt-
nismassig ware®. Nichtsdestotrotz empfiehlt es sich, die Bushaltestellen auf einer mini-
malen Breite von 5.50 m hindernisfrei zu gestalten, wenn maoglich.

8.15.1 Willigen Dorf

Die erste Bushaltestelle bergwarts liegt innerorts und wird als Fahrbahnhaltestelle zu-
gunsten der Geschwindigkeitsreduktion der annahernden Fahrzeuge als solche

8 Excel-Tool, Arbeitshilfe fir die Beurteilung der Verhaltnismassigkeit von hindernisfreien Bushal-

testellen
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beibehalten. Genligend Platz fiir wartende Passagiere kann durch das Versetzten vom
bestehenden Brunnen gewahrleistet werden. Die Haltekante wird nicht niveaulos ausge-
bildet, da die Bushaltestelle durch die kinftige Verbreiterung der Strasse Innerorts an-
gepasst werden muss. Die Bushaltestelle Willigen Dorf talwérts liegt unterhalb km 0+500
und wird im Rahmen dieses Projekts nicht betrachtet.

8.15.2 Schattenhalb Muor

Die Postauto AG plant die Haltstelle Schattenhalb Mu6r aufzuheben. Die Gemeinde hat
grundsétzlich nichts dagegen, was in einem Protokoll des Gemeinderates festgehalten
ist °.

8.15.3 Lammi

Die Bushaltestelle Lammi liegt beidseitig auf Privatgrund. Die Méglichkeit zur weiteren
Nutzung sollte abgeklart werden. Es wird vorgeschlagen, die Haltekante Lammi gegen-
Uber vom Restaurant (bergwarts) sowie gegeniber der Tankstelle (talwarts) auf einer
minimalen Breite von 5.50 m niveaugleich zu gestalten. Die projektierte Strasse und die
lokale Topografie der Strasse begiinstigen den Bau eines niveaulosen Einstiegs.

8.16 Weitere Strassenelemente

8.16.1 Leiteinrichtungen

Ausserorts kann der linksseitige Gehweg im Bereich der Steilbdéschung mit einer Leit-
schranke (ASTRA-Typ Nr. 42, LS 130'150 2.00 m mit Handlauf 60'140) von der Fahr-
bahn getrennt werden. Der Pfostenabstand wirde 2 m betragen.

Die Bauherrschaft verzichtet auf eine Leiteinrichtung.

8.16.2 Landwirtschaftliche Zufahrten und Ausstellplatze

Die Verbreiterung der Strasse erfolgt links- und rechtsseitig. Bestehende talseitige Aus-
stellplatze und landwirtschaftliche Abgange sind anzupassen. Landwirtschaftliche Zu-
fahrten werden so ausgestaltet, dass ein sicheres Ein- und Ausfahren auf und von der
Kantonsstrasse ermdglicht wird. Nétige Sichtweiten missen eingehalten werden.

Ein spezielles Augenmerk ist den folgenden angrenzenden Zufahrten zu schenken:

Mehrzweckgebaude Willigen

Die Verbreiterung der Strasse und die dadurch verursachte Verringerung der Distanz
zwischen Strassenrand und Mehrzweckgeb&aude Willigen km 0+640 verunmdglicht die
Garageneinfahrt ins Mehrzweckgebaude auf Strassenseite. Die zuklnftige Einfahrt

9 Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Schattenhalb, 17. Okt. 2019
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erfolgt aus Richtung Stid-West. Die Entwasserung des Vorplatzes muss angepasst wer-
den.

Bergseitige Einfahrt H6he Mor

Speziell der Einfahrt in der Linkskurve auf Hohe der Deponie km 1+290 ist Beachtung
zu schenken. Die bestehende Natursteinmauer verhindert die freie Sicht Richtung Inner-
orts. Die Strasse wird Richtung Deponie verschoben, sodass die bestehende Naturstein-
mauer nicht abgebrochen werden muss und trotzdem die Beobachtungsdistanz von 5 m
ab Fahrbahnrand bei vp = 80 km/h gewéhrleistet werden kann. Der bergwérts fuhrende
Fahrradstreifen kann lokal aufgehoben werden.

Sagerei

Zugunsten der Zufahrt zum Lagerplatz der Sagerei km 1+660 zwischen Mu6r und Lammi
wird der Gehweg unterhalb der Natursteinmauer gefuihrt. Der neue Gehweg muss zum
Erreichen vom Lagerplatz Giberfahren werden.

8.16.3 Parkplatze Restaurant Lammi

Das Restaurant Lammi ist seit ca. zwei Jahren geschlossen. Deshalb werden die Park-
platze auf der Stdseite der Strasse ersatzlos aufgehoben. Der gewonnene Platz kann
fur die Fussgangerlangsverbindung genutzt werden, zudem werden drei Parkplatze
langs der Fahrbahn fur die Anwohner erstellt.

8.17 Werkleitungen Dritter

Die Umlegung der Schmutzwasserleitung von der Deponie in den Gehweg (Gemeinde-
projekt) wird im vorliegenden Projekt integriert. Die Kanalisation befindet sich in einem
schlechten Zustand, wie Kanalfernsehaufnahmen gezeigt haben. Da zusatzliche Scha-
den bei mehr Auflast erwartet werden, missen die Leitungen saniert oder umgelegt wer-
den. Die Umlegung der Schmutzwasserleitung von der Deponie in den Gehweg (Ge-
meindeprojekt) wird im vorliegenden Projekt integriert. Dazu missen zwei Pump-
schéachte erstellt werden, die das Schmutzwasser der Hauser unterhalb der Strasse in
die neue Sammelschmutzwasserleitung im Gehweg pumpen. Die Liegenschaften wer-
den vom Nordosten her mit Strom und Wasser versorgt.

Die Trinkwasserleitung wird ab dem Geschiebesammler bis zur Ausfahrt der Deponie in
den Gehweg verlegt. Die Strasse zweimal neu gequert (km 1+010 und km 1+160), wobei
die zweite Querung der kiinftigen bergseitigen Uberbauung gegeniiber vom Deponiege-
baude Deponie Mu6r dient. Sie wird auf dem Streckenabschnitt km 0+820 bis km 1+160
saniert.

Zur Strassenverbreiterung mussen zwei Freistromleitungsmasten sowie Kandelaber
verschoben werden.

In dem Projektperimeter befinden sich Leitungen der BKW, der Alpenenergie Meiringen,
der Swisscom, vom Kabelfernsehen Bddeli, des Kantons, der Gemeinde und der
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Armasuisse. Kabelschutzrohre fir Telefon, Strom, etc. werden vorgesehen, sofern dies
von den einzelnen Werken und/oder dem Bauherrn gewinscht wird.

8.18 Drittprojekte

8.18.1 Stromleitung und Erschliessungen

Die vorgéangige Umlegung der Stromleitung der Gemeinde (Strom) in den Gehweg von
km 0+940 bis km 1+155 in den Gehweg ist zu prufen.

Synergien sollen zur Stromerschliessung des Deponiegebdudes Midr genutzt werden,
dies in Absprache mit dem Deponiebetreiber.

8.18.2 Dammschittung Deponie MUo6r

Seit dem Fruhjahr 2019 wird Aushubmaterial auf dem Gelande Mudér abgelagert. Vorge-
sehen war eine Erschliessung der Deponie in vier Abschnitten vom Westen her. In einer
zweiten Phase sollte die Deponie auch im Nordosten, wo die Liegenschaften sind, auf-
gefullt werden.

Aufgrund mangelhafter Qualitat der Aufschittungen entlang der Strasse wird das Mate-
rial vorerst auf der nordlichen Seite der Deponie abgelagert.

Abbildung 22: Deponie Mudr, Stand 29.08.2019
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8.19 Auswirkungen auf die Umwelt

8.19.1 Naturschutz

Es sind keine Naturschutzgebiete betroffen.

8.19.2 Wald

Der Wald auf der stidlichen Seite ausserorts dient laut der Schutzwaldhinweiskarte des
Kantons Bern als Schutzwald fir Hangmuren und Steinschlage.

Im Rahmen des Projektes sind Rodungen im Bereich des Gemeindewechsels Schatten-
halb-Innertkirchen notwendig, um der Strassenverbreiterung Platz zu geben.

8.19.3 Wildtiere

Es missen keine Massnahmen zur Verbesserung der Situation fiir die Wildtiere ergriffen
werden.

8.19.4 Gewasserschutzzone

Der ganze Strassenabschnitt befindet sich in der Gewasserschutzzone A,. Die notwen-
digen Auflagen zum Gewasserschutz werden im Rahmen der Ausschreibung der Bau-
arbeiten definiert und umgesetzt.

Innerhalb des Projektperimeters befinden sich keine Quellen.

8.19.5 Gewasser

Die Einleitung der Strassenentwasserung in den Vorfluter muss aufgrund der Mehrwas-
sermenge, die durch die Strassenverbreiterung anféllt, gemass der VSA-Richtlinie Ab-
wasserbewirtschaftung bei Regenwetter (2019)" Gberprift werden.

Das Strassenabwasser wird durch Einlaufschachte und Transportleitungen dem Vorflu-
ter zugefthrt.

Storfalle kénnen zu einer Belastung der Fliessgewasser fuhren. Auf Grund der vorhan-
denen Verkehrsmengen und den Uberpriiften Storfallkriterien, missen keine weiterge-
henden Massnahmen ausgefihrt werden.

8.19.6 Luft

Mit dem vorliegenden Projekt werden die vorhandenen Verkehrsaufkommen auf der
Strasse nicht beeinflusst. Die Luftqualitat wird somit nicht nachhaltig beeinflusst.

Die Luftbelastung in der Bauphase kann infolge der relativ kleinen Massenbewegungen
vernachlassigt werden.
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8.19.7 Larm

Die Larmbelastung ist auf Grund der aktuellen und zukunftig zu erwartenden Verkehrs-
mengen im vorliegenden Projekt nicht relevant.

8.20 Landerwerb

Fur die Sanierung und den Ausbau werden Landflachen beansprucht. Diese mussen
von den meist privaten Grundeigentiimern erworben werden.

In der Bauphase wird zusatzliches Land provisorisch fur Installationsflachen, Baupisten,
Zufahrten und Lagerflachen beansprucht. Dies in der Regel am Fusse von Stitzmauern
und langs zur Strasse fur Aushubarbeiten und Zwischenlagerung von Kulturerde, aber
auch fur Bauinstallationen.

Der Hauptinstallationsplatz der Baustelle ist auf dem Gebiet der Deponie angedacht.
Einen kleineren Installationsplatz soll sich auf der Wiese H6he Lammi befinden.

Die Flachen in nachfolgender Abbildung sind approximativ. Die genauen Flachenmen-
gen ermittelt der Grundbuchgeometer nach Abschluss der Bauarbeiten.

Nr. Parz. Nr. | Eigentiimer Gemeinde Schattenhalb Erwerb | Zuteilung Bfgruultz)g:g Installag:::;-
1 672 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 67 - -
2 657 Erbengemeinschaft des Winterberger Werner - Winterberger Helena, Bruno, Iris 82 - 58
3 553 Higli Ingo 259 - 162
4 563 Dummermuth-Nageli Therese 235 - 146
5 190 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 112 - 79
6 562 Kohler-Brog Daniel 582 - 437
7 815 Schwellenkorporation Schattenhalb 389 - 414
8 192 Winterberger Alfred 279 - 367
9 497 Marti Daniela 15 - 136
10 264 Kohler-Brog Daniel - - 38
11 275 Venetz Viviane - - 40
12 313 Venetz Viviane - - 129
13 30 Gemischte Gemeinde Schattenhalb - - 27
14 312 Venetz Viviane - 71
15 35 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 832 - - -
16 191 Winterberger Alfred 22 - 252 8
17 942 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 7 - 15 45
18 629 Streich Simon 841 - 503 1200
19 113 Erbengemeinschaft des Abplanalp-Schneider Peter - Abplanalp Peter, Andreas 1253 - 3340 -

20 161 Abplanalp Andreas 248 - 117

—21 169 Frutiger-Abplanalp Beatrice - 7

22 630 Streich Simon - - -

23 110 Erbengemeinschaft des Abplanalp-Schneider Peter - Abplanalp Peter, Andreas 155 - 434

24 957 Zenger-Michel Eveline Thérése, Zenger-Michel Werner 48 - 38

25 418 Bauertkorporation Geissholz 217 - 503

26 403 Qeltrans AG - - 125

27 888 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 3 - 100

28 638 von Bergen-Zobrist Andreas kLl - 30

29 585 Schild-Ast Adolf 259 -52 -

30 419 Bauertkorporation Geissholz 473 +52 438

31 1008 Gemischte Gemeinde Schattenhalb 31 - 29

32 173 Frutiger Markus, Frutiger Danigla 33 - 76 -

33 43 Bauertkorporation Geissholz 247 - 698 752

34 412 Jaun-Genet Werner 76 - 148 -

35 784 Schild-Ast Adolf - - 61

Total 6796 9018 2'005

Nr. Parz. Nr. | Eigentiimer Gemeinde Innertkirchen Erwerb Zuteilung B‘?;\rt:lt;:pgg Insmllagr:‘s;
35 96 Bauertgemeinde Grund 107 - 183 -
36 50 Bauertgemeinde Grund - - 90

Total 107 273

Abbildung 23: Landerwerbsverzeichnis
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8.21 Offene Punkte

Folgende Punkte sind des Weiteren fir die weitere Planungsphase abzuklaren:

Deponie Muor:

Stand Schittung Deponie Mu6r zum Zeitpunkt Ausfihrung

Ersatz Fundationsschicht:

Die Bodenproben weisen einen unregelmassigen Aufbau der Fundationsschicht
und ein z.T. vorhandenes Steinbett auf. Fir einen allfallig eingeschrankteren Er-
satz der Fundationsschicht mussten vermehrt Bodenproben gemacht werden.

— Im Vorprojekt ist der Ersatz der ganzen Fundationsschicht auf 50% der Stras-
senflache bericksichtigt. Die anderen 50% der Strasse sind mit neuen Belagen
eingerechnet, ohne Ersatz des Unterbaus.

Besitzverhéaltnisse Gehweg:

Das bendtigte Land fur den Gehweg wird vom Kanton erworben. Bauherr ist die
Gemeinde. Besitzverhaltnisse und Unterhalt missen geklart werden.

— Im Vorprojekt geht der Landerwerb vom Gehweg zu Lasten vom Kanton
Fahrzeugrickhaltesystem in S-Kurve entlang Deponie:

Gemass VSS-Norm ist entlang der Deponie kein Fahrzeugriickhaltesystem not-
wendig. Fur das bessere Sicherheitsempfinden der Verkehrsteilnehmer ist der
Einbau einer Leitschranke in der S-Kurve der Deponie méglich.

— Im Vorprojekt ist kein Fahrzeugrickhaltesystem in der S-Kurve entlang der De-
ponie Muor eingerechnet.

Optimierung Linienfiihrung:

Im Rahmen der weiteren Projektierungsphasen kann die Linienfiihrung in einigen
Streckenabschnitten noch optimiert werden:

- Vertikale Trassierung Richtung Lammiboden: Auf der Parzelle 957 Richtung
Lammiboden liegt ein kleiner Schopf welcher massgebend fir die Héhenlage der
Strasse an diesem Punkt ist. Kann der Schopf verlegt oder abgebrochen werden,
werden die projektierten Stiitzmauern sowie der erste Einmiinder bei Lammibo-
den optimiert. Der Abstand zur Strasse vom bestehenden Schopf muss gepriift
werden.

- Horizontale Verkehrsfihrung um erste Fussgéngerinsel km 1+263: Die Fuss-
gangerinsel liegt vollstéandig auf der bergseitigen Fahrbahn. Der Gehweg kdnnte
Richtung Deponie verlegt werden und die Fussganerinsel teils auch auf die talsei-
tige Fahrbahn zugunsten einer flissigeren Durchfahrt gelegt werden. Dies be-
dingt jedoch mehr Landerwerb.

Eine Koordination mit Drittprojekten ist fur die weitere Bearbeitung wichtig.
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BAUPROGRAMM UND BAUABLAUF

Das vorliegende Bauprogramm und der Bauablauf betrifft den Abschnitt Inner-/Ausser-
orts, km 0+500 — 2+400.

9.1 Bauprogramm

Das Bauprogramm richtet sich nach den finanziellen Mdglichkeiten und den zur Verfu-
gung stehenden Krediten des Kantons Bern. Es ist vorgesehen nach Mdglichkeit den
Abschnitt in einem Jahr zu sanieren.

Die Bautermine sollen einerseits die Witterungsverhdltnisse und andererseits die Spit-
zenfrequenzen in der Ferienzeit sowie im Sommer bericksichtigen. Im Winter sind die
Passe geschlossen und das Verkehrsaufkommen auf der Kantonsstrasse entsprechend
geringer. Zudem fahren drei von vier Buslinien nur wahrend den Sommermonaten.

9.2  Etappierung

Ausserorts wird die Aufteilung vom Bau der Radfahrspur in zwei Abschnitten von circa
800 m, 340 m und 620 m vorgeschlagen:

= Ausfilhrung Abschnitt 1.1 Km 0+500 — 1+300 (Teilstrecke ,Treelplatz®, 50
km/h, 80 km/h)

= Ausfilhrung Abschnitt 1.2 Km 1+300 — 1+640 (Teilstrecke ,Muo6r*, 80 km/h)

= Ausfiihrung Abschnitt 1.3 Km 1+700 — 2+400 (Teilstrecke ,Lammi*, 80 km/h,
60 km/h)

9.3 Bauablauf und Baustellenlogistik

9.3.1 Bauablauf

Der Verkehr wird bei allen Bauarbeiten mindestens einspurig tber die Baustelle geleitet.
Dabei ist die minimale Durchfahrtsbreite von 3.30 m zu gewahrleisten.

Der Einbau vom Deckbelag erfolgt gegebenenfalls 1 bis 2 Jahre spéater.
Der Bauablauf pro Teilabschnitt ist wie folgt vorzusehen:
Teilabschnitt Km 0+500 — 1+300 (Teilstrecke Treelplatz, 50 km/h, 80 km/h)

= Einspurige Verkehrsfuhrung auf Fahrspur bergwarts (geregelt mit LSA)

= Neubau Sammelleitung Strassenentwasserung ab km 0+940 (Querung Louwi-
bach) in Gehweg

= Sanierung Trinkwasserleitung km 1+000 — km 1+160 in Gehweg

» Wiederherstellung / Sanierung bestehender Gehweg ab km 0+940 — km 1+150
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Strassenoberbau talseits (teilweise Fundationsschicht, Entwasserung, Trag- und
Binderschicht, Randabschliisse)

Erstellung Querungshilfe Fussgéanger km 1+268

Verkehrsumlegung, einspurige Verkehrsfuhrung talseitig (geregelt mit LSA)
Erweiterung Durchlass Chalchofenbachli und Lugibach

Abtrag von Boschung, Neubau Natursteinmauer Mu6r

Anpassung Strassenoberbau bergseits (teilweise Fundationsschicht, Entwasse-
rung, Trag- und Binderschicht, Randabschliisse)

Fertigstellung Querungshilfen Fussganger Km 1+268

Erstellen Warteraum Bushaltestelle km 0+510

Anpassung Einmunder

Teilabschnitt Km 1+300 — 1+640 (Teilstrecke Mu6r, 80 km/h)

Einspurige Verkehrsfihrung auf Fahrspur bergwarts (geregelt mit LSA)
Verdichtung vom geschutteten Aushubmaterial auf der Hohe Deponie Mu6r
Aufschitten und verdichten vor Einminder Sagerei

Neubau Sammelleitung Strassenentwéasserung

Neubau Gehweg

Strassenoberbau talseits (teilweise Fundationsschicht, Entwasserung, Trag- und
Binderschicht, Randabschlisse, evtl. Leitschranken), inkl. Verschiebung Stras-
ser auf Deponie bei der ersten Kurve

Verkehrsumlegung, einspurige Verkehrsfiihrung talseitig (geregelt mit LSA)
Anpassung Strassenoberbau bergseits (teilweise Fundationsschicht, Entwasse-
rung, Trag- und Binderschicht, Randabschliisse)

Teilabschnitt Km 1+640 — 2+400 (Teilstrecke ,,Lammi*, 60 km/h, 80 km/h)

Einspurige Verkehrsfihrung auf Fahrspur bergwarts (geregelt mit LSA)

Neubau Sammelleitung Strassenentwasserung

Neubau Gehweg bis km 1+870, Verlegung Gehweg km 1+870 — km 2+400
Strassenoberbau talseits (teilweise Fundationsschicht, Entwasserung, Trag- und
Binderschicht)

Erstellung Querungshilfe Fussgénger km 2+015 und km 2+130

Erstellen Perron Bushaltestelle talwérts km 2+065

Neubau Ersatz Parkplatze Restaurant

Verkehrsumlegung, einspurige Verkehrsfiihrung talseitig (geregelt mit LSA)
Abtragung von Bdschungen, Erstellen von Natursteinmauern wo nétig
Anpassung Strassenoberbau bergseits (Fundationsschicht, Entwasserung,
Randabschluss, Trag- und Binderschicht)

Fertigstellen Querungshilfen Fussgdnger Km 2+015 und Km 2+130

Erstellen Perron Bushaltestelle bergwarts km 2+140

Anpassung Einmunder
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9.3.2 Baustellenlogistik

Die Deponie Muor auf Héhe des Deponiegebaudes dient als Installations- und Material-
umschlagsflache, sofern diese genigend aufgeschuttet, verdichtet und entwassert ist.
Ansonsten kann das flache Terrain links und rechts der Kantonsstrasse bei der Sagerei
Km 1+720 als Installations- und Materialumschlagsflache in Betracht gezogen werden.
Das Land beim Deponiegebaude gehort Simon Streich — von Berger, das Land bei der
Sagerei gehort der Erbgemeinschaft Fritz Peter Abplanalp-Schneider. Ein Zwischenla-
gerplatz ist auf der Hohe Lammi angedacht.

Fur die Realisierung des Strassenoberbaus erfolgt die Verkehrsfiihrung abwechselnd
auf der talseitigen und auf der bergseitigen Fahrspur.
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10 KOSTEN

Die vorliegende Kostenschatzung betrifft den Abschnitt Inner-/Ausserorts, km 0+500 —
2+400.

10.1 Grundlagen

» Grundlage fur die Kostenschatzung sind die vorliegenden Vorprojektplane.
» Die Genauigkeit der Gesamtbaukosten betragt + 20%.
= Preisbasis: Mai 2020

10.1.1 Projektannahmen
Fur die Kostenberechnung sind folgende Annahmen getroffen worden:

= Die Honorarsumme wurde mit ca. 15% der Baukosten abgeschatzt.

* |n den Baukosten ist ein genereller Zuschlag fur ,Nicht eingerechnete Kleinarbei-
ten“ von 10% enthalten.

» Die Risikokosten werden mit 10% der Projektkosten angenommen.

» Strassenbau:
Die Sanierung des kompletten Strassenaufbaus inkl. Fundations-, Trag- und Bin-
derschicht mit Deckbelag ist fur 50% der Strassenflache eingerechnet. Fir die
anderen 50% der Strassenflache ist ein neuer Belagsaufbau eingerechnet, inkl.
10 cm Ausgleichsschicht auf der Fundation.

» PAK-haltige Belage:
Fur die Kostenschatzung wird angenommen, dass keine PAK-haltigen Belage
vorhanden sind.

= Strassenentwasserung:
Die Strassenentwasserung wird komplett neu erstellt.

= Verschiebung Kanalisationsleitungen Deponie Muor:
Die Umlegung der Kanalisationsleitung aus der Deponie in den Gehweg gehen
zu Lasten der Gemeinde

= Sanierung und Verlegung Trinkwasserleitung
Die Sanierung und Vorbereitung der Trinkwasserleitung fur den spateren An-
schluss der Uberbauungszone gehen zu Lasten der Gemeinde

= Verschiebung von Anlagen der Werke:
In der vorliegenden Kostenschétzung sind keine Kosten fur die Verlegung von
bestehenden Leitungen und Schéachten von Werken (Telefon, Elektro, Kabelfern-
sehen etc.) eingerechnet. Im Rahmen der néachsten Planungsphase sind die ent-
sprechenden Massnahmen mit den Werken zu definieren und zu planen (Kosten
zu Lasten Werke).
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10.2 Kostenschéatzung

Kostenart davon Gesamtkosten
Zulasten Zulasten Zulasten i
Kanton Gemeinde Drritter Stufe Vorprojekt
100 Projekt und Bauleitung 690000 105'000 ] 795'000
Projekt und Bauleitung 690°000 105000 0 795000
200 Landerwerb 236'000 ] ] 236'000
Erwerbskosten 52000 0 0 52000
Geologie und Altlasten 30°000 0 0 30°000
Vermessungs- und 35000 0 0 35000
Geometerkosten
MNotar, Gr.unu:lt:-uch. 77000 0 0 72000
Inkenwvenienzen
200 Strassenbau 4'041'000 211'000 ] 4'252'000
“orausmass FETI000 183000 0 F855'000
Aufrechnung Kleinpositionen . , .
21 100 % der Leistung 358°000 28000 0 3595°000
400 kKunstbauten 431'000 0 0 431'000
Vorausmazs 3591°000 0 0 3591°000
Aufrechnung Kleinpositionen ) )
Zu 100 % der Leistung 40000 0 0 40000
600 Strassenbau, Ausristung 123000 18'000 ] 141°000
‘Vorausmass Ausristung 112000 15°000 0 127000
Aufrechnung Kleinpositionen . . .
Zu 100 % der Leistung 11000 000 0 14000
200 Mebenanlagen 2'000 472'000 ] 430°000
“Yorausmass Mebenanlagen 7000 £10°000 0 417000
Aufrechnung Kleinpositionen . , .
zu 100 % der Leistung 1000 621000 0 63000
Total exkl 5'529'000 306°000 0 §'335'000
MwSt.
Riziken 553000 21"000 0 634000
Total inkl. Risiken exkl. MwSt. G6'082'000 287000 0 G'969'000
MwSt. (7.7 %) r 253000] EE000] off 537000
TOTAL
KostenSchatzung 6'550°000 955000 0 T7'506°000|
inkl. MwSt.

Tabelle 9: Kostenschatzung Vorprojekt
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10.3 Kostenverteilung

10.3.1 Kanton

Der Kanton ist die Hauptbauherrschaft und hat somit den Hauptteil der Kosten zu Uber-
nehmen (Projektverursacher).

10.3.2 Gemeinde
Die folgenden Zusatzbestellungen sind durch die Gemeinde zu Ubernehmen:

= Anpassung und Neubau Gehwege entlang Kantonsstrasse
= Verlegung Kanalisation aus Deponie Mudér in den Gehweg
= Sanierung Trinkwasserleitung

10.3.3 Dritte, Werke, Deponie Muo6r

Anpassungen und Erneuerungen von Werkleitungen Dritter sind durch das jeweilige
Werk zu tUbernehmen. Dazu gehéren auch die Verlegung von Masten, Schachte und
Leitungen im Perimeter der Verbreitung Kantonsstrasse (Werke Dritte sind im Perimeter
Kantonsstrasse geduldet).

10.4 Betriebs-und Unterhaltskosten

Die Betriebs- und Unterhaltskosten werden sich nicht massiv dndern, da es sich prinzi-
piell um eine Verbreiterung der Strasse und nicht um eine Sanierung handelt. Grund-
satzlich reduziert jedoch jede Instandsetzung die Unterhaltskosten.

10.5 Massnahmen zur Kostenminimierung
Folgende Massnahmen tragen zur Kostenminimierung bei:
= Der Landerwerb wird auf das Notwendigste beschrankt

Ohne Abstriche an der Qualitat und bei der Sicherheit der Strassenanlage sind keine
Massnahmen zur Kostenminimierung maoglich.

10.6 Ausstehende Arbeiten fir Verbesserung Kostengenauig-
keit

Die folgenden Arbeiten und Untersuchungen sollten vor dem Start der nachsten Pla-
nungsphase gemacht werden, um die Kostengenauigkeit des Kostenvoranschlages zu
verbessern:

= Optimierung Ersatz Fundationsschicht: Zusatzliche Untersuchungen der beste-
henden Fundationsschicht. Erkenntnis ob die 50%/50%-Verteilung richtig ist oder
ob hier Mehr- oder Minderkosten entstehen.

= Abklarungen/Sondagen Schiittung und Verdichtung Deponie
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Sondage und Abklarungen mit Werken (Kanalisation = Gemeinde; Trinkwasser
= Gemeinde, Telefonleitungen = Swisscom AG; Elektroleitungen = BKW Energie
AG und Alpenenergie Meiringen; Kabelfernsehleitungen = Kabelfernsehen B6-
deli AG; Ubertragungsleitungen = armasuisse)
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11 AUSWIRKUNGEN, FALLS DAS PRO-
JEKT NICHT REALISIERT WIRD

Falls das Projekt nicht realisiert wird, besteht weiterhin die Velonetzliicke Nr. 59 im Sach-
plan Veloverkehr.

Zudem bleibt es bei Fussganger und Radfahrer bei einem geringen Sicherheitsempfin-
den.
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Checkliste Storfallverordnung
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Tiefbauamt Bern

Vollzug StFV ubrige Durchgangstrassen

Vollzug der StFV bei Sanierungs-/ Umbauprojekten von tbrigen Durchgangsstrassen

Zutreffendes ankreuzen ! X

Unterschr./Visum:

Name Teilstrecke: Art des |Sanierungsprojekt Bemerkungen:
Kantonsstrasse Nr. 6, Brienz - Wilerbriicke - Innertkirchen Projekts: Umbauprojekt X
andere
Projektbezeichnung:
Neubau Radstreifen Chirchet
Frage 1: Ist die Strasse eine 4-stellig nummerierte Kantonsstrasse? JA ENDE Vollzug StFV
NEIN X weiter mit Frage 2
Frage 2: Sind die Projektmassnahmen storfallrelevant? NEIN ENDE Vollzug StFV
JA X weiter zu den Indikatoren (B, GW, OG)
Erklarung: Trifft ausschliesslich eines oder mehrere der folgenden Merkmale (2a - 2e) zu, so ist die Antwort NEIN ;
treffen andere Merkmale zu, die unter 2a - 2e nicht explizit erwahnt sind (z.B. Arbeiten am Unterbau/ Entwasserung/ etc.), so ist die Antwort JA:
trifft zu:
2a Nur Belagserneuerung (ohne Veranderung des Unterbaus)
2b Signalisierung / Markierung / Einrichtung Ampeln
2¢c Verkehrsberuhigungsmassnahmen
2d Rad- / Fusswege neben der Strasse
2e Erstellung / Erneuerung Abirrschutz
Indikator B: BEVOLKERUNG
Frage B1: Ist der DTV > 5000 Fz/ Tag NEIN ENDE Vollzug StFV fur Ind. Bevolkerung
JA X weiter mit Frage B2
Frage B2: Ist die Anzahl Unfalle im Segment > 5 U/(km * Jahr) NEIN X ENDE Vollzug StFV fur Ind. Bevolkerung
JA Erstellung Kurzbericht StFV: Indikator
BEVOLKERUNG fir zutreffende Segmente
Indikator GW: GRUNDWASSER
Frage GW1: Wird eine Grundwasserschutzzone S durch die Strasse durchfahren? NEIN X weiter mit Frage GW2
JA Erstellung Kurzbericht StFV: Indikator
GRUNDWASSER fur zutreffende Segmente
Frage GW2: Wird eine Grundwasserschutzzone S von der Strasse unmittelbar tangiert*? NEIN ENDE Vollzug StFV fir Ind. Grundwasser
*Unmittelbar tangiert heisst: Eine S-Zone befindet sich innerhalb eines 50 m- Perimeters entlang der Strasse JA X weiter mit Frage GWwW3
Frage GW3: Istder DTV >5000 Fz/ Tag NEIN ENDE Vollzug StFV fur Ind. Grundwasser
JA X weiter mit Frage GW4
Frage GW4: Ist die Anzahl Unfalle im Segment > 5 U/(km * Jahr) NEIN X ENDE Vollzug StFV fur Ind. Grundwasser
JA Erstellung Kurzbericht StFV: Indikator
GRUNDWASSER fur zutreffende Segmente
Indikator OG: OBERFLACHENGEWASSER
Frage OG1: Wird ein bedeutendes Gewasser (Fliessgewasser/ See*) Uberquert? NEIN X weiter mit Frage OG2
*Liste bedeutende Fliessgewasser/ Seen siehe Beilage; JA ErSte”“”Q KuereriCh,F StFV: “:]dikator
ist das Gewasser nicht auf der Liste, so lautet di 4 Antwort auf die Frage NEIN OBERFLACHENGEWASSER fir zutreffende
Segmente
Frage OG2:  Wird ein bedeutendes Gewasser (Fliessgewasser/ See) unmittelbar tangiert*? NEIN X ENDE Vollzug StFV fir Ind. O'flachengewasser
*Unmittelbar tangiert heisst: Ein bed. Gewasser befindet sich innerhalb eines 25 m- Perimeters entlang der Strasse JA weiter mit Frage 0G3
Frage OG3: Ist der DTV > 5000 Fz/ Tag NEIN ENDE Vollzug StFV fiir Ind. O'flachengewé&sser
JA X weiter mit Frage OG4
Frage OG4: Ist die Anzahl Unfalle im Segment > 5 U/(km * Jahr) NEIN X ENDE Vollzug StFV fiir Ind. O'flachengewasser
JA Erstellung Kurzbericht StFV: Indikator
OBERFLACHENGEWASSER fiir zutreffende
Segmente
Datum: 11. Dez 18

Kissling + Zbinden AG
Ingenieure Planer USIC
Oberlandstrasse 15
3700 Spiez
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Lichtraumprofile nach VSS 40 020 a
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