1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

20. Mai 2019
we/aw/jg

% Rapperswil-Jona,
€S asa AG 1834

Erlauterungen / Zeichenerklarung:

Nummerierung: 1.x.x Verkehrsart Kategorie: S Sicherheit Prioritdat: 1 sehr wichtig Weitere Zeichen: v/ Massnahmenvorschlag im Konzept vorhanden
x.1.x  Schwachstellenart K Komfort 2 wichtig (v') Massnahmenvorschlag im Konzept teilweise vorhanden
x.X.1 Fortlaufende Nummerierung G Gestaltung 3 wichtig, aber nicht prioritar X Im Konzept kein Massnahmenvorschlag vorhanden
innerhalb der Schwachstellenart
1 Offentlicher Verkehr Bus (OV)
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S K
1.1.1 LHJnlgenl'Jt_Iglende | Uznacherstrasse, e Bus halt auf privatem Vorplatz o Neuanordnung Bushaltestelle Siehe auch 1.2.1/2.5.1/4.1.3/4.2.3
test talt (
aftestellengestaltung Haltestelle [ e Wartebereich wird befahren (Garagen und (Busbucht prafen) V siehe Bericht Kap. 5.3
Uznacherstrasse Parkplétze auf Vorplatz) ¢ Behindertengerechte Ausgestaltung der
LI | e Fehlende Haltekante, Einstieg bei 0cm Anschlag Bushaltestelle
LI e Teilweise sind zwei Busse gleichzeitig an der ¢ kZ)we_i Ealtelijantf_n far (GiéeZUmétGe;%e— Hin_weis: . .
Haltestelle (Umsteigebeziehung). Ein Bus halt eziehung der Linien un Projektverantwortung liegt beim Kanton
dann auf der Strasse direkt vor Fussgangerstrei- | e Haltestelleninfrastruktur erstellen (Kantonsstrasse)
fen (schlechte Sicht, fehlende Haltekante)
u e Fehlende Haltestelleninfrastruktur
(Wetterschutz, Sitzbank, etc.)
1.1.2 LHJnlgenUSIJIende | Wattwilerstrasse, e Bus halt auf privatem Vorplatz e Neuanordnung Bushaltestelle Siehe auch 4.1.6/4.2.7
altestellengestaltun i (i
J 9 Haltestelle Kirche =  Fehlende Haltekante, Einstieg bei 0cm Anschlag (Busbucht priifen)  siehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der Bei-
(Richtung Wattwil) S . ¢ Behindertengerechte Ausgestaltung der
LI ¢ Haltestelle ist nicht gut in das bestehende Weg- lage
h Bushaltestelle
netz eingebunden
- Richtung Rapperswil: Distanz zum nachsten e Bessere Einbindung in Fusswegnetz V' siehe Bericht Kap. 5.4
Fussgangerstreifen ca. 40m, Fussweg fuhrt (Lage Fussgangerquerungsstelle verbes-
uber Auffahrtsrampe vor der Kirche sern)
- Rlcf;]turlig W?(tt.w'.llf k(:;n_F/l'J:ssgangerstrPe‘lfeg Hinweis:
vornanden, kein lrottolr/russweg vorhanden Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
113 LHJnlgentU‘.IJIe”de ol Wattwilerstrasse, [ e Haltekante der Busbucht ist zu kurz « Haltekante verlangern Siehe auch 4.1.6
altestellengestaltun ; .
9 9 Haltestelle Kirche m | = o Anschlag Haltekante ist nur 10cm hoch ¢ Behindertengerechte Ausgestaltung der  siehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der Bei-
(Richtung Rapperswil) ) Bushaltestelle :
u e Fehlende Haltestelleninfrastruktur lage
(Wetterschutz, Sitzbank, etc.) e Haltestelleninfrastruktur erstellen
V' siehe Bericht Kap. 5.4
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
1.2.1 Linienfihrung / Wartebereich | Rickenschwingerweg n o Alle Buslinien fahren eine Schlaufe tiber den o Wartebereich fiir Bus wenn méglich bei Siehe auch 1.1.1
Rickenschwingerweg Bushaltestelle an der Uznacherstrasse . .
. . anordnen V' siehe Bericht Kap. 5.3
L I | e Ausbaubreite ungentigend (ca. 3.00m) o )
n e Bus 622 wartet im Rickenschwingerweg ¢ EIL;sRﬂlécsrslgetlilveemrFl.{.Jl;:eknenschmngerweg
(vor der EinmUindung in die Uznacherstrasse) P Hinweis:
auf den Anschlusskurs der Linie 632 e Strasse verbreitern, wenn Bus weiterhin Projektverantwortung liegt bei Ge-
durch Rickenschwingerweg fahrt meinde (Gemeindestrasse)
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
2 Schwerverkehr (SchV) und Motorisierter Individualverkehr (MIV)
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Losungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S| K|G
2.1.1 lél_ng/eAnUgendes Rapperswilerstrasse, o Fehlendes Eingangstor e Ein-/Ausgangstor erstellen, um den Siehe auch 2.1.2/2.1.3/4.1.1
in-/Ausgangstor ; S . Verkehr in beide Fahrtrichtungen abzu-
Ortseingang ] . Z'uhP]cohe Gezgh\}/"vlnglgke_lt_fi‘(n "IT_Peldbe IFa?rt- \ bremsen 9 V' siehe Plan-Nr. 1834-07 in der Beilage
richtungen {>icherhertsrisiko, Larmbelastung - Verbessert die Sicherheit im Bereich
zwischen Tankstelle und Einmindung V' siehe Bericht Kap. 5.5 und 5.8.2
Hinweis: Rickenschwingerweg
3 Unfalle registriert im Bereich zwischen Tank-
stelle und Einmundung Rickenschwingerweg Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
2.1.2 g_NQ/‘ZNUQGHdGS Uznacherstrasse, m | ¢ Fehlendes Eingangstor « Ein-/Ausgangstor erstellen, das den Siehe auch 2.1.1/2.1.3
in-/Ausgangstor ; S . Verkehr in beide Fahrtrichtungen ab-
Ortseingang ] . Z'uhP]cohe Gez;h\}/"vlnglgre'lt_in |r|1_pelcée IFa?rt— ) bremst  siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der Bei-
richtungen {oicherhertsrisiko, Larmbelastung - Verbessert auch die Sicherheit im Be- lage
reich der Einmindung Fichtenweg
V' siehe Bericht Kap. 5.5 und 5.6.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
2.1.3 lél'ng/eAnUgendes Wattwilerstrasse, m | ¢ Fehlendes Eingangstor e Ein-/Ausgangstor erstellen, das den Siehe auch 2.1.1/2.1.2/2.3.2
in-/Ausgangstor ; S . Verkehr in beide Fahrtrichtungen ab-
Ortseingang . O e e Tt ) bremst 9 v/ siehe Plan-Nr. 1834-06 in der Beilage
richtungen toicherhertsrisiko, Larmbelastung - Verbessert die Sicherheit im Bereich
zwischen der Kurve (1 tédlicher Unfall V' siehe Bericht Kap. 5.5 und 5.7.6
Hinweis: 2019) und der Einmundung Alte Ricken-
Erstes Haus auf der Nordwestseite ist das Schul- strasse (Schulhaus)
haus (sensible Nutzung) Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
2.2.1 Verkehrsorientierter Rapperswilerstrasse / m | o Verkehrsorientiertes Erscheinungsbild des ¢ Bessere gestalterische Integration der Siehe auch 2.4.3/2.4.4/3.1.1/3.1.2/
Strassenraum Wattwilerstrasse Strassenraumes (Wattwilerstrasse - Rapperswi- Strassen ins Siedlungsbild (Innerortscha- 3.1.3/3.23/3.24/4.1.2/41.4/4.2.6
lerstrasse) inkl. des Hauptknotens rakter) /s i
| o Hohe Geschwindigkeiten e Hauptknoten auf das Notwendige redi- 183‘2?: ;’(Lasr;e{g.“108634-0522/;);:,0178?4;104,
ioni i i i -05a X -06 un -07 in der
. m | « 2u grosszigig dimensionierter Knoten verleitet | - MeNSiofieien [t elere Enemeacion, Beilage
beim Abbiegen zu hohen Geschwindigkeiten stellen etc.) > Mitberacksichtigung der ' '
] B | o Beider Einmindung Uznacherstrasse kénnen Sicherheit fur Velo + FG V' siehe Bericht Kap. 5.4, 5.6.3, 5.7, 5.8
sich zwei Autos nebeneinander aufstellen (Sicht- Evtl. Kreisel orif
problematik) . . Kreisel pruren
Hinweis:
Hinweis: Projektverantwortung liegt beim Kanton
1 Unfall (Selbstunfall mit Leichtverletztem) regis- (Kantonsstrasse)
triert beim Hauptknoten
2 Unfalle (mit Leichtverletzten) registriert im Be-
reich der Einmindung Rickenschwingerweg
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit

,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Lésungsansatze 23 Rapperswil-lona,  20. Mai 2019
€S asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S K| G
2.3.1 Ungeniigende Rickenschwingerweg, n « Ungeniigende Sichtweite aus dem Ricken- ¢ Wahrnehmbarkeit der Einmiindung Ri-
Knotengestaltung Einmindung in schwingerweg in Richtung Rapperswil aufgrund | ckenschwingerweg verbessern (Zaun zu- . . .
Rapperswilerstrasse Zaun (Winter) rick nehmen, Baum entfernen (Schat- V' siehe Plan-Nr. 1834-07 in der Beilage
n e Schlechte Wahrnehmbarkeit der Einmindung tenwurf) V siehe Bericht Kap. 5.8.4
Rickenschwingerweg fur aus beiden Richtungen | ¢ Geschwindigkeitsreduktion durch Ein- p.>.S.
(Zaun, Werbetafel Langlaufzentrum, gangstor und an Siedlungsbild ange-
Baum/Schattenwurf) passte Strassenraumgestaltung (Inner- . .
Unklare Vortritt | Sianalisati ortscharakter) Hinweis: ) ]
¢ Mn ka_re orfrlhlstrege ung (Signalisation + Projektverantwortung liegt beim Kanton
) ar _|erung ehlt) (Kantonsstrasse) und der Gemeinde (Ri-
HInW?IS: ) ) o ) ckenschwingerweg)
2 Unfélle (mit Leichtverletzten) registriert im Be-
reich der Einmindung Rickenschwingerweg
232 Ungenigende Alte Rickenstrasse, n « Ungeniigende Sichtweite in Richtung Wattwil | e Bdschung bei Schulhausplatz zurtick Siehe auch 2.4.5
Knotengestaltung Einmiindung in aufgrund Béschung / Zaun / Hecke (Schulhof- nehmen (evtl. durch Blocksteine ) ) )
Wattwilerstrasse platz), gegeniber der Einmiindung ist ein ersetzen) um Sicht in Richtung Wattwil /' siehe Plan-Nr. 1834-06 in der Beilage
Spiegel angebracht zu verbessern
n e Ungenuigende Sichtweite in Richtung Dorf e Parkierung auf Vorplatz GSNr. 1975W v/ siehe Bericht Kap. 5.7.6
aufgrund parkiertem Fahrzeug auf privatem besser regeln (ausserhalb Sicht) Hinweis:
Vorplatz Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
233 | Ungentigende Waldestrasse, Zufahrt n m | ¢ Waldestrasse: Ungeniigende Sichtweite auf  Reklametafel Rest. Adler ausserhalb Siehe auch 3.1.3
Knotengestaltung Schreinerei am Ricken- Trottoir in Richtung Wattwil aufgrund Treppe Sichtfeld auf Trottoir aufstellen ) ) )
bach und Reklameschild beim Rest. Adler und in Rich- | o 0 e qocRact Adler v/ siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
Einm(]r_]dungen in tung Dorf aufgrund parkierter Fahrzeuge auf (baulich verhindern) und klare Ein—/Aus— /s )
Wattwilerstrasse privatem Vorplatz; fahrt fr Parkplatz hinter dem Restau- siehe Bericht Kap. 5.7.5
- m | ° Senkrechtparkplatze an seitlich des Rest. Adler rant definieren
fahren rtckwarts in Einmiandungsbereich aus « Parkierung auf privatem Vorplatz GSN. Hinweis:
- - . Schle_chte Walljr_r)[e?mEarkeitbdggI ZUfRa'hP:Ec Schrei: 351E besser regeln (ausserhalb Sicht) Projektverantwortung liegt beim Kanton
nerel wegen Leitplanke aus peiden nicntungen, (Kantonsstrasse) und bei der Gemeinde
eingeschrankte Sichtfelder durch Leitplanke fur . .
e Wahrnehmbarkeit der Zufahrt Schreine- (Waldestrasse)
ausfahrende Fahrzeuge : . . .
. ) rei verbessern; evtl. mit Wegweiser da-
Hinweis: ) rauf aufmerksam machen oder mit Sig-
3 Auffahrunfalle (1 Schwerverletzter, 2 Leichtver- naltafel Nr. 3.05 ,“Verzweigung mit
letzte) registriert im Bereich der Einmindung Wal- Strasse ohne Vortritt”
destrasse . . .
o Leitplanken zurtick nehmen um Sicht-
felder aus Zufahrt Schreinerei zu ver-
bessern
e Massnahmen zur Reduktion der Fahrge-
schwindigkeit auf Wattwilerstrasse pru-
fen (z.B.) Mittelinsel bei FG-Ubergang
Kirche, bauliche Linksabbiegehilfe fur
Velofahrer vor Knoten Waldestrasse etc.
234 gngeni]gendle Fichtenweg, ™ m | ¢ Schlechte Wahrnehmbarkeit der Einmiindung ¢ Einmiindungsbereich Fichtenweg neu Siehe auch 4.2.2
notengestaltung Einmind Nord i Fichtenweg aus beiden Richtungen gestalten
Usnacherstrasse . . . o . . o ' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
™ m | ¢ Eingeschrankte Sichtfelder in beide Richtungen | e Fussgangerfihrung im Einmindungsbe- .
durch Zaun und parkierte Fahrzeuge vor Gar- reich klaren und in Richtung Dorf ein Beilage
Eﬁznmauer auf angrenzenden Nachbargrundstu- Trottoir erstellen J/ siehe Bericht Kap. 5.6.3
s | = ¢ Unklare bzw. fehlende Fussgangerfiihrung im Hinweis:
EinmUndungsbereich und in Richtung Dorf Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse) und bei der Gemeinde
(Fichtenweg)
Es gibt ein Sanierungsprojekt Fichtenweg
der Gemeinde Gommiswald von 2018/19
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansétze Priori- | Bemerkungen
tat
S | K
241 Ur]geni]%/endtle Abgrenzung Uznacherstrasse, ™ m | ¢ Fehlende Abgrenzung Vorplatz gegeniiber « Ein- / Ausfahrtssituation tiberpriifen Siehe auch 1.1.1/2.5.1/4.1.3
privater Vorplatze GSNr. 337E, 338E, 547E Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de-
' ' ' ini V' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b i
n e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf finieren sene Fanr §34-02a/02b in der
gesamter Parzellenlange méglich e Zusammen mit Bushaltestelle Uzna- Beilage
h 16 . .
cherstrasse [0sen V' siehe Bericht Kap. 5.3 und 5.6.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
242 Ur]genu%lendtle Abgrenzung Uznacherstrasse, n m | e Fehlende Abgrenzung Vorplatz gegeniiber o Ein- / Ausfahrtssituation tberpriifen Siehe auch 2.5.1/4.1.3/4.2.3
privater Vorplatze GSNr. 331E, 341E, 342E Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de-
' ' ' ini V' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b i
n e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf finieren .ISIe @ Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
gesamter Parzellenlange méglich (Situation bei Beilage
Baustelle noch nicht klar, Haus bei Einmindung . .
Rickenschwingerweg ist umzaunt) V' siehe Bericht Kap. 5.3 und 5.6.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
243 Ur]getni]%/endtlenﬁbgrenzung Wattwilerstrasse, ™ m | ¢ Fehlende Abgrenzung Vorplatz gegeniiber « Ein- / Ausfahrtssituation tiberpriifen Siehe auch 2.2.1
privater Vorplatze Parkplat D Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de-
arkplatz vor Denner ' o . _ finieren v/ siehe Plane-Nr. 1834-02a/02b und
] e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf . .
gesamter Parzellenlange méglich (nur kurze Ra- 1834-04 in der Beilage
batte vorhanden) . . V' siehe Bericht Kap. 5.6.3, 5.7.2
n m | e Parkierung direkt vor Denner ist nicht geregelt | ® Parkierung vor Denner regeln (kein
Ruckwartsfahren tGber Trottoir und in
Kantonsstrasse) Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
24.4 Ur]geni]gende"Abgrenzung Wattwilerstrasse, ™ ™ e Fehlende Abgrenzung Parkplatz gegentber o Ein- / Ausfahrtssituation Gberprifen Siehe auch 2.2.1/4.1.4/4.2.6
privater Vorplatze grosser Parkplatz Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de-  siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beil
(GSNr. 302E) n e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf finieren siene Flan-ar- “o% in der Betlage
gesamter Parzellenldnge moglich (wenige Aus- . .
nahmen) V' siehe Bericht Kap. 5.7.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
Es gibt ein Sanierungsprojekt Einmun-
dung Schénenbergstrasse inkl. Querungs-
hilfe Wattwilerstrasse des Kantons, Auf-
lage erfolgte im Februar 2019
245 Ungentigende Abgrenzung Wattwilerstrasse, n m | « Fehlende Abgrenzung Vorplatz gegentiber « Ein- / Ausfahrtssituation Gberprifen Siehe auch 2.3.2
privater Vorplatze GSNr. 1731W, 1975W Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de- < siehe Plan-Nr. 1834-06 in der Beil
n e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf finieren siene Flan-ar- b In der Beflage
gesamter Parzellenlinge méglich V' siehe Bericht Kap. 5.7.2 und 5.7.6
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Losungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S | K
2.4.6 Ungentigende Abgrenzung Waldestrasse, ] e Fehlende Abgrenzung Parkplatz gegeniiber * Ein- / Ausfahrtssituation Gberpriifen (/) siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
privater Vorplatze Parkplatz Camping- Strasse und mit baulicher Abgrenzung klar de-
platz Adler (GSN. = e Ein-/Ausfahrt ist nicht klar definiert, d.h. ist auf finieren
549E, 630E) gesamter Parzellenlange moglich; zudem wird e Wenn moglich kein Ruckwartsausfahren Hinweis:
teilweise ruckwarts auf Strasse ausgefahren auf die Strasse Projektverantwortung liegt bei Ge-
meinde Gommiswald (Gemeindestrasse 1.
Klasse)
2.5.1 Ein-/Ausfahrt Gber Warte Uznacherstrasse, u e Ein-/Ausfahrt Uiber Wartebereich des ¢ Ein-/Ausfahrt baulich vom Fussganger- Siehe auch 2.4.1/2.4.2/4.1.3/4.2.3
bereich Fussgangerstreifen Fussg ; Fussgangerstreifens streifen abtrennen
gangerstreifen gang / sieh .
" Plan-Nr. 1834-02a/02b in d
Hohe Bushaltestelle e Wartebereich Fussgangerstreifen vor _Sle € Flan-ir a i der
(GSNr. 338E, 342E) Uberfahren schiitzen Beilage
e Verschieben des Fussgangerstreifens V' siehe Bericht Kap. 5.6.3
prufen
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
2.5.2 Ein'/AlPJ]Sfah"t Uber Wartfe Rapperswilerstrasse, ™ e Ein-/Ausfahrt tiber Wartebereich des o Ein-/Ausfahrt baulich vom Fussganger- Siehe auch 4.1.2/4.2.3
ereich Fussgangerstreifen Fussgangerstreifen Fussgéngerstreifens streifen abtrennen
& i Plan-Nr. 1834-02a/02b in d
Hohe Garage Schelbert « Wartebereich Fussgangerstreifen vor v '|5|ehe an-Nr. 1834-02a/02b in der
(GSNr. 342E) Uberfahren schitzen Beilage
e Verschieben des Fussgangerstreifens v siehe Bericht Kap. 5.6.3
prufen
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

bereich Fussgangerstreifen

Fussgangerstreifen bei
Kirche

Fussgangerstreifens

fen abtrennen

» Wartebereich Fussgangerstreifen vor
Uberfahren schitzen

¢ Verschieben des Fussgangerstreifens
prufen

€= asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Losungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S | K
2.5.3 | Ein-/Ausfahrt Uber Warte Wattwilerstrasse, = e Ein-/Ausfahrt Uber Wartebereich des « Vorplatz baulich vom Fussgangerstrei- Siehe auch 4.1.5

V' siehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der
Beilage

V' siehe Bericht Kap. 5.4
Hinweis:

Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
3 Veloverkehr (Velo)
Nr. Schwachstellen Losungsansatze / Massnahmenideen
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S| K| G
3.1.1 Fehlende Radinfrastruktur fur Wattwilerstrasse, u u o Fehlende Querungshilfe fir den Radverkehr in ¢ Verbesserung der Radinfrastruktur im Siehe auch 3.2.3/4.1.4/4.25/4.2.6
Querungsstelle die Uznacherstrasse (Schweizmobil-Route) Bereich der Linksabbiegespur
’ Hauptknoten ) e . gesp (V) siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
] ¢ Velofahrende mussen die Linksabbiegespur des Beil
MIV benutzen ellage
V' siehe Bericht Kap. 5.6.3 und 5.7.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
3.1.2 Fehlende Radinfrastruktur fur Wattwilerstrasse, "= e Fehlende Querungshilfe fir den Radverkehr » Querungshilfe fur Radverkehr erstellen Siehe auch 2.4.4/3.2.3/3.2.3/4.2.5/
Querungsstelle Héhe Schonenberg- (Schweizmobil-Route) 426
strasse n « Die zu querende Wattwilerstrasse ist dreispurig  siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
V' siehe Bericht Kap. 5.7.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
Bauprojekt des Kantons fir Abgrenzung
Parkplatz und Querungshilfe tber Watt-
wilerstrasse ist vorhanden; Auflage er-
folgte Anfangs 2019
3.1.3 Fehlende Radinfrastruktur fir | Wattwilerstrasse, | =  Fehlende Querungshilfe fir den Radverkehr » Querungshilfe fur Radverkehr erstellen Siehe auch 3.2.4
Querungsstelle 4 Schweizmobil-Route
9 Hohe Waldestrasse ( ) V' siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
V' siehe Bericht Kap. 5.7.5
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
3.21 Fehlende Radinfrastruktur in Uznacherstrasse, "= o Fehlende Radinfrastruktur entlang der « Kombinierter Rad-/Gehweg Siehe auch 4.2.1
Léngsrichtung Ortsausgang bis Park- Uznacherstrasse bis Restaurant Bildhus erstellen (Ausserortsstrecke) bis mind. . .
platz Ei?h bgw_ bis Res- (Schweizmobil-Route) Parkplatz Eich, noch besser bis Restau- v/ siehe Bericht Kap. 5.6.2
taurant Bildhus rant Bildhus
o Evtl. voribergehend nur als Kiesweg in Hinweis:
Wiesland als Minimall6sung (ohne Be- . . . .
nttzungspflicht far Radfahrer) Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
3.2.2 thlen'de Radinfrastruktur in Uznacherstrasse, ] e Fehlende Radinfrastruk’gur en'glang der . Verbreiterun_g der Strasse_auf ein opti-  siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
Langsrichtung Ortseingang bis Uznacherstrasse (Schweizmobil-Route) males Mass fur Velo im Mischverkehr Beilage
Hauptknoten e Evtl. Markierung von Radstreifen pri-
fen (ev. Kernfahrbahn) V' siehe Bericht Kap. 5.6.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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Tabelle Schwachstellenanalyse und Lésungsansatze 3 Rapperswil-lona, 20. Mai 2019
€S asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Losungsansatze / Massnahmenideen
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S K| G
3.2.3 Fehlende Radinfrastruktur in Wattwilerstrasse, n o Fehlende Radinfrastruktur entlang der e Markierung von Radstreifen auf Watt- Siehe auch 2.2.1/3.1.1/3.1.2/3.2.4
Langsrichtung Hauptknoten bi Wattwilerstrasse (Schweizmobil-Route) wilerstrasse
Schanenbergstrasse . R . - v siehe Plane-Nr. 1834-02a/02b und
9 ™ o Wattwilerstrasse ist in diesem Bereich dreispurig . .
(Linksabbiegespur) e Verbesserung der Radinfrastruktur (Ab- 1834-04 in der Beilage
u biegehilfe) im Bereich der Linksabbiege- . .
spur v siehe Bericht Kap. 5.6.3, 5.7.3 und
o Evtl. Kreisel prtfen >-7.4
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
3.24 Fehlende Radinfrastruktur in Wattwilerstrasse, n  Fehlende Radinfrastruktur entlang der « Markierung von Radstreifen priifen Siehe auch 2.2.1/3.1.2/3.1.3/3.2.3
Langsrichtun 4 ; i i il-
9 9 Schonenbergstrasse bis Wattwilerstrasse (Schweizmobil-Route) « Alternativroute via Rickendorfstrasse V siche Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
Waldestrasse bzw. [ e Starke Steigung in Fahrtrichtung Hauptknoten, und Rickencampingweg priifen
Alte Rickenstrasse trotzdem wird Veloverkehr im Mischverkehr . .
" V' siehe Bericht Kap. 5.7.4 und 5.7.5
gefuhrt
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
4 Fussverkehr (FV)
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
S| K| G tat
4.1.1 Ungenligende Querungsstelle Rapperswilerstrasse, u e Ungentgende Fussgangerquerungsstelle e Beleuchtung verbessern Siehe auch 4.2.4
Héhe Tankstelle (Tankstellenshop) » evtl. Fussgangerquerungsstelle mit ei- V siehe Bericht Kap. 5.8.2
nem Eingangstor kombinieren
Hinweis:
1 Unfall mit 1 Schwerverletzten (Fussganger) re- Hinweis:
gistriert Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
4.1.2 Ungentigende Querungsstelle | Fussgangerstreifen = o Nur einseitige und zu schmale Schutzinsel vor- | e Korrekte Fussgangerschutzinsel in ge- Siehe auch 2.5.2/4.2.3
Rapperswilerstrasse, handen (hohes Verkehrsaufkommen, wichtiger nugender Breite erstellen (baulicher . .
Hohe Garage Schelbert Ubergang) Schutz aus beiden Richtungen) V' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
(GSNr. 342E) ™ o Uberfahrbarer Wartebereich auf Seite der e Wartebereich auf Seite der Garage vor Beilage
Befah keit sich
Garage . ) efahrbar .elt siehern . V' siehe Bericht Kap. 5.6.3
| I e Fehlendes Trottoir auf Seite der Garage o Auf der Seite der Garage ein

(nur privater Vorplatz)

Trottoir erstellen (GSNr. 342E)

Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)

413 Ungenligende Querungsstelle

Fussgangerstreifen
Uznacherstrasse,

Hoéhe Bushaltestelle
(GSNr. 338E, 342E)

Fehlende Fussgangerschutzinsel (hohes
Verkehrsaufkommen, wichtiger Ubergang)

Uberfahrbarer Wartebereiche auf beiden
Strassenseiten

e Fussgangerstreifen verschieben

e Fussgangerschutzinsel erstellen
(baulicher Schutz) und Wartebereiche
vor Befahrbarkeit sichern

Siehe auch 1.1.1/2.5.1/4.2.3

V' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der
Beilage

Kirche und schlechte Erkennbarkeit aus Rich-

tung Wattwil aufgrund Kuppe

bessere Sicht und bessere Erkennbarkeit

| I | e Fehlendes Trottoir auf beiden Strassenseiten o Auf beiden Strassenseiten ein Trottoir V' siehe Bericht Kap. 5.6.3
(nur private Vorplatze) inkl. Randabschluss erstellen
u o Schlechte Sicht aufgrund Bushaltestelle ¢ Bushaltestelle so anordnen, dass eine si- . .
chere Querung der Uznacherstrasse er- Hinweis:
moglicht wird (Sichtweiten, etc.) Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
4.1.4 Ungenugende Querungsstelle | Wattwilerstrasse, ™ e Fehlende Fussgangerquerungsstelle e Sichere Fussgangerquerungsstelle mit Siehe auch 2.4.4/3.1.2/4.25/4.2.6
5 5 - (Wanderweg, Schweizmobil-Route) Schutzinsel schaffen
I-j(ohe Schonenberg g . . L. . V' siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage
strasse ™ e Zu querende Wattwilerstrasse ist in diesem Be- | e Trottoir bis zur nachsten Querungsstelle
reich dreispurig (Linksabbiegespur) erstellen / siehe Bericht Kap. 5.7.3
mm e Fehlende Anbindung an Fusswegnetz . .
(keine Querung, keine Trottoirs) Hinweis: . )
. . . . Projektverantwortung liegt beim Kanton
| I | o Alternative Wegfuhrung fuhrt Gber den Vor- (Kantonsstrasse)
platz des Restaurants Schweizerhaus, dieser
ist mit Treppen versehen (nicht rollstuhl- und Bauprojekt des Kantons fur Abgrenzung
kinderwagentauglich) Parkplatz und Querungshilfe tber Watt-
wilerstrasse ist vorhanden; Auflage er-
folgte Anfangs 2019
4.1.5 |Ungentigende Querungsstelle | Fussgangerstreifen n « Fehlende Fussgangerschutzinsel (hohes « Fussgangerschutzinsel erstellen Siehe auch 2.5.3/4.1.6/4.2.7
Wattwilerstrasse, Verkehrsaufkommen, wichtiger Ubergang) (baulicher Schutz) und Wartebereiche 7 s .
Hohe Kirche - o Uberfahrbare Wartebereiche auf beiden vor Befahrbarkeit sichern 'rlehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der
Strassenseiten Beilage
= o Fehlendes Trottoir auf Seite der Kirche * Auf der Seite der Kirche ein Trottoir er- V' siehe Bericht Kap. 5.4
(private Zufahrt) stellen y .
. " . . inweis:
- e Schlechte Sicht aufgrund Mauer auf Seite der e Verschiebung Fussgéngerstreifen fur

Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)

1834_AP01_Tabelle_Schwachstellenanalyse_20190520.docx




1834 / Gemeinden Gommiswald und Wattwil, Konzept Verkehrssicherheit ,Dorf Ricken”

Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€= asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Losungsansatze Priori- | Bemerkungen
S| K| G tat
4.1.6 Ungenltigende Querungsstelle | Wattwilerstrasse, u e Fehlende Fussgangerquerungsstelle o Sichere Fussgangerquerungsstelle mit Siehe auch 1.1.2/1.1.3/4.1.5/4.2.7
Hoéhe Kirche bei (Bushaltestelle) Schutzinsel schaffen 7 si .
siehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der
Bushaltestelle m | B e Fehlende Anbindung an Fusswegnetz o Trottoir bis zur nachsten Querungsstelle Beil
(keine Querung, keine Trottoirs) erstellen ellage
| I | e Vorplatz Kirche mit Rampen versehen V' siehe Bericht Kap. 5.4
(sehr steil fur Rollstuhl / Kinderwagen)
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)

4.2.1 Ungentigende / fehlende Fuss- | Uznacherstrasse, "= e Fehlende Fussgangerfiihrung entlang der o Evtl. kombinierter Rad-/Gehweg Siehe auch 3.2.1
gangerinfrastruktur in Langs Ortsausgang bis Park- Uznacherstrasse bis Parkplatz Eich bzw. Restau- erstellen (Ausserortsstrecke) bis mind. . .
richtung platz Eich bzw. bis Res- rant Bildhus Parkplatz Eich, noch besser bis Restau- v/ siehe Bericht Kap. 5.6.2

taurant Bildhus rant Bildhus
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)

422 UngenUgfende /Eehlende Fuss- | Uznacherstrasse, = e Fehlendes Trottoir entlang der Uznacher- « Trottoir erstellen auf Seite Fichtenweg Siehe auch 4.1.3/4.2.3
gangerinfrastruktur in Langs i i . strasse zwischen Fichtenweg und Hauptknoten )
richtung E)r:;c)steelggang bis Haupt (bzw. Bushaltestelle) 9 V' siehe Plan-Nr. 1834-02a/02b in der

[ m | ¢ Kein baulicher Randabschluss zur Fahrbahn hin Beilage
m | B | m e Moglichkeit vorhanden, um neben der Fahr- V' siehe Bericht Kap. 5.6.3
bahn zu gehen (teilweise sehr schmal, private
befahrene Vorplatze)
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)und Bushaltestelle
4.2.3 Ungenugende / fehlende Fuss- | Uznacherstrasse / "= o Fusswegverbindung zwischen den beiden o Trottoir zwischen Fussgéngeriibergén- Siehe auch 2.5.1/4.1.2/4.1.3
géngerinfrastruktur in Langs Rapperswilerstrasse, Fussgangerstreifen fuhrt Gber einen privaten, gen baulich ausbilden V siche Plan-Nr. 1834.028/02b in
i siehe Plan-Nr. -02a in der
richtung am Hauptknoten befahrenen Vorplatz (GSNr. 342F) e Wartebereiche bei Fussgéngerstreifen Beil
"= * Fehlendes Trottoir am Knoten entlang der vor Befahrbarkeit schitzen ellage
Uznacher- und der Rapperswilerstrasse / siehe Bericht Kap. 5.6.3
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)und Bushaltestelle

4.2.4 UngenUgfende /Eehlende Fuss- | Rapperswilerstrasse, | m « Fehlendes Trottoir entlang der Rapperswiler- « Trottoir weiter fihren bis zur Tankstelle Siehe auch 4.1.1
gangerinfrastruktur in Langs i strasse zwischen der Tankstelle und dem Ende . -
richtung Egtligﬁ”e bis Ende des bestehenden Trottoirs ¢ E?rzléfrrr?n entlang Strasse baulich ver- v siehe Plan-Nr. 1834-07 in der

o Méglichkeit ist vorhanden, um neben der Fahr- Beilage
bahn zu gehen; Flache wird jedoch teilweise als . .
Parkplatzgverwendet ] V' siehe Bericht Kap. 5.8.2
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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Tabelle Schwachstellenanalyse und Losungsansatze

% Rapperswil-Jona, 20. Mai 2019

€S asa AG 1834 we/aw/jg
Nr. Schwachstellen Lésungsansatze
Nr. Bezeichnung Ort Foto Kategorie Beschrieb Lésungsansatze Priori- | Bemerkungen
tat
S K| G

4.2.5 | Ungenugende/fehlende Fuss- | Wattwilerstrasse, m = e Fehlendes Trottoir entlang der Wattwiler- « Trottoir auf Seite Rest. Schweizerhaus Siehe auch 2.2.1/4.1.4/4.2.6
gangerinfrastruktur in Langs Schoénenbergstrasse bis strasse zwischen Schonenbergstrasse und Haupt- | erstellen . . .
richtung Hauptknoten knoten (vor dem Rest. Schweizerhaus) V' siehe Plan-Nr. 1834-04 in der Beilage

™ = e Moglichkeit vorhanden, um neben der Fahr- o Treppe vor Rest. Schweizerhaus durch . .
bahn zu gehen, diese ist jedoch nicht kinder- Rampe ersetzen v/ siehe Bericht Kap. 5.7.3
wagen-/rollstuhltauglich (Treppe, privater Vor-
platz) . .
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)

4.2.6 Ungenugende / fehlende Fuss- | Wattwilerstrasse, " m e Unklare Fussgangerfiihrung im Bereich der Ein- | e Trottoir erstellen im Einmindungsbe- Siehe auch 2.2.1/3.1.2/4.1.4/4.25
g_arr:gerlnfrastruktur in Langs Einmindung mundung (keine Trottoirtiberfahrt vorhanden) reich der Schénenbergstrasse  siehe Plan-Nr. 183404 in der Beil
richtun A siehe Plan-Nr. -04 in der Beilage

9 Schénenbergstrasse o Fehlendes Trottoir im Einmindungsbereich 9
™ | m der Schonenbergstrasse e Trottoirtberfahrt erstellen tGber die . .
(Wanderweg, Schweizmobil-Route) EinmUndung Schénenbergstrasse v/ siehe Bericht Kap. 5.7.3
o Auf der Nordseite der Schénenbergstrasse ist Hinweis: ) ]
eine Méglichkeit vorhanden, um neben der Projektverantwortung liegt beim Kanton
| I B | Fahrbahn zu gehen (Parkplatz Rest. Schweizer- (Kantonsstrasse)
haus) Bauprojekt des Kantons fur Abgrenzung
Parkplatz und Querungshilfe tber Watt-
wilerstrasse ist vorhanden; Auflage er-
folgte Anfangs 2019vorhanden (Kanton)

4.2.7 Ungenugende / fehlende Fuss- | Wattwilerstrasse, | = ¢ Ungeniigender Fussweg entlang der Wattwiler- | e Kirchenseitig ein Trottoir erstellen oder Siehe auch 1.1.2/4.1.5/4.1.6
gangerinfrastruktur in Langs Hoéhe Kirche, strasse (Seite Kirche) zwischen Fussgangerstrei- gesicherte Fussgangerquerung . .
richtung best. Fussganger- fen und Bushaltestelle Kirche . . . V' siehe Plan-Nr. 1834-05a/05b in der

- - e Rampen weniger steil ausbilden i
streifen bis Bushalte- m | m | m | ¢ Mdglichkeit vorhanden, um neben der Fahr- Beilage
stelle Kirche bahn zu gehen, diese ist jedoch sehr steil fir si .
die Benltzung mit Kinderwagen und Rollstuhl siehe Bericht Kap. 5.4
(steile Rampen)
Hinweis:
Projektverantwortung liegt beim Kanton
(Kantonsstrasse)
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