Projektwettbewerb Ersatzneubau SAW Alterssiedlung Werdhélzli / Ziirich - Altstetten
Kennwort: Wiedehopf

WHG. 21/2 ZI 3 ZI ZusatzZI Cluste Total WHG.

a.

EG 2

1.0G 1 6 1 1

2.0G 1 6 1

3.0G 1 6 1

4.0G 1 6 1

5.0G 1 6 1

6.0G 1 6 1

7.0G 1 6 1

8.0G 1 6 1

9.0G 1 1

Total 1 8 6 49 6 (2) (2) (1) 70

Soll 1 7 8 48 6 @ (2 O] 70
Nutzungsverteilung iliber die Geschosse:

Schattenstudie Hochhausrichtlinie

Oblicht

Wohnungsspiegel 9. OG

Oblicht

Oblicht

Regeliiberbauung als Vergleichsprojekt (12.5m + First 7m)

Wohnungsspiegel 3.-8. 0G

aqoung ) : Tagesbetreuung Demenz

Mit eigener Adresse und besonderer Lage unter dem markanten Sheddach erhalt die Tagesbetreuung eine

Lichtdurchflutete Wohnhalle, die frei bespielt werden kann. Die sekundédren Ruhe- und Riickzugsraume, sowie die Bader und
Biiros liegen rlickwartig perlenschnurartige an der Westfassade aufgereiht. Dadurch kann die Wohnhalle iiber die gesamte
Lange auf den Garten und die vorgelagerte Terrasse, welche als Demenzgarten angelegt ist, ausgerichtet werden. Hier finden
die Bewohner mit Demenz einen sicheren Riickzugsort — einen Ort der ausreichend Intimitat bietet und gleichzeitig in direkter
Beziehung zur reichhaltigen Bepflanzung der Gartenanlage steht.

Okologie und HLKS-Technik

Loggia Das Energiekonzept beruht auf dem Grundgedanken einer nachhalti- dem Nachhaltigskeits-Standard SNBS geplant. Das Gesamtkonzept
gen Warmeversorgung. Als Energiequelle dient dabei die EWZ-Fern- ermdglicht ein zukunftsgerichtetes Projekt, welches die zu erwarten-

Zimmer
16.0 gm

wiarme. Eine vollflachige Photovoltaik-Anlage garantiert einen hohen

Die Raumlichkeiten werden mit selbstregulierenden Fussbodenhei-

den Anforderungen und Gegebenheiten der klimatischen Bedingun-
gen in das Projekt einbindet. Der gesamte Lebenszyklus der Anlagen
rickt so in den Fokus, der Mehrwert fiir die Bauherrschaft spiegelt

Autarkiegrad.

zungen beheizt. Die Raume werden zudem zonenspezifisch kont- sich dabei in den Bereichen wie Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft.
s % [] rolliert geltftet und konditioniert. Die Liftungsanlagen stellen den Die Materialisierung der Gebaudetechnik-Komponenten erfolgt
= notwendigen hygienischen Luftaustausch sicher. Warmeriickgewin- nach den Nachhaltigkeits-Richtlinien von ECO-Bau. Zugéngliche
Q. Loggia = o nungen garantieren héchste Effizienz und das Konzept erméglicht bei und flexibel dnderbare Steigzonen und Erschliessungen bilden ein
- w7 T IE& D Bedarf eine Nachtauskihlung. zentraler Bestandteil. Durch die Geb&udestruktur sind sehr kurze
Ein simples Gebdudeautomationssystem bindet sémtliche gebau- Erschliessungswege gegeben. Aufgrund eines ausgewogenen Fens-
,.;:ng.\\ detechnischen Anlagen in das System ein. Die Gebaudeautomation teranteiles und der hohen Speichermasse sind tiefe Warmeverluste
& gze ,\_r bietet so dem Betreiber eine Infrastruktur, die es ihm erméglicht, die zu erwarten. Zudem ist der sommerliche Warmeschutz durch die
‘B 7 @ge/ Prozesse im Gebaude in ihrer Gesamtheit und in ihren Wechselwir- vorgeschlagene Bauweise ideal.
. . . - Loggia 7/9 \1’1/0/7 kungen zu erfassen und zu beeinflussen. Ein besonderes Augenmerk Mit den gewahlten Gebaudetechnik-Systemen kann ein nachhaltiges
Entwurf im Vergleich zur Regeliiberbauung Wohnungsspiegel 1. + 2. OG | — "'°“m@ 0’70' Wy, wird betreffend Schall- und Hygieneschutz und auf die Aussenluft- und 3usserst effizientes Gesamtkonzept, realisiert werden. Durch das
(Demenzbetreuung nur 1.0G) RsiSE oam 7/<'>?9'5‘,g,-0 und Forltuftfassungen gelegt. vorliegende Gebaudetechnikkonzept werden weiter ideale Voraus-
fe Srens /‘M//\/”O'f,:? Der Gebaudestandard Minergie-P ECO wird projektiert und den setzungen fiir einen wirtschafitichen und nachhaltigen Betrieb ge-
— Bt w o = QG “Se Anforderungen an die 2000-Watt-Gesellschaft, resp. SIA-Energieeffi- schaffen. Die Unterhalts- und Betriebskosten prasentieren sich daher
I 21.00m) = zienzpfad wird Rechung getragen. Weiter werden die Bauten nach optimiert und minimiert.
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Lichtdurchflutete Wohnungen mit vielseitigen Ausblicken
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Das Prinzip der diagonal versetzten, durchgesteckten Wohnungen erweist sich in mehrfacher Hinsicht als gewinnbringend.
Trotz der verhaltnismassig geringen Wohnflache verfiigt jede Wohnung liber die Qualitat von vier Orientierungen. Gleichzeitig
vereinfacht die gestaffelte Gebaudefigur larmoptimierte Grundrisse anzubieten, sodass samtliche Immissionsgrenzwerte an
den massgebenden Fassaden eingehalten werden und keine Ausnahmebewilligungen erforderlich sind.
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